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Jednostka projektowa:

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki
ul. Prochnika 3/28; 97-300 Piotrkéw Tryb.

Branza: Stadium:

SANITARNA| PW

Obiekt budowlany:

BUDOWA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH NA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | DROGAMI
SERWISOWYMI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Instalacja:

KANALIZACJA DESZCZOWA
Lokglizacja; . Inwestor: -, L . .
“862300 Rawa Mazowiecka Rawskie Wodociagi i Knaliaacja
ul. Zamkowa Sp.zo.o0.
dz. nr ewid. 68 obr. 4, ul. Juliusza Stowackiego 70
dz. nr ewid.5 obr.2 96-200 Rawa Mazowiecka
Projektant mgr inz. Wojciech Wolnicki Podpis:
nr upr. LOD/2036/PWOS/12
Sprawdzajacy | mgr inz. Bogdan Adamus Podpis:
nr upr. LOD/2035/PWQS/12
Tytut rys.: Rysunek nr:
SCHEMAT ODWODNIENIA WYKOPU
PB7
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