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PROJEKT BUDOWLANY
Urzadzenia podczyszczajace na dwdch kanatach deszczowych DN500 wraz z infrastrukturg towarzyszaca i
odtworzeniem nawierzchni zlokalizowane przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej - dz. nr 68 obr. 004 oraz 5 obr. 002

l. Opis do projektu zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy urzadzen
podczyszczajacych sktadajacych sie z osadnika i separatora oraz osadnika na dwdch kanatach
deszczowych DN5S00 zakorczonych wylotami ,W-9” i "W-10" do rzeki Rylki, ich cze$ciowej wymiany,
przebudowe przykanalika istniejacego wpustu wraz z odtworzeniem nawierzchni, remont istniejgcych
wylotéw wraz z zamontowaniem klap zwrotnych przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckie;.

2. Podstawa opracowania

» Decyzja znak: SAB.1I6341.1.11.2013.AW. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do rzeki Rawki oraz Rylki za pomocg istniejacych wylotow [1]

e Operat wodnoprawny na wprowadzanie $ciekéw — wéd opadowych i roztopowych do rzeki
RAWKI [2]

»  Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami

» Mapa do celdéw projektowych

» Wizje lokalne

e Ustalenia z inwestorem wykonane podczas narad koordynacyjnych

3. Lokalizacja inwestycji

Budowa zespotu podczyszczania dla wylotow W-9 i W-10 zwigzana bedzie z prowadzeniem prac na
dziatkach nr:
* 68 obr. 004 gdzie wykonane zostanie posadowienie zespotéw podczyszczajacego.
Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy Miasto Rawa Mazowiecka i jest dziatkq drogowg
e 5 obr. 002 prawy brzeg rzeki Rawki gdzie prowadzone bedg prace zwigzane z remontem
wylotow W-9 i W10. Dziatka stanowi witasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Marszatka
wojewddztwa todzkiego.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejace dwa kanaty deszczowe DN500, na ktorych prowadzone bedq prace, odprowadzajg
wody deszczowe i roztopowe do rzeki Rylki poprzez wyloty W-9 i W-10. Na urzadzenie wodne jakim
jest wylot jaki i na odprowadzenie sciekéw deszczowych, zostat opracowany operat wodnoprawny [2] i
uzyskana zostata Decyzja - pozwolenie wodnoprawne [1].

W celu spetnienia wymogow dotyczacych czystosci wod deszczowych wprowadzanych do rzeki
operat przewiduje montaz urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe sktadajacy sie z separatora
oraz osadnika przed istniejagcym wylotem W-10 oraz osadnika przed wylotem W-9 (oznaczenie zgodne
z operatem wodnoprawnym).

Kanaty deszczowe wykonane sg z rur betonowych o $rednicy ®500mm i zakoriczone bosymi
koricami w skarpie rzeki Rylki. Skarpa rzeczna jest umocniona kamieniami polnymi.

Wystajace ze skarpy bose korce rur sg pozatamywane.
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PROJEKT BUDOWLANY
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Jezdnia ulicy Zamkowej posiada nawierzchnie asfaltowg, chodnik wytozony jest kostka
betonowa w dwach kolorach.
Teren inwestycji zamyka sie w jezdni ulicy Zamkowe;.

5. Charakterystyka zlewni
5.1. Zlewnia wylotu W-9

Na podstawie [2] zlewnia istniejacego wylotu W-9 zlokalizowanego w km 61+00 biegu rzeki
Rawki charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
* powierzchnie potaci dachowych szczelnych - F1=0,21 ha,
» lgczna powierzchnia drog i placéw utwardzonych o nawierzchni szczelnej — F2 = 0,54 ha
» 1gczna powierzchnia terendw zielonych — F3=0,10 ha
Ogotem powierzchnia odwadniania w sposdb zorganizowany Fwz = 0,85 ha.
Zlewnia charakteryzuje sie nastepujacymi wspotczynnikami:
— wspdtczynnik opoznienia ¢ = 1,0
— rzeczywisty wspotczynnik sptywu y, = 0,74
a) dla deszczu o czasie trwania t ;=15 minut i prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20%
Q=q-¢- Wz F [dm3/s]
o dlaW2 - Qmaxs. =124 dm3/s-ha - 1,0 - 0,74 - 0,85 ha (178 dm3/s
b) dla deszczu o czasie trwania € ;=15 minut i prawdopodobienstwie przewyzszenia p=100%
(dla potrzeb sprawdzenia prawidtowosci doboru separatora):
o dlaW2 - Qq¢s=73dm3/s-ha-1,0-0,74 - 0,85 ha [J46 dm3/s.
5.2. Zlewnia wylotu W-10

Na podstawie [2] zlewnia istniejacego wylotu W-10 zlokalizowanego w km 61+00 biegu rzeki
Rawki charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
» powierzchnie potaci dachowych szczelnych - F1=0,21 ha,
» 1gczna powierzchnia drog i placéw utwardzonych o nawierzchni szczelnej — F2 = 0,54 ha
» Igczna powierzchnia terendw zielonych — F3=0,10 ha
Ogdtem powierzchnia odwadniania w sposdb zorganizowany Fwz = 0,85 ha.
Zlewnia charakteryzuje sie nastepujacymi wspotczynnikami:
— wspdtczynnik opoznienia ¢ = 1,0
— rzeczywisty wspotczynnik sptywu y, = 0,74
b) dla deszczu o czasie trwania t ;=15 minut i prawdopodobierstwie przewyzszenia p=20%
Q=q-¢-Yz F [dm3/s]
o dlaW2 - Qmaxs. = 124 dm3/s-ha - 1,0 - 0,74 - 0,85 ha [J78 dm?/s

b) dla deszczu o czasie trwania {;=15 minut i prawdopodobienstwie przewyzszenia p=100%
(dla potrzeb sprawdzenia prawidfowosci doboru separatora):

o dlaW2 - Qq¢s=73dm¥s-ha-1,0-0,74 - 0,85 ha [146 dm3/s.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
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Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

» posadowienie osadnika wstepnego i separatora dla wylotu oznaczonego W-9
» posadowienie osadnika dla wylotu oznaczonego W-10

 odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Zamkowe;j

* odtworzenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej na dziatce nr 37,

» odtworzenie nawierzchni skarpy rzecznej z kamienia polnego

» zamontowanie klap zwrotnych na wylotach.

7. Informacje o terenie i inwestyc;ji
7.1 Parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu

Dziatka nr 68 obr. 004 gdzie zostang ulokowane urzadzenia podczyszczajgce zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potozona jest na terenach oznaczonych
symbolem 4.370.Mu z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg z ustugami, dla ktorego
przewidziano réwnoczesng lub wyprzedzajacq realizacje elementow infrastruktury techniczne;
zapewniajgcej ochrone wod przed zanieczyszczeniem.

7.2 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska

Przewidziany do realizacji zesp6t oczyszczania wod deszczowych zlokalizowany zostanie
przed wylototami W-9 i W-10 na dziatce 68 obr. 4. Zasieg oddziatywania (zamierzonego korzystania z
wod polegajgcego na odprowadzaniu Sciekow — wod opadowych i roztopowych) znajduje sie poza
zasiggiem: stref ochronnych innych ujeC wod podziemnych i powierzchniowych, parkow narodowych,
leSnych kompleksdéw promocyjnych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej, pomnikow historii i przyrody, w tym
wpisanych na ,Liste dziedzictwa Swiatowego”.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Rawki” (kod PLH00015) obejmuje
obszar lezacy miedzy Zydomicami, a Bolimowem. PotoZzony jest on w centralnej czesci Niziny
Srodkowopolskiej, na obszarze granicznym dwdch mezoregionéw: Réwniny Lowicko - Bloriskiej oraz
Wysoczyzny Rawskiej. Gtéwnym jej elementem jest rzeka Rawka i jej dolina. 42 km odcinek obszaru
,Dolina Rawki” znajduje sie na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka Rawka wraz ze
swa doling stanowi naturalng oS, przecinajacg obszar parku w uktadzie potudnikowym.

Zespdt podczyszczania wod deszczowych zlokalizowany zostanie w bliskim sasiedztwie
rezerwatu przyrody p.n. RAWKA. Natomiast odlegtos¢ do najblizszej granicy specjalnego obszaru
ochrony siedlisk (SO0) PLH00015 ,,Dolina Rawki” wynosi (w prostej lini)) 2,9 km projektowanego
separatora z osadnikiem dla wylotu W-9 i osadnika dla wylotu W-10.

7.3 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze podlegajacym $cistej ochronie
konserwatorskiej i ochrony stanowisk archeologicznych. Zespdt podczyszczajacy jest urzadzeniem
podziemnym i nie bedzie naruszat obecnego tadu przestrzennego. Prace ziemne wymagajg
sprawowania nadzoru archeologicznego.

7.4 Ustalenia dodatkowe
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Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
ochronie ustalone na podstawie odrebnych przepisow:

8.

» teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze,
» teren planowanej inwestyciji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:

*  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdzniejszymi zmianami),

*  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
i nie bedzie miata na nie negatywnego wptywu. Obiekty - zespdt podczyszczajacy i studzienki
wiaczeniowe zaprojektowano w sposob minimalizujgcy wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach dziatek nr 37, 68 obr. 004 i nr 1 obr. 005.

9. Uwagi ogdine

Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych o zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacii
Zleceniodawcy.

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢é zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych.
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IL. OPIS TECHNICZNY - BUDOWA ZESPOLU PODCZYSZCZANIA
1. Dobér elementow uktadu podczyszczania - wylot W9

Dla potrzeb oczyszczania wod opadowych i roztopowych w celu spetnienia warunkow
okre$lonych w decyzji [1] dobrano dla wylotu W-9 zesp6t podczyszczajacy sktadajacy sie z osadnika
wod deszczowych o przeptywie poziomym typu OS 2000/5,0 poj. czynnej Ve, = 5,0 m3i separator z
sekcjami lamelowymi PSW LAMELA 20/200 o przeptywie nominalnym Qn = 20 dmd/s i
przeptywie maksymalnym Qmax. = 200dm3/s.

Sprawdzenie kryterium nominalnej przepustowosci separatora:

W9 —. Qnv=15dm?¥s-ha-0,76-0,49 - 3,01 ha-1 [ 16,8 dm3/s <20 dm?/s
Dobrany separator spetnia obliczony przeptyw dla zlewni wylotu W-9.

2. Dobdr elementéw uktadu podczyszczania - wylot W10

Dla potrzeb oczyszczania wod opadowych i roztopowych w celu spetnienia warunkow
okre$lonych w decyzji [1] dobrano dla wylotu W-10 zespot podczyszczajacy sktadajacy sie z osadnika
wod deszczowych o przeptywie poziomym typu OS 1200/1,0 poj. czynnej Ve, = 1,0 m3.

UWAGA

Przywotane powyzej urzadzenia stanowig przyktadowy dobor urzadzen okreslajacy ich
jakos¢ i konieczne do uzyskania parametry Sciekow po podczyszczeniu. Umozliwia to tez
precyzyjne skosztorysowanie robot.

3. Przyjete rozwiazania projektowe

Projektowane zespoly podczyszczania $ciekéw deszczowych zostang zamontowane
bezposrednio na kanatach deszczowych z wymiana odcinkéw koncowych od urzadzen do wylotow.

Osadniki i separator bedg zwienczone wiazami pokrywg studzienng ptaskg z otworem
wtazowym @600 i wtazami zeliwnymi w klasie D400.

Zewnetrzne powierzchnie korpusdéw betonowych zostang zabezpieczone przeciwwilgociowo
srodkami bitumicznymi.

Wylot do rzeki zostanie wyremontowany poprzez wymiane koricowego odcinka rurociggu.
Na istniejgcych wylotach projektuje sie montaz klapy zwrotnych.
W celu zapewnienia skierowania do podczyszczania wéd opadowych odprowadzanych z jezdni ulicy
Zamkowe] w rejonie montowanego zespotu podczyszczajacego wpustem jezdniowym oznaczonym na
planie sytuacyjnym "W1" zostanie przebudowany jego przykanaliki. Przykanaliki zostang wykonane z
rur PVC.

4. Opis zastosowanych elementéw
4.1 Rurociagi

Kanat na ktérym zostang zamontowane urzadzenia podczyszczajgce wykonany jest z rur
betonowych, projektuje sie jego wymiane we fragmencie gdzie zostang zainstalowane elementy zespotu
podczyszczania fragmenty taczace zaprojektowano z rur i ksztattek PVC ©500x12,2 typ ciezki.

W celu wyboru systemu rur nalezy wykona¢ wstepng odkrywke w celu ustalenia rzeczywistej
rzednej posadowienia wodociggu i zweryfikowac zatozenia projektowe.
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Przebudowywane przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
®160x11,7 typ ciezki.
Przykanaliki bedg wtgczane do rurociagu na trjnik.

4.2 Zespot podczyszczania

Do podczyszczania wod deszczowych zaprojektowano zespdt sktadajacy sie z:
» osadnika grawitacyjnego o przeptywie poziomym typu OS 1200/1,0 poj. czynnej Ve, =
1,0 m3 o korpusie zelbetowym ®1200mm dla wyloty W-10
» osadnika grawitacyjnego o przeptywie poziomym typu OS 2000/5,0 poj. czynnej Ve, =
5,0 m3 o korpusie zelbetowym ®2000mm dla wyloty W-9
* wysokosprawny separator z sekcjami lamelowymi PSW 20/200 o przeptywie
nominalnym Qn = 20 dm?3/s i przeptywie maksymalnym Qmax. = 200dm3/s o korpusie
zelbetowym ®2000mm dla wylotu W-9
zapewniajacy efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm3 zawiesiny ogoinej i 15 mg/dm3 substancii
ropopochodnych tym samym spetniajac wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.
2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).

Korpusy urzadzen powinny by¢é wykonane z betonu wibroprasowanego (C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajagcego wymagania normy
PN-EN 1917:2004.

Ze wzgledu na bardzo maty spadek podtuzny uzbrajanego w urzadzenia kanatu deszczowego
wloty do osadnika i separatora i wyloty z nich nalezy wykona¢ na jednym poziomie.

Prefabrykaty powinny posiada¢ - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracje witasciwosci
uzytkowych CE na zgodno$¢ z Normg PN-EN 1917:2004.

Osadnik i separator nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwny klasy D400 odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 124:2000 z zeliwa szarego EN-GJL z pokrywg @640 z otworami wentylacyjnymi o
powierzchni 145 cm? i pokryciem antykorozyjnym. W $cianie korpuséw obsadzi¢ fabrycznie stopnie
wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zéttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone
szczelnie przejscia rur kanatowych przez $cianki studzienki.

Osadnik i separator nalezy podda¢ czyszczeniu przynajmniej dwa razy w roku co nalezy
odnotowywac w ksigzce eksploatacji obiektu.

Warunki eksploatacii

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wiadciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg
dostarczong przez dostawce.

Prace kontrolne nalezy wykonywa¢ co najmniej dwa razy w roku. W zalezno$ci od wynikoéw
kontroli nalezy podja¢ odpowiednie czynno$ci. Mogg one obejmowac:

— oprdznienie separatora,
— czyszczenie wktadu lamelowego.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa sSig¢ przy uzyciu wozu
asenizacyjnego. W czasie oprozniania separatora nalezy najpierw odpompowac z powierzchni warstwe
odseparowanych substancji ropopochodnych. Po zakonczeniu prac separator nalezy napetni¢ czystg
woda.
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Uzytkownik osadnika i separatora jest zobowiazany do rejestracji ilosci odbieranych
zanieczyszczen. Firma odbierajaca i utylizujagca zanieczyszczenia musi posiada¢ odpowiednie
zezwolenia.

W celu utatwienia obstugi urzadzen podczyszczajacej, teren przy osadnikach i droge dojazdowg
nalezy utwardzi¢ zgodnie z projektem stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego opracowania

4.3 Wylot do rzeki

Scieki deszczowe po podczyszczeniu beda odprowadzane istnigjacymi wylotami o oznaczeniu

do rzeki Rylki
W-9 o parametrach

* S$rednica wylotu DN500 mm

e kilometraz wylotu 00+220

* rzedna wylotu wod deszczowych  134,90m n.p.m

* wspoétrzedne geodezyjne: x=5737297.26 y=7448512.27

* wspoétrzedne geograficzne: N: 51°46’ 3.03" E: 20° 15" 14.73"
W-10 o parametrach

* $rednica wylotu DN500 mm

» kilometraz wylotu 00+221

* rzedna wylotu wod deszczowych ~ 135,00m n.p.m

* wspdirzedne geodezyjne: x=5737297.57 y=7448513.66

* wspotrzedne geograficzne: N: 51°46' 3.04” E: 20° 15’ 14.86”

Po dokonaniu ogledzin stwierdza sie, ze zakonczenie wylotu nalezy poddac remontowi na
odcinku 0,5m. Ze wzgledu na niskie posadowienie wylotow wzgledem lustra rzeki zostat przewidziany
montaz klapy zwrotnych. Projektuje sie klape skosng prefabrykowang wykonang z PPHD DN500 z
gniazdem do obcigzania. Sposéb montazu tj. w rure . Na budowie wykonaé pomiary kontrolne.

5. Roboty montazowe
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do innych obiektow.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ obszar terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres
prowadzenia budowy.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi podanymi w tomach | i Il
WTWIO i przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopdw otwartych tam gdzie jest to konieczne dokonaé zdjecia
humusu i wykona¢ niezbedne prace rozbidrkowe wystepujacych utwardzen.

5.2 Montaz kanatu
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Kanaty uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej zgodnie z
zaplanowanymi spadkami kanalizacji. Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nierdbwno$ci, porow i przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan
okre$lonych w w/w normach.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
fabrycznie osadzona uszczelkq do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie S$rodka
poslizgowego utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdre;
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio za stabilizowana przez wykonanie
obsybki. Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utozeniu rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 30 cm
ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac
kazdg warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Rury z tworzyw
sztucznych wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w miejscu potencjalnej drogi dojazdowej do planowane;j
W pozniejszym czasie inwestycji stopien zageszczenia obsypki i zasypki rurociggu ustala sie na min. Is
=1,0.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5.3 Posadowinie studzienek lementéw zespotu podczyszczajacego

Studnie potgczeniowe, osadnik i separator, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ na
wykonanej wczesniej podbudowie z kruszywa tamanego frakcja 0/31,5 o grubo$ci 30cm i mieszaniny
piaskowo-cementowej o grubosci 15,0 cm.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
strefie dna wykopu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni dna. Minimalna warto$¢ wskaznika
zageszczenia 120,97, minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2=30MPa. Jezeli, parametry
grunty rodzimego nie spetniajg ww. warunkow, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtdérnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wigkszy od 2,2.
Minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 = 80 MPa.

Po ustawieniu korpusoéw studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podtaczy¢ rury,
zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, wykonac izolacje przeciwwilgociowag a nastepnie
zasypa¢ wykop starannie zageszczajgc. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac
ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potgczen rur ze studniami i zbiornikami.

Uwaga.

Ze wzgledu na bardzo maty spadek podtuzny istniejacego kanatu posadowienia urzadzen
nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
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Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych oraz murowanych zgodnie z normami PN-B-
10729 i PN-EN 1917 nalezy przed zasypaniem, zabezpieczyé przeciwwilgociowo $rodkami
bitumicznymi, posiadajagcymi atest i wykazujgcymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o
$rednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-
01800 i PN-82/B-01801. Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo. Elementy prefabrykowane
zabezpieczy¢ przed zamontowaniem ich w wykopie.

5.5 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego obejScia wystepujg nastepujace skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym:

— kanalizacja sanitarng @500 o rzednej posadowienia dna 134,06 - przy wykonywaniu

kanalizacji deszczowej nie zostanie odkryta,

— sie¢ wodociggowa @280 - mozliwos¢ wystapienia kolizji.
Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy wykonaC odkrywke kontrolng w celu ustalenia
rzeczywistego posadowienia wodociggu w miejscu prowadzenia robot. W przypadku wystapienia kolizj,
wodociag nalezy przetozyc.

6. Roboty ziemne

W zwigzku z duzg gtebokoscig wykopow prace ziemne planuje si¢ wykonywa¢ metodg wasko-
przestrzenng z umocnieniem $cian wykopu za pomocg szczelnych $cian Larsena. Przy wykonywaniu
prac ziemnych nalezy przestrzegac¢ faz montazu scian zgodnych z technologig ich budowy.

a) zagtebienie $cianki,

b) wykop z odstonigciem scianki i ewentualnym kotwieniem lub rozparciem,

c) wykonanie konstrukcji docelowej w wykopie,

d) zasypanie pachwiny,

e) ewentualne wyciggniecie Scianki,

f) pozostawienie jedynie konstrukcji docelowe;.

Zgodnie z decyzjg wydang przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w todzi Delegatura w
Skierniewicach nad wszystkimi pracami ziemnymi nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.

6.1 Warunki geotechniczne obiektu. Odwodnienie wykopow

Po wykonaniu badan geotechnicznych na miejscu budowy, dziatka nr ewid. 37 obr. 4 metodq
makroskopowg oraz zaobserwowania oddziatywania sasiednich obiektéw budowlanych na podioze
badanego terenu i jego otoczenia, stwierdzono, ze wystepujace warunki geotechniczne sg proste.
Stwierdzone warstwy sg warstwami jednorodnymi poziomymi i cze$ciowo nawodnionymi, inne
niekorzystne zjawiska geologiczne i geotechniczne nie wystepujg w rejonie projektowanych urzadzen.

Na podstawie badan zalicza si¢ projektowany obiekt budowlany — kanalizacje deszczowg do
pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje sie statycznie wyznaczalnymi schematami
obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkéw
gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu dostosowania
projektowanej podbudowy do zaistniatych warunkéw gruntowych.
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W zwigzku z wystepowaniem wdd gruntowych na poziomie od 2,6 m projektuje sie
wykonywanie systemu igtofiltrowego w celu obnizenia poziomu wéd gruntowych i aby uzyskac¢ stabilne
warunki pracy.

6.2 Obliczenia odwodnienia wykopu

Wspdtczynnik filtracii k=1,0

Wymiary wykopu L=5,0m B=5,0m
Rzedna terenu 136,75

Rzedna zwierciadta wody 134,20

Rzedna dna wykupu 133,00

Niezbedne obnizenie zwierciadta wody
S0=(134,20 - 133,00) + 0,5=1,70
Ze wzgledu na brak danych o gtebokosci warstwy wodono$nej zatozono
Ho=0%(Ss+Ly)=1,85(1,7+0,6)=4,2
Wymiary igtofiltrow
[=0,6
R=0,016
Mo=6,70-1,70=5,00
Co=2,5m
Promien leja depresji
R=10,2%Sg*k">
R=10,2%1,70%1%=17,3m
Promien wielkiej studni
ro=n(L+B)/4
n- wspotczynnik liczbowy wynikajacy ze stosunku szerokosci do dtugosci
B/L —n =1

ro=1(5+5)/4=2,5
wydatek wielkiej studni

C136%1,7(2%4,2—1,7)
- | 17,3
&5

) =77dm’ | d

Zaktadana ilo$¢ igtofiltrow
n=4

O/n=q
q=1,95

qa=800%r*1*k
4a=800%0,16%0,6%31 =7,86 > q=1,95
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gtofiltry nalezy zabija¢ w odlegto$ci co 1,0m po obu stronach wykopu. Odprowadzenie wody
pochodzacej z pompowania winno nastepowac do przebudowywanej kanalizacji deszczowe.
Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego wody opadowe moga by¢ wprowadzone do wéd lub do ziemi pod
warunkiem, ze w odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogoinych nie bedzie wigksza niz 100 mgl/l,
zas zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych — nie wigksza niz 15 mgl/l.

Biorgc pod uwage:

- stosunkowo mate zagrozenie zanieczyszczenia terenu;

- fakt, ze wody opadowe bedg pochodzi¢ z terenu gdzie ruch samochodowy jest

stosunkowo maty (droga lokalna)
nalezy uzna¢, ze wody opadowe odprowadzane tymczasowo z projektowanej inwestycji beda spetnia¢
w/w wymogi.

7. Wymagania dotyczace urzadzen podczyszczania

7.1 Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne separatora lamelowego:

$rednica wewnetrzna zbiornika: 1500mm
grubos$¢ Sciany zbiornika: 150mm
przepustowo$¢ nominalna: 20dm?/s
przeptyw przez pakiety lamelowe: 100%
pojemno$¢ magazynowania oleju: 460dm3
pojemno$¢ czesci osadowe: 650dm3
$rednica rur wlot/wylot: 500mm

» separator lamelowy musi posiada¢ krajowg deklaracje zgodno$ci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej |0S-PIB dotyczacej lamelowych
separatoréw substancji ropopochodnych jako urzadzenia

» skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <56 mg/dm?

e separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

e usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

e urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji
poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancii
ropopochodnych

* urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych
i wtdrnym zanieczyszczeniem $ciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone
badaniami

* przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg
wykonane z PEHD

e wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z
doptywajacymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen
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» konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

e komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa
sztucznego, ktdra uniemozliwia wtdérne zanieczyszczenie $ciekow réwniez w przypadku
spietrzenia Sciekdw za separatorem

» pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego
PEHD, wyposazone w linki umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez
konieczno$ci schodzenia do jego wnetrza

e wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

o przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowg — nie dopuszcza si¢ stosowania redukcji

* wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

e nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem - catoS¢ przeptywu kierowanego przez
urzadzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

* wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

* mozliwos¢ podiaczenia instalacji alarmowe;

e korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazami Zzeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na
zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietdbw lamelowych bez
konieczno$ci demontazu pokrywy

* nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania kominow redukcyjnych

7.2 Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

» korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

» korpus posiadajacy deklaracje witadciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg
normy PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowa Deklaracie Zgodnosci i
oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB
oraz IBDIM

» korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1917

7.3 Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

»  klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

» klasa ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
* nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

» stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

» stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
 stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
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» wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
 otulina zbrojenia min. 30 mm

» odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)

7.4 W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

» krajowg deklaracje zgodnosSci oraz aprobate techniczng na urzadzenie potwierdzajacq
efektywno$¢ usuwania zanieczyszczen

* dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

o Zaktadowa Kontrole Produkcji

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodno$ci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

* instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

» wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed ztozeniem dokumentow

» raport z badan separatora przy przeptywie maksymalnym potwierdzajacy zabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

8. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen kanatu i kanatu z urzadzeniami
nalezy przed zakryciem przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ujac je w formie protokotu.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa i szczelne obsadzenia kro¢cow w korpusach urzadzen i
studni posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj zapewniajg szczelno$¢ w obu
kierunkach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje rowniez, ze przewodd zachowuje
szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

W czasie wystepowania opaddw atmosferycznych dokonaC oceny skutecznoSci dziatania
systemu podczyszczania. Pobra¢ probki Sciekow przed o po przejSciu przez urzadzenia
podczyszczajgce i poddac je analizie fizko-chemicznej.

Odbiory, czesSciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

9. Uwagi koricowe
9.1 Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 2003 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i w Rozporzadzeniu Ministra gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie
bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach
trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez
utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ w sposdob widoczny w dzien i w nocy.

9.2 Uwagi i zalecenia
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1. Podczas wykonywania robét nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.
W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.
3. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyskaé zgode odpowiednich wiadz.
Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosi¢ je do
inwentaryzacji geodezyjne;.
Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, Ustawa o wyrobach
budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pOzniejszymi zmianami i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2016 r. poz. 1966/

b

9.3 Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i cztonkow komisji sprawdzajace;.
Odbiér techniczny koricowy obejmuie:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych

dokumentacja.

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

9.4 Przejecie urzadzen do eksploatacji
Kanat sieci kanalizacji moze zosta¢ przyjety do eksploatacii, jezeli odpowiada nastepujgcym warunkom:

- wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu i urzadzen zostaty zakoficzone,

- kanatiurzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania robét zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie
odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

projektant - mgr inz. Wojciech Wolnicki

sprawdzajacy - mgr inz. Bogdan Adamus
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. OPIS TECHNICZNY - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1. Zatozenia projektowe

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostanie:

- odtworzenie nawierzchni jezdni dla ulicy Lowickiej,

- odtworzenie nawierzchni chodnikow

- odtworzenie elementéw drogowych (krawezniki i obrzeza)

2. Zakres robét budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynno$ci w ramach robét budowlanych:

organizacja placu budowy,

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujacych z budowanymi
nawierzchniami,

budowa/odtworzenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu.

3. Przekroje poprzeczne

Nie wprowadza si¢ zmian w istniejacgq geometrie i nie stosuje sie nowych elementéw
zagospodarowania. Sytuacyjnie przekroj ulicy pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jedynie konstrukcja,
ktora podlega odtworzeniu.

4. Konstrukcja nawierzchni odtwarzanych

W projekcie zaktada sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej oraz z
betonu asfaltowego.
4.1. Konstrukcja nawierzchni ulic

Warstwa Scieralna AC11S - 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W -6 cm

Podbudowa AC 22P - 7 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - 20 cm
Podbudowa pomocnicza — stabilizacja cementem Rm=5MPa - 15 cm
Wzmocnienie podtoza - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa 15 cm

W. mrozoochronna z piasku — gr 30 cm

4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw odtwarzanych

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa - 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - 20 cm
Wzmocnienie podtoza - stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa - 15 cm

W. mrozoochronna z piasku — gr 20 cm

WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki
97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Adama Préchnika 3/28 tel. kom. 791 189 724



18
PROJEKT BUDOWLANY
Urzadzenia podczyszczajace na dwdch kanatach deszczowych DN500 wraz z infrastrukturg towarzyszaca i
odtworzeniem nawierzchni zlokalizowane przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej - dz. nr 68 obr. 004 oraz 5 obr. 002

4.3. Elementy drog (krawezniki i obrzeza)
— Elementy betonowe powinny by¢ materiatami nowymi,
— Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zgodne z normami dla elementéw stosowanych na
drogach i parkingach oraz posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
— W zaleznosci od uzgodnien z inwestorem nalezy zastosowac: oporniki 12x25 cm,
krawezniki 15x30 cm, krawezniki 20x30 cm, obrzeza 8x30 cm
4.4. Tereny zielone
—  Warstwa humusu grubosci 10 - 15 ¢cm (z dowozu),
— Obsianie trawg wraz z nawozeniem,
— Podlewanie.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne, po usunieciu wierzchniej warstwy gleby i wykonaniu makroniwelacji terenu
objetego zakresem opracowania, sprowadzajg si¢ do budowania nasypéw oraz korytowania pod
konstrukcje nawierzchni.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyraznie oznaczy€ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wystepujace uzbrojenie.

6. Kolizje

Nalezy wykonac rury ostonowe na sieciach pod projektowanymi nawierzchniami oraz dokonac
regulacji urzadzen podziemnych.

W przypadku  stwierdzenia  podczas = wykonywania  rob6t  ziemnych  zwigzanych
z wykopami lub korytowaniem wystepowania elementoéw infrastruktury technicznej takich jak przewody
energetyczne czy wodociggowe, nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢. W _takich przypadkach
roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

projektant
mgr inz. Barttomiej Jagodzinski
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Iv. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
BUDOWY ZESPOtU PODCZYSZCZANIA NA KANLIZACJI DESZCZOWEJ PRZY
UL. ZAMKOWEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN500
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

2. ADRES INWESTYCJI:

miejscowos¢ Rawa Mazowiecka
ul. Lowicka dz. nr ewid. 42, 46, 405 obr. 004;
jed. ewid. Rawa Maz. 101301_1

2/ INWESTOR:

RAWSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA Sp. z o.0.
ul. Juliusza Stowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

3/ PROJEKTANT:
mgr inz. Wojciech Wolnicki
upr. bud. LOD/2036/PWOS/12

PIOTRKOW TRYB, kwiecien 2017
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OPIS DO INFORMACJI BiOZ

1. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja budowy urzadzen podczyszczajacych sktadajacych sie z osadnika i separatora na
wylocie ,W-9” oraz osadnika na wylocie ,W-10" do rzeki Rylki wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz
remontem wylotow zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 5obreb 2 oraz 68 obr .4 przy ulicy Zamkowej w
Rawie Mazowieckie;.

Dziatka stanowi wtasnoS¢ Gminy Miasto Rawa Mazowiecka i jest w zarzadzie Rawskich
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

2. Cel i zakres inwestyc;ji

Na urzadzenie wodne jakim jest wylot jaki i na odprowadzenie Sciekow deszczowych, zostat
opracowany operat wodnoprawny [2] i uzyskana zostata Decyzja - pozwolenie wodnoprawne [1].

W celu spetnienia wymogéw dotyczacych czystosci wod deszczowych wprowadzanych do rzeki
operat przewiduje montaz urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe sktadajacy sie z separatora
oraz osadnika przed istniejagcym wylotem W-2 (0znaczenie zgodne z operatem wodnoprawnym).

3. Opis przedmiotu zamowienia — zakres robot
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
» posadowienie osadnika wstepnego i separatora oraz budowe rurociggdw tgczacych
wykonanych z PVC ®500 typ ciezki o Sciance lite],
* odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Zamkowe;j

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty znajdujgce sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— budynek mieszkalne oraz ustugowe
— napowietrzna sie¢ niskiego napiecia
— ul. Zamkowa o matym natezeniu ruchu

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenia
Na terenie prowadzenia robdt nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robo6t budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),
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— wykonywania robot przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),
— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementdéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.
Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie
wystepuje ruch pojazdow i pieszych nalezy wykona¢ projekt BIOZ.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdow.
Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikac
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.
Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego:
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,
— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.)

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki

mgr inz. Barttomiej Jagodziriski
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PROJEKT BUDOWLANY
Urzadzenia podczyszczajace na dwdch kanatach deszczowych DN500 wraz z infrastrukturg towarzyszaca i
odtworzeniem nawierzchni zlokalizowane przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej - dz. nr 68 obr. 004 oraz 5 obr. 002
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8. | Schemat odwodnienia wykopu | = PB7 30
9. | Schemat wpustu bezosadnikowego 1:100 PB8 31
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