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Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa sieci wodociggowej
wraz z przytgczami do granic nieruchomosci w ul. Polnej, w Rawie Mazowieckiej
na odcinku od ul. Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Niepodlegtosci.

Podstawa opracowania

« Ustawa z dnia 30 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98
poz. 602)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych
(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach, Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach, Szczegdtowe
warunki techniczne dla sygnatdéw drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach, Szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkiich umieszczania na drogach (zatgcznik do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

* Materiaty uzyskane od inwestora

Zamierzenia projektowe

Zamierzenia projektowe dla projektowanego odcinka drogi obejmujg wprowadzenie
tymczasowego pionowego i poziomego oznakowania drogi i urzgdzen
bezpieczenstwa.
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Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym ul. Polna na wskazanym odcinku jest drogg wewnetrzng
o0 nawierzchni bitumiczne.

Stan projektowany

Projekt przewiduje wykonanie rob6t w dwodch etapach.

Pierwszy etap to wykonanie sieci wodociggowej wraz z przytgczami do posesji
po stronie zachodniej. Procz tego planuje sie rozpoczecie wykonywania przytgczy
do posesji zlokalizowanych po stronie wschodnie;.

Strefa robdt (wykopy) powinna zosta¢ wygrodzona w  sposdéb  widoczny i
uniemozliwiajgcy dostep uczestnikdw ruchu.

Dla oznakowania etapu | stosuje sie znaki i elementy bezpieczenstwa w postaci: A14,
A12, B-36, U-3c, U-20b, u-21a, U-20c wraz z B-41 i tabliczkg T-0 z napisem ,,przejscie
drugqg strong ulicy”.

Dla oznakowania etapu | stosuje sie znaki i elementy bezpieczenstwa w postaci: Al4,
A12, B-36, U-3d, U-21b, U-20c wraz z B-41 i tabliczkg T-0 z napisem ,,przejscie drugg
strong ulicy”.



