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‘ Lp. | Podstawa I

REMONT ULICY POLNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ ODCINEK oD UL KONSTYTUCJI 3 MAJA DO ULlCY NIEPODLEGLOSCI

krawezmkx

524‘0 15'0 30

/DL ODC. 250 m
1 l ROBOTY DROGOWE
14 x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D 01 02.01, D.05.03. 11
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy Ilnlowych robotach znemnych trasa drogl wterenle km ' |
id11 | 01 19-03 ’ réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej .
! ' 0.250
| 0. 25
2| KNR AT- Roboty remontowe ciecie pﬂanawnerzchm bitumicznych na gt. do 5 cm m i
d1.1/030101- | | ! i
01 ‘ i i i
20 m 2000 )
| | RAZEM | 20.00
3 KNR AT- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z ‘m2 § | i
d.1.1 {03 0102- | wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km { f i i
103 ! { i
[ e ' i g ‘ ‘: e
| | 1148+137 | m2 | 1285.00 f
; ¥ 7 = T ‘
C [ i | RAZEM = 1285.00
s V__._.,_, SECU) ST S A i,__,_ :.___ MENFISEIUISOR. SRR SR
! i KNR 2-31 Rozebrame taw pod krawezmkl z betonu ‘m3 | '
id.1.1 ] | 0812-03 | | { i
f ! (43+480)°0.15%0.30 ‘m3 | 2354] |
: i i ] ; !
! | RAZEM . 23.54
5/ KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej . m { l
-d.1.1 1 0813-03 1 | !
L 43+480 ‘m | 52300
‘ [ | RAZEM 523.00
6 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m : E
1d.11 ; 0814-01 ; | '
frre ; - - B P -
| 448 ‘m 448.00
* RAZEM 448.00
7 |KNR 2-31 Rozebrame chodnlkow z pIyt betonowych oraz kostkl brukowe; na podsypce | m2
d.1.1  0815-02 | piaskowej
! analogia |
' | 424 ‘m2 424.00
i RAZEM 424.00
8 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z ' m2
d.1.1 | 0807-03 wyp.spoin zaprawa cement. - wjazdy
1129 ‘m2 129.00
3 RAZEM 129 00
9 KNR 4—04 Zaladowame gruzu koparko-iadowarka. przy obstudze na zmiang robocza | m3
d 1 1 | 1103—01 plzez 3 samochody samowyladowcze !
] chodnlkl . 424'0 08 ‘m3 33.92
z;azdy i 129‘0 08 'm3 10.32
m3



Lp Podstawa Opls lwyllczema Jm " Poszcz Razem
a L;rzeza 448'0 06'0 30 7 o 7 l;na 1 8 06 - -
- “ ; . _ . B i
10 “k?NR 4-04 - ' Wvae;lemé gAn:zu; tereﬁ; roiblorkl przy me;:?la;cm;ﬁwﬁiala;o;ang i 7
d 1. 1 i 1103 04 N wy}adowanlu samochodem samowyiadowczym na odleg 1km

] ; 75.88°1.015

! e A S e o

11 ’ KNR 4- 04 WywseZIeme gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za}adowamu i
d.1.1 ! 1103-05

} wyladowamu samoch samowyt dod za kazdy nast. rozp 1 km Krotnos¢ = 9

77 02

12 KNR 4- 04 Wvaezteme gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechamcznym zaladowamu i

d.1.1 {1103-05 | wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Destrukt | |
i ; Krotnosé 9 ; |
; | (137+1148)°0. o7 | 89.95
| : | RAZEM 89.95
13 | KNR2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt |
d.1.10818-08 g | ’
6 szt | 6.00 | )
5 | _ RAZEM 6.00 |
14 | KNR 2-31 ( Zdejmowame tablic znakéw drogowych szt | ‘
d.1. 1 ! 0703-03 | zakazu nakazu, ostrzegamzych mformacyjnych j | ,
| I szt | 6.00 | ,
j | | RAZEM | 6.00 |
1.2 ; ROBOTY ZIEMNE D.02.00. 00 D. 02 01.01, D.02.03.01, D 06 04 01
— - _— e e i et SS——— VDS —— ._A;. — — TR :
16 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsueblemymn o poj.lyzki 0. 60 m3 w m3 | | |
d.1.2 | 0202-08 l gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wykonanie i | {
! [ koryta pod konstrukdje drogi. mechanicznie - 70 % {‘ |
Ejezdnia | 1285°0.40'70% m3 | 350.80 ;
i chodniki | 424°0.18"0.7 1 m3 ) 53.42 |
S SN G ke L S — " _— SRRSO oM SO v .
Zaady [ 1200.23°07 m3 | 2077 ;
b N I % |
N LE— cjoatia R . = " S e 1
? 5 | RAZEM | 433.99 |
16 | KNNR 1 ‘ Wykopy z za{adunklem recznym xtransportem na odlegiosé do 1 km (grunt L m3 |
d1.2 0301 -02 kat III) 30% recznie | _
jezdnla ! 1285'0 403 m3 154 20
t chodnlki i 424'0 18'0 3 'm3 22 90
! z;azdy 129'0 23'0 3 m3 B 90
| i RAZEM 186.00
AT KNR 2-01 | Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km | m3
d.1.2 | 0214-02 | samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
| kat III-IV za dalsze 9 km odwozu Krotnosc = 18
(433 99+186)"1 015 'm3 629 29
3 ' RAZEM 629.29 |
PODBUDOWA D 04 03 01 D 04 01 01 D 04 08 01 D 05 03. 05b

18 | KNR 2:31
d.1.3 | 0103-04

\ Mechamczne prot’ lowanle i zageszeme pod!oza pod warstwy konstrukcyjne
| nawierzchni w gr.kat.I-IV



Poszcz

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia : jom. Razem
| 1285+129 ‘m2 | 1414.00 g
1) S - e | b |
; « f RAZEM i 1414 oo
T % KNR 2-31 ] Reczne prof lowanle i zaggszenle pod?oza pod warstwy konstrukcyjne m2 g
| d13 é 0103-02 i ' nawierzchni w gr.kat.llI-IV chodniki ! | i |
- |chodniki | 424 ‘m2 | 42400
L f RAZEM
20 KNR 2—31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz 15 ‘ m2 !
d 1.3 1 0114- 05 | em i
jezdma ' ' m2 137.00
' jezdnia z { 1148 ‘m2 | 1148, OO {
] kostki | i : |
‘ z,azdy 129 ‘m2 | 12900
chodnlkl {424 'm2 424.00 i
; | RAZEM 1838.00 |
1 ' KNR 2-31 i Podbudowa z kruszywa }amanego warstwa gérna o grub po zageszcz 5cm m2
d1.3 | 0114-07 + | | '
' KNR 2-31 i
j’ 0114-08 | i
’ f 137+1148+129 ‘m2 | 141400 3
_ x ‘3 . RAZEM 1414, 00 |
22 KNNR 6 Podbudowy 2 gruntu stablllzowanego cementem w xlosa 25 kg/m2 warstwa m2 ' i
d13 10111—02 gr.15cm i { g
A 137+1148 ‘ ‘ :
1285.00 |
23 | KNR AT- Mechaniczne oczyszczeme i skropleme emuls;aasfaltowa na zimno ! |
d.1.3 ’ 03 0202- podbudowy tluczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 { i {
101 | E : ;
' 1137 ‘m2 | 137.00 ‘
| L | |
24 | KNR AT- Mechamczne oczyszczenie i skropleme emuls;a asfaltowq na zimno ‘ m2 f |
d.1.3 |03 0202- | nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 | | i i
102 | ! ! ! !
e ot i SRR = e = : BT
| | 137 I'm2 137.00
| RAZEM 137.00
1.4 NAWIERZCHNIA D 05 03 053 ;
25 | KNR 2-31 Nawnerzchnla z mleszanek mmeralno-bltumlcznych grysowych warstwa m2 3
d.1.4 0310-01 + | wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 8 cm - dla ruchu KR2 |
'KNR 2-31 ;
1031001 |
137 m2 1 37. 00
RAZEM 137.00
26 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.4 0310-05+ | Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
. KNR 2-31
0310-06
1137 m2 137 00
i RAZEM 137.00 |
1 5 NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWEJ D-05 03 233 5
27 KNNR 6 Nawnerzchma z kostki brukowej betonowej szarej gruboscn 8 cmna podsypce m2

d.1.5 | 0502-03

cementowo-pxaskowej Z wypeimemem spom pxasklem STAROBRUK



‘ Lp. Podstawa : ) Opis i wyliczenia < jm. Poszcz = Razem
'D-05.03.23 ‘ |
| ‘m2 1148, oo

' o - - RAZEM 114800 |
16 | NAWIERZCHNIA - ZJAZDY D.08.04.01

28 KNNR 6 | Navwerzchnla z kostkl brukowej betonowej szare} grubosci 8 cmna podsypce m2 f |
d.1.6 | 0502-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy ! | |
| D-05 03 23 ! : | l

| | 129 ' ' ' o ‘m2 12000
| ‘ | RAZEM 129.00 |
17| " NAWIERZCHNIA CHODNIKI D.08.02.02 '

29 | KNNR 6 Chodmkl z kOSﬂ(I brukowej betonowej grubosc:I 8 cm czenNonej na podsypce | m2
d.1.7 0502-03 cementowo—plaskowej z wypelruemem spom plasklem i

‘ 424 |
RAZEM 424.00

18| Elementy ulicD-08.01.01

30 KNNR6 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymlarach 1 5x22 cmz wykonanlem faw 'm
d.1.8 1 0403-03 | betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08 01 01

. 3717 KNNR 6. Kraweznlkl t;t;i;nowe wystajace owymlarach 15);30 cm zwykonamem %éw : m [ 7{
d 1.8 | 0403-03 1 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej f i ’ f
1 -——»«7-»]]5*-_ o - 'm 43. 00 ‘A I
O _! ‘_l RAinn | S— ;3(_)3:
32 [KNR231 tawapodobmezabetonowazoporem  |m3 | T
d.1.8 | 0402- 04 ! | ! i
| 448'0 655«” B ,m3 24.64 k I 1

33 | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymnarach 30x8 cm na podsypoe cementowo— ;m ! |
d.1.8 | | 0404-05 plaskowej. spomy wype{mone zaprawq cementowa_ na lawie z betonu i z

| ,5448 m

|

2. w Inne

34 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych z wymiang ‘szt

d.2  1406-02  kratki sciekowej

' 3 szt 3.00 ,
. RAZEM 3.00 |

35 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych z wymiana pokryw szt.

d.2 1408-03 wiazéw kanatowych

7+5 sztr. 12.00
S RAZEM 12.00
36 KNR 2—31 }Reéﬁléojébidﬁowé studziénekdla zaworéwwodociaéowychz@rrniar;a,“ szt o v
d.2  1406-04 “zaséw
V - - ‘ V | RAZEM 7 5;005

37  KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych z wymiana, | szt
d.2 | 1406-05  pokryw teletechnicznych



Lp. . Podstawa i Opisiwyiiczenia i jm. Poszcz Razem
l ) I RAZEM 6.00 |
3| | URZEDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU rrrrrrrrr _ - S
] 5 1] | OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01 - - — i
38 i KNR2—31 Sh;pk} ao znakow drogov);;ﬁzmr stalowych o §r. 70 mm - - *;a T o 1
d.3.1  0702-02 '
39 KNR2-31 | Prymocowanie tablic znakéwdrogowych st | T
d 3.1 | 0703- 01 | zakazu, nakazu ostrzegawczych mformacyjnych [¢) pow do 0 3 m2 - | |
B2 1 st 100 ”
g4 1 S a T
B2 1 ‘ - o st 1.00
‘ B-367 1' i - - 7 szt ' 1.00 ‘
'B-2 1 Iszt. 1.00
B43 1 st » 1.00
o1 1 i st 100
D-3 1 . szt T A1,00.
D6 ‘5 ‘ 500 !
- RAZEM | 13.00
| | OZNAKOWANIE POZ;C;MED oi 01 01 - - - - J
40 KNR AT- » Oznakowanle pozm;r;e naM;r;;I;nl bltumxczny::'?; na znr;;no za pomocg masw ﬁm2
d.3.2 | 04 0204- | chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - f
o1 oznakowame g}adkle hme ! _
7 ' 3 36 o - Tr'nfz 338
. 4~1'KNR A:T- Oznakd;vame ;;éﬁc;fne nav(nerzchm Blilj&uczn}ch nazumno;a;omoca:mas m2 - o
d.3.2 ' 04 0204- chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - ' !
103 oznakowame strukluralne (plastomarker SUPER) -przejscsa dla pleszych ; {
g . K75 . - . m,z } 750 S !
42 KNR AT- iO';znékoﬁ/;}lie poﬁorﬁe navﬁerzch.ni At:;itumriézx.'nycAr; -na zimno; zapomocamas :m2 - - 7
d.3.2 | 04 0203- chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
03 | symbole
0.65 7 mé 0.65
kAiEM 0;65
33 URZADZENIA BDRD-07.0602 - -
43 KNR2-31  Stupki blokujace z rur stalowych U-12 ¢ szt.
d.3.3 0702-03
analogia
6 szt. 6.06
‘ RAZEM 6.00

Remont ul.Polna etap | aktualiz.



