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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granic
nieruchomosci w ul. Polnej, w Rawie Mazowieckie;.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Projektowany wodociag zlokalizowany jest w dziatkach nr ewid. 381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1;
767/1; 406; 413/1; 417/5; 417/8; 417/7; 427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004.

Budowa wodociggu spinajacego sie¢ wodociggowg DN200 w Al. Konstytucji 3 Maja z wodociggiem w ul.
Niepodlegtosci jest czescig zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Polne;j.

Istniejace przytacza wodociggowe przeznaczone sg w czesci do likwidacji, zgodnie z PZT.
Projektowane przytacza wodociggowe nalezy wpig¢ do istniejacych. Przed przystapieniem do prac nalezy
dokona¢ odkrywki istniejacego wodociggu w miejscu wigczenia projektowanego przytacza i ustali¢
rzeczywistg rzedng posadowienia. Nalezy takze dokona¢ odkrywki istniejacego przytacza kanalizacii
deszczowej z posesji 2B w celu faktycznego posadowienia.

2.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Ulica Polna posiada nawierzchnie bitumiczng z chodnikiem po zachodniej stronie. Projekt
drogowy przewiduje wymiane nawierzchni i przebudowe chodnika.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

W dziatkach drogowych objetych inwestycjq zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie
podziemne:
— kanalizacja sanitarna ks250 wraz z przytaczami,
gazociag gn100 wraz z przytaczami,
kanalizacja deszczowa kd300,
kable telekomunikacyjne oraz energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu zaopatrzenia istniejacych budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych i handlowych w wode
oraz spiecia sieci wodociggowych zlokalizowanych w Al. Konstytucji 3 Maja i ulicy Niepodlegtosci.
Istniejacy wodocigg DN50 zasilajacy posesje nr 11113 przy ul. Polnej zostanie zlikwidowany a istniejace
przytacza przepiete do projektowanego wodociggu.

4. Informacja o terenie i inwestycji
4.1. Parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu
Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci bedzie sie odbywac w pasie drogowym,
o zwigzane jest z uzyskaniem pozwolenia na umieszczenie uzbrojenia podziemnego nie zwigzanego z
drogg w pasie drogowym od zarzadcy drogi — ulicy - zatgcznik.
4.2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy

Planowana inwestycja stanowi budowe obiektu liniowego doziemnego w zwigzku z czym nie
ustala sie gabarytéw i formy zabudowy dla planowanego zamierzenia.
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4.3. Ustalenia dotyczace srodowiska i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko. Inwestycja nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji w zakresie ustalonych
form ochrony przyrody.

4.4, Ustalenia dotyczace ochrony zabytkow

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w otoczeniu obiektow znajdujacych sie w ewidencii
zabytkow o objetych ochrona konserwatorska.

4.5, Ustalenia dodatkowe

Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendéw lub obiektow podlegajacych
ochronie ustalone na podstawie odrebnych przepisow:

» teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze,

 teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych,

* rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi powinno by¢ dokonane zgodnie
z ustawg Prawo Wodne oraz zgodnie ze schematem zabezpieczenia urzadzen melioracyjnych w
czesci rysunkowej.

5. Uwagi ogélne

— Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologiq nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptaci
Zleceniodawcy.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozniejszymi zmianami)

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej o dtugosci 245,0 m nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie bedzie miata na nie negatywnego
wptywu. Obiekt liniowy zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji
i otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej zamyka sie w granicach inwestycji na dziatkach nr ewid.
381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1; 767/1; 406; 413/1; 417/5; 417/8; 417/7; 427/1; 428/1; 471/11; 405/1;
471/12; 410/1 obr. 004.
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IIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.

WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora oraz umowa na wykonanie PB,

Warunki techniczne wydane przez RAWIK Sp. z 0. 0. w Rawie Mazowieckiej z dn. 09.04.2019r.,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wizja lokalna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodociagowej wykonanej

jako spiecie sieci wodociaggowych: DN 200 w Al. Konstytucji 3 Maja i DN100 w ulicy Niepodlegtosci.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1;
767/1;406;413/1;417/5; 417/8; 417/7;427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004, 96-200 Rawa
Mazowiecka.

1.

1.3. Normy i przepisy
1.3.1. Normy

PN-EN ISO 1452-21i 3

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody... Cze$¢ 2 Rury i Czes¢
3 - Ksztattki.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

1.3.2. Przepisy

1.3.3.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi zmianami: w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. /z p6zniejszymi zmianami/ w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Inne przepisy i wytyczne:

1.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W Al. Konstytucji 3 Maja zlokalizowany jest wodocigg azbestowo-cementowy DN200 a w
rownolegtej do niej ulicy Niepodlegtosci wodocigg PVC 110. Budynki zlokalizowane przy ul. Polnej, ktora
taczy wyzej wymienione ulice w czesci sq zasilane w wode z tzw. ,sieci pajeczej” a w cze$ci z wiasnych
studni. Dziatki narozne przy skrzyzowaniach ulic zasilane sqg z sieci wodociggowych opisanych wyze;.

W dziatkach drogowych objetych inwestycjg zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
— kanalizacja sanitarna ks250 wraz z przytaczami,
— gazocigg gn100 wraz z przytgczami,
— kanalizacja deszczowa kd300,
— kable telekomunikacyjne oraz energetyczne.

3. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN - SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych woda do celéw pozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych, nie mniejszej niz 10 dm?/s.

Projektuje sie wodociag z rur PE ©160x11,8 SDR11.
Obliczenia hydrauliczne
Obliczeniowe ci$nienie w projektowanej sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi pstat = 0,55 MPa.

Diugos$¢ projektowanego wodociggu — L = 245,0 m

Dla przeptywu normatywnego (zgodnie z rozporzadzeniem) wynoszacego q= 10 dmd/s predko$¢
przeptywy wody wyniesie v = 0,88 m/s i straty na 1mb rurociggu R= 6 %.
Strata ci$nienia na wybudowanym odcinku:
Ap=L*R*1,3=214,10 m *0,006 * 1,3 =1,67m H.0 = 0,0167 MPa
zatozono straty miejscowe na poziomie 30%
Szacowane ci$nienie na projektowanym hydrancie:
Phyar = 0,55 MPa - 0,0167 MPa = 0,533 MPa = 5,3 bar
Warunek wymaganego ci$nienia p > 0,2 MPa na hydrancie zostat spetniony.

3.2. Proponowane rozwigzania techniczne

Trasa projektowanego wodociggu ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne zostata
zaprojektowana w pasie drogowym. Stosowna decyzja administracyjna stanowi zatacznik do
dokumentaciji.

Projektowany wodocigg bedzie spinat sie¢ wodociggowg zlokalizowang w Al. Konstytucji 3 Maja
wykonang z rur azbestowo-cementowych DN200 z wodociggiem PVC @110 w ulicy Niepodlegto$ci.

Projektowany odcinek wodociggu zostanie wykonany z rur PE@160x14,6 SDR11 PE100 i
uzbrojony w podziemny hydrant DN80.

Wtaczenie projektowanego odcinka do istniejacego wodociggu na skrzyzowaniu z Al. Konstytucii
3-go Maja projektuje sie z uzyciem trjnika zeliwnego redukcyjnego DN200/DN150 kotnierzowego. W
wezle projektuje sie zasuwy podziatowe DN200 potaczone z istniejacym wodociagiem ztgczami rurowo-
kotnierzowymi DN200 z zastosowaniem do rur azbestowo-cementowych. Na odejciu do projektowane;j
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sieci zostanie zamontowana zasuwa DN150 oraz tuleje PE z luznym kotnierzem. Do tulei nalezy dogrzaé
doczotowo rure przewodowa.

Wtaczenie projektowanego odcinka do istniejagcego wodociggu na skrzyzowaniu z ulica
Niepodlegtosci projektuje sie z uzyciem trojnika zeliwnego redukcyjnego DN150 kotnierzowego. W wezle
projektuje sie dodatkowg zasuwe podziatowg DN100. Potgczenie projektowanego wezta z istniejgcym
wodociggiem z przewiduje sie za pomocg ztgczy rurowo-kotnierzowych DN100 z zastosowaniem do rur
PVC. Na odejsciu do projektowanej sieci zostanie zamontowana zasuwa DN150 oraz tuleje PE z luznym
kotnierzem. Do tulei nalezy dogrza¢ doczotowo rure przewodowa.

Projektowany hydrant nalezy witaczy¢ do wodociggu za pomocg trojnika redukcyjnego
PE@160/90 elektrooporowego z dogrzang doczotowo tuleja PE@90 z luznym kotnierzem. Za trojnikiem
zamontowa¢ zasuwe Zzeliwng kotnierzowg DN80, ksztattke FF DN80 o dtugosci 500mm i hydrant
podziemny DN80 na kolanie stopowym zeliwnym kotnierzowym DN8O.

Wigczenia projektowanych przytaczy wodociggowych do wodociggu wykonac przez nawiertke
samonawiercajacg NCS @160/PE40. Przytacza uzbroi¢ w zasuwy zeliwne gwintowane DN32
zlokalizowane poza pasem jezdni. Przejscia przytaczy wodociggowych pod drogg wykona¢ w rurze
ostonowej PE@125x7,1 i zabezpieczy¢ ptozami typ BR o wysokosci 25mm, a na koncach rury
zamontowa¢ manszety typ N DN40/125.

W miejscu wigczenia projektowanych przytaczy do istniejacych — przepiecie wodociggu — przed
rozpoczeciem prac wykonac¢ odkrywke istniejacego wodociggu w celu ustalenia rzeczywistej rzednej jego
posadowienia w miejscu przepiecia. W przypadku innej rzednej niz projektowana dostosowaé
posadowienie projektowanego wodociggu do rzeczywistego stanu.

Wszystkie ksztattki stalowe/mosiezne na potgczeniach rurociggdw zabezpieczy¢ antykorozyjne
poprzez owiniecie tasma koloru biatego z wiasciwo$ciami przeciwkorozyjnymi.

Kolana, tréjniki i zasuwy oraz wszelkie potaczenia wodociagu zabezpieczy¢ przed
przesunigciem betonowymi blokami oporowymi.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno z napisem ,uwaga woda”, a potozenie
zasuw i hydrantow tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B — 74092.

W miejscach skrzyzowan wodociggu (sieci lub przytaczy) z kablem energetycznym, kablem
telekomunikacyjnym oraz gazociggiem nalezy na nich zastosowac rure ostonowg dwudzielng dobrang do
ilosci kabli o diugosci 1,0m lub w przypadku gazociaggu zastosowac rure ostonowa dwudzielng @110 o
dtugosci 1,0m, zgodnie z czesScig rysunkowa.

UWAGA: Zabrania sie bezposredniego potaczenia przytacza wodociagowego zasilanego ze studni
z instalacjg wodociggowa w budynku zasilang z miejskiego przytacza wodociagowego.

4. RODZAJE | TYP ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

4.1. Rurociagi

Budowe wodociggu projektuje sie z rur i ksztattek PE@160x14,6 SDR11 PE100 zgrzewanych
doczotowo.

Zastosowane materiaty w zadnym wypadku nie mogg pogarsza¢ jakosci wody i oddziatywac¢
ujemnie na juz istniejgca siec i powinny posiadac aprobate techniczng ITB i atest higieniczny PZH.

4.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zasuwy
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Jako zasuwy na wigczeniu (w1) i na odgatezieniach do hydrantéw stosowac zasuwy zeliwne, kotnierzowe
bezgniazdowe, klinowe z petnym przelotem i miekkim uszczelnieniem klina spetniajace nastepujace

warunki:

Na wrzecionie zasuw zamontowa¢ obudowe teleskopowg zakoriczong w skrzynce ulicznej. Skrzynki

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,

ochrona antykorozyjna na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona

elektrostatycznie z dopuszczeniem Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK,
trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem O-ringiem,
klin — Zeliwo GGG-50 z nawulkanizowang powtoka z EPDM.

uliczne zeliwne z napisem ,woda”.
Hydrant

Projektuje si¢ hydranty podziemny DN80, mrozoodporne z podwdjnym zamknieciem i automatycznym

odwodnieniem o parametrach:

Potaczenia kolumny kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) ,
maksymalne cisnienie PN16,

Gteboko$¢ zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m zgodnie arkuszem ofertowym,

Kolumna podziemna wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,
Ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtokg
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitng,

Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komérkowej,
Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,

Pierécien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozjg,

Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow
Certyfikat CE

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN

Karta katalogowa

Certyfikat ISO

Do hydrantu podziemnego projektuje sie stojak z dwoma nasadami strazackimi o parametrach:

typ stojaka DN80 2x52 (A/CC),

rura DN80 $rednica wewnetrzna 72 mm,
wyjscia typu storz — 2 x 52,

dtugo$¢ — 980 mm, szeroko$¢ 330 mm,

) WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. KOM. 791 189 724



PROJEKT BUDOWLANY ) 9
BUDOWA WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANIC NIERUCHOMOSCI
UL. POLNA, 96-200 RAWA MAZOWIECKA

— waga- min. 8 kg.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggéw i ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkdw.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w tomach | i Il WTWIO i
przepisami BHP.

Przed montazem rur i ksztattek PE, PVC, ksztaltek Zeliwnych i zasuw nalezy dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, porow i
przebarwien oraz innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1452-1+5:2000.

Zastosowane materiaty w zadnym wypadku nie moga pogarszac jakosci wody i oddziatywa¢ ujemnie na
juz istniejacq sie¢ wodociggowa.

5.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego
gteboko$¢ nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o0 $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5).
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
W strefie wysokich wéd gruntowych (w rejonie rowdw) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.
Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sig ziemi, za pomoca
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac z piasku sypkiego drobno — $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi
byC zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).
Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodziC rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania. Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie
wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowa szczelng w strefie kanatowe;.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;.
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5.3. Roboty montazowe

Wodocigg uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggdw i
ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke
nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po wykonaniu petnej
obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu. W trakcie wykonywania zasypki nalezy umiesci¢ nad
przewodem wodociggowym tasme sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Wszelkie
zmiany kierunku trasy oraz miejsca wigczen zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi.

5.4. Zabudowa hydrantu p.poz

Gteboko$¢ zabudowy hydrantu h= 1,50m z ostong odwadniacza (wyposazenie dodatkowe) obsypang
zwirem ptukanym frakcji 16- 32 mm i zabezpieczeniem obsypki geowtoknina.

5.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci wystepujq skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

- istniejacy gazociag gn100 z przytaczami gn40 — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢
recznie, a odkrytg kanalizacje telefoniczng oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o
stabilne skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomi¢ gestora sieci i zapewni¢ nadzor
nad robotami.

- istniejace kable energetyczne — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzic recznie, na kable
nakfadac rury ostonowe dzielone AROT @110 L=1,0m (Ro2). O zamiarze prowadzenia rob6t
powiadomi¢ Zaktad Energetyczny w celu wylaczenia napigcia i zapewnienia nadzoru.
Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ robot w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.

Istniejace uzbrojenie podziemne ufozone powyzej projektowanego wodociggu nalezy podwiesic i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywanych prac. Po zakonczeniu prac konstrukcje
podwieszenia zdemontowac, a na istniejace uzbrojenie natozy¢ rury ostonowe.

5.6. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb ustalenia warunkéw posadowienia obiektu budowlanego tj. sieci wodociggowe;
wykonano trzy otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0m. Dokumentacja geotechniczna zostata zataczona
do opracowania projektowego.

W wyniku prac geologicznych stwierdzono wystepowanie nastepujacych gruntow:

0,00 - 0,14 mp.p.t. — warstwy drogowe jezdni,

0,14 - 0,50 mp.p.t. — piasek sredni z humusem, brazowo-zdtty, wilgotny, luzny (Ip=0,40),

0,50 — 0,80 mp.p.t. — piasek drobny szaro-czarny, wilgotny, stabo zageszczony (Ip=0,50),

0,80 - 3,0 mp.p.t. — pyt piaszczysty, ciemno-zétty, wilgotny (1.=0,20).

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi oraz
dobrymi warunkami wodnymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, warunki gruntowo-wodne mozna zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz. 463) uznac za proste a kategorie posadowienia obiektu budowlanego ustali¢ jako kat. Il ze wzgledu
na gtebokos¢ wykopu srednio 1,80m.
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Ze wzgledu na lokalizacje wodociggu w pasie drogowym i staba mozliwos¢ zageszczenia urobku do
zasypania wykopow nalezy piasku.

5.7. Odwodnienie wykopéw

Prace badawcze przeprowadzono w marcu 2020 r. w mokrym okresie. W wykonanych otworach
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Warunki wodne na przedmiotowym obszarze nalezy uznac za dobre i korzystne dla realizacji inwestycji.
W rejonie przeprowadzonych badan nie przewiduje sie konieczno$ci zaprojektowania wykonania
odwodnienia na czas prowadzenia rob6t budowlanych przy uktadaniu wodociggu.
Pomimo powyzszego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania wykopu w czasie opadow
atmosferycznych a roboty prowadzi¢ od skrzyzowania ul. Polnej z Al. Konstytucji 3 Maja w kierunku ulicy
Niepodlegtosci aby utatwi¢ odprowadzenie wody z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu.

5.8. Préby i odbiory - sie¢ wodociggowa

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadziC probe
ciSnieniowg hydrauliczng dla sieci wodociggowej. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-B 10725:1997. Przygotowang do proby sie¢ wodociggowa nalezy napeic
wodq i doktadnie odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1 MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;.
Woda po zakonczeniu ptukania odcinka powinna zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody podda¢ dezynfekcji i ponownie
wyptukac.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBiPMB (Dz. U. Nr 13 zdn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko
przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢
recznie. Dojscia do budynkéw zapewniC poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy
oznakowac w sposob widoczny w dzien i w nocy. W przypadku prac prowadzonych w pasie ochronnym
pod napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ oraz wszystkie
prace wykonywac recznie.

6.2. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w zataczonych
warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci. W przypadku napotkania uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i zawiadomic¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyskaé zgode odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodéw zgtosic je do
inwentaryzacji geodezyjne;.
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4. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
5. Wszystkie elementy uzyte do wykonania sieci wodociggowej powinny posiada¢ o dopuszczenie
do stosowania budownictwie na terenie Polski.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomocg podania
nazwy ich producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatow lub
urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych réwnowaznych
materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty lub
urzadzenia, ktore one zastepuja.

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki

sprawdzajacy
mgr inz. Bogdan Adamus
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lil. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu J. | llosé UWAGI
m.
1 2 4 5 6
SIEC WODOCIAGOWA
1. Rura wodociggowa PE @160x14,6 SDR11 mb | 248,0
2. Ta$ma sygnalizacyjno - ostrzegawcza ,UWAGA WODA" mb | 248,0
3. Kolano elektrooporowe PE @160 - 45° szt. 4
tuk segmentowy PE @160x14,6 SDR11
4, . D oo szt. 2
0 kacie rozwarcia 30
5. Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN200/150 szt. 1
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200
6. petnoprzelotowa z miekkim uszczelnieniem klina, obudowa kpl. 2
teleskopowa, skrzynka uliczna Zeliwna z napisem ,woda” Wi :
T - aczenie do
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 istniejacej sieci
7. petnoprzelotowa z miekkim uszczelnieniem klina, obudowa kpl. 1 | wodociagowej w Al.
teleskopowa, skrzynka uliczna Zeliwna z napisem ,woda” Konstytucji 3 Maja
Ztacze rurowo-kotnierzowe do rur azbestowo-cementowych
8. szt. 2
DN200
Tuleja kotnierzowa PE@160 z luznym kotnierzem
9. . . szt. 1
doczotowe wigczenie do wodociggu
10. | Tréjnik zeliwny kotierzowy DN150 szt. 1
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150
11. | petnoprzelotowa z migkkim uszczelnieniem klina, obudowa kpl. 1
teleskopowa, skrzynka uliczna zeliwna z napisem ,woda”
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 W%acgenig dp '
12. | petnoprzelotowa z migkkim uszczelnieniem klina, obudowa kpl. 1 |lstniejacej sieci
teleskopowa, skrzynka uliczna zeliwna z napisem ,woda” n’_"do‘;'?g‘iw?l,w ulicy
Tuleja kotnierzowa PE@160 z luznym kotnierzem tepodiegiosct
13. . . szt. 1
doczotowe wigczenie do wodociggu
14. | Redukcja Zeliwna kotnierzowa DN150/100 szt. 2
15. | Ztacze rurowo-kotierzowe do rur PVC DN100 szt. 2
Trojnik PE@160 zgrzewany elektrooporowy z odgatezieniem
16. - . szt. 1
DN80 i luznym kotnierzem stalowym
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80
petnoprzelotowa z migkkim uszczelnieniem klina
17. . L . kpl. 1
obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna Zeliwna z napisem
,woda”
18. | Krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80 L=500mm szt. 1 | Zestaw hydrantu
podziemnego
19. | Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80 szt. 1
20. | Hydrant podziemny DN80 szt. 1
21. | Obudowa odwadniacza ze zwirem i geowtdkning szt. 1
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Stojak hydrantowy
typ stojaka — DN80 2x52 (A/CC)
rura - Dn80, fi zew. 72mm
22. | wyjécie (storz) — 2x52 szt. 1
dtugos¢ - 980 mm
szerokos¢ — 330 mm
waga — min 8kg
23 Betonowe bloki oporowe pod skrzynki uliczne, hydrant, trojniki i szt 16
zasuwy
Rura ostonowa na wodociagu
oq |TUT PE@225x13,4 o dtugosci L=4,0m - 1 szt. ol 1
" | ptozy typ BR h=15mm - 4 kpl., manszeta typu N DN160/225 L
PRZYLACZA WODOCIAGOWE
25. | Rura wodociggowa PE @40x3,7 SDR11 mb 60
26. | Nawiertka NCS @160/DN32 (PEQ@40) szt. 17
Zasuwa zeliwna do przytaczy domowych DN32 z GW
27. | petnoprzelotowa z miekkim uszczelnieniem klina, obudowa kpl. 17
teleskopowa, skrzynka uliczna zeliwna z napisem ,woda”
Mufa elektrooporowa PE @40 koricowa
28. | zakonczenie przytacza wodociggowego w granicy szt. 12
nieruchomosci
29. | Betonowe bloki oporowe pod skrzynki uliczne i zasuwy szt. 34
Rura ostonowa (przejécia przytaczy pod jezdnig — Ro1)
rura PE@125x7,1 o dlugosci L=4,30m - 10 szt. dlugosé rury sprawdzit
30 ptozy typ BR h=25mm - 4 kpl., manszeta typu N DN40/125 kpl. 17 | kazdorazowo na
- budowie
rura PE@125x7,1 o dtugosci L=2,0m -7 szt.
ptozy typ BR h=25mm - 2 kpl., manszeta typu N DN40/125
31. | Tadma sygnalizacyjno — ostrzegawcza ,UWAGA WODA’ mb | 60,0
32. | Mufa elektrooporowa PE@40 x 1 V4" z gwintem zewnetrznym szt. 51
33. | Mufa elektrooporowa PE@40 szt. 5
DODATKOWE
v Odkrywka istniejacych przytaczy w celu ustalenia rzednych kol 1
" | posadowienia rur L
35. | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia oraz kabli kpl. 16
36. | Demontaz podwieszenia istniejgcego uzbrojenia oraz kabli kpl. 16
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IV. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

~ WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI DO GRANIC NIERUCHOMOSCI

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:
381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1; 767/1; 406;
413/1; 417/5; 417/8; 417/7; 427/1; 428/1; 471/11;
405/1; 471/12; 410/1 obr. 004
96-200 Rawa Mazowiecka

3. INWESTOR:
Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Juliusza Stowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

4. PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Wolnicki

upr. bud. nr LOD/2036/PWQOS/12

PIOTRKOW TRYB, kwiecier 2020 r.
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1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja obejmujgca budowe wodociggu wraz z przytaczami do granic poses;i
Zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1; 767/1; 406; 413/1; 417/5;
41718; 41717, 427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004.

Budowa wodociggu spinajacego sie¢ wodociggowa DN200 w Al. Konstytucji 3 Maja z wodociggiem w ul.
Niepodlegtosci jest czescig zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Polnej.

2. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest spiecie istniejacych wodociggow zapewnienie mozliwosci przytaczenia
pobliskich dziatek do wodociggu.

3. Opis przedmiotu inwestycji — zakres robét

Zakres inwestycji obejmuje budowe wodociggu z wigczeniem na skrzyzowaniach ulicy Polnej z Al.
Konstytucji 3 Maja i ulica Niepodlegtosci. Dtugo$¢ projektowanego wodociggu to L=2450 m a
sumaryczna dtugosc¢ przytaczy to 55 m.

4.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
- ulica Niepodlegtosci i Al. Konstytucji 3 Maja o Srednim oraz ulica Polna o matym natezeniu ruchu,
- wjazdy na posesije,
- uzbrojenie podziemne: sie¢ teletechniczna, istniejacy kabel energetyczny, gazociag, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna.

5.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg mogacymi stwarza¢ zagrozenie sg;
- ulica Niepodlegtosci i Al. Konstytucji 3 Maja o Srednim oraz ulica Polna o matym natezeniu ruchu,
- wjazdy na posesije,
- uzbrojenie podziemne: sie¢ teletechniczna, istniejacy kabel energetyczny, gazociag, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126) do robét, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji
nastepujace prace:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punktd w/w
rozporzadzenia),

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1 punkt a
w/w rozporzadzenia),

) WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki
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- wykonywanie rob6t w poblizy napowietrznych linii energetycznych.
Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje ruch
pojazdow i pieszych nalezy wykonac¢ projekt BIOZ.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikac
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewnic¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow
p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych. Kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 6 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia,

- zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

- W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki
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