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Warstwa $cieralna z BA AC11S 50/70 gr.4cm

Warstwa wigzgca z BA AC16W 50/70 gr.8cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa gr.15cm

Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

Kruszywo tamane stab.mechanicznie gr.15cm

Obramowanie jezdni

Kraweznik najozdowy

Obrzeze chodnikowe
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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35 Kraweznik 15x22x100cm
tawa betonowa z oporem beton C12/15

Kraweznik 15x30x100cm

tawa betonowa z oporem

beton C12/15

Uwaga:

— Kraweznik wibroprasowny po ufozeniu fawy betonowej
nalezy posadowi¢ bezpodrednio na wilgotnym, Swiezym

i niestezonym betonie

— Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy o szerokosci 12 mm
wypefnionq trwale plastyczng masq zalewowg mrozo i wodoodporng.

— Swiatfo kraweznika na przejsciu dla pieszych h=0cm

Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

Kruszywo tamane stab.mechanicznie gr.15cm

UWAGA:

— /ieleniec wystepuje na odcinku od 0+370.939m do 0+845.860m
— Na odcinku od 0+000.000m do 0+240.000m nalezy zastosowa¢ obustronnie obnizony kraweznik ($wiatto 4cm)
oraz nastepujgcq konstrukcje jezdni:

Warstwa $cieralna—kostka betonowa (starobruk) gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.5¢cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa gr. 15cm

JEDNOSTKA PREOJEKTOWA:

PROJEKTY | NADZORY DROGOWE Jan Zawadzlci
92-4384 Eo6dz, wul. Madka z Bogdarica 3/18
Tel: 600 38 38 80

e—mail: j.zawadzki@op.pl

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: PROJEKTOWAE: PODPIS
inz. JAN ZAWADZKI
AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA DO UL. PRZEMYSLOWEJ w spec: drogowej
TYTUE RYSUNKU: SPRAWDZIE: PODPIS
p mgr inz. TOMASZ ZAWADZKI
PRZEKROJ TYPOWY upr. nr: SLK/6122/PWBD/15
w spec: inzynieryjnej drogowej
ZAMAWIAJACY: NR ZLECENIA DATA SKALA ARKUSZ | NR RYS.
MIASTO RAWA MAZOWIECKA UMOWA 02.2018r.| 1:10, 1:50 1/1 2




