STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT: Remont ulicy Polnej — odcinek od al. Konstytucji 3 Maja do
ulicy Przemystowej
ADRES: ul. Polna w m. Rawa Mazowiecka
REALIZACJA: na dziatkach o nr ewidencyjnych:
4-381/7, 4-381/2, 4-434, 4-406, 4-407/1, 4-409/1, 4-793/1, 4-410/1, 4-794/1,
4-411/1, 4-795/1, 4-767/1, 4-412/1, 4-413/1, 4-417/5, 4-417/8, 4-417/7, 4-
396/1, 4-427/1, 4-428/1, 4-404/1, 4-405/1, 4-428/2, 4-471/11, 4-471/12, 4-
471/13, 4-657/10, 4-657/7, 4-657/8, 4-657/11, 4-657/13, 4-657/9, 4-657/12, 4-
796, 7-634, 4-1328/19, 4-657/6, 4-657/1, 4-657/3, 4-725/7, 4-725/5, 4-725/6
obrgb 0004 Miasto Rawa Mazowiecka
Jednostka ewidencyjna 101301 _1.
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTOWAL,: |inz. Jan Zawadzki
upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08
czi. L..OIIB: LOD/BD/8628/09
w spec: drogowej
SPRAWDZIL.: mgr inz. Tomasz Zawadzki
upr. pud. nr: SKL/6122/PWBD/15
czl. S1.OIIB: SLK/BD/9235/15
w spec: inzynieryjnej drogowej
INWESTOR:
Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: . )
Projekty i Nadzory Drogowe
Jan Zawadzki
92-434 £6dz, ul. Macka z Bogdanca 3 m 18, tel.: 600 38 38 80, e - mail: j.zawadzki@op.pl
DATA KATEGORIA OBIEKTU Z1LECENIE Egz.
Umowa z dnia
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Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowgq i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Niniejsza dokumentacja budowlana spetnia wymogi Art. 29
i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz 759 z pozn. zm.)

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANZA / PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Data/ Podpis Data/ Podpis
Drogowa
inz. Jan Zawadzki mgr inz. Tomasz Zawadzki
Spec. Drogowa Spec. Inzynieryjna — Drogowa
upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08 upr. bud. nr: SLK/6122/PWBD/15
czt. £..OIIB: LOD/BD/8628/09 czt. S1.OIIB: SLK/BD/9235/15
luty 2018r. luty 2018r.

w zalgczeniu:
- kserokopia uprawnien budowlanych
- kserokopia za§wiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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E6dz, 1S grudnia 2008 1.

Lodzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/1059/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2aiust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz §
1 ust. I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Janowi Zawadzkiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 18 kwietnia 1977 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1059/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jan Zawadzki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.édzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB//{ z—f—z/(—x

mgr inz. Wactaw Sawicki 7

Nt F = ns
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {2//4} ey
mgr inz. Zbigniew Cichonski o =

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB St
mgr inz. Jan Galazka SN
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Pan Jan Zawadzki jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

ShE

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki =
7
/

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB /»% /}’M’y/
mgr inz. Zbigniew Cichonski =

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( b
mgr inz. Jan Gatazka ///5 v =

Otrzymuja:

1

Lo

Jan Zawadzki

ul. A. Struga 46 m. 3

90-567 £.6dz;

Rada L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
_,;"T”‘Tﬂr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-U46-GL7-1VH *

Pan Jan ZAWADZKI o humerze ewidencyjnym +tOD/BD/8628/09
adres zamieszkania ul. Andrzeja Struga 46 m. 3, 90-567 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Projekt budowlany
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OKREGOWA
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__~1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/6122/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Zawadzki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 maja 1973 w Dabrowie Gorniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6122/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK
e 2 ey Sy

mgr inz. Piotr 3zatkowski

Otrzymuja:
12 Pan Tomasz Zawadzki
Gajowa 3/21
42-200 Czestochowa

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 25
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero

4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew DXerzewicz
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U8I-E4P-8EG *

Pan Tomasz Zawadzki o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9235/15

adres zamieszkania ul. Gajowa 3/21, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfik d h d d fik d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany i wykonawczy

Czes¢ opisowa

1 Podstawa prawna opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

— Warunki wykonania zam6wienia ustalone z Inwestorem,

— Pomiary geodezyjne wykonane przez zespo6t projektowy,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z p6Zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430)

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rozwigzan projektowych remontu
nawierzchni ulicy Polnej na odcinku od al. Konstytucji 3 Maja do ulicy Przemystowej

w m. Rawa Mazowiecka.

3 Stan istniejacy

Ulica Polna na rozpatrywanym odcinku posiada przekr6j uliczny o nawierzchni
bitumicznej, a chodniki z kostki betonowej. Szerokosci istniejacej jezdni 5,0 m na
odcinku od al. Konstytucji 3 Maja do ul. Niepodlegtosci na dalszym odcinku do ul.
Przemystowej 6,0 m z chodnikami w obrebie pasa drogowego. Nawierzchnia jezdni
charakteryzuje si¢ znaczng destrukcja. Posiada liczne spekania siatkowe, poprzeczne
i podtuzne. Nie trzyma normatywnych spadkéw.

W  liniach rozgraniczajacych istniejacych ulic przebiega uzbrojenie naziemne
i podziemne:
— wodociag;
— gazociag;

— kanalizacja sanitarna i deszczowa,;
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— kable elektroenergetyczne;
— napowietrzna linia elektroenergetyczna;

— napowietrzna linia telekomunikacyjna;

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje frezowanie i rozbidrke nawierzchni jezdni, rozbidrke chodnikow i1 opasek
z ptyt chodnikowych oraz kostki brukowej. Usunigta zostanie istniejaca podbudowa
i wykonane wszelkie roboty ziemne. Po zageszczeniu koryta do odpowiednich parametrow
zostanie wykonana warstwa stabilizacji i podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowana
mechanicznie. Nastgpnie wykonane beda warstwy bitumiczne szerokosci 6,0 m oraz
brukarskie 5,0 m. Na odcinkach gdzie pas drogowy pozwala na wykonanie petnej szerokosci
chodnika zostanie on wykonany jako 1,50-2,90 m w pozostalych miejscach zostang wykonane

opaski z kostki betonowej szerokosci 0,50m oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

5 Zestawienie powierzchni:

Zadanie obejmie tacznie powierzchnig utwardzona 8 554,0 m? na ktére sktadaé sie

bedzie:
— Nawierzchnia jezdni bitumicznej 3905,0 m2
— Nawierzchnia jezdni kostka betonowa 1292,0 m2
— Chodniki 2226,0 m2
— Zjazdy 1 131,0m2
Razem 8 554,0 m?

Projektowana inwestycja miesci si¢ w granicach istniejagcego pasa drogowego
i obejmuje dziatki: 4-381/7, 4-381/2, 4-434, 4-406, 4-407/1, 4-409/1, 4-793/1, 4-410/1, 4-
794/1, 4-411/1, 4-795/1, 4-767/1, 4-412/1, 4-413/1, 4-417/5, 4-417/8, 4-417/7, 4-396/1, 4-
42771, 4-428/1, 4-404/1, 4-405/1, 4-428/2, 4-471/11, 4-471/12, 4-471/13, 4-657/10, 4-657/7,
4-657/8, 4-657/11, 4-657/13, 4-657/9, 4-657/12, 4-796, 7-634, 4-1328/19, 4-657/6, 4-657/1,
4-657/3, 4-725/7, 4-725/5, 4-725/6 obrgb 0004 Miasto Rawa Mazowiecka Jednostka
ewidencyjna 101301_1.

6 Kategoria geotechniczna

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

7 Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar w zakresie opracowania nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.
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8 Przebieg sytuacyjny

Tras¢ projektowanej jezdni dostosowano $cisle do istniejagcego przebiegu drogi.

Szczegbty pokazano narys. nr 1 ,, Projekt zagospodarowania terenu”

9 Konstrukcja nawierzchni

Zatozenia i wymagania:
— Kategoria ruchu: KR1 / KR2
— Grupa no$nosci podtoza: G2
— Typ nawierzchni: asfalt
— Wymagania dla podtoza: E> 2 80 MPa
— Wskaznik zageszczenia Is 2 1,00

Zastosowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia bitumiczna

= warstwa Scieralna z BA ACI11S 50/70 4 cm
=  Warstwa wiazaca z BA AC16W 50/70 8 cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
= Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
RAZEM 47 cm

Nawierzchnia betonowa

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
= Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
RAZEM 48 cm

Warunek mrozoodpornosci spelniony.

Chodnik
=  Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm

11
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Zjazdy indywidualne i miejsca postojowe

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm

Zjazdy dostosowac do istniejacych bram.

Szczegoty pokazano na rysunku nr 2 ,, Przekroj typowy”.

10 Uksztaltowanie wysokosciowe

Niwelet¢ drogi zaprojektowano w oparciu o wykonang niwelacj¢ techniczng
dowigzang do istniejagcych statych punktdw w terenie o znanych rzednych. Niwelete
poprowadzono tak aby dostosowac ja do istniejagcych spadkéw podtuznych i zapewnic
prawidtowy sptyw wody z jezdni. Szczegdty pokazano na rys. nr 3 ,, Profil podtuzny”

oraz nr 4 ,, Przekroje poprzeczne”.

11 Roboty ziemne

Obliczono na podstawie rysunkow przekrojow poprzecznych a zwigzane sg

z wykonaniem rob6t korytowych pod projektowang droge.

Szczegodty pokazano na rys. nr 4 ,,Przekroje poprzeczne”

12 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i1 poprzeczne do
istniejgcych wpustéow deszczowych 1 dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Szczegbly pokazano na rys. nr 1, Projekt zagospodarowania terenu”,

13 Urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przekladek uzbrojenia obcego. Nalezy wykona¢ wymiang wlazow

wpustow oraz studni a takze regulacje zasuw i studni.
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14 Wplyw projektowanej inwestycji na ochrone sSrodowiska

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja
ta nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko 1 uzyskania decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

15 Informacje o terenie

Planowana inwestycja bedzie realizowana poza obszarami Natura 2000 oraz
poza terenami majacymi znaczenie dla Wspodlnoty, zatwierdzonymi Decyzja Komisji
Europejskiej z 11.01.2011r. przyjmujaca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
czwarty zaktualizowany wykaz terendw majacych znaczenie dla Wspdlnoty

sktadajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny.

16 Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja ma obszar oddzialtywania zamykajacy si¢

w granicach istniejacego pasa drogowego drogi powiatowe;.

17 Uwagi

Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy:
* poinformowa¢ zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu
robdt drogowych,

* teren budowy oznakowac i zabezpieczyc,
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e upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem
podziemnym.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy
przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika a podczas
wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.
Nalezy zwr6ci szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych
warstw konstrukcyjnych doprowadzajac do wskaznika zageszczenia 1 nosnosci
zgodnego z PN-S-02205.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robot przy zachowaniu przepisow BHP
1 Ppoz.
Miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a
pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujacych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronng.
W mysl ustawy — Prawo Budowlane, wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji.
,»Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409 ze zm.) zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wtasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego Swiadectwa.
Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych nie wyszczeg6lnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.
W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona pelna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone

przez nadzor autorski.
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INRORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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STADIUM: INRORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
TEMAT: Remont ulicy Polnej — odcinek od al. Konstytucji 3 Maja do
ulicy Przemystowej

ADRES: ul. Polna w m. Rawa Mazowiecka
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTOWAL.: |inz.Jan Zawadzki

upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08

czt. £..OIIB: £LOD/BD/8628/09

w spec: drogowej
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTOWAL.: |inz.Jan Zawadzki

upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08

czt. £..OIIB: £LOD/BD/8628/09

w spec: drogowej
INWESTOR:

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Projekty i Nadzory Drogowe
Jan Zawadzki

92-434 t6dz, ul. Macka z Bogdarica 3 m 18, tel.: 600 38 38 80, e - mail: j.zawadzki@op.pl
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1. Dane ogdlne

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla projektu
budowlanego remontu nawierzchni ul. Polnej w m. Rawa Mazowiecka.

Zadanie realizowane b¢dzie na dziatkach nr:

4-381/7, 4-381/2, 4-434, 4-406, 4-407/1, 4-409/1, 4-793/1, 4-410/1, 4-794/1, 4-411/1, 4-
795/1, 4-767/1, 4-412/1, 4-413/1, 4-417/5, 4-417/8, 4-417/7, 4-396/1, 4-427/1, 4-428/1, 4-
404/1, 4-405/1, 4-428/2, 4-471/11, 4-471/12, 4-471/13, 4-657/10, 4-657/7, 4-657/8, 4-657/11,
4-657/13, 4-657/9, 4-657/12, 4-796, 7-634, 4-1328/19, 4-657/6, 4-657/1, 4-657/3, 4-725/7, 4-
725/5, 4-725/6 obre¢b 0004 Miasto Rawa Mazowiecka. Jednostka ewidencyjna 101301_1.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg formalng jest umowa z Inwestorem.
Podstawa merytoryczng opracowania stanowig

* Wizja lokalna;

* Projekt Budowlany i Wykonawczy

1.3. Inwestor
Miasto Rawa Mazowiecka Plac Marszalka J. Pitsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka

1.4. Autor opracowania
Projekty 1 Nadzory Drogowe Jan Zawadzki , ul. Macka z Bogdanca 3/18, 92-434 £.6dz

2. Dane szczegélowe
2.1. Podstawa prawna:

2.1.1 Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujedn. Dz. U. Nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

2.1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

2.2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zakres robot okreslono w projekciebudowlanym:

* wykonanie frezowania i naktadki asfaltobetonowej wraz z poszerzeniem,;

* wykonanie rozbiorki 1 budowg chodnika;

* wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje Zagospodarowanie terenu,

* rekultywacja terenu.
Kolejnosc¢ realizacji robot — wedtug harmonogramu wykonania rob6ét, opracowanego przez
Kierownika budowy i zaakceptowanego przez Inwestora.

2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W terenie brak istniejacych obiektéw budowlanych

3. Konstrukcja fundamentow

3.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren przylegty i teren dzialki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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3.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane wykonywane wedtug projektu wymienionego na karcie tytutowe;j
niniejszej informacji moga stwarza¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Skala Miejsce Czaf .
L.p. Rodzaj zagrozen zagroze |wystapienia :i);s apie
n zagrozen zagrozeh
Roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
1. powstania zagrozenia bezpieczenstwa i O O O
zdrowia ludzi, a w szczego6lnoSci
przysypania ziemig lub upadku z
wysokoSci:
Wykonywanie wykopow o scianach wedlug
pionowych bez rozparcia o gtebokosci harmonog
1.1 wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o 3 ;v&;dlug p- ramu
bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci W wykonani
wiekszej niz 3,0 m a robot
Roboty, przy ktoérych wykonywamu, ‘ wedhug p. ‘
1.2 wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 3 31w J- w.
ponad 5,0 m )W
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan wedlu
1.5 przy budynkach wysokich 2 31 gp- j- w.
1 wysokosciowych LW
16 Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw 3 wedtug p. W
) lub $miglowcow 3.1 5. w. J- W
Prowadzenie rob6t na obiektach dt
1.7 mostowych metoda nasuwania konstrukcji |1 ;V(i e P J-w.
na podpory W
18 Mgntaz elementéw konstrukcyjnych 1 wedl‘ug p. i,
obiektow mostowych 3.1 j.w.
Betonowanie wysokich elementéw wedlu
1.9 konstrukcyjnych mostow, takich jak 2 31 gp- J- w.
przyczotki, filary i pylony W
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1.11

Roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewododw linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym
15kV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV

wedtug p.

3.1 5. w.

Robét budowlanych, przy prowadzeniu
ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

2.1

Roboty prowadzone w temperaturze
ponizej —10° C

wedtug p.

3.1 j. w.

Rob6t budowlanych stwarzajacych
zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym i niejonizujacym:

33

Roboty montazowe, remontowe i
rozbiérkowe obiektéw zawierajagcych
urzadzenia emitujace promieniowanie
elektromagnetyczne niejonizujace

wedtug p.

3.1 j. w.

Robét budowlanych prowadzonych w
poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

4.1

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym 110 kV

wedtug p.

3.1 5. w.

4.2

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m — dla linii o napi¢ciu
znamionowym powyzej 110 kV

wedtug p.

3.1 5. w.

Robét budowlanych stwarzajacych
ryzyko utoniecia pracownikow:

5.2

Montaz elementow konstrukcyjnych
obiektéw mostowych

wedtug p.

3.1 5. w.

Robét budowlanych wymagajacych
uzycia materialow wybuchowych:

9.1

Roboty ziemne zwigzane z
przemieszczaniem lub zageszczaniem
gruntu

wedtug p.

3.1 5. w.

10.

Robé6t budowlanych prowadzonych przy
montazu i demontazu ci¢zkich
elementoéw prefabrykowanych:
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wedtug p.
3.1 j.w.

10.1 Roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t 3

Skala zagrozen: 0 — zagrozenie nie wystepuje,

1 — zagrozenie niskie,

2 — zagrozenie $rednie (prace niebezpieczne),

3 — zagrozenie duze (prace szczeg6lnie niebezpieczne).
Zwroci¢ uwage na mogace wystapic¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen i sieci wykonac
sposobem recznym, zwrdci¢ uwage na zachowanie stupkoéw granicznych.
Uzyska¢ niezbedne zezwolenia.
Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku
odkrycia reliktéw kultury materialnej teren powinien by¢ udostepniony do badan
archeologicznych.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny by¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
w gruntach zwartych do glgbokosci 1 m. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna
stosowac tylko gruntach zwartych i w okresie letnim.
W czasie wykonywania wykopéw koparkg waskoprzestrzenng nalezy wykonywac¢ obudowe
wylacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang z uzyciem
wczesniej przygotowanych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza od Im od poziomu terenu , nalezy wykonac zejscia
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie
robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Jezeli roboty odbywajg si¢ w
wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku , wykop przykrywa si¢
szczelnym 1 wytrzymalym zabezpieczeniem.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione :
- w odlegtosci mniejszej niz 0.6 m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch srodkoéw transportu oraz wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenia nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. W czasie wykonywania
wykopow nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m, poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w teranie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie
0sOb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na giebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4. Drogi
4.1. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren przylegly 1 teren dzialki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty budowlane wykonywane wedtug projektu wymienionego na karcie tytutowe;j

niniejszej informacji moga stwarza¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Rodzaj zagrozen

Skala
zagrozen

Miejsce
wystapieni
a zagrozen

Czas
wystapieni
a zagrozen

Roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczego6lnoS$ci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci:

1.1

Wykonywanie wykopéw o Scianach
pionowych bez rozparcia o gigbokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m

wedtug p.
5.1j.w.

wedtug
harmonogr
amu
wykonania
robot

1.6

Roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigéw lub $miglowcow

wedtug p.
5.1 3. w.

j- w.

1.9

Betonowanie wysokich elementow
konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczoiki, filary 1 pylony

wedtug p.
5.1 5. w.

j- w.

1.11

Roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napi¢ciu
znamionowym nie przekraczajagcym 1
kV,

- 5,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV

wedtug p.
5.1 5. w.
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Miejsce Czas
Skala wystapieni | wystapieni
L.p. Rodzaj zagrozen zagrozen ystapient wystapien)
a zagrozen | a zagrozen
Robét budowlanych, przy
prowadzeniu ktorych wystepuja
dzialania substancji chemicznych lub
2. o . . O O O
czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:
71 Roboty prowadzone w temperaturze 1 wedtug p. w
' ponizej —100 C 513w [PV
Robét budowlanych wymagajacych
9. . . 12 U [ ]
uzycia materiatow wybuchowych:
Roboty ziemne zwiazane z
) . . wedtug p.
9.1 przemieszczaniem lub zageszczaniem |2 51 i w J- W.
gruntu W
Skala zagrozen: 0 — zagrozenie nie wystepuje,

1 — zagrozenie niskie,

2 — zagrozenie $rednie (prace niebezpieczne),

3 — zagrozenie duze (prace szczegOlnie niebezpieczne).
Zwr6ci¢ uwage na mogace wystapi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen i sieci wykonac
sposobem recznym, zwrdci¢ uwage na zachowanie stupkéw granicznych.
Uzyska¢ niezbedne zezwolenia.
Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku
odkrycia reliktéw kultury materialnej teren powinien by¢ udostgpniony do badan
archeologicznych.

5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow i substancji;
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac si¢ tylko w pomieszczeniach
magazynowych na terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w spos6b wiasciwy dla
danego rodzaju materiatu,

Przy sktadowaniu materialéw przestrzega¢ zasad dotyczacych wysokosci sktadowania,
odlegtosci sktadowania od ogrodzen, zabudowan i statych stanowisk pracy,

Pomiedzy materiatami sktadowanymi i magazynowanymi w stosy zachowac¢ przejscia
zaleznie od uzywanych na placu budowy srodkéw transportowych,

Materiaty sypkie (piasek, pospoétka, zwir) powinny by¢ przechowywane w pryzmach z
naturalnym katem stoku przy maksymalnej wysokosci 2.0m,

Materialty workowe nalezy uktada¢ krzyzowo do wysokos$ci najwyzej 10 warstw.

Zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi,
itp. przemieszczania ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy (kierowca na
czas wykonywania tych czynnosci obowigzany jest opusci¢ kabing),

Dopilnowac¢ aby:

- operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zostang unieruchomione (silnik
wylaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane).

- cigzar podnoszonych materiatéw budowlanych nie przekraczat dopuszczalnego udzwigu
sprzetu jak jego elementéw (haki, liny, itp.)

- aby zostal sprawdzony przed przystapieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzagdzen
oraz ich oprzyrzadowanie,
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- zostato sprawdzone czy cze¢sci ruchome maszyny sg odpowiednio ostoni¢te zgodnie z
instrukcjg uzytkowania,

- sprzet zmechanizowany byt odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem osob
nieupowaznionych,

- nie byly dokonywane czynnosci zwigzane z naprawg , smarowaniem, czyszczeniem sprzetu
zmechanizowanego

W czasie jego pracy,

- wykopy byly wykonywane z zabezpieczeniem skarp w zaleznosci od ich rodzaju i
glebokosci, a stan skarp byt sprawdzony po deszczu czy mrozie, kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot,

- koparka wykonujaca wykop ustawiona byta w odlegtosci co najmniej 0.6 m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu,

- ruch $rodkéw transportu przy wykopie odbywat si¢ poza klinem odtamu dla danej kategorii
gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow koparka przedsigbierna nie tworzyt si¢ nawis.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Strefe prowadzenia prac nalezy oznakowac¢ w sposob trwaly i wyposazy¢ w podrgczny sprzet
gasniczy ; gasnice pianowe lub $niegowe, bosaki, thumnice, koce ttumigce, hydranty 1 inny
sprzet,

Przed przystagpieniem do robot ustali¢ miejsce czerpania wody do celow ppoz.,

Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy,

W widocznym miejscu umiescic trwale tablice informacyjng budowy z czytelnymi numerami
alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociggowego,
pogotowia energetycznego itp.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie i
badania wysoko$ciowe (badania wysokos$ciowe - dotyczy to gléwnie pracownikéw
pracujacych przy montazu konstrukcji generatora),

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne szkolenie BHP i ppoz.,
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik
Budowy albo osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikOw wskazujac co jest przedmiotem zagrozenia 1 jakie srodki maja by¢ stosowane
przez pracownikéw dla uniknigcia tego zagrozenia. Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke
podpisang przez instruowanych pracownikéw i notatke t¢ dotaczy¢ do dziennika budowy.
Zatrudnieni pracownicy powinni stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajace
przed skutkami zagrozen, stosowa¢ odziez roboczg ochronng

(rekawice robocze, sprawny sprz¢t indywidualny reczny lub mechaniczny -technicznie
sprawny i atestowany),

Za przestrzeganie przepisow BHP na budowie odpowiedzialny jest wykonawca -kierownik
budowy i kierownicy robot.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacj¢ budowy przechowywac¢ w biurze zabezpieczong przed dostepem os6b
niepowotanych. Zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed
zniszczeniem.

9. Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i1 odbioru,
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Wszystkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem os6b uprawnionych.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami gestordw istniejgcych sieci i urzadzen.
Nalezy przestrzega¢ przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w
sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg techniczno-ruchowa. Przed
wydaniem narzedzi do pracy, nalezy sprawdzi€ czy sg sprawne technicznie, oraz date
ostatniego badania.

10. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien sporzadzi¢ Kierownik Budowy zgodnie z Ustawg z 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z
2003 r. poz. 401).

Zakres 1 formeg ,,Planu ...” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).

W ,,Planie ...” nalezy uwzgledni¢ wymienione wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia
wymienione we wszystkich projektach realizowanych w ramach wspoélnego pozwolenia na
budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.
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Czes¢ rysunkowa
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