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przed przystąpieniem do realizacji robót
dokonać odkrywki kanalizacji deszczowej

w celu potwierdzenia rzędnej posadowienia
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OZNACZENIA:

w.. projektowana sieć wodociągowa

wykonana z PE Ø160x14,6 SDR11

projektowane przyłącza wodociągowe do granic

nieruchomości wykonane z PE Ø40x3,7 SDR11

HP projektowany hydrant podziemny DN80

z zasuwą żeliwną kołnierzową DN80

istniejące uzbrojenie do likwidacji

rura osłonowa Ø125x7,1 na projektowanych przyłączach

wodociągowych z płozami typu BR o wysokości 25mm i

zakończona manszetami typu N  DN40/125

Ro1

projektowana rura osłonowa na kable energetyczne

dwudzielna AROT  Ø110 L=1,0m
Ro2

projektowana zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200z1

projektowana zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150z2

projektowana zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100z3

UWAGI:

1. Przy wykonaniu przepięć istniejących odcinków przyłączy wodociąowych

do projektowanych, należy ustalić rzeczywistą rzędną posadowienia

przepinanego odcinka.

2. Wszystkie projektowane przyłącza wodociągowe włączyć do wodociągu

poprzez nawiertkę typu NCS Ø160/40.

3. Zasuwy żeliwne gwintowane DN32 na przyłączach lokalizować w pasie

chodnika.

4. Wszystkie zmiany kierunku trasy wodociągu oraz miejsca włączeń

zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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