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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej spinajacej wodociggi w Al. Konstytucji 3
Maja i ul. Niepodlegtosci wraz z przytaczami do granic nieruchomosci oraz likwidacja fragmentow
istniejacych przytaczy wodociggowych i przepiecie ich do projektowanej sieci. Przedmiotowa inwestycja
Zlokalizowana jest w ulicy Polnej od skrzyzowania z Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyzowania ul.
Niepodlegtosci na dziatkach nr ewid. 381/2; 793/1; 411/1; 412/1; 409/1; 767/1; 406; 413/1; 417/5; 41718;
41717, 427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociggowej z rur PE@160x14,7 SDR11 PE100 i uzbrojonej w
hydrant DN80 podziemny wraz z przytaczami wykonanymi z rur PE@40x3,7 SDR11 PE100.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz likwidacja fragmentoéw istniejacych przytaczy
wodociggowych i przepiecie ich do projektowanej sieci.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

* budowg sieci wodociggowej wraz z przylagczami do granic nieruchomosci o dtugosci
245,0m,

» odgatezieniem na hydrant HP1 podziemny DN80,

» likwidacja fragmentow istniejacych przytaczy wodociggowych i przepiecie ich do
projektowanej sieci — 3 kpl.

* podwieszenie uzbrojenia podziemnego na czas budowy oraz jego demontaz

e natozenie rur ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym - kable
energetyczne, oraz na projektowanych przytaczach wodociggowych przy przejSciach pod
pasem drogowym,

» odkrywka istniejacych przytaczy wodociggowych w miejscu przepiecia do projektowanych w
celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacych sie pod
powierzchnig terenu poza budynkami

Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy wodociggowych i innych punktow czerpalnych.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod
przeszkoda terenowa,

Woda do picia — woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi
przepisami krajowymi.

Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajaca,
zasuwa regulacyjna, zawdr redukujacy cisnienie, zawor odpowietrzajacy, zawor zwrotny,
hydrant.

Ksztaltka — element inny niz rura , ktéry umozliwia odchylenie, zmiang kierunku lub zmiane
Srednicy przewodu. Ponadto ksztattkami okreslane sg taczniki kotnierzowo-kielichowe i
kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robhét

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi : -

obstuge geodezyjna,

prace projektowe z uzgodnieniami,

dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

kontrole powykonawcza,

zabezpieczenie poprzez podwieszenie istniejacych sieci przechodzacych przez wykop.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy, plantowanie,
zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.

Koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym:

organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy
| zaplecza budowy.

Zabezpieczenie zaplecza budowy dla celéw technologicznych i socjalno-bytowych wraz z
doprowadzeniem wody i energii elektrycznej, lezy po stronie Wykonawcy.

1.5.1.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru

d) porazeniem pradem podczas prac w poblizu napowietrznych linii energetycznych (strefy
ochronne) oraz podczas odkrywki istniejacych kabli energetycznych utozonych w ziemi.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
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zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zachowywat szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu
kabli energetycznych (kable takie powinny by¢ odtaczone od napiecia i nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢, a prace nalezy wykonywac recznie).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Charakterystyka przedsiewziecia
2.1. Opis przedmiotu zamdéwienia wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,

ksiegowo$ci oraz inne
Grupa robét:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

74300000-2 Ustugi badania i analizy techniczne;

Klasa robét:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
Kategoria robét:
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 381/2; 793/1; 411/1; 412/1;
409/1; 767/1; 406; 413/1; 417/5; 41718; 417/7; 427/1; 428/1; 471/11; 405/1; 471/12; 410/1 obr. 004, 96-
200 Rawa Mazowiecka. Odcinek ulicy Polnej, w ktérym zostanie wykonana sie¢ wodociggowg ma
nawierzchnig asfaltowa, ktora bedzie wymieniana podczas modernizacji ulicy.

3.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Przy ul. Polnej na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg budynki mieszkalne w zabudowie
jednorodzinnej i obiekty ustugowo-handlowe.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne ulicy stanowig;
» kanat deszczowy kd300 z przytaczami
* kanat kanalizacji sanitarnej ks250 z przytaczami
e gazocigg gn100 z przytaczami
* kable energetyczne eN
» kable telekomunikacyjne
* linie energetyczne napowietrzne.

3.4. Informacje o terenie i inwestycji

1. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze podlegajagcym ochronie
konserwatorskiej.

2. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (D U. poz. 71), przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

3. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4. Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych.

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu przestrzennego.

4. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Trasa projektowanego wodociggu ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne zostata
zaprojektowana w pasie drogowym. Stosowna decyzja administracyjna stanowi zatacznik do
dokumentacji.

Projektowany wodociag bedzie spinat sie¢ wodociggowg zlokalizowang w Al. Konstytucji 3 Maja
wykonang z rur azbestowo-cementowych DN200 z wodociggiem PVC @110 w ulicy Niepodlegtosci.

Projektowany odcinek wodociggu zostanie wykonany z rur PE@160x14,6 SDR11 PE100 i
uzbrojony w podziemny hydrant DN80.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejagcego wodociggu na skrzyzowaniu z Al
Konstytucji 3-go Maja projektuje sie z uzyciem trojnika Zeliwnego redukcyjnego DN200/DN150
kotnierzowego. W weZle projekiuje sie zasuwy podziatowe DN200 pofgczone z istniejgcym
wodociggiem ztgczami rurowo-kotnierzowymi DN200 z zastosowaniem do rur azbestowo-cementowych.
Na odejéciu do projektowanej sieci zostanie zamontowana zasuwa DN150 oraz tuleje PE z luznym
kotnierzem. Do tulei nalezy dogrza¢ doczotowo rure przewodowa.
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Wtaczenie projektowanego odcinka do istniejagcego wodociggu na skrzyzowaniu z ulica
Niepodlegtosci projektuje sie z uzyciem trojnika zeliwnego redukcyjnego DN150 kotnierzowego. W
wezle projektuje sie dodatkowg zasuwe podziatowg DN100. Potgczenie projektowanego wezta z
istniejacym wodociggiem z przewiduje sie za pomocg ztgczy rurowo-kotnierzowych DN100 z
zastosowaniem do rur PVC. Na odejsciu do projektowanej sieci zostanie zamontowana zasuwa DN150
oraz tuleje PE z luznym kotnierzem. Do tulei nalezy dogrza¢ doczotowo rure przewodowa.

Projektowany hydrant nalezy witaczy¢ do wodociggu za pomocg trojnika redukcyjnego
PE@160/90 elektrooporowego z dogrzang doczotowo tuleja PE@90 z luznym kotnierzem. Za trojnikiem
zamontowa¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80, ksztattke FF DN80 o dtugosci 500mm i hydrant
podziemny DN80 na kolanie stopowym zeliwnym kotnierzowym DN8O.

Wiaczenia projektowanych przytaczy wodociggowych do wodociggu wykona¢ przez nawiertke
samonawiercajacg NCS @160/PE40. Przytacza uzbroi¢c w zasuwy zeliwne gwintowane DN32
zlokalizowane poza pasem jezdni. Przejscia przytaczy wodociggowych pod drogg wykona¢ w rurze
ostonowej PE@125x7,1 i zabezpieczy¢ ptozami typ BR o wysokoSci 25mm, a na koncach rury
zamontowa¢ manszety typ N DN40/125.

W miejscu wigczenia projektowanych przytaczy do istniejacych — przepiecie wodociggu — przed
rozpoczeciem prac wykona¢ odkrywke istniejacego wodociggu w celu ustalenia rzeczywistej rzednej
jego posadowienia w miejscu przepiecia. W przypadku innej rzednej niz projektowana dostosowac
posadowienie projektowanego wodociggu do rzeczywistego stanu.

Wszystkie ksztattki stalowe/mosiezne na potgczeniach rurociggéw zabezpieczy¢ antykorozyjne
poprzez owiniecie tasma koloru biatego z wiasciwo$ciami przeciwkorozyjnymi.

Kolana, tréjniki i zasuwy oraz wszelkie potaczenia wodociggu zabezpieczy¢ przed
przesunigciem betonowymi blokami oporowymi.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno z napisem ,uwaga woda”, a potozenie
zasuw i hydrantow tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B — 74092.

W miejscach skrzyzowan wodociggu (sieci lub przytaczy) z kablem energetycznym, kablem
telekomunikacyjnym oraz gazociggiem nalezy na nich zastosowa¢ rure ostonowg dwudzielng dobrang
do ilo$ci kabli o dtugosci 1,0m lub w przypadku gazociggu zastosowac rure ostonowg dwudzielng @110
o dtugosci 1,0m, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

UWAGA: Zabrania sie bezposredniego potaczenia przytacza wodociggowego zasilanego ze
studni z instalacja wodociagowa w budynku zasilang z miejskiego przylacza wodociaggowego.

5. MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwo$ci zastosowania innego rodzaju materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczonych na teren budowy oraz ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Miejsce
czasowego sktadowania materiatéw bedzie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt. Wszelkie uzywane materiaty
musza by¢ nowe, nie uzywane.

5.1. Rury i ksztattki

Do wykonania sieci wodociggowey:

» Budowe wodociggu projektuje sie z rur i ksztattek PE SDR11 PE100 zgrzewanych doczotowo.
Zastosowane rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury”. Materiat: PEHD — wytacznie surowiec
pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Przyjeto ksztattki z
zeliwa sferoidalnego zewnetrznie zabezpieczonego przez powtoke mieszaniny cynk-aluminium
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oraz powtokg zabezpieczajacg z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna wyktadzina cementowa
zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujacej. Potaczenie
rur i ksztattek projektuje sie jako kotnierzowe z uszczelka.

» Przylacze wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych SDR11, PE100 z wewnetrzng i
zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa XSC 50 oraz warstwg srodkowg z PE100 zgodnych z
normg PN-EN 12201-2. taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.
Zastosowane rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) CzeS¢ 2: Rury”. Materiat: PEHD — wytacznie surowiec
pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Zastosowane materiaty w zadnym wypadku nie mogg pogarszac jakosci wody i oddziatywa¢ ujemnie na
juz istniejac sie¢ i powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB i atest higieniczny PZH.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej
5.2.1. Zasuwy

Wiaczenie projektowanych przytaczy wodociggowych do wodociggu wykona¢ za pomocy
nawiertki NWZ zintegrowanej z zasuwg, zeliwng bezgniazdowg PN16 (zeliwo sferoidalne) z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw z regulacjg wysokosci.

Jako zasuwy na odgatezieniu do hydrantu stosowac zasuwy zeliwne, kotnierzowe, klinowe z petnym
przelotem i migkkim uszczelnieniem klina spetniajace nastepujace warunki:
— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
— ochrona antykorozyjna na zewnatrz i wewnatrz powioka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dopuszczeniem Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK,
— trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem O-ringiem,
—  klin - zeliwo GGG-50 z nawulkanizowang powtokg z EPDM
oraz wyposazone w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw. Zasuwe oraz skrzynke
uliczng podeprze¢ betonowymi blokami oporowymi.
Na wrzecionie zasuw zamontowa¢ obudowe teleskopowa zakoriczong w skrzynce uliczne;.
Skrzynki uliczne zeliwne z napisem ,woda”.

5.2.2. Hydrant

Projektuje sie hydrant podziemny DN80 z podwdéjnym zamknieciem i samoczynnym odwodnieniem
0 parametrach:

» Polgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ci$nienie PN16,

* kolumna wykonana z zeliwa sferoidainego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,

» Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtokq
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitng,

» Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komérkowe;j,

»  Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

o Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

» Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

*  Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 1074,

»  Ostona odwadniacza hydrantu.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow

» Certyfikat CE
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* Atest PZH

» Deklaracja zgodnosci z PN
» Karta katalogowa

» Certyfikat ISO

Na hydrancie nalezy zapewni¢ minimalnie ci$nienie p = 0,2MPa i wydatek q =10 dm?/s.

Do hydrantu podziemnego nalezy przygotowa¢ stojak z dwoma nasadami strazackimi o
parametrach:

— typ stojaka DN80 2x52 (A/CC),

— rura DN80 $rednica wewnetrzna 72 mm,

— wyjécia typu storz - 2 x 52,

—  dtugos¢ — 980 mm, szerokos$¢ 330 mm,

- waga- min. 8 kg.

6. SPRZET
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany
sprzet nie moze negatywnie wplywaC na otoczenie pasa robdt, w szczegoinoSci nawierzchni i
roslinnosci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.

6.2. Sprzet do robot montazowych

Sprzet do robot ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
oraz warunkow wykonywania robo6t. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, m.in.:

e samochody samowytadowcze, skrzyniowe, dostawcze

*  zurawie budowlane samochodowe

*  koparki

e spycharki

e wciggarki reczne, mechaniczne

e sprzet do zageszczania gruntu

*  ciggniki kotowe i siodtowe,

* pompy wirnikowe elektryczne,

e prosciarka do rur PE,

e zgrzewarka do rur PE

e przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,

»  zespoty pradotworcze,

*  specjalistyczny sprzet do robo6t bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert
horyzontalny

e Inne

Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie
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z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zastang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.

7. TRANSPORT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw,
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich
wymagane;j jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy do 5 1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.2. Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur i przewoddw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz Srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodoéw gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian $rodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia (wywietrzaki
oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe) pakowac¢ w skrzynie i pudta,
zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi peknigcia i rozbicie.

8. WYKONYWANIE ROBOT
8.1. Roboty wstepne i przygotowawcze

Roboty wstepne i przygotowawcze Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét
podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy,
plantowanie, zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Réwniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do
Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu
budowy i zaplecza budowy. Organizacja zaplecza budowy — wyznaczenie lokalizacji zaplecza budowy,
zaopatrzenie zaplecza budowy w wode i energie elektryczna, lezy po stronie Wykonawcy zadania
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowych. W
granicach terenu budowy wodociggu winny znajdowaé sie state punkty niwelacyjne o rzednych
podanych w dokumentacji tzw. repery robocze. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i
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obiektdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw
z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi€ kotki, Swiadki jednostronnie lub dwustronnie w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie
wszystkich elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosSci poprawione bedg przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB a takze w normach i wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie
jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtow projektéw i Wykonawca winien
to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacii
rysunkow, Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB do zmiany terminu zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczattowej, a o ich wykryciu winien
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociggéw proponowane przez Wykonawce muszg uzyskac
akceptacje projektanta i Zamawiajgcego, zaakceptowana zmiana nie wptynie na warunki umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, ktdre mogtyby okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia
robdt lub innych czynnosci objetych umowa.

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych istniejgce bitumiczne warstwy nawierzchni nalezy usungé
za pomocg frezowania. Uzyskany destrukt nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wykopy pod ciggi wodociggowe wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne liniowe. Wykopy
nalezy realizowaC jako umocnione o S$cianach pionowych i odwodnione. Wykonanie wykopow
Imechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od gtebokos$ci, warunkdéw geotechnicznych i wystepujacego
uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania — zwrdci¢ szczegding ostrozno$¢ na wysznaczone strefy
ochronne w poblizu napowietrznych linii energetycznych. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami rurociggu, gteboko$ciq wykopdéw oraz technologiq budowy wodociagu,
powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem
zatozonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wyrdéwnanie dna wykopu wykona¢ nalezy recznie z
zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopdw winna odpowiadaé
wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okre$lonym przez
producenta rur. Przygotowanie podtoza pod uktadanie rur PE100 RC i z Zeliwa sferoidalnego podlega
odbiorowi protokolarnemu przez Zamawiajacego. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 25
cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ufozeniem ewentualnej podsypki. W przypadku
wystapienia opadow atmosferycznych wykopy, w szczegoélnosci dno, zabezpieczy¢ przed
namoknieciem. Wykop pod wodocigg nalezy realizowa¢ zgodnie z DP, rozpoczynajac go, na danym
odcinku od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy wodociggu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
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krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu. Przejcie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopéw nalezy odwiezé samochodami
samowytadowczymi w miejsce utylizacji. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okre$lonymi przez ich
gestoréw. Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach gtebszych niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie oséb postronnych. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
postronnych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosci 0,15 m, poprzeczke na
wysokos$ci 0,6 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewniC staty dozér. Przejscia dla
pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m, a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac
sie barierki z poreczami 0 wysoko$ci 1,1 m i deska kraweznikowa o wysoko$ci 0,15m oraz poprzeczka
na wysokosci 0,6 m. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietli¢ $wiattami. W szczegolno$ci
roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-99/B-06050 i BN-72/8932-01. Szeroko$¢
technologiczna dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza o min. 0,40 m od $rednicy
zewnetrznej rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ dla wodociggéw Dz 110, DN 150 i DN
200 mm - B = 0,80+1,00 m. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia winne by¢ obowigzkowo wykonane
recznie. Przewidziano posadowienie rur z PE 100RC na wyréwnanym dnie, z podsypka 15¢m i obsypka
— 30 cm ponad wierzch rury.

8.3. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentaciji Projektowej i SST.
Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat
istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz
wszystkich wspornikow, czesSci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatow sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majgca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i urzadzen zostata uzyskana z
najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwat za
nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na piSmie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wiasciwe wiadze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
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srodkdw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce
na jego wiasny koszt wedtug wymagan wiasciwych gestorow sieci i pod ich nadzorem. Regulacja
pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych
robot powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz wymagang
wysoko$¢ ustawienia elementéw. Zakres robdt powinien obejmowaé wszystkie armatury ktére sq
usytuowane na trasie prowadzenia robét. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t rozbiorkowych nastapi
jakiekolwiek uszkodzenie elementéw armatury, to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony
element.

8.4. Roboty instalacyjno-montazowe

8.4.1. Wymagania ogélne

Rurociggi uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST, ktéra szczegotowo
okre$la spadki rurociggéw na poszczegdlnych odcinkach , $rednice rurociggow, ich zagtebienia, sposob
rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym , sposob przekraczania urzadzen oraz
przeszkod terenowych. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
10725 Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogq stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegbtowg uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg
montazowa. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrazkéw lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrécic
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong
przed lub po utoZeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawi¢. Kazda rura powinna by¢
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchytki osi
utozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢
zgode na odchytke na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki przewoddw wodociggowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Na bosym koncu rury nalezy przy taczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Laczenie rur z zeliwa sferoidalnego, na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci
wydanych przez producentdéw rur. Do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
odbiorze wykopu i podtoza na odcinku robot. Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/- 2 cm i nie mogg
powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zatamanie
przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
tukdw i tréjnikéw. Na zmianach kierunkéw, na koncowkach przewoddw i na odgatezieniach, nalezy
zabezpieczyC¢ blokami oporowymi przewody wodociggowe przed przemieszczaniem sie¢ w poziomie i
pionie na skutek cisnienia wody. Pod zasuwami i stopkami hydrantow nalezy wykonac bloczki betonowe
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dla podparcia armatury. Na catej dtugosci rurociggu na wysokosci okoto 30 cm powyzej obsypki gérnej
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopiong tasmag metalizowana, ktérej kofice zamocowa¢ do obudowy
zasuw.

8.4.2. Montaz przewodow wodociagowych w wykopach

Montaz instalacji z rur PE100 RC, SDR11 prowadzi¢ na wyréwnanym dnie w starannie wykonanych
i odwodnionych wykopach liniowych i punktowych, zgodnie z instrukcjg producenta rur. Do montazu
stosowa¢ wytgcznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest producenta i certyfikat. Rury,
taczy¢ przez zgrzewanie czotowe, a przy potaczeniu z armaturg za pomocg potgczen kotnierzowych:
tuleja z kotnierzem luznym. Zgrzewanie musi sie¢ odbywa¢ w sposob kontrolowany - kazdy zgrzew musi
by¢ poddany kontroli jakosci potaczen. Pomiar parametréw zgrzewdw jest obligatoryjny. Wymagane
parametry zgrzewania zgodne z wybranym producentem zastosowanych rur.

Wymagania dla potgczen kotnierzowych: - przed dogrzanie tulei nalezy zatozy¢ na nig stalowy
kotnierz dociskowy, posiadajacy odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne - uszczelnienie potaczenia
za pomocg uszczelek gumowych z wktadem stalowym G-St - Sruby do skrecania potaczenia, ze stali
nierdzewnej. Zmiany kierunkow rurociggu pokonywaC z zastosowaniem typowych ksztattek w
potaczeniu gieciem rur na zimno. Promien giecia rur jest uzalezniony od temperatury:

R=20xDydlaT=20°C

R=35xDydlaT=210°C

R=50xDydlaT=0°C

Rury PE-HD nalezy oznakowac¢ tadmg identyfikacyjng niebieskg zatozong 20 cm nad grzbietem rur.
Tasma powinna posiada¢ drut identyfikacyjny, ktéry nalezy doprowadzi¢ i ztaczyC z przedtuzeniami
zasuw. Armature montowac po prébie szczelnoSci, osadzajac ja na bloczkach betonowych.

Wszystkie ksztattki stalowe/mosiezne na potaczeniach rurociggéw zabezpieczy¢ antykorozyjne
poprzez owiniecie tasma koloru biatego z wiasciwo$ciami przeciwkorozyjnymi.

Do montazu stosowa¢ wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajgce atest producenta i
certyfikat. Wymagania montazu automatycznych potgczen nie blokowanych:

* 0czysci¢ wnetrze rury, koncowki rury i uszczelki

* umiesci¢ uszczelke w kielichu przez wtozeniem rury do wykopu, wykonujac nastepujace
czynnosci:

» oznaczy¢ gteboko$¢ kielicha i sprawdzi¢ stan krawedzi

e nasmarowaC pastq smarujacq pracujacg powierzchnie uszczelki oraz krawedz i bosy
koniec rury

» wycentrowac i umiesci¢ koncdwke rury w kielichu, stosujac podktadke drewniang pomiedzy
czerpakiem koparki a rurg. W przypadku utrudnionego dostepu oraz do montazu ksztattek
stosowa¢ wciggarki linowe lub faicuchowe

Zmiany kierunkdw instalacji nalezy realizowa¢ stosujgc typowe tuki i mozliwo$¢ odchylenia
katowego na zlgczu, ktére w przypadku zastosowanych rur wynosi 5°. Na zmianach kierunkéw, na
koncdwkach przewodéw i na odgatezieniach instalacji wykona¢ bloki oporowe, dla zabezpieczenia
przewodow przed przemieszczaniem sie¢ w poziomie i pionie na skutek cisnienia wody. Armature
montowac po probie szczelnosci, osadzajac jg na bloczkach betonowych.

8.4.3. Montaz weztéw wodociagowych w wykopach

Wezly hydrantowe na sieci wodociggowej realizowanej w wykopach, nalezy montowac z uzyciem
tréjnikéw PE zgrzewanych doczotowo, tuleje na luzny kotnierz a nastepnie poprzez ksztattki zeliwne z
odejsciem kotnierzowym DN 80 mm

Hydranty posadawiac na kolanach ze stopkg i na bloczkach betonowych, skrzynki do hydrantow
zabezpiecza¢ przed osiadaniem poprzez montaz eliptycznych krazkéw Zelbetowych o wymiarach :
zewnetrznych 640 x 533 mm, wymiarach wewnetrznych — 340 x 235 mm, grubo$¢ krazka 100 mm lub
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blokéw oporowych. Wokot odwodnienia hydrantu nalezy wykonywaé studzienke chtonng otaczajac
geowtokning warstwe zwiru i kamieni o wysokosSci okoto 25 cm .

Zasuwy posadawiac¢ na bloczkach betonowych, skrzynki do zasuw zabezpieczaé przed osiadaniem
poprzez montaz krazkoéw Zelbetowych o wymiarach : Srednica zewnetrzna krgzka 480 mm, $rednica
wewnetrzna krgzka — 180 mm, grubo$¢ kragzka 100 mm lub blokéw oporowych.

8.4.4. Préba szczelnosci i ptukanie sieci wodociggowej

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997
po utozeniu w wykopie i zasypaniu do potowy Srednicy rur, z wyjatkiem zigczy, miejsc montowania
armatury, i zamknie¢ koncow odcinkow prébnych. Miejsca odstoniete rurociggdw nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem stofica i mrozu. Komisje do sprawdzenia préby szczelnosci i wytrzymatosci powotuje
Inspektor Nadzoru. Zadaniem komisji jest nadzér nad przebiegiem prob i sporzadzeniem protokotu.
Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa
montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa rurociggu z Dokumentacjg
Projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z wymogami normy. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane
na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Szczelnos¢ catego
przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1
km dtugo$ci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: V < 1000 dm/1 km x 1 m x dobe

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewodd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Wykopy powinny byC zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, za$ ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana
maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegéinych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie
powinny by¢ zasypane. Ci$nienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujagcego w badanym odcinku przewodu ciSnienia roboczego: dla odcinka przewodu
ci$nieniowego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa 0 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 Mpa ; \

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie
prébne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu
w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

UWAGA: Kontrole szczelnosci mozna wykonac przy wykorzystaniu powietrza (EN 1610) lub wody
(mieszana metoda wodno-powietrzna ) W tym celu wykonawca musi zabezpieczy¢ dla przeprowadzenie
szczelnosci:

» doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod odpowiednim ci$nieniu,
» ukfad sprezu powietrza w celu sprawdzenia szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza

Ujecie wody dla celow technologicznych powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717 —
,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny. Ponadto woda
pobierana z lokalnej instalacji powinna by¢ opomiarowana.

Ptukanie i dezynfekcja przewoddw nastepuje po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelno$ci.
llo$¢ potrzebnej wody do przeprowadzenia préby szczelno$ci, ptukania wstepnego i koricowego -
powinna by¢ rdwna co najmniej 3- krotnej pojemnosci ptukanego przewodu wodociggowego. Ptukanie
wstepne — nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno-powietrzng w stosunku 1:1, ci$nienie powinno
wynosi¢ 0,8 + 1,0 atm. Powietrze do ptukania nalezy doprowadzi¢ z przewoznych agregatow a zrodto
wody zabezpieczy¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Po zakornczeniu ptukania wstepnego nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych.

Dezynfekcje rurociggu — nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodowego. Dawke chloru przewiduje sie nie mniejszg niz 25 g/m3 . Przy przeprowadzeniu dezynfekciji,
podchloryn sodowy nalezy wprowadzi¢ do wodociaggu w postaci 3% roztworu i po uptywie 24 godzin
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rurocigg oprozni¢. Do przeprowadzenia dezynfekciji stosuje sie podchlorynu sodowego NaClO x 5H20 o
symbolu technicznym S-BN/6012-53: 1,0 dm3 podchlorynu sodowego zawiera 150 g CI2.

W celu dezynfekcji, sie¢ napeti¢ roztworem do czasu, az z hydrantu zacznie wyptywaé woda o
wyraznym zapachu chloru. Woéwczas nalezy zamkng¢ zasuwy i pozostawi¢ zamknigty odcinek
dezynfekowanego wodociggu przesytowego przez okres min. 24 h. Po uptywie 24 h woda zachlorowana
powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku
zapachu chloru. Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej.

Odprowadzany roztwér podchlorynu sodu musi by¢ poddawany dechloracji przy uzyciu tiosiarczanu
sodowego, ktory nalezy dodawa¢ do odprowadzanej wody i rurociggu w postaci 30 % roztworu
wodnego. Zatem do zneutralizowania1 kgCl2 potrzeba 3,5 kg Na2S203.

UWAGA: Dodatkowo warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci wodociggowej jest:

1) Uzyskanie pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez Powiatowg
lub Wojewddzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng ; Sprawdzona analitycznie warto$¢ chloru w wodzie
odprowadzanej nie moze przekroczy¢ 0,2 g Cl2/m3 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r.( Dz. U. 2014, poz. 1800) w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

2) Uzyskanie Decyzji — zgody wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (
wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy
zastosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesyfania wody- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9
maja 2018r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.
U. 2018, poz. 1152.).

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robét budowy sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg;

b) wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatéw i elementdéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa
pracy, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu;

c) podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreSlonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 (1) PN-98/B-
02481. W przypadku niezgodno$ci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020(2) PN-EN 1997-1:2008 z pdzniejszymi zmianami rodzaju i
stopnia agresywnos$ci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.|

d) badania zasypu przewodu sprowadza sie¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do
powierzchni terenu;

e) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
rury, zbadane dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m;

f) badanie materiatow uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na postawie dokumentow



18
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne; g) sprawdzenie trasy i gteboko$ci utozenia
wodociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

h)sprawdzenie szczelno$ci wodociggu. Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie
proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

10.OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét instalacji wodociggowej beda;
— mb - rurociggi,
— szt. — zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, itp.
— kpl. - odkrywki, przepiecia istniejgcych przytaczy.

11.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji.
— Dziennik Budowy
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
— sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacji
— sprawdzenie prawidtowos$ci spadkdw kanatdéw
— protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci rur
— protokét przeprowadzonych ptukan przewodow
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
— DTR zamontowanych urzadzen
— inwentaryzacjg powykonawcza.
Odbidr rob6t bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaréw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisji i wyszczegdinieniem
zauwazonych brakow i usterek.

12.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w punkcie
1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot
i uzytych materiatéw. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

» Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze (trasowanie)

- zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania

- wykonanie montazu i zgrzewow rur

- wykonanie prob szczelno$ci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na cisnienie min, 0,9 MPa

- wykonanie prac porzadkowych.

» Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuie:

- roboty przygotowawcze (trasowanie)

- zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych

- wykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem pofgczen przy pomocy

ksztattek i taSmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajace;
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- wykonanie potgczen rur z armaturg

- ptukanie instalacji

- wykonanie prob szczelnoéci i proby hydraulicznej
- wykonanie prac porzadkowych

13.PRZEPISY ZWIAZANE
13.1. Normy

13.2.

PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby wiékno-cementowe. Rury ciSnieniowe i
ztgcza”;

PN-EN 545:2005 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”.

PN-EN 12201 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE);

PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)”

PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. (Zmiana Az1)”

PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

Inne dokumenty

» Ustawa Prawo budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z p6zniejszymi zmianami),

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005,Nr 239, poz 2019
z pdzn. zmianami) — tekst ujednolicony,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z p6zniejszymi.
zmianami. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z pbzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 14 wrze$nia 2018 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz. U.2018. poz. 1945),

e Ustawa z dn. 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z pozniejszymi zmianami). —

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych Dz.U. Nr 124
poz.1030);

* USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 2 2010 r.); -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

. Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, Zeszyt 1

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2019 poz.725)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.



