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- OSWIADCZENIE projektanta o zgodnosci projektu z przepisami budowlanymi

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, ze

Temat: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji kanalizacji
sanitarnej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w
Rawie Mazowieckiej.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWANIE WOD.-KAN.

i o5 Piotr Lewiniski
tech. Andrzej Moskalewicz
Upr. bud. Nr 545/94/Wt rggroﬁgr%%ﬂggdﬁnwﬁ
$2-511 kodi, ul. P Czakowskiege 12/74 inatalacyno - 8 b
tal. £73-29-45 REGON: 471096446 Nr up ,,‘;‘%;”;'57 v
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- Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen izby samorzadu zawodowego gléwnego projektanta i
sprawdzajacego projekt.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EYD-T9S-MOT *

Pan Piotr LEWINSKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/IS/2701/02

adres zamieszkania ul. Przedswit 58 m. 20, 93-378 tddZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Barbara Maiec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
oz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£0D-7VJ-36N-E3T *

Pan Andrzej MOSKALEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2702/02

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 12 m. 74, 92-511 £4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Projektem objete jest przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewnetrzna do pawilonu
handlowego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Niniejszy teren stanowi wlasno§¢ Gmina Miasto Rawa Mazowiecka z siedziba przy Pl. Pilsudskiego 5,
96-200 Rawa Mazowiecka

Inwestorem dla budowy przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewngtrzng jest MIASTO
RAWA MAZOWIECKA , PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 5,
96-200 RAWA MAZOWIECKA

1. Podstawy opracowania

1. Umowa z Inwestorem.
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

3. Wizja w terenie.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

2.1. Projektowane rozwigzanie.

Na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej znajduja si¢ pawilony
handlowe w ktorych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza. Z uwagi na okolicznos¢, iz kazdy
z pawilonow, za wyjatkiem jednego oznaczonego nr dz. 478 posiada instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
w ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ ww. Na terenie targowiska znajduje sig sie¢ kanalizacji
sanitarnej d=0,20 m wlaczona do kanalu sanitarnego d=0,30m w ul.Mickiewicza , ktéra bedzie
odbiornikiem $ciekow dla ww. pawilonu.

Zakres niniejszego projektu obejmuje przytacze od wiaczenia do kanalu d=0,20m na terenie targowiska —
(istniejaca studnia kanalizacyjna d=1,20m  ,JKS1” do gléwnej studni kontrolno-pomiarowej
(rewizyjnej) ,,KS2” wraz z budowa instalacji zewngtrznej taczacej istniejaca instalacje wewngtrzna
pawilonu z projektowana.

Zatem zakres niniejszego projektu obejmuje odcinek budowy przylacza d=0,15m od istniejacej
studni kanalizacyjnej ,JKS1” poprzez studni¢ rewizyjng ,KS2” oraz odcinek instalacji
zewnetrznej,, KS2-KS3”.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV-S o
$rednicy dz=160 mm. Na projektowanym przylaczu w odlegtosci L=8.00 m (na zatamaniu jego trasy)
projektuje si¢ studnie ¢ 425 mm ,,KS2” z rur karbowanych z tworzywa sztucznego zgodnie z norma
PN-B-10729-1999 1. ze zwieniczeniami wg. normy PN-EN-124: 2000 — schemat Rys. Nr 3.

Wiaz kanalizacyjny powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.
Na odcinku od wlaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej ,,KS1” do studni rewizyjnej na zatamaniu

trasy przytacza (odcinek ,,KS2-KS3”) przylacze zostanie wykonane z rur kanalizacyjnych PCV-S — rury
o Sciance litej o $rednicy dz=0,16 m.
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Spadek i1 dtugos¢ przylacza na odcinku ,,KS1-KS2” wynosi:
i=15,0 % L=8,00 m

Na odcinku od studni rewizyjnej ,,KS2” do istniejacej wewngtrznej instalacji w pawilonie ,,KS3”
instalacja wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicy dz=0,16 m.

Na odcinku ,,KS2-KS3” spadek i dlugos¢ wynosi:
1i=15,0 %o L=1,91 m
Wszystkie dane i parametry projektowanego przylacza kanalizacyjnego wraz z instalacja zewngtrzna

przedstawione zostaty na planie zagospodarowania (skala 1:500) i profilu podtuznym (skala 1:100/100) —
Rys. Nr 1, 2.

Nie przewiduje si¢ podczas budowy odwodnienia wykopéw.
W razie koniecznos$ci (duze opady) nalezy stosowac¢ powierzchniowe odwodnienie wykopoéw ze studni
drenazowych @ 0,80m posadowionych w dnie wykopu.

2.2. Obliczenia hydrauliczne.

Przyjmuje sig, ze z pawilonu handlowego do kanalizacji miejskiej odprowadzone bgda tylko $cieki
bytowo — gospodarcze (zwiazane z wykonywang dziatalnoscia).

Przeptyw w instalacji kanalizacji obliczono zgodnie z norma PN-92/B-0-01707, ponizej przedstawiono
obliczenia dla pawilonu handlowego w ktérym pracuje srednio 1 osoba.

Ilos¢ $ciekow bedzie nastgpujaca:

q=K1/ZAWS (dm’ / s)

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku,
K -0,7dm’/s — korzystanie okresowe
AW rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przylqczonego przyboru sanitarnego

Ponizej przedstawiono przykladowe obliczenia dla ustalenia przeptywu obliczeniowego, przyjmujac
nastgpujace wyposazenie pawilonu handlowego:

- umywalka szt. 1 1x0,5 = 0,5
- pluczka zbiornikowa szt. 1 1x2.,5 = 2.5
> AW = 3,0

Wiyniki obliczen hydraulicznych:

g, = K\JZAW,  (dm’/s)

g. =0,7\30 =121 (dm’/s)
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Poniewaz obliczeniowa warto$¢ gs jest mniejsza od najwigkszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru (AWs = 2.5 dla miski ustgpowej) to przeptyw obliczeniowy w instalacji
kanalizacji bytowo - gospodarczej wynosi¢ bedzie:

qs = 2,50 dm’/s.

Dla przeptywu obliczeniowego parametry hydrauliczne pracy kanatu beda nastgpujace:

Srednica d= 0,15 m
Spadek dna i= 15,0 %o
Napetnienie h= 3,7 cm
Predkosc sciekow v= | 0,74 m/s

3. Wytyczne realizacji inwestycji

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewngtrzna zostana wykonane
w technologii wykopu otwartego.

Wykopy wykona¢ nalezy jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi na calej glebokosci.

Projektowana szeroko$¢ wykopow dla przylaczy B= 1,00 m.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é¢ w rejonie skrzyzowan
z inng infrastruktura podziemna.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nalezy utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym lub na dobrze
ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Przewdd nalezy utozy¢ w wykopie suchym. W przypadku
wystapienia wody z opaddéw atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu.
Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysoko$ci co najmnie;j
30 cm ponad wierzch rur. Pozostala przestrzen nalezy wypeli¢ gruntem rodzimym (w przypadku
wystapienia gruntow gliniastych, pylastych nalezy przeprowadzi¢ catkowita wymiang gruntu). Zasypke
dalszej czg$ci wykopu mozna wykonywaé mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja warstwami
odpowiednio zaggszczanymi co 20 cm.

Do obsypki i zasypki nie wolno uzywac¢ gruntéw zamarznigtych.

Odbior obsypki i zasypki na calej dlugosci przewodu powinien nastapi¢ na podstawie analiz stopnia
zageszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i oswietlony na catym odcinku wykonywanych robot.
Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w miejscach ogdlnie dostepnych.

Wykop musi by¢ zabezpieczony, zar6wno zaporami ustawionymi na terenie wzdluz wykopu, jak
1 poprzez odpowiednie o§wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze (dotyczy pasow drogowych).

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi warunkow wykonawstwa i odbioru poszczegolnych rodzajow robot oraz przepisami bhp.
Przed zasypaniem wykopow przewody powinny zosta¢ zgltoszone do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej a nastgpnie do odbioru eksploatacyjnego.

W zakladzie tym nalezy uzyska¢ zgode na odprowadzenie Sciekow oraz zawrze¢ stosowng umowe.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu.

PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH 12
o mgr inz. Piotr Lewinski
93-208 LODZ, UL.DABROWSKIEGO 113, /42/ 6491412, 6491432




Projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie targowiska miejskiego przy
ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Zakres projektowanego odtworzenia nawierzchni dla budowy przylacza kanalizacji sanitarnej wraz
z instalacja zewngtrzna obejmuje odcinek od wlaczenia do istniejacego kanalu sanitarnego na terenie
targowiska do pawilonu handlowego — nawierzchnia utwardzona (trylinka, ptyty betonowe).

Nawierzchnia winna zosta¢ odtworzona zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
° Odtworzenie nawierzchni ziemnej.
Zasypanie wykopu (zgodnie z norma BN-72/8932-01) nalezy wykona¢ piaskiem dowiezionym
zasypywanym warstwami 30 cm z zaggszczaniem:
— obsypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zostanie zageszczona do wskaznika
zageszcezenia 1=0,95,
— zasypka w zakresie od 0,30 m od wierzchu rury do glebokosci 1,20 m od powierzchni terenu do
wskaznika zaggszczenia 1=0,97,
—  powyzej 1,20m do I, >1,00.

. Odtworzenie chodnika z plyt betonowych (trylinka) nalezy wykona¢é w nawiazaniu do stanu
istniejacego.

Zdemontowane plyty chodnikowe oczysci¢ i posortowac. Uszkodzone zastapi¢ nowymi. Odtworzenie
nalezy wykona¢ ,na zaktad” tzn. min. 0,5 m poza krawedzi wykopu w kierunku wzdhuz chodnika.
Uktadanie ptyt wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm po zaggszczeniu.
Nalezy zachowa¢ podituzne i poprzeczne pochylenia chodnika. Szczeliny pomigdzy elementami
betonowymi zamuli¢ drobnym piaskiem. Powierzchnia chodnika winna by¢ rowna a szczeliny w rz¢dach
1 szeregach wzajemnie rownolegte.

Teren w obrebie posesji po zakonczeniu prac budowlano-montazowych nalezy przywroci¢ do stanu
istniejacego przed rozpoczeciem budowy.
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5. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas prowadzenia
robot budowlanych dla budowy przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja
zewnetrzng do pawilonu handlowego dz. nr 478.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) wykonawca robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewngtrzna do
pawilonu handlowego dz. nr 478.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych rodzajow robot jest nastgpujaca:

e budowa przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewngtrzna.

Wykonawca robdt tworzac ,,bioz” w czgsci opisowej powinien uwzglednic:
o zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;
e wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

e informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowa¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czg$¢ rysunkowa
opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z
przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierajaca dane umozliwiajace latwe odczytanie czgsci
opisowej, a w szczegolnosci:

e czytelng legendg;

e oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
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e przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

Przy budowie przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewngtrzna wystapia roboty stwarzajace
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e budowa przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewngtrzna.

0 wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o §cianach pionowych szalowanych
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek spycharek
(zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

O roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku do
wykopu o gigbokosci powyzej 1,5 m;

O roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem pracy
dzwigdw (m. in. zagrozenie urazem);

O

roboty zwiazane wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego;

O

roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach (m. in. zagrozenie od dzialania substancji
chemicznych oraz zwiazane z ruchem drogowym w ulicach);

prace zwiazane z zaggszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;
prace zwiazane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materialow na budowie;

obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

0O 0 0o O

transport materialow i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzgtu i transportu na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé instruktazu
pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejacych i
mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i Srodkow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rdéwniez zwraca¢ uwage¢ na obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkow, obstugiwanych urzadzef, maszyn i
srodkdw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony
p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy
pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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6. Wykaz wlasnosci, wypisy z rejestru gruntow.

Lp. | Nazwa Ulicy/Nr | Nr Nr Wiasciciel / wladajacy /administrator itd./
posesji dziatki | Obr.
1. | Mickiewicza 445/11 | 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Pitsudskiego 5
445/10 96-200 Rawa Mazowiecka
478
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7. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

punkt

KSI
KS2
KS3

wsp.Y wsp.X

7448623.40 5736953.14
7448622.62 5736961.10
7448624.06 5736962.36
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8. ZALACZNIKI.
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9. CZESC GRAFICZNA.

-RYS.NR 1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-RYS.NR 2. PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJA
-RYS.NR 3. STUDNIA REWIZYJNA D=425 mm

-RYS.NR 4. ZABEZPIECZENIE PRZEWODU NA CZAS BUDOWY

-RYS.NR 5. MAPA EWIDENCYJNA

PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH 19
o mgr inz. Piotr Lewinski
93-208 LODZ, UL.DABROWSKIEGO 113, /42/ 6491412, 6491432




	2.2. Obliczenia hydrauliczne.
	2.2. Obliczenia hydrauliczne.
	2.2. Obliczenia hydrauliczne.



