Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 65359-2016 z dnia 2016-06-02 r. Ogtoszenie 0 zamowieniu - Rawa
Mazowiecka

Przedmiot niniejszego zamdwienia stanowi wykonanie robot budowlanych w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi w ul. Reymonta,
Jezioranskiego, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez...

Termin sktadania ofert: 2016-06-16

Rawa Mazowiecka: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi w ulicy
Reymonta i Jezioranskiego.

Numer ogloszenia: 130639 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak,
numer ogloszenia w BZP: 65359 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie
ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Juliusza
Stowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. 16dzkie, tel. 46 8142176, 8147075, faks 46
8142176.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Spotka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami bocznymi w ulicy Reymonta 1 Jezioranskiego..

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: Przedmiot niniejszego zamdowienia stanowi
wykonanie rob6t budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi w ul. Reymonta, Jezioranskiego, na podstawie dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego: projekt firmy Projektowanie Wodociggow 1
Kanalizacji mgr inz. Piotr Lewinski (sierpien, 2014r). Zakres obejmuje: 1. Budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta: a) odcinek od ul. Paska do posesji nr 14 i od ul. Paska
do ul. Jezioranskiego. Projektowany kanat sanitarny: DN 200 mm o dtugosci catkowitej L=80
m oraz DN 250 mm o dtugosci L=168,7 m, uzbrojony w studzienki kanalizacyjne d=1,20m.
Od kanatu zaprojektowano odej$cia boczne: DN 150 mm, L=30,79 m. Projektowane kanaty
wraz z bocznymi odej$ciami zlokalizowano w pasie drogowym ul. Reymonta, na odcinku od
posesji nr 14 do ul. Jezioranskiego. Tras¢ zaprojektowano w poludniowym poboczu jezdni, w


http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=65359&rok=2016-06-02

nawigzaniu do krawedzi jezdni. Realizacja zgodna z Decyzja o pozwolenia na budowe nr
33/2015 z dnia 28.01.2015r b) odcinek od projektowanej pompowni (P) zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Jezioranskiego do granicy miasta, DN 250mm o dtugos$ci catkowitej L=
552,68 m, uzbrojony w studzienki kanalizacyjne d=1,20m. Od kanatu zaprojektowano 22 szt.
bocznych odejs¢, DN 150 mm, o tacznej dlugosci L=110,24 m. Trase¢ kanatu zaprojektowano
w potludniowym poboczu jezdni w nawigzaniu do krawedzi jezdni. Realizacja zgodna z
Decyzja o pozwolenia na budowe nr 34/2015 z dnia 28.01.2015r 2. Budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Jezioranskiego: a) odcinek od projektowanej pompowni (P) zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Jezioranskiego do konca ul. Jezioranskiego: DN 250 mm o dtugosci
catkowitej L=216,40m, uzbrojony w studzienki kanalizacyjne d=1,20m. Od kanatu
zaprojektowano 9 szt. odejs¢ bocznych DN 150mm, o tacznej dtugosci L=97,03 m. Realizacja
zgodna z Decyzja o pozwolenia na budowe nr 32/2015 z dnia 28.01.2015r b) budowe
prefabrykowanej pompowni $ciekow (P) z kanatem tlocznym Dz=110 PEHD, wraz z
utwardzeniem terenu kostka brukowa. Projektowana pompownia zostata zlokalizowana w
pasie drogowym (pobocze) ulicy Jezioranskiego, kanal tloczny zaprojektowano w jezdni ul.
Jezioranskiego i Reymonta. Pompownia bedzie odbiera¢ $cieki doptywajace projektowanymi
kanatami sanitarnymi z ul. Jezioranskiego i ul. Reymonta i przettaczanie projektowanym
kanatem tlocznym DN100 do studzienki rozpr¢znej K30 na kanale DN 250 mm w ul.
Reymonta. Dhugos$¢ projektowanego kanatu ttocznego Dz=110 PEHD wynosi L=20,59m.
Realizacja zgodna z Decyzja o pozwolenia na budowe nr 31/2015 z dnia 28.01.2015r Wzdtuz
trasy projektowanego kanatu zlokalizowane jest budownictwo niskie. Pasy drogowe
uzbrojone sa w: napowietrzne linie energetyczne, rowy i przepusty deszczowe, wodociag
DN150, kanalizacje telefoniczna, kable wn, kable nn. Projektowana inwestycja pozwoli na
wyeliminowanie ucigzliwej dla mieszkancéw i srodowiska eksploatacji szamb. Na terenie
projektowanych rob6t przeprowadzono badania (sierpien 2014r) warunkow
hydrogeologicznych; w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami wode
stwierdzono w 9 na 11 otworéw. Rozpoznane wody gruntowe sg wodami pierwszego,
przypowierzchniowego poziomu czwartorzgdowego. Nawiercona woda gruntowa
charakteryzowata si¢ najczesciej zwierciadlem swobodnym. Zasilanie rozpoznanego poziomu
wodono$nego odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracj¢ opadow atmosferycznych i wod
roztopowych, w zwigzku z czym po roztopach lub po dlugotrwatych opadach deszczu nalezy
liczy¢ si¢ z podwyzszeniem ich stanu. W strefie posadowienia kanalizacji pod
przypowierzchniowg warstwa nasypow niebudowlanych lub humusu, ktore zalegaja
maksymalnie do gltgbokosci 0,5 m p.p.t., wystepuja grunty rodzime, mineralne: sypkie utwory
wodnolodowcowe (pisaki pylaste, piaski drobne 1 piaski §rednioziarniste) oraz spoiste utwory
lodowcowe (gliny, gliny piaszczyste) i lodowcowo-zastoiskowe (pyly, pyly piaszczyste, gliny
pylaste 1 gliny pylaste zwigzle). Inwestycja jest niezbedna dla umozliwienia odprowadzenia
sciekow sanitarnych z przylegtych posesji, eliminujac uciazliwg eksploatacj¢ szamb. c)
Wytyczne prowadzenia robdt: 1) Podczas prowadzenia prac ziemnych bedzie stosowana
norma PN-81/B-03020. Projekt przewiduje prowadzenie prac w technologii wykopowej. 2)
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujagcym prawem budowlanym, normami 1
przepisami. 3) Dopuszcza si¢ uzycie tylko tych materialow, ktdre posiadajg aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
oryginaty dokumentéw na zadanie Zamawiajacego. 4) Przedmiot zaméwienia nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami i instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen i materialéw, pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 5) Odbior techniczny
przedmiotu zaméwienia odbywac si¢ bedzie po przeprowadzeniu na zlecenie wykonawcy
inspekcji telewizyjnej kanalow oraz prob szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610. Badanie
szczelnosci musi by¢ zakoficzone raportem koncowym. Podmiot dokonujacy inspekceji TV



oraz proby szczelnosci, winien dysponowa¢ niezbgdnym sprzetem i doswiadczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego dla
podmiotu wykonujacego przedmiotowy material z inspekcji oraz proby szczelno$ci. Inspekcje
telewizyjng nalezy zakonczy¢ raportem, ktory winien zawiera¢ informacje: a) opis odcinka z
wyszczegolnieniem materiatu, wielko$ci kanatu, dtugosci badanych odcinkow, ilosci
przylaczy; b) wykres spadkéw dna poszczegdlnych badanych odcinkow; ¢) nagranie catosci
inspekcji w formacie DVD, mozliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.
Raport z inspekcji powinien by¢ opracowany w oprogramowaniu. Po zakonczeniu robot
nalezy odtworzy¢ pierwotny stan terenu na obszarze objetym pracami. 6) Elementy
zastosowane do budowy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikujace, np. producent, typ
wyrobu, $rednica, material, ci$nienie nominalne, itp.. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne
wymagane dokumenty nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdznie;j
przed rozpoczgciem robot - w tym aprobate techniczng (COBRTI Instal) dla wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono PN i PN-EN lub dla wyrobow, ktérych wiasciwosci uzytkowe
odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, r6znig si¢ od wtasciwosci okreslonych w ww.
normach lub dokument réwnowazny. 7) Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy realizacji
zamoéwienia okreslajg projekty budowlano-wykonawcze i budowlane (Czes$¢ 111 SIWZ).
Zakres rzeczowy 1 ilo$ciowy realizacji zamowienia okres$laja rowniez: Przedmiary Robot.
Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym do okreslenia ceny wykonania zamdwienia i
powinien by¢ zweryfikowany pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym przez
Wykonawce. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit na wizje¢ lokalng i zapoznat si¢ ze
stanem faktycznym. 8) Wszystkie wyszczegolnione w projektach zagospodarowania,
przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy wtasne urzadzen, materiatow
sa podane dla okreslenia standardu oraz wtasciwosci technicznych i nalezy je traktowac
pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Nalezy przyjac, ze we wszystkich takich
przypadkach wskazaniom takim towarzysza wyrazy: lub rownowazny. Zastosowane przez
Wykonawce urzadzenia, materialy do realizacji przedmiotu zamowienia nie moga jednak
posiada¢ parametrow technicznych 1 wlasciwosci gorszych niz wyszczegdlnione w
dokumentach przetargowych. Wszelkie zmiany zwigzane z technologia lub materiatami
dotyczacymi wykonania przedmiotu zamdowienia proponowane przez wykonawce musza by¢
zgtoszone pisemnie do Zamawiajacego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest
pisemne zatwierdzenie kazdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiajacego. 9) Wszelkie
koszty realizacji przedmiotu zamowienia konieczne do poniesienia (cta 1 wszelkie oplaty,
koszty prac przygotowawczych i porzadkowych, koszty ubezpieczenia, organizacji ruchu
wraz z projektami, oznakowania zast¢pczego, wnioski o zajecie pasa drogowego, koszty
wykonania proby szczelno$ci rurociagow, inspekcji telewizyjnej kanatow, obstugi
geodezyjnej, badania zaggszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji
powykonawczej, a takze pozostate koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t oraz
przeprowadzeniem prob 1 badan technicznych, itp.), w celu prawidlowego wykonania
zamdwienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjecia przez
Zamawiajacego poniesie Wykonawca. Zamawiajacy zaptaci jedynie za elementy okreslone w
umowie 1 wykonane zgodnie z jej zapisami. 10) Materiaty z rozbiorki (kamien, grunt, itp.)
Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we wlasnym zakresie. 11)
Wykonawca jest zobowigzany do otworzenia wjazdow na posesje do stanu pierwotnego, w
uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci zlokalizowanych przy ul. Reymonta 1 ul.
Jezioranskiego. W przypadku zniszczenia infrastruktury, odtworzenia maja by¢ dokonane z
materiatlow nowych lub w sposob zaakceptowany przez wiasciciela nieruchomosci. Do
protokotu odbioru koficowego Zamawiajacy bgdzie wymagal dostarczenia stosownego
potwierdzenia wiasciciela nieruchomosci o zaakceptowaniu jakosci 1 zakresu odtworzenia.
12) Zamawiajacy wybuduje przytacze tymczasowe (tymczasowe zlacze kablowo pomiarowe)



wg wytycznych PGE Dystrybucja S.A., natomiast Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania kabla zasilajgcego (wewngetrznej linii zasilajacej YKY 4x10 mm?2) od przytacza
tymczasowego (skrzynki przylaczeniowej) do przepompowni. 13) Zasilanie przepompowni
bedzie z tymczasowego przytacza (Zamawiajacy wystapil ze stosownym wnioskiem).
Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestniczenia przy przelaczaniu na docelowe (state)
przylacze. 14) Przepompownie nalezy wyposazy¢ w pomiar poziomu za pomocg sondy
hydrostatycznej, sterownik (np. Invetia 101 lub rownowazny) z kompletnym
oprogramowaniem i kartg SIM do transmisji danych o pracy przepompowni do istniejgcego
systemu firmy PROFI SYSTEM Sp. z o0.0., eksploatowanego przez Zamawiajacego. d)
Wykonawca zobowigzany jest: 1) Przeja¢ teren budowy oraz pisemnie powiadomi¢ wtasciwe
organy, a takze uzytkownikéw terenow przylegajacych do terenu budowy o rozpoczgciu prac
budowlanych, 2) Zorganizowa¢ plac budowy: zapewni¢ dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy, oznakowa¢ wtasciwie obszar prac, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, dojazdow i postojoéw pojazdoéw budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzi¢ plac
budowy, 3) Uzyska¢ na swoj koszt niezbedne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia
przewidziane prawem budowlanym lub wynikajace z innych przepisow, 4) Sporzadzi¢
(zaktualizowac) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego oraz warunkow prowadzenia rob6t budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art.
2laust.1, ust. la i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , tekst jedn. Dz. U. 2016r
poz. 290 z p6zn. zm.), 5) Zapewni¢ bezpieczenstwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne
osobom wykonujacym prace i osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnié
bezpieczenstwo osobom trzecim, 6) Zabezpieczy¢ mienie, materiaty i wykonywane elementy
budowlane przed uszkodzeniem w trakcie prac, wplywami atmosfery i zjawisk
atmosferycznych, 7) Witasciwie sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze i materialy oraz
usuwac wszelkie zbgdne materiaty, odpady i $mieci, 8) Ograniczy¢ do minimum emisj¢
odpadow budowlanych i mozliwo$¢ wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych (np. hatas,
kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym, 9)
Zawiadamia¢ Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, 10) Zawiadamia¢ Zamawiajacego o
wadach dokumentacji projektowej, 11) Zapewni¢ nadzor 1 kierownictwo prac budowlanych
we wlasciwych specjalnosciach, 12) Umozliwi¢ wstep na teren budowy upowaznionym
pracownikom Zamawiajacego oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego dziatajacym w
imieniu Zamawiajacego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz udostgpni¢ im dane i
informacje wymagane tg ustawa, 13) Prowadzi¢ dzienniki budowy 1 dokonywac¢ wpiséw
kazdorazowo zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Dzienniki budowy po zakonczeniu realizacji zamowienia beda przekazane
Zamawiajacemu. 14) Opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawczg pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wzniesionego przez
Wykonawce obiektu, tj.: a) inwentaryzacje geodezyjna, b) protokoty i sprawdzen
branzowych, c¢) instrukcje uzytkowania, d) karty gwarancyjne, ) komplet atestow i
dopuszczen. 15) Przed rozpoczgciem roboét Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu kopii (potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe upowazniong)
oplaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia na okres realizacji oraz obowigzywania gwarancji 1 rekojmi (w tym
odpowiedzialnos$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej) na kwote lub réwnowartos¢ kwoty
min. 700 000 zt (siedemset tysiecy ztotych 1 00/100) PLN, na jedno 1 wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje zar6wno
szkody rzeczowe jak i osobowe, Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy integralnej lub
redukcyjnej w wysokos$ci nie wyzszej niz 5.000,00 (pigc tysiecy i 00/100) PLN, a takze



udziatu wlasnego w wysokos$ci nie wyzszej niz 5 % wartosci szkody i nie wigcej niz 2.000,00
(dwa tysiace ztotych i 00/100) PLN lub rozwigzan réwnowaznych. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiajacy moze
ubezpieczy¢ inwestycje w wymaganym zakresie 1 kosztami obcigzy¢ Wykonawcg.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caty okres realizacji
inwestycji. ) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z: 1) Obslugg geodezyjna
(wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej), 2) Sporzadzeniem
projektu organizacji ruchu, 3) Sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych
robot, 4) Urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem, 5)
Ubezpieczeniem budowy do wysokosci przedmiotowego zamowienia, 6) Odtworzeniem i
przywrdceniem do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane, zwigzane z wykonaniem kanatu glownego 1 przykanalikow, 7) Zabezpieczeniem
wykopow i ich oznakowaniem, 8) Wykonaniem wymaganych obowigzujacymi przepisami:
badan, sprawdzen, prob, kontroli 1 odbioréw technicznych (miedzy innymi prob szczelnosci
sieci, badanie zagegszczenia gruntu, odbidr zajetego pasa drogowego), 9) Zgloszeniem do
wszystkich jednostek branzowych, faktu rozpoczecia robdt oraz wspdlpraca z tymi
jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego, 10) Uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego decyzji zaje¢cia pasa drogowego 1 pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.
Decyzje o umieszczeniu urzadzen obcych w pasie drogowym, beda stanowity odrgbne
decyzje wystawione na wniosek Wykonawcy na Zamawiajacego. Optaty zwigzane z
umieszczeniem urzadzen obcych w pasie drogowym pokryje bezposrednio Zamawiajacy na
podstawie dostarczonej decyzji, 11) Pokryciem szkod powstalych na skutek realizacji
inwestycji, a wynikajacych z winy Wykonawcy, 12) Ewentualnymi innymi kosztami, ktore
zdaniem oferenta trzeba ponie$§¢ w zwiazku z realizacja zamowienia. Szczegdtowy opis 1
zakres przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w Czesci III SIWZ..

11.4) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0.

SEKCJA 1ll: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

e Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkow Unii

Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest przewidziane do dofinansowania ze
Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko (POIiS)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 06.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA T ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

e Invest Development Sp. z 0.0., ul. Kaliska 11, Chodecz, kraj/woj. Polska.



IV.5) Szacunkowa warto$¢é zaméwienia (bez VAT): 2091682,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA

o Cenawybranej oferty: 955920,69
e Oferta z najnizszg ceng: 955920,69 / Oferta z najwyzsza cena: 1827735,06
« Waluta: PLN .



