CHARAKTERYSTYKA STUDNI

Wtaz kanatowy zeliwny D=600 mm
typu ciezkiego kl. min D 400
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(wg normy PN—EN 124)
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1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni dystansowych)
fqczone sq za pomocq gumowych uszczelek.

2. Przejscie kanatdéw przez scianki studzienki wykona¢ za pomocq
fabrycznie wklejonych kro¢cow pofgczeniowych w nawierconych w $cianie studzienki
otworach lub przy uzyciu uszczelek.
3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C40/50 , nasigkliwosci min. W—8 i
mrozoodpornosci F—150.
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Umocnienie betonem B25

wg opisu technicznego

NA STUDNI KANALIZACYJNEJ
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SPOSOB MONTAZ WLAZU KANALOWEGO
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istniejgcym
kandle
di 2 400
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D1 2 o 1200 PVC_S PVC-S ° voos 141.30 | 139.54 | 139.54 ° 139.59 1.7
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PRZEBUDOWA PRZYLACZA | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ .

Adres: RAWA MAZOWIECKA, UL.MICKIEWICZA

Nazwa rysunku:
STUDZIENKA KANALIZACYJNA PREFABRYKOWANA D=1,20m Inwestor: MIASTO RAWA MAZOWIECKA
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 5 , 96-200 RAWA
Funkgia Imig i nazwisko Data Podpis | TEMAT:
Projektowat: fechn. Andezs Moskalowicz pr. GASRAME 03.2018
Opracowat: fechn, G. Chojnacka vel Kotarska 03.2018 Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przyfqcza
o ; g inz. Katrzyna Jaskiewioz 032018 kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg wewnetrzng
W g V2. Pk Lewviak upr. Z70RTVE 03208 kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego

przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]
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