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- OSWIADCZENIE projektanta o zgodnoéci projektu z przepisami budowlanymi

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, ze

Temat: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza Kkanalizacji
deszczowej wraz z instalacja wewnetrzng kanalizacji deszczowej na terenie
targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWANIE WOD.-KAN. ;
tech. Andrzej Moskalewicz anPi?tr Le[i“ﬂd?;glgwj ‘o
Upr. bud. Nr 545/94/Wkt rgg&mm%%a a(l)mgd
§2-511 kodi, ul. P Czalkowskiege 12/74 nstatacys
tel. £73-29-45 REGON: 471096446 Nr upi awmenz 5/ 87/WL
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- Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen izby samorzadu zawodowego glownego
projektanta i sprawdzajacego projekt.
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Obpwatel(ka) "

1 Sporzadzania projektéw w zakresie ograniczonym do
.sieci wodociegowych i kanalizacyjnych uzbra:]enia terenu
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i badania stanu. technicznego w zakresie ogganiczonym do -
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EYD-T9S-MOT *

Pan Piotr LEWINSKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/IS/2701/02

adres zamieszkania ul. Przedswit 58 m. 20, 93-378 t4dZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Barbara Maiec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
oz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£0D-7VJ-36N-E3T *

Pan Andrzej MOSKALEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2702/02

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 12 m. 74, 92-511 £4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢é realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m, L=82,92 m
wraz z odwodnieniem (wpusty deszczowe wraz z przykanalikami d=0,20m w ilo$ci n=6,0 szt.) dla
potrzeb targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza (323, 444/5 obreb 4).

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
adaptacji rozbiorek przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowana nowa instalacj¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano czg§ciowo w pasie
drogowym ulicy Mickiewicza i na terenie targowiska miejskiego przylegajacego do ww. ulicy.

Lp. | Nazwa Ulicy/Nr | Nr Nr Wriasciciel / wladajacy /administrator itd./
posesji dziatki | Obr.
1. | Mickiewicza 323 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
2. | Mickiewicza 444/5 | 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Trasg instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m zaprojektowano na terenie targowiska wzdhuz
istniejacych pawilonéw handlowych po stronie zachodniej - wzdhuz istniejacego kanatu sanitarnego.

Wzdhuz trasy projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowane sa istniejace
pawilony handlowe.

Pasy drogowe i teren targowiska uzbrojone sa w:
napow. linie energetyczne
kanaty deszczowe
kanaty sanitarne
wodociag i instalacje wodociagowe
kanalizacja telefoniczna
kable eS
kable eN

Nie przewiduje si¢ zmian w stosunku do istniejacego zagospodarowania. Nastapi jedynie
likwidacja istniejacej sieci kanalizacji deszczowej biegnacej srodkiem targowiska miejskiego poprzez
czesciowe zamulenie pod istniejaca zabudowa pawilondw i czgSciowe usunigcie z gruntu.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi instalacja kanalizacji deszczowej d=0,30 m
o dlugosci catkowitej Le= 83,18 m, stanowiaca odwodnienie istniejacego targowiska miejskiego

Instalacja kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w istniejacej jezdni asfaltowej (wlaczenie do
istniejacego kd w ul. Mickiewicza) i na terenie targowiska utwardzonego trylinka.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bilans terenu (stan istniejacy):

e Dziatka nr 323, obreb 4 — pas drogowy ul. Mickiewicza
o Dziatka nr 444/5, obrgb 4 — teren targowiska miejskiego

Bilans terenu projektowanych obiektow:

e powierzchnia projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej Fc=24,9 m” (obiekt liniowy
podziemny)

1.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki nr 323, 444/5 obreb 4 potozone w miejscowosci Rawa Mazowiecka na ktorych jest
projektowany w/w obiekt budowlany nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Dziatki nr 323, 444/5 w obre¢bie 4 nie leza w granicach terenu gorniczego i nie podlegaja
wplywowi eksploatacji gornicze;.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie miala ujemnego wptywu na srodowisko oraz na higieng
i zdrowie uzytkownikow.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robot budowlanych nie wystepuja.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Okreslenie inwestora i uzytkownika.

Inwestorem 1 uzytkownikiem zamierzonej inwestycji jest MIASTO RAWA MAZOWIECKA
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 5 , 96-200 RAWA , uzytkownikiem beda
Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Juliusza Slowackiego 70, 96-200

Rawa Mazowiecka.

1.2. Temat, cel i zakres projektu

Inwestycja nosi nazwg: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji
deszczowej wraz z instalacja wewnetrzng Kkanalizacji deszczowej na terenie targowiska
miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Projekt obejmuje budowg przytacza oraz j instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m na odcinku
D1-D4 na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z przykanalikami do wpustow
deszczowych d=0,20 w ilo$ci n=6,0 szt.- zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania Rys. nr 1.
W ramach niniejszego opracowania dokonuje si¢ rowniez likwidacji istniejacego kanatu deszczowego
d=0,40m przebiegajacego przez srodek targowiska do istniejacego odbiornika w ul. Mickiewicza.

Likwidacji nalezy dokona¢ poprzez usuniecie z gruntu wpustow deszczowych wraz z
przykanalikami d=0,20m , za$ kanat d=0,40m nalezy zamuli¢ pianobetonem PB600.

Dlugos$¢ projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m wynosi L= 83,18 m, dlugos¢
przykanalikow do wpustow deszczowych L= 47,42 m.

Celem opracowania jest przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia
zachodniej czgsci targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Opracowanie obejmuje problematyke w zakresie:

e technologii robot wraz z wytycznymi BIOZ

e projektu odtworzenia nawierzchni

e czes¢ kosztowa

e specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta w dniu 22.02.2018 r. pomigdzy firma: Rawskie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Juliusza Slowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka a
biurem: Projektowanie Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych - Piotr Lewinski, Lddz,
ul. Dabrowskiego 113.

W opracowaniu postuzono si¢ ponadto:

e mapa planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500
e wizja lokalna w terenie

e mapa ewidencji gruntow
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

- Normy:

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddzialywanie na srodowisko.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

1.4. Lokalizacja instalacji.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie po zachodniej stronie
targowiska miejskiego z wlaczeniem do istniejacego kanalu deszczowego biegnacego
w ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie;.

Tras¢ instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano w jezdni asfaltowej — wilaczenie
w istniejacy kanat w ul. Mickiewicza i w istniejacej nawierzchni targowiska utwardzonego trylinka.

Wzdhuz trasy projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowane sa pawilony
handlowe.

1.5. Parametry techniczne instalacji kanalizacji deszczowej i obiektow

Srednica kanatu (glownej

instalacji)
D=0,30 m PVC. —wg. PN- | Rury kanalizacji zewngtrznej z PVC-U ze $cianka lita o sztywnosci
EN 1401-1 obwodowej SN8. Rury musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN

Srednica przykanalikow do | 1401-1.
wpustow D=0,20 m PVC.
—wg. PN-EN 1401-1

Spadek dna, zagltebienie zgodnie z profilami podluznymi

kanatu
Studzienki rewizyjne Nalezy nabudowac na istniejacym kanale deszczowym w punkcie D1
d=1,20 m studni¢ dostosowujac ww. do rzednych istniejacego kanatu zgodnie z

Rys. nr 2. Pozostate studnie zgodnie z Rys. nr 2.

Wpust d=0,5 m z
osadnikiem Zgodnie z Rys. nr 5
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

2. CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA
2.1. Stan istniejacy sieci kanalizacyjnej i uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej istnieje nastgpujace uzbrojenie:

napow. linie energetyczne

kanaty deszczowe

kanaty sanitarne

wodociag i instalacje wodociagowe
kanalizacja telefoniczna

kable sN

kable eN

Rozmieszczenie istniejacego 1 przewidywanego uzbrojenia przedstawione zostalo na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. 1).

2.2. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwiazan

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zbiera¢ bgdzie wody opadowe z terenu istniejacego
targowiska miejskiego 1 odprowadza¢ je do istniejacego kanatlu deszczowego d=0,40 m
w ul. Mickiewicza.

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej (kanal glowny) jak i przykanaliki do wpustow zaprojektowano
z kielichowych rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-S, SN8 D=0,30 m i D=0,20
m taczonych kielichowo na uszczelki o parametrach podanych w punkcie 1.5 opisu technicznego.

Zaglebienie dna projektowane;j instalacji kanalizacji deszczowej d=0,30 m wynosi:
— min. 1,67 m
— max 1,71 m

Szczegoly rozwiazan przedstawione zostaty w czgsci graficznej projektu.

2.3. llos¢ i rodzaj Sciekow
Na obszarze objgtym opracowaniem obowiazuje rozdzielczy system kanalizacji.
Przyjeto, iz do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej doptywac beda tylko $cieki
deszczowe z terenu czesci targowiska.

Obliczona powierzchnia zlewni naturalnej z terenu targowiska miejskiego ciazaca do kanatu w
ul. Mickiewicza wynosi F=0,40 ha.

Obliczenia hydrologiczne wykonane zostaly dla okreslenia sptywow jednostkowych z powierzchni
zlewni oraz dla okreslenia wielkosci przeplywow obliczeniowych, miarodajnych dla ustalenia
przekrojow sieci.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

Obliczenia wykonane zostaly wedlug nastgpujacych wzorow (metoda natgzen statych):

O=F,xq, I/s
F.=Fxvy, ha
q = QX Gmax I/sha

1
0=

I

gdzie:
O — odptyw z powierzchni zlewni
F,,. — zredukowana powierzchnia zlewnia
g — obliczeniowe jednostkowe natgzenie deszczu
F — powierzchnia zlewni naturalnej
v - wspotczynnik sptywu, przyjeto y=0,90
@ - wspolczynnik opoznienia
Gmax — maksymalny splyw jednostkowy przy zalozonym prawdopodobienstwie pojawienia si¢
deszczu oraz czasie trwania deszczu miarodajnego
n — wyktadnik pierwiastka, przyjgton =6

Przyjeto do dalszych obliczen jako generalng zasadg:
1) przy dlugosci kanatu L <1 kmoraz p=50% C=2lata tw = 15 min.

3
Jmax = M, 9max = 97,3 I/sek ha
t

F,. = Fx y=0,40%0,9=0,36 ha

1
o= ——==10

W

qg=0x Qmax=97,30*1,0=97,30 I/s ha

0 =F. x q=0,36%97,30=35,03 I/s

2.4. Obliczenia hydrauliczne

Metodyka i wzory obliczeniowe

Obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaly z wykorzystaniem programu obliczeniowego wg.
wzoru Manninga:
301

v =—xR}xi?
n
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

gdzie:

- predko$¢ przeptywu, m/sek

- wspotczynnik szorstkosci, n = 0,013
Ry, - promien hydrauliczny
i - spadek dna kanalu

Parametry hydrauliczne pracy instalacji kanalizacji deszczowej (kanatu gtownego) dla
zaprojektowanej srednicy d=0,30 m i spadku kanatu i=3,00%o0 wynosza odpowiednio:

Lp. Odcinek | Przeptyw Najmniejszy/ | Srednica Napelnienie | Predkos¢ | Przepustowos$é
kanatu obliczeniowy | najwigkszy |kanatu,D” |,h”-przy |, v~ kanatu Quax
Q spadek dna Qo - przy Q,
[1/s] kanatu ,,i” [m] [cm] [m/s] [1/s]
[Yo0]
1.|D1-D4 35,03 3,00 0,30 18,00 0,80 57,00

Obliczenia te uzasadniaja zaprojektowany przekrdj i spadek projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowe;.

2.5. Obliczenia statyczne kanalu

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej (kanatu gltéwnego) (czesciowa lokalizacja w jezdni)
zaprojektowano rury PVC-S, lite SN8.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej z wyzlobieniem pod kielich oraz katem posadowienia
90°.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ piaskiem dowiezionym zasypywanym warstwami 30cm
Z zaggszczaniem:

— obsypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zostanie zagegszczona do wskaznika
zageszcezenia I =0,95,

— zasypka w zakresie od 0,30m od wierzchu rury do glgbokosci 1,20m od powierzchni terenu do
wskaznika zaggszczenia I =0,97 ,

— powyzej 1,20m do I >1,00.

Dopuszcza si¢ zastosowanie do budowy instalacji kanalizacji deszczowej (kanalu gléwnego) z rur
i materialéw dowolnych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych.

Przed wbudowaniem wykonawca powinien uzyska¢ od producenta rur obliczenia statyczne
potwierdzajace mozliwos$¢ ich wbudowania w istniejacych warunkach.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

3. WYTYCZNE REALIZACJI KANALU
3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejgcie pasa robot
2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody
3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
4. oznakowanie i oswietlenie budowy
5. tymczasowa organizacj¢ ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot,
zapewnienie dojazdu pojazdoéw uprzywilejowanych do poses;ji

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc 1 tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow sieci i przylaczy
wodociagowych oraz kabli elektroenergetycznych i telefonicznych.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe
dwudzielne (dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajace karbowana S$cianke
zewngetrzna 1 gladka $cianke wewnetrzng z HDPE lub PE) o dhugosci ,,L” wigkszej 01,0 m od
szerokosci wykopu ,,B”, tj. L=1,00 + B m.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania kanatu (mapa
sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) 1 na profilach podtuznych kanatow.

Szczegolowa ich lokalizacj¢ nalezy wustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopow
kontrolnych.

Roboty w zasiggu sieci i przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty wykonywac recznie, pod specjalistycznym nadzorem
gestorow w/w sieci uzbrojenia terenu, w razie stwierdzenia odstgpstw w posadowieniu lub lokalizacji
napotkanego uzbrojenia w stosunku do projektu nalezy powiadomi¢ biuro autorskie.

3.2. Roboty ziemne

Projektuje si¢ wykopy o szerokosci 1,20 m wykonywane mechanicznie z zabezpieczeniem $cian
rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyrownaniem dna. Urobek w ilosci 100% nalezy
odwiez¢ poza plac budowy (na wysypisko).

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepisow.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ piaskiem dowiezionym zasypywanym warstwami 30cm z
zaggszczaniem:

— obsypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zostanie zaggszczona do wskaznika
zageszczenia I =0,95,

— zasypka w zakresie od 0,30m od wierzchu rury do glgbokosci 1,20m od powierzchni terenu do
wskaznika zaggszczenia I3 =0,97,

— powyzej 1,20m do I;>1,00.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacja wewngtrzna
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie]  (a)

3.3. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow

Nie przewiduje si¢ podczas budowy odwodnienia wykopow.

W razie koniecznosci (duze opady) nalezy stosowaé powierzchniowe odwodnienie wykopow ze
studni drenazowych @ 0,80m posadowionych w dnie wykopu.

Odwodnienie za pomoca drenazu.

Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rur PVC @ 100 mm. Rurociag ten nalezy utozy¢ w uprzednio
wykonanym wykopie korytkowym przeglgbionym o ok. 30 cm ponizej dna projektowanego kanatu.
Rurociag drenarski utozy¢ nalezy na podsypce z zwiru filtracyjnego lub drobnej pospo6iki o miazszosci
0,10 m. Wokot rurociagu oraz na wysokos$¢ ok. 10 cm nad jego wierzch nalezy wykona¢ obsypke
z materiatu jw., ktora powinna laczy¢ si¢ z warstwa piaszczystej podsypki pod projektowany kanat.
Drenaz nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowanym kanatem sanitarnym w kierunku
studzienek zbiorczych @ 0,8 m zapuszczanych na glgbokos¢ ok. 1,0 m ponizej dna wykopu. W dnie
kazdej studzienki nalezy zasypa¢ warstwe zwiru lub pospotki grubosci ok. 15 cm. Do studzienek
nalezy opuscié¢ pompy zatapialne o wydajnoéci co najmniej 5,0 m*/h.

Uwagi i zalecenia.

- W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony
fachowy nadzor.

- W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopoéw innych warunkow
hydrogeologicznych, zwlaszcza wyzszego poziomu wody gruntowej, o fakcie tym nalezy
powiadomic¢ Biuro autorskie.

- Nie nalezy stosowaé bezposredniego odpompowywania wody z dna wykopu ze wzgledu na
niebezpieczenstwo powstania kurzawki.

- Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.

- W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé si¢ do postanowien
PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-1035.

3.4. Roboty budowlano — montazowe i konstrukcyjne
3.4.1. Sie¢

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych d=0,30m z rur PVC S,
SN8 o sciance litej , taczonych kielichowo na uszczelkg.

Przykanaliki od wpustow deszczowych zostana wykonane z rur PVC S, SN§ o $ciance litej
Taczonych kielichowo na uszczelke.

Wiaczenie przykanalikow d=0,20m do instalacji kanalizacji deszczowej (kanatu glownego)
nastapi poprzez projektowane studzienki rewizyjne d=1,20m a w pozostatym zakresie wlaczenie
instalacji przykanalika do wpustu poprzez trojnik (WP4A).

Projektuje si¢ posadowienie instalacji kanalizacji deszczowej na suchym, ustabilizowanym
1 wyréwnanym podtozu.

W przypadku wystapienia gruntow pylastych lub gruntéw nieno$nych nalezy je usunac
a podtoze ustabilizowa¢ tluczniem badz mieszaning piaskowo-zwirowa do glebokosci 0,30 m ponizej
dna kanatu.
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Rury nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Rury takze nalezy
obsypac piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze. Rury nalezy zasypac i ubi¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad jej wierzch.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obregbie strefy rury daje gwarancjg przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu. Odbiér koncowy kanalu  powinien spemia¢c wymogi normy
PN-EN 1610 z marca 2002 r.

Kanatl wraz ze studzienkami nalezy po wykonaniu podda¢ probie szczelno$ci woda zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Wode do proby pobiera¢ po uzgodnieniu z RAWIK =z istniejacej sieci wodociagowej
w ul. Mickiewicza.

3.4.2. Obiekty

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie odwodnienie terenu istniejacego
targowiska miejskiego.

3.5. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych

Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji
deszczowej stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie.

3.6. Kolizje i zblizenia

Projektowana instalacja kanalizacja deszczowej na odcinku D1-D2 koliduje z istniejacym kanalem
sanitarnym d=0,2 m. W celu usunigcia powstalej kolizji projektuje si¢ przebudowg istniejacego kanatu
sanitarnego d=0,20m na odcinku L.=5,71 m poprzez przeglebienie ww. pomigdzy studnia KS1-KS2.
W punkcie KS2 projektuje si¢ (montaz studni przepadowej d=0,425 m PP z wkiadka In situ d=0,20m .
Rozwiazanie powstatej kolizji zawarte jest na rysunku nr 2/2 .

W pozostatym zakresie nie przewiduje si¢ kolizji. Jednakze w przypadku powstania nalezy
powiadomi¢ biuro autorskie o ww.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestorow sieci.
Szczegoly zawarto w czgSci graficznej opracowania.

3.7. Studzienki sciekowe, wyprowadzenie przykanalikow do wpustow deszczowych

Wzdhuz projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje si¢ budowg studzienek ulicznych
d=0,50m o konstrukcji z osadnikiem (Rys. nr 4) — dopuszcza sig¢ zastosowanie studzienek §ciekowych
o innej konstrukcji w uzgodnieniu z RAWIK.

Projektuje si¢ wpusty kolnierzowe klasy C250 z rusztami (krata) wyjmowang bez zawiasu.

Od wpustow zaprojektowano przykanaliki d=0,20m wykonane z kanalizacyjnych rur PVC S, SN8,
Taczonych kielichowo na uszczelke.

Przykanaliki uktada¢ na podsypce piaskowej h=0,15m w wykopie pionowym szalowanym szerokosci
B=1,0m.

Budowe studzienek sciekowych d=0,50m nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elementow typowych
w gotowym i suchym wykopie obiektowym 1,50x1,50m.

Montaz zeliwnego korpusu i kratki $ciekowej wykona¢ po uprzednim ustawieniu na odpowiednim
poziomie goérnej podstawki betonowej. Korpus wpustu ustawia si¢ na podkladzie z zaprawy
cementowe;j.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ piaskiem dowiezionym, zasypywanym warstwami 30cm
z zaggszczaniem do stopnia j.w.
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Lokalizacj¢ projektowanych wpustow deszczowych oraz przykanalikow przedstawiono na planie
zagospodarowania w skali 1:500, Rys. Nr 1.
Ich charakterystyczne punkty trasy uwiazano wspotrzednymi geodezyjnymi X,Y.

Dane realizacyjne (rzgdne, dlugosci, spadki) zawarte zostaty na profilach podluznych przykanalikow,
Rys. Nr 2/1.

Uwaga

Rzedne wpustéw nalezy dostosowac do docelowej niwelety nawierzchni.

3.8 Roboty demontazowe

W ramach budowy przedmiotowej infrastruktury przewiduje si¢ likwidacje istniejacego kanalu
deszczowego wraz z odwodnieniem biegnacego $rodkiem targowiska i czgSciowo pod istniejacymi
pawilonami handlowymi do istniejacego kanatu w ul. Mickiewicza.

Likwidacje istniejacego kanalu deszczowego pod istniejacymi pawilonami handlowymi nalezy
zamuli¢ woda z piaskiem. W pozostatym zakresie ww. infrastrukture wyciagna¢ z gruntu.

3.9. Dojazd do posesji potozonych wzdluz placu budowy.

Nalezy si¢ liczy¢ z pewnymi utrudnieniami w dojazdach do i na posesje potozone wzdhuz placu
budowy w ul. Mickiewicza.
Wykonawca winien dokonywaé uzgodnien z wilascicielami w przypadku ewentualnego zajecia pasa
wjazdow z tygodniowym wyprzedzeniem.
Na projektowane roboty Wykonawca wykona projekt czasowej organizacji ruchu ktoéry stanowic
bedzie odrgbne opracowanie.

Opracowal:
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IL. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
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NAZWA 1 ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany wykonawczy
przebudowy instalacji kanalizacji
deszczowej na  terenie  targowiska
miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie
Mazowieckiej.

NAZWA 1 ADRES INWESTORA:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 5
96-200 RAWA MAZOWIECKA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Lewinski
93-208 £LODZ, UL.DABROWSKIEGO 113,
tel. 42 6491412, 42 6491432
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Celem opracowania jest przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie targowiska
miejskiego przy ul. Mickiewicza z wlaczeniem do istniejacego odbiornika w ul. Mickiewicz.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych rodzajow robot:

— wytrasowanie osi kanatow i granic placu budowy
— ustawienie znakow czasowej organizacji ruchu

— wykonanie wykopow technologicznych

— roboty budowlano — montazowe i demontazowe
— prace odbiorowe

— odtworzenie nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budowa prowadzona bedzie czesciowo w pasie drogowym ulicy Mickiewicza, ktora jest
uzbrojona w typowe dla paséw drogowych urzadzenia nad i podziemne infrastruktury technicznej —
szczegoty na planie sytuacyjnym oraz na terenie targowiska miejskiego.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy wystegpuja nastepujace elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— pas drogowy

— kanaty i sieci wodociagowe (instalacje)
— napowietrzne linie elektro- energetyczne
— kable teletechniczne

— kable energetyczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanvch,
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot przy ruchu pojazdéw. Dla uzytkownikow drogi zagrozenie
stanowi¢ moga, wykopy, sprz¢t budowlany itp. Nalezy zachowac ostroznos¢ w sasiedztwie
pracujacych ludzi i maszyn.

Roboty podlegaja oznakowaniu.

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uniemozliwienie
wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru.

Dla pracownikéw budowlanych zagrozeniami sg roboty zwigzane z :

—  wykonywaniem wykopow.

— roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

— roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

— roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu
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— obsluga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzgtu budowlanego

5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlano — montazowych musza spetniac
wymagania:

— posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

— posiada¢ niezbgdna wiedz¢ i umiejgtnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami
1 sprzgtem,

—  mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

— posiada¢ niezbedna znajomos$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie

Fotokopie wymaganych dokumentoéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy dokonaé instruktarzu
pracownikéw w oparciu o obowiazujace przepisy.

Wykaz wazniejszych e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

przepiséw do stosowania Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 — w spawie

przy projektowanych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

pracach budowlano - ‘t1)131d0wlar91(3);monta20wych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr

. , poz. 93).

montazowych e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia  01.10.1993 w  spawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27.01.1994 — w spawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania
sciekow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996 — w spawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 — w spawie ogoOlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 11.06.2002 — zmieniajace rozporzadzenie w spawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
— w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 31.03.2003 — w spawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualne;.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29.05.2003 — w spawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.

Wykaz wazniejszych przepisow
do stosowania przy
projektowanych pracach
budowlano montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
— w spawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych

Wytyczne , instrukcje i DTR- ki producentow
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Normy

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod

i srodkow zapobiegawczych.

Podczas szkolenia nalezy przedstawi¢ pracownikom obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace terenu placu budowy, obstugiwanych urzadzen , maszyn i

srodkow transportu.

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr

121, poz. 1138).
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6. Wskazanie Srodkow technicznvch 1 organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony
ppoz., procedury powiadamiania o zagrozeniach , wypadku , awarii oraz wskazanie $Srodkow
technicznych 1 organizacyjnych umozliwiajacych szybka pomoc i ewakuacj¢ w przypadku pozaru i
innych zagrozen.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzgt ochrony
osobistej taki jak:

— rekawice ochronne

—  okulary ochronne

—  gogle lub przylbice ochronne,
— ochronniki stuchu,

— odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeni pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom teren placu budowy powinien by¢ zagospodarowany min.
pod wzgledem nastgpujacych parametrow:

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uniemozliwienie
wejécia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych , tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami
i wlasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych i dojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Drogi
i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepuja zagrozenia
dla ich uzytkownikow.

Ciagi piesze
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Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, skladajaca sig¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wolna przestrzen pomigdzy deska krawegznikowa a porgcza wypekia si¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia ci¢zaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%.

W przypadku wyjs¢ z magazyndéw oraz przejs¢ pomigdzy budynkami nalezy przewidzie¢ wychodzace

na drogi zabezpieczenie porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny
sposob, w szczegolnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefg niebezpieczna, w ktorej istnieje szczegolne zagrozenie, ogradza si¢ balustradami, sktadajacymi
si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Skladowiska materialow, wyrobdw i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do skfadowania materiatow
1 wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje sig, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz
przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umieSci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie
regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigeia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w
stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materialdow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokoS$ci nie przekraczajacej
10 warstw. Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
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2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania si¢ opierania skltadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zaladunku lub rozladunku materialow Ilub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania

tych czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabing.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikoéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na
odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okre§la zalacznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdézna. zm.).
Jadalnie urzadzane na budowie powinny spelnia¢ wymagania dla jadalni typu II, okreslone w § 30
zalacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych szatni¢ i jadalnie
nalezy urzadzi¢ w odrgbnych pomieszczeniach.

Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasne;j.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy rozdziatdéw 5-19 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére weszlo w zycie w dniu
20 wrzesnia 2003 t.
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- Mapa ewidencji gruntow.
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- Wykaz wlasnosci , wypisy z rejestru gruntow.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zostala zlokalizowana na terenie targowiska
miejskiego przy ulicy Mickiewicza na nastepujacych dziatkach:

Lp. | Nazwa Ulicy/Nr | Nr Nr Wriasciciel / wladajacy /administrator itd./
posesji dziatki | Obr.
Mickiewicza 323 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

P1. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Mickiewicza 444/5 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
P1. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
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IV. WSP()LRZEDNE GEODEZYJNE

punkt wsp.Y wsp.X

D1 7448592.66 5736968.69
D2 7448593.78 5736952.33
D2A 7448595.57 5736948.03
D3 7448597.66 5736917.37
D4 7448599.79 5736886.06
KS1 7448591.17 5736950.73
KsS2 7448596.87 5736951.04
WP1 7448602.75 5736949.51
WP2 7448597.70 5736944.35
WP3 7448604.89 5736917.87
WP4 7448606.94 5736885.00
WP4A 7448605.29 5736886.44
WP5 7448616.97 5736882.82
WP5A 7448614.81 5736887.08
WP6 7448597.05 5736880.07
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V. ZALACZNIKI.
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VI. CZESC GRAFICZNA.

Lp. Nazwa rysunku. skala nr rysunku

l. Plan zagospodarowania. skala 1:500 |rys.nr 1

2. Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej skala rys. nr 2
1:100/100

3. Profile podtuzne przykanalikéw od wpustéw deszczowych skala rys. nr 2/1
1:100/100

4. Profil podtuzny istniejacego kanatu sanitarnego - odcinek KS1- rys. nr 2/2

KS2 — przebudowa

5. Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana d=1,20 1:25 rys. nr 3/1

6. Studzienka rewizyjna przepadowa KS2 , D425mm schemat rys. nr 3/2

7. Studzienka $ciekowa 1:25 rys. nr 4

8. Zabezpieczenie uzbrojenia na czas budowy schemat rys. nr 5

9. Mapa ewidencyjna skala 1:500 |rys.nr 6
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