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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania.

Inwestycja nosi nazwg: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z
instalacja wewnetrzna na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Opracowanie dotyczy projektu przebudowy instalacji wodociagowej (wraz z budowa przylaczy) na terenie
targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckie;.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedsigwzigcie inwestycyjne, ktorego dotyczy niniejsze opracowanie, polega na przebudowie instalacji
wodociagowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Projekt obejmuje przebudowg przytacza wodociagowego Dz=90/80 PE wraz z instalacja wodociagowa
Dz=63/50 PE i Dz=40/32 PE na terenie targowiska .

Odcinki o przekroju Dz=40/32 PEHD stanowia zasilanie w wod¢ kazdego z pawilonéw o tacznej dtugosci
L=154,36 m - zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania - Rys. nr 1.

W ramach niniejszego opracowania dokonuje si¢ roéwniez likwidacji istniejacej instalacji wodociagowej
zasilajacej w chwili obecnej istniejace obiekty — projektuje si¢ wyjecie starych przewodow wodociagowych wraz
z uzbrojeniem z gruntu.

Dtugos¢ projektowanej instalacji wodociagowej zgodnie z profilami podtuznymi i tabelarycznym zestawieniem ,
rys. 2/1, 2/2, 2/3 1 2/4.

W zakres robot wchodzi takze:
Odtworzenie nawierzchni po robotach wodociagowych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe sprowadzaja si¢ jedynie do ustawienia znakow czasowe] organizacji
ruchu.

1.4.Charakterystyka terenu budowy.

Projektowana instalacj¢ wodociagowa na terenie targowiska usytuowano w $ladzie istniejacej instalacji.
Szczegolty przedstawiono na planie zagospodarowania w skali 1:500 (czes¢ technologiczna), za$
charakterystyczne punkty trasy ,,uwigzano” wspolrzednymi X, Y.

Uktad wysokosciowy zaprojektowano w nawiazaniu do zaglgbienia istniejacej instalacji wodociagowej
w ul. Mickiewicza (wgzet W1), zaglebien istniejacego i projektowanego uzbrojenia (w oparciu o posiadane
zgodnie z mapa sytuacyjno-wysokosciowa rzgdne), topografii terenu oraz wymaganego przepisami przykrycia.

Szczegoty przedstawiono na profilu podtuznym instalacji sieci wodociagowej w skali 1:100/250 zataczonym
w czgsci technologicznej opracowania.

Nie przewiduje si¢ podczas budowy odwodnienia wykopéw.
W razie koniecznosci (duze opady) nalezy stosowa¢ powierzchniowe odwodnienie wykopow ze studni
drenazowych @ 0,80m posadowionych w dnie wykopu.

Odwodnienie za pomoca drenazu.

Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rur PVC @ 100 mm. Rurociag ten nalezy ulozy¢ w uprzednio
wykonanym wykopie korytkowym przeglgbionym o ok. 30 cm ponizej dna projektowane] infrastruktury.
Rurociag drenarski ulozy¢ nalezy na podsypce z zwiru filtracyjnego lub drobnej pospotki o miazszosci 0,10 m.
Wokoét rurociagu oraz na wysokos$¢ ok. 10 cm nad jego wierzch nalezy wykona¢ obsypke z materiatlu jw., ktora
powinna taczy¢ si¢ z warstwa piaszczystej podsypki pod projektowana sie¢.
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Drenaz nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowanym uzbrojeniem w kierunku studzienek zbiorczych
0 0,8 m zapuszczanych na glgbokos¢ ok. 1,0 m ponizej dna wykopu. W dnie kazdej studzienki nalezy zasypac
warstwe zwiru lub pospotki gruboscei ok. 15 cm. Do studzienek nalezy opusci¢ pompy zatapialne o wydajnosci
co najmniej 5,0 m*/h.

Uwagi i zalecenia.

- W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony fachowy nadzor.

- W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopow innych warunkow hydrogeologicznych,
zwlaszcza wyzszego poziomu wody gruntowej, o fakcie tym nalezy powiadomi¢ Biuro autorskie.

- Nie nalezy stosowac bezposredniego odpompowywania wody z dna wykopu ze wzgledu na
niebezpieczenstwo powstania kurzawki.

- Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.

- W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien PN-B-10736, PN-B-06050
1 PN/92-B-1035.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych, warunki bezpieczenstwa pracy.

Organizacj¢ robot budowlanych nalezy $cisle dostosowaé do specyfiki i technologii projektowanych robot.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy przygotowac plac budowy poprzez:
e zorganizowanie zaplecza technicznego
e wytrasowanie w terenie osi projektowanego wodociagu i granic placu budowy
e zdjecie nawierzchni,
e ustawienie barier ostrzegawczych wygradzajacych plac budowy oraz znakéw drogowych — zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu, stanowiacej odrgbne opracowanie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom teren placu budowy powinien by¢ zagospodarowany min. pod
wzgledem nastgpujacych parametrow:

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uniemozliwienie wejscia na ten
teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,
tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wlasciwymi
przepisami, drog komunikacyjnych 1 transportowych, drog dla pieszych i dojazdéw pozarowych oraz
utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe
nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych wystgpuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.

Ciagi piesze

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego - 1,2 m. PrzejScia powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m 1 porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomigdzy deska krawgznikowa
a porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz
10%.

W przypadku wyj$¢ z magazynow oraz przej$¢ pomigdzy budynkami nalezy przewidzie¢ wychodzace na drogi

zabezpieczenie porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci
labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Stref¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje szczegdlne zagrozenie, ogradza si¢ balustradami, sktadajacymi sig z
deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje
W sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Sktadowiska materialow, wyrobdéw i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania materiatow i
WYrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacjg o tym
zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuje sig, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreSlajace dopuszczalne obciazenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy
o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania si¢ opierania skladowanych materialow Iub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wylacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowiazany opusci¢ kabing.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, ktorych
rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczegolnosci na terenie
budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni
i ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézna. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie
powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II, okreslone w § 30 zalacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig¢ nizsza wysoko$¢
tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sa one
trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych szatni¢ i jadalni¢ nalezy
urzadzi¢ w odrgbnych pomieszczeniach.
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Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i1 urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegbtowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczegoélnych
rodzajow robot budowlanych okres$laja przepisy rozdzialow 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktore weszlo w zycie w dniu 20 wrze$nia 2003 r.

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

1.4.2. Zabezpieczenie interesé6w oséb trzecich.
Roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw osob trzecich.
Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie, za§ wykonywane prace nie powinny wykraczac
poza ich ten teren.

Prowadzone roboty nie powinny ogranicza¢ ani utrudnia¢ dojazdu do sasiednich posesji.

Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca o jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych polozenie byto wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien uzyska¢ u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie
placu budowy oraz powiadomi o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wilascicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen.

Kwoty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwiazku z zaniedbaniem ponosi
Wykonaweca.

O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane strony.
1.4.3. Ochrona $rodowiska.

Projektowana inwestycja zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe winny by¢ tak zlokalizowane by
nie spowodowaly zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojace;.

¢) Powinny by¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych: materialami bitumicznymi pytami, paliwami,
olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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—  mozliwo$cia powstania pozaru.
1.4.4. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca uzgodni w porozumieniu z Inwestorem miejsce zaplecza Wykonawcy i jego powierzchnig.

1.4.5. Informacje dotyczace warunkow organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéow
i jezdni.

Budowa prowadzona bgdzie w pasie drogowym ul. Mickiewicza (wlaczenie do istniejacego wodociagu) i na
terenie targowiska miejskiego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, z przepisami o ruchu drogowym i przepisami
BHP.

1.4.6. Nazwy i kody robot budowlanych.

Projektowane roboty naleza zgodnie z przyjgta nomenklatura Wspolnego Stownika Zamowien do nastgpujacej
grup robot:

e 45231300 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagow do odprowadzania
sciekow

1.4.7. Okreslenia podstawowe

—  Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

— Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociaggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegto$¢ poza przeszkodg terenowa (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi g normami.

— wodociag - zespol wspoélpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wodg,

— sie¢ wodociagowa zewngtrzna - uklad przewodoéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdd wodociaggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode
od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,

— przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

— przylacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa
z wewngetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI _ WYROBOW _BUDOWLANYCH _ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCL

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Uzyte materialy winny spetnia¢ postanowienia Ustawy z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociagowej nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace nast¢pujacym normom:
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— PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan

— PN-EN 545:2004 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagow
wodnych. Wymagania i metody badan

— PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagow
wodnych. Wymagania i metody badan

— PN-EN 545:2005/AC:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociagow wodnych. Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych - Czg$¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych - Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

— PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych - Czg$¢ 3: Materiaty z gumy porowate;.

— PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych - Czgs¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu.

— PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czgs$¢ 1: Wymagania ogodlne

— PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czgs$¢ 2: Rury

— PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czes$¢ 3: Ksztaltki

— PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura

— PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

Projektuje si¢ budowg instalacji sieci wodociagowej w technologii wykopowej z rur i ksztattek cisnieniowych
PEHD — Dz= 90/80 mm, Dz=63/50 mm, Dz=40/32 mm PE, SDR17, PN10 przeznaczonych do technologii

wykopowych.
2.2. Zasuwy i hydranty.

Instalacj¢ wodociagowa uzbrojono na odcinku pomigdzy wegztem W1 a W2 — poza pasem jezdni ul.
Mickiewicza w podziemna zasuwg odcinajaca kolnierzowa dn=80 mm z migkkim zamknig¢ciem oraz w
podziemny hydrant DN80na odej$ciu z podwodjnym zamknigciem spehniajacy funkcjg p-poz.

Projektowany hydrant na odgal¢zieniu (od sieci gldwnej) zamontowany zostanie przy uzyciu trdjnika
kotierzowego oraz ksztaltek o odpowiedniej dtugosci (szczegoty w czgsci technologiczne;).

Przed hydrantem nalezy zastosowa¢ zasuwg odcinajaca DN8O potaczona bezposrednio z trdjnikiem
kotnierzowym wezta.

Hydrant nalezy zamontowa¢ na kolanie stopowym DNS80. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem sig
elementéw wezta hydrantu zastosowa¢ typowy blok oporowy. Jako zwienczenie hydrantu zastosowac skrzynki
uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem ,,HYDRANT” na pokrywie, montowane na zaprawie
cementowej 1 podsypce piaskowe;.

W wezle W2 zaprojektowano dwie zasuwy zaciskowe dn=50 mm. Na kazdym z przylaczy do pawilonu
zaprojektowano zasuwg zaciskowa dn=32 mm. Wiaczenie do instalacji Dz=63/50 poprzez trojnik PE.

Przy potaczeniach kolnierzowych stosowac nalezy $ruby i nakrgtki wykonane ze stali nierdzewnej typu A2/70.
Przy wlaczeniach do istniejacych wodociagow stosowac taczniki kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego,

pokryte lakierem proszkowym.
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Projektowane ksztaltki zeliwne powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 545 .

Nalezy stosowacé ksztattki potaczeniowe zeliwne, wewnatrz cementowane, zewnatrz z powtoka bitumiczna.
Rury i ksztattki zeliwne winny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Ksztattki polaczeniowe nalezy zamontowac wytacznie z zeliwa sferoidalnego o jakosci jw.

Potaczenia kolnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

Armatura wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074.

Armatura sieci wodociaggowych winna by¢ oznakowana przy zastosowaniu jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700.

Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwalej nalezy zabetonowaé w klocki o wymiarach
50x50 cm i grubosci 15 cm betonem min. C16/20.

Nalezy stosowaé zasuwy spelniajace nastepujace wymagania minimalne:

- korpus, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN-GJS 400;

- klin catkowicie pokryty guma EPDM, wlacznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia;

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

- wymienna nakrgtka trzpienia z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo;

- nazwa (logo) producenta, $rednica nominalna i ci$nienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu
na korpusie w postaci odlewu;

- uszczelnienie trzpienia nie mniej niz poczwornie o-ringowe z mozliwoscia wymiany pod cisnieniem bez
demontazu pokrywy;

- korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykregceniem;

- wngtrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez przewgzen i gniazda w miejscu zamknigcia;

- polaczenie pokrywy z korpusem metoda $rubowania, przy czym tby $rub musza by¢ wpuszczone w odlew
i zabezpieczone masa zalewowa;

- wszystkie zeliwne elementy odkryte zewngtrzne i wewngtrzne musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka farby proszkowej o grubosci minimum 250 mikronéw;

- zabudowa krotka (F4/111);

- polaczenie kolierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092:1999 na PN 10;

- zasuwy musza posiada¢ aktualny Atest PZH;

- karta katalogowa w jezyku polskim.

Skrzynki uliczne

Nalezy stosowac skrzynki uliczne spelniajace nastgpujace wymagania:

- pokrywa skrzynki wykonane z zeliwa szarego

- sworzen laczacy pokrywg z kadlubem wykonany z stali nierdzewnej zabezpieczony przed demontazem lub
samoczynnym odkrgcaniem nakrgtka wyposazona we wktadke teflonowa,

- skrzynki powinny by¢ zabezpieczone lakierem asfaltowym,

HYDRANTY

Nalezy stosowa¢ hydranty spelniajace nastgpujace wymagania minimalne:

- wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1074 oraz PN-EN 1071;

- ci$nienie nominalne PN 10;

- polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, owiert na PN10;

- dodatkowe odcigcie wody w postaci kuli - kula z tworzywa sztucznego z dodatkowym wewngtrznym
wzmocnieniem konstrukceji (np. zbrojenie, budowa komoérkowa);

- glebokos¢ przykrycia hydrantu- RD-1250, RD-1500;

- korpus z zeliwa sferoidalnego, kolor czerwony (czg$¢ gorna - jeden odlew) - dla hydrantow nadziemnych;
- korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie
(niedzielony) -dla hydrantow podziemnych;

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne:

- zewngtrzne - farba proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 mikronow,
odpornej na dziatanie promieni stonecznych;

- wewngtrzne - metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 mikronow
lub emaliowane;

- ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany guma EPDM lub NBR o twardosci 70°Sh);

- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewne;j;
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- grzybek prowadzony w tulei mosigznej;

- nakregtka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosiadzu prasowanego;

- uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwojnie oringowe wykonane z NBR Iub EPDM, uszczelki ptaskie
z poliamidu;

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne;

- przy cisnieniu 0,2 MPa wydajnos¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10dm®/s zgodnie z PN-B-02863;

- w przypadku hydrantu nadziemnego - konstrukcja powinna zabezpieczy¢ armaturg przed wyptywem wody
w przypadku ztamania czgsci gornej;

- Sruby taczace cze$¢ gorng i dolna winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;

11




Projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji wodociagowej na terenie targowiska miejskiego przy
ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej - STWiOR.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow
bhp.

2.3.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
2.3.3 Wlazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wrtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji

dzialajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.3.4. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej
na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.3.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w pkt 3 specyfikacji.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie , zaakceptowanym przez Inspektora .

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzgt do wykonania robdt ziemnych
1 wykonczeniowych:

— pile do cigcia asfaltu i betonu,

— pil¢ motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,40 m’,

— spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,

— sprz¢t do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke¢ wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzegt
montazowy:
— samochod dostawezy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowoéz 4 t,
— beczkowdz ciagniony 4000 dm”,
— przyczepg duzycowa do 10 t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5 t,
— sprz¢t do mikrotunelingu
— weciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
— spawarke elektryczna wirujaca 300 A,
— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— kociol do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm’,

Sprz¢t montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 4 specyfikacji.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji i1 wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
o wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasuwy DNS50-DN400 nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej — na stopce, w potozeniu stabilnym
z zastosowaniem przektadek z kartonu Lu folii pecherzykowe;.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzg¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
fadunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzoéw i wypelnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materialem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.
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4.7. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materialow, w miarg
postepu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji,
projektu oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora .

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rz¢dne przekaze
InZynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawgdzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;
¢) wrazie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odlegtose.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane.
Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gl¢bokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie (szalowanie) $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glegbienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podloza

Projektuje si¢ uktadke rurociagu na warstwie podsypki piaskowo-zwirowej grubosci 10cm.

Wykopy zasypywac gruntem piaszczystym dowiezionym ze zwirowni, badz istniejacym wyselekcjonowanym
urobkiem piaszczystym warstwami h=0,20 m z jednoczesnym zaggszczaniem do stopnia zaggszczenia:

- w=0,98 w strefie obsypki / na gl¢bokosci ponizej 1,20 mppt/
- w=1,00 / w strefie zasypki do glgbokosci 1,20m/.

Podsypka, obsypka i zasypka powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

* nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju materiatu
* nie powinna by¢ zmrozona
* maksymalna granulacja @, 20mm

Po utozeniu rurociagu na podsypce w taki sposob, aby rura spoczywata na niej w 1/4 swej powierzchni, nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczenia.

Minimalna warstwa obsypki przykrywajacej rurociag i zabezpieczajacej go przed uszkodzeniem przy
mechanicznym zaggszczaniu /przy uzyciu ubijaka mechanicznego/ wynosi 30cm.

Nawierzchni¢ ziemna oraz nawierzchnie urzadzone w pasie prowadzonych robét nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejacego.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glegbokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych
podioze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-
81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz
powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mi1,0m
— wstrefieohz=1,0m, hn=1,4mil,2m
— wstrefieohz=1,2m, hn=1,6 mi 1,4 m
— wstrefieohz=1,4m, hn=1,8mi 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej w technologii wykopowe;.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz catej
dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:
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a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

5.5.3. Elementy montazowe

Rury PEHD beda taczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Polaczenia z armaturg zeliwna i ksztaltkami
zeliwnym za pomoca tulei PEHD z naktadanymi kotnierzami stalowymi.

Szczegdty wezlow na zataczonym rysunku w czgsci technologiczne;.

Na zatamaniach i odgat¢zieniach nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z norma BN-81/9192-04.

UWAGI:

1. Wykonawca bezwzglgdnie musi dokumentowa¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich potaczen
zgrzewanych.

2. Armatura wykonana z zeliwa sferoidalnego winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

3. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej typu A2/70 z podktadka sprezynujaca.

5.5.4. 1zolacje
5.5.4.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury PE oraz ksztattki zeliwne nie wymagaja dodatkowej izolacji.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosic:

— dla przewoddéw z rur zeliwnych - 0,5 m,
— dla przewodow z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno - i §rednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszezony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz okreSlono w projekcie tj.:
zaggszczaniem do stopnia zaggszczenia:
w=0,98 w strefie obsypki / na glgbokosci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki do glgbokosci 1,20m/.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniong
podbudowa drogi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 opracowania.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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okres$lenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czgstotliwos$cia zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,
badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, rury przeciskowe)
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przejs¢ rurociagdéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rz¢dnych
posadowienia pokryw wilazéow oraz sprawdzenie stopni wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),
badanie szczelnosci calego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodoéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
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— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz:
w=0,98 w strefie obsypki / na glgbokosci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki do glebokosci 1,20m/.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Prace budowlane nalezy rozlicza¢ w oparciu o podpisang z Inwestorem umowg ryczaltowa.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujgte w kwocie ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa instalacji wodociagowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proéby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dltugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m lub innej
dtugosci ustalonej z Inwestorem.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
ztym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z norma PN-EN 805:2002 na ci$nienie probne P=1,0 MPa.

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢c konieczne dalsze
postgpowanie.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentami odniesienia sa:
—  projekt budowlany
— aprobaty techniczne uzytych materiatow
— Normy i akty prawne:

PN-EN 558-1

PN-EN 558-2

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 545:2004

PN-EN 545:2005

PN-EN 545:2005
/AC:2005
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-4:2003

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PN-EN 1171:2007
PN- EN 133331-1
PN- EN 133331-1

Armatura przemystowa — Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociagdéw kotnierzowych — Armatura z oznaczeniem PN

Armatura przemystowa — Dlugoéci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociagdéw kolnierzowych — Armatura z oznaczeniem klasy

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czg§¢
1: Wymagania ogodlne

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czg§¢
2: Armatura zaporowa

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociagow wodnych. Wymagania i metody badan

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociagow wodnych. Wymagania i metody badan

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociagow wodnych. Wymagania i metody badan

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych - Czgs¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych - Czg$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych - Czg$¢ 3: Materialy z gumy
porowatej

Uszczelnienia z elastomeroéw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czgs¢ 4: Elementy uszczelniajace
odlewane z poliuretanu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane
pod ziemiga i nad ziemig. Polietylen (PE). Czg§¢ 1: Wymagania ogoélne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane
pod ziemiga i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane
pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane
pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs$¢ 4: Armatura
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane
pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

Armatura przemystowa — Zasuwy zeliwne

Obudowy $cian wykopow — Czgs¢ 1 : Opisy techniczne wyrobow

Obudowy $cian wykopow — Cze$¢ 2 : Ocena na podstawie obliczen lub badan

OPRACOWAL.:
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