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- OSWIADCZENIE projektanta o zgodnoéci projektu z przepisami budowlanymi

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, ze

Temat: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociaggowego
wraz z instalacja wewnetrzng na terenie targowiska miejskiego przy
ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EYD-T9S-MOT *

Pan Piotr LEWINSKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/IS/2701/02

adres zamieszkania ul. Przedswit 58 m. 20, 93-378 t4dZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Barbara Maiec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£0D-7VJ-36N-E3T *

Pan Andrzej MOSKALEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2702/02

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 12 m. 74, 92-511 £4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢é realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przylacza wodociagowego i istniejacej instalacji
wodociagowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej na rury
Dz=90/80 PEHD o dlugosci L= 20,56 m (odcinek W1-W2) oraz Dz=63/50 PEHD o dlugosci
L=154,36 m wraz z przylaczami Dz=40/32 PEHD o tacznej dtugosci L=236,47m.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
adaptacji rozbiorek przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowane przyfacze i instalacja wodociagowa zlokalizowana zostata zgodnie z planem
zagospodarowania (rys. 1)

Projektowane przytacze wodociagowe Dz=90/80 PEHD (W1-W2) zlokalizowania zostanie
czgSciowo w pasie drogowym ulicy Mickiewicza — wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej i na
terenie targowiska miejskiego wzdluz istniejacych pawilonow handlowym umozliwiajac ich
indywidualne zasilenie.

Lp. | Nazwa Ulicy/Nr | Nr Nr Wriasciciel / wladajacy /administrator itd./
posesji dziatki | Obr.

1. | Mickiewicza 323 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Pitsudskiego 5
444/5 96-200 Rawa Mazowiecka

444/3
444/4
445/10
445/11
445/12
444/6

Wzdhuz trasy projektowanej instalacji wodociagowej zlokalizowane sa istniejace pawilony
handlowe.

Pas drogowy i teren targowiska uzbrojone sa w:
napow. linie energetyczne
kanaty deszczowe
kanaty sanitarne
wodociag i instalacje wodociagowe
kanalizacja telefoniczna
kable eS
kable eN

Nie przewiduje si¢ zmian w stosunku do istniejacego zagospodarowania. Istniejaca instalacji
wodociagowej zostanie zastapiona nowa.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi przylacze wodociagowe wraz z instalacja
wodociagowa Dz=90/80 PEHD o dhugosci L= 20,56 m (odcinek W1-W2) oraz Dz=63/50 PEHD o
dlugosci L=154,36 m wraz z przytaczami Dz=40/32 PEHD o tacznej dlugosci L=236,47m.

Przylacze wodociagowe zlokalizowane zostalo w istniejacej jezdni asfaltowej (wiaczenie do
istniejacego wodociagu w ul. Mickiewicza) 1 na terenie targowiska utwardzonego trylinka, kostka
betonowa i ptytami betonowymi.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bilans terenu (stan istniejacy):

e Dziatka nr 323, obreb 4 — pas drogowy ul. Mickiewicza
e Drzialka nr 444/5, 444/3, 444/4, 445/10, 445/11,445/12, 444/6 obreb 4 — teren targowiska
miejskiego

Bilans terenu projektowanych obiektow:

e powierzchnia projektowanej instalacji wodociagowej Fc=12,06 m’ (obickt liniowy
podziemny)

1.5. Dane informujace, czv dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki nr 323, 444/5, 444/3, 444/4, 445/10, 445/11,445/12, 444/6 obreb 4 potozone
w miejscowosci Rawa Mazowiecka na ktorych jest projektowany w/w obiekt budowlany nie sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatki nr 323, 444/5, 444/3, 444/4, 445/10, 445/11,445/12, 444/6 w obrebie 4 nic leza
w granicach terenu gorniczego i nie podlegaja wptywowi eksploatacji gornicze;.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zaKkresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie miala ujemnego wptywu na srodowisko oraz na higieng
i zdrowie uzytkownikow.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robot budowlanych nie wystepuja.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

1. CZESC OGOLNA

1.1. OKkreslenie inwestora i uzytkownika.

Inwestorem zamierzonej inwestycji jest MIASTO RAWA MAZOWIECKA
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 5, 96-200 RAWA MAZOWIECKA , uzytkownikiem beda
Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Juliusza Slowackiego 70, 96-200

Rawa Mazowiecka.

1.2. Nazwa inwestycji i miejsce jej polozenia.

Inwestycja nosi nazwe: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego
wraz z instalacja  wewnetrzna na terenie targowiska  miejskiego przy
ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Opracowanie dotyczy projektu przebudowy przylacza wodociagowego i instalacji wodociagowej
wewngtrznej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

1.3. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa nr 12/2018 , zawarta w dniu 22.02.2018 r. pomigdzy firma:
Rawskie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z o0.0.,, ul. Juliusza Slowackiego 70,
96-200 Rawa Mazowiecka a biurem: Projektowanie Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych -
Piotr Lewinski, £.0dz, ul. Dabrowskiego 113.

W opracowaniu postuzono si¢ ponadto:

mapa planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500
wizja lokalna w terenie

mapa ewidencji gruntow

ustaleniami z Inwestorem

Zakres opracowania:

Przedsigwzigcie inwestycyjne, ktorego dotyczy niniejsze opracowanie, polega na przebudowie
przylacza wodociagowego (pas drogowy ul.Mickiewicza) i instalacji wodociagowej na terenie
targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Projekt obejmuje przebudowg przylacza wodociagowego  Dz=90/80 PE wraz z instalacja
wodociagowa Dz=63/50 PE i Dz=40/32 PE na terenie targowiska .

Odcinki o przekroju Dz=40/32 PEHD stanowia zasilanie w wodg kazdego z pawilonow o lacznej
dhugosci L=154,36 m - zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania Rys. nr 1.

W ramach niniejszego opracowania dokonuje si¢ rowniez likwidacji istniejacej instalacji
wodociagowe] zasilajacej w chwili obecnej istniejace obiekty — projektuje si¢ wyjecie starych
przewodow wodociagowych wraz z uzbrojeniem z gruntu.

Dlugos$¢ projektowanej instalacji wodociagowej zgodnie z profilami podtuznymi i tabelarycznym
zestawieniem , rys. 2/1, 2/2, 2/3 1 2/4.

Projektowane przylacze z instalacja wodociagowa zlokalizowane zostanie czg§ciowo w pasie
drogowym ulicy Mickiewicza (jezdnia asfaltowa) — wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej i na
terenie targowiska miejskiego wzdluz istniejacych pawilonéow handlowych umozliwiajac ich
indywidualne zasilenie (teren utwardzony trylinka, ptytami betonowymi i kostka brukowa).
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Projekt sktada sig z nastepujacych czgsci:

e technologii robot wraz z wytycznymi BIOZ
projektu odtworzenia nawierzchni

projektu organizacji ruchu

czes¢ kosztowa

specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

1.4. Charakterystyka terenu.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul.Mickiewicza , oraz targowisko miejskie na ktorym
znajduja si¢ pawilony handlowe, majace charakter ustugowy.

Trasa projektowanej sieci przebiega gtownie na terenie targowisko miejskiego w istniejacym juz
terenie utwardzonym wzdhuz istniejacych pawilonow handlowych.

Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury techniczne;.

1.5. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przylacza wodociagowego na Dz=90/80 PE , oraz
przebudowa instalacji wodociagowej na terenie targowiska .

Na trasie przylacza (W1-W2) w punkcie ,,W1.1” zaprojektowano betonowa studnig
wodomierzowa D=1,20 m oraz podziemny hydrant p-poz. DN80.

Na terenie targowiska zaprojektowano  przebudowg  instalacji wodociagowej na
Dz=63/50 PEHD wraz z przytaczami Dz=40/32 PEHD .

Inwestycja jest niezbedna w celu zasilenia w wodg istniejacych pawilonéw handlowych,
poprawy warunkow niezaktoconej pracy sieci oraz zgodnie z PN-B-02863 dla bezpieczenstwa p-poz.
tego terenu.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA.

2.1. Stan istniejacy.

Ulica Mickiewicza (jezdnia asfaltowa) i teren targowiska miejskiego (nawierzchnia utwardzona)

uzbrojone sa w:
e napow. linie energetyczne

kanaty deszczowe
kanaty sanitarne
wodociag i instalacje wodociagowe
kanalizacja telefoniczna
kable eS
kable eN

Pozostate szczegdly przedstawiono na planie zagospodarowania i profilu podluznym przebudowy
instalacji wodociagowe;.

2.2. Usytuowanie i uklad wysokosciowy.

Projektowana instalacj¢ wodociagowa na terenie targowiska usytuowano wzdluz ciagow pawilonow
handlowych . Szczegdly przedstawiono na planie zagospodarowania w skali 1:500, za$
charakterystyczne punkty trasy ,,uwiazano” wspotrzednymi X, Y.

Uktad wysokosciowy zaprojektowano w nawiazaniu do zaglebienia istniejacej sieci wodociagowej w
ul. Mickiewicza (wegzet W1), zaglgbien istniejacego i projektowanego uzbrojenia (w oparciu o
posiadane zgodnie z mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa rzgdne), topografii terenu oraz wymaganego
przepisami przykrycia.

Szczegoly przedstawiono na profilu podluznym instalacji sieci wodociagowej w skali 1:100/250.

2.3. Obliczenie zapotrzebowania na wode

Na terenie targowiska miejskiego znajduja si¢ 44 pawilony handlowe w ktérych prowadzona jest
dziatalno$¢ gospodarcza.

Dla ustalenia przeptywu obliczeniowego przyjgto docelowo nastgpujace wyposazenie pawilonow:

- umywalka szt. 1 1x0,14 = 0,14
- pluczka zbiornikowa szt. 1 1x0,13 = 0,13
2q = 0,27

Dla 44 pawilonow X.q = 11,88

Przeplyw obliczeniowy wynikajacy z docelowego wyposazenia pawilonéw handlowych
w przybory sanitarne.

q = (an )0,366

g =(01188)"% =2,47dm’ /s

gdzie: q, — normatywny wptyw z punktow czerpalnych [dm’/s]
Przyjeto do dalszych obliczen przeptyw ¢=2,50 dm’/s.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Zaprojektowano instalacj¢ wodociagowa z rur PEHD o przekroju Dz=90/80, Dz=63/50, Dz=40/32.

Z uwagi na fakt, iz na terenie targowiska prowadzona jest dzialalnos$¢ gospodarcza zaprojektowano
przylacza o $rednicy Dz=40/32 celem ograniczenia zamarzania ich w okresie zimowym.

Przeptyw wody dla $rednicy Dz=90/80 odbywa¢ sig bedzie z predkoscia 0,50 m/s. Strata cisnienia na
instalacji wynosi 0,1 m st. w.

Przeptyw wody dla $rednicy Dz=63/50 odbywa¢ sig bedzie z predkoscia 0,64 m/s. Strata ciSnienia na
instalacji wynosi 2,00 m st. w.

Dobér wodomierza

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:
qQw=29=2 x 2,50 x 3,6=18,00 m’/h

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy WS o érednicy Dn=50 mm i przeptywie Qn=15,0 m’/h,
Qumax=30,0 m*/h.

2.4. Okreslenie ciSnienia dyspozycyijnego

- strata na wodomierzu 5,00 m H,O
- strata na zaworze antyskazeniowym 2,00 m H,O
- strata na instalacji 0,10 m H,O
- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 2,00 m H,O
- wysoko$¢ cisnienia wyplywu 10,00 m H,O

Razem 19,10 m H,O

Minimalne ci$nienie w sieci dla zasilania targowiska jest wyzsze od obliczeniowego H= 19,10 m H,O,
co oznacza , ze instalacja pracowac¢ bgdzie prawidtowo.

W celu pomiaru ilosci wody zuzytej na potrzeby pawilonow handlowych projektuje sig¢ montaz
zestawu wodomierzowego w betonowej studni wodomierzowej D=1,20 m zlokalizowanej
w odlegtosci L= 14,26 m od wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Mickiewicza (za brama
wjazdowa na teren targowiska). Schemat studni wodomierzowej z zamontowanym W niej
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym pelniacym jednocze$nie funkcj¢ zaworu zwrotnego zostat
przedstawiony zgodnie z Rys. Nr 3 i 4.

2.5. Srednice i material.

Projektuje si¢ budowe przylacza i instalacji sieci wodociagowej w technologii wykopowej z rur i
ksztattek cisnieniowych PEHD — Dz= 90/80 mm, Dz=63/50 mm, Dz=40/32 mm PE, SDR17, PN10
przeznaczonych do technologii wykopowych.

Wodociag uzbrojono na odcinku pomigdzy weztem W1 a W2 — poza pasem jezdni ul. Mickiewicza
w podziemna zasuwg odcinajaca kohierzowa dn=80 mm z migkkim zamknigciem oraz w podziemny
hydrant DN80 na odejs$ciu bocznym z podwojnym zamknigciem spetniajacy funkcje p-poz.

Projektowany hydrant na odgatezieniu (od sieci gtéwnej) zamontowany zostanie przy uzyciu trojnika
kohlierzowego oraz ksztaltek o odpowiedniej dlugosci (szczegdély na rysunku nr 5 weztow
polaczeniowych irys. nr 6).
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Przed hydrantem na odej$ciu bocznym DN80 nalezy zastosowa¢ zasuwg odcinajaca DN80 potaczona
bezposrednio z trojnikiem kohlierzowym wezta.

Hydrant nalezy zamontowa¢ na kolanie stopowym DNS80. Jako zabezpieczenie przed
przemieszczaniem si¢ elementow wezta hydrantu zastosowac typowy blok oporowy. Jako zwienczenie
hydrantu zastosowa¢ skrzynki uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem
,»HYDRANT” na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowe;.

W wezle W2 zaprojektowano na rurociagu Dz=63/50 PE dwie zasuwy zaciskowe dn=50 mm. Na
kazdym z przylaczy do pawilonu zaprojektowano zasuwg zaciskowa dn=32 mm. Wlaczenie do
instalacji Dz=63/50 poprzez trojnik PE.

Przy pofaczeniach kolnierzowych stosowa¢ nalezy $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej
typu A2/70.

Przy wlaczeniach do istniejacych wodociagéw stosowaé faczniki konierzowe wykonane z zeliwa
sferoidalnego, pokryte lakierem proszkowym.

Projektowane ksztattki zeliwne powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 545 .

Nalezy stosowaé ksztaltki potaczeniowe zeliwne, wewnatrz cementowane, zewnatrz z powloka
bitumiczna.

Rury i ksztaltki Zeliwne winny posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Ksztattki potaczeniowe nalezy zamontowac wylacznie z zeliwa sferoidalnego o jakosci jw.

Polaczenia kolierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

Armatura wodociaggowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074.

Armatura sieci wodociagowych winna by¢ oznakowana przy zastosowaniu jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

Nalezy stosowaé zasuwy spelniajace nastepujace wymagania minimalne:

- korpus, pokrywa i klin z Zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN-GJS 400;

- klin catkowicie pokryty guma EPDM, wlacznie z kieszenia nakretki i otworem trzpienia;

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,;

- wymienna nakrgtka trzpienia z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo;

- nazwa (logo) producenta, $rednica nominalna i ciSnienie maksymalne oznakowane w widocznym
miejscu na korpusie w postaci odlewu;

- uszczelnienie trzpienia nie mniej niz poczwornie o-ringowe z mozliwoscia wymiany pod
ci$nieniem bez demontazu pokrywy;

- korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykrgceniem;

- wngtrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia;

- polaczenie pokrywy z korpusem metoda $rubowania, przy czym tby $rub musza by¢ wpuszczone
w odlew i zabezpieczone masa zalewowa;

- wszystkie zeliwne elementy odkryte zewngtrzne i wewngtrzne musza byC zabezpieczone
antykorozyjnie powtoka farby proszkowej o grubosci minimum 250 mikronow;

- zabudowa krotka (F4/111);

- polaczenie kolierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092:1999 na PN 10;

- zasuwy musza posiada¢ aktualny Atest PZH;

- karta katalogowa w jezyku polskim.

Skrzynki uliczne

Nalezy stosowac skrzynki uliczne spetniajace nastepujace wymagania:

- pokrywa skrzynki wykonane z Zeliwa szarego

- sworzen laczacy pokrywe z kadlubem wykonany z stali nierdzewnej zabezpieczony przed
demontazem lub samoczynnym odkrgcaniem nakretka wyposazona we wkladke teflonowa,

- skrzynki powinny by¢ zabezpieczone lakierem asfaltowym,
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

HYDRANTY
Nalezy stosowac¢ hydranty spelniajace nastgpujace wymagania minimalne:

- wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1074 oraz PN-EN 1071;
- ci$nienie nominalne PN 10;
- pofaczenie kohierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, owiert na PN10;
- dodatkowe odcigcie wody w postaci kuli - kula z tworzywa sztucznego z dodatkowym
wewngtrznym wzmocnieniem konstrukeji (np. zbrojenie, budowa komoérkowa);
- glebokos¢ przykrycia hydrantu- RD-1250, RD-1500;
- korpus z zeliwa sferoidalnego, kolor czerwony (czg$¢ gorna - jeden odlew) - dla
hydrantow nadziemnych;
- korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej
kolumnie (niedzielony) -dla hydrantow podziemnych;
- pelne zabezpieczenie antykorozyjne:
- zewngtrzne - farba proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250
mikronow, odpornej na dziatanie promieni stonecznych;
- wewnetrzne - metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250
mikronéw lub emaliowane;
- ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany guma EPDM lub NBR o twardosci
70°Sh);
- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej;
- grzybek prowadzony w tulei mosigznej;
- nakrgtka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosiadzu
prasowanego;
- uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwdjnie oringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelki ptaskie z poliamidu;
- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne;
- przy cisnieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosié¢ minimum 10dm?/s zgodnie z
PN-B-02863;
- w przypadku hydrantu nadziemnego - konstrukcja powinna zabezpieczy¢ armaturg przed
wyptywem wody w przypadku ztamania czg¢$ci gornej;
- s$ruby laczace czg$¢ gorna i dolng winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;

Trasa instalacji wodociagowej wykonanej z rur PE winna by¢ oznaczona tasma lokalizacyjna
z zatopiong wktadka metalowa.

2.6. Bloki oporowe.

W wezlach wodociagowych oraz na zalamaniach trasy nalezy zabudowac¢ bloki oporowe.

W czasie wykonywania blokow musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) stopa bloku, oraz tylna $ciana musza by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,
b) betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposob ciagly,
c) przestrzen pomigdzy rura i blokiem wypetnia si¢ betonem, ktory od bloku nalezy oddzieli¢

dwoma warstwami folii.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Wymiary blokéw - w zaleznosci od $rednicy i kata zatamania zgodnie z zataczona tabela blokow.

BLOKI OPOROWE NA ZAL,AMANIACI-,I TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW
Tabela 1

NUMER BLOKU

Srednica rury Kat zatamania Grunt typu - A-niespoisty Grunt typu B- spoisty

w [mm] trasy o Hl=1,5m HI=1,75m Hl=1,5m HI=1,75m
$100 do $200 [45° 2 1 4 3
90° 4 3 7 6

WYIARY I OBJETOSC BLOKOW
Tabela 2

Nr h 1 b b, b, a h; | Objetos¢ bloku
bloku [m3]

1. [45 |70 25 15 10 20 21 0,0675

50 |75 30 15 15 20 23 0,092

60 190 35 15 20 20-30 |28 0,147 -0,153

65 |100 35 15 20 20-40 |30 0,176 - 0,188

75 110 40 20 20 20-40 |34 0,262 - 0,278-

80 [120 45 20 25 20-50 |37 0,332 - 0,362

A Rl Rl

90 1130 50 20 30 20- 50 140 0,436 -0,476

Wymiar ustala si¢ wg wielkosci ksztattek tukowych przylegtych do blokow.
Korzystne jest, aby dtugo$¢ oparcia rury o blok bylta jak najwigksza, lecz zeby umozliwiata ,,dojscie”
do uszczelnienia kielicha.

Tabela nr 3
Bloki oporowe przy trojnikach i korkach.

Zastosowanie typow blokow
Srednica rury Numer bloku
Grunt spoisty Grunt niespoisty Wymiar
[mm] H1=1,50 HI1=1,75 H1=1,50 HI1=1,75 ,,a [em]
$100 do $200 3 2 5 5 30
$250 5 4 8 7 40
$300 7 6 10 9 40
$400 11 10 15 14 50
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

2.7. WyKkopy i odwodnienie wykopow.

Przewiduje si¢ budow¢ wodociagu w technologii wykopowej - projektuje si¢ szalowane wykopy
liniowe o szerokosci 1,20m.

Wykopy winny spetlia¢ wymagania PN-B-10736 pt.: ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wydobyty urobek nalezy odwiez¢ w ilosci 100% poza plac budowy.
Nie przewiduje si¢ podczas budowy odwodnienia wykopéw.

W razie koniecznosci (duze opady) nalezy stosowac powierzchniowe odwodnienie wykopow ze studni
drenazowych @ 0,80m posadowionych w dnie wykopu.

Odwodnienie za pomoca drenazu.

Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rur PVC @ 100 mm. Rurociag ten nalezy utozy¢ w uprzednio
wykonanym wykopie korytkowym przeglgbionym o ok. 30 cm ponizej dna projektowanej
infrastruktury. Rurociag drenarski utozy¢ nalezy na podsypce z zwiru filtracyjnego lub drobnej
pospotki o miazszosci 0,10 m. Wokot rurociagu oraz na wysokos¢ ok. 10 cm nad jego wierzch nalezy
wykona¢ obsypke z materiatu jw., ktéra powinna taczy¢ si¢ z warstwa piaszczystej podsypki pod
projektowana sie¢. Drenaz nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowanym uzbrojeniem
w kierunku studzienek zbiorczych @ 0,8 m zapuszczanych na glgbokos¢ ok. 1,0 m ponizej dna
wykopu. W dnie kazdej studzienki nalezy zasypaé warstweg zwiru lub pospotki grubosci ok. 15 cm. Do
studzienek nalezy opusci¢ pompy zatapialne o wydajnosci co najmniej 5,0 m*/h.

Uwagi i zalecenia.

- W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony
fachowy nadzor.

- W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopoéw innych warunkow
hydrogeologicznych, zwlaszcza wyzszego poziomu wody gruntowej, o fakcie tym nalezy
powiadomi¢ Biuro autorskie.

- Nie nalezy stosowaé bezposredniego odpompowywania wody z dna wykopu ze wzgledu na
niebezpieczenstwo powstania kurzawki.

- Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.

- W trakcie prowadzenia robot ziemmnych nalezy stosowaé si¢ do postanowien
PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-1035.

2.8. Skrzyzowania i Kolizje.

Projektowana instalacja wodociagowa krzyzuje si¢ z nastgpujacym istniejacym uzbrojeniem nad
i podziemnym:

istniejacym kanatem deszczowym i kanatem sanitarnym
projektowana instalacjq kanalizacji deszczowej
napowietrzna linia energetyczna

kablami eN, eS, t

W miejscach zblizen lub na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzié
recznie pod specjalistycznym nadzorem gestorow sieci.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

2.9. Roboty montazowe w wezlach wodociagowych.

W wykopach wykonanych dla montazu wegztow instalacje wodociagowe nalezy uktadaé
w osuszonym wykopie, na odpowiednio wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym gruncie
rodzimym, tak aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni lub na warstwie
zageszczonego piasku o grubosei 15 cm.

Rury PEHD beda taczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Polaczenia z armatura zeliwna
1 ksztattkami zeliwnym za pomoca tulei PEHD z naktadanymi kotnierzami stalowymi.

Szczegoly weztow na zalaczonym rysunku.

Na zalamaniach 1 odgalezieniach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z norma
BN-81/9192-04.

UWAGI:
1. Wykonawca bezwzglgdnie musi dokumentowac¢ prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
potaczen zgrzewanych.
2. Armatura wykonana z zeliwa sferoidalnego winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
3. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej typu A2/70 z podktadka sprezynujaca.

Projektuje si¢ montaz podziemnego hydrantu na odgatgzieniu Dn80 mm zabudowanego na
kohlierzowym trojniku  Zeliwnym T80/80, trojnik nalezy posadowi¢ na betonowym bloku
podporowym.

2.10 Zasypka wykopow.

Projektuje sig¢ uktadke rurociagu na warstwie podsypki piaskowo-zwirowej grubosci 10cm.

Wykopy zasypywa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym ze zwirowni, badz istniejacym
wyselekcjonowanym urobkiem piaszczystym warstwami h=0,20 m z jednoczesnym zaggszczaniem do
stopnia zaggszczenia:

- w=0,98 w strefie obsypki / na glgbokosci ponizej 1,20 mppt/

- w=1,00/ w strefie zasypki do glebokosci 1,20m/.

Podsypka, obsypka i zasypka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju materiatu
* nie powinna by¢ zmrozona
* maksymalna granulacja @,,,x 20mm

Po ulozeniu rurociagu na podsypce w taki sposdb, aby rura spoczywata na niej w 1/4 swej
powierzchni , nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia.

Minimalna warstwa obsypki przykrywajacej rurociag i zabezpieczajacej go przed uszkodzeniem przy
mechanicznym zaggszczaniu /przy uzyciu ubijaka mechanicznego/ wynosi 30cm.

Nawierzchni¢ ziemna oraz nawierzchnie urzadzone w pasie prowadzonych robot nalezy odtworzy¢ do
stanu istniejacego.

2.11. Proba szczelnosci.

Proba szczelno$ci przewodu zostanie wykonana na ci$nienie probne 1,0 MPa zgodnie z norma
PN-EN 805:2002.

W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostgp do wszystkich ziaczy,
a rurociag winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

Wode do plukania pobiera¢ za zgoda RWiK Sp. z o0.0. z hydrantu ppoz. zlokalizowanego
w ul. Mickiewicza w rejonie pos. nr 112.

2.12. Plukanie i dezynfekcja rurociagu.

Pukanie rurociagu przewidziano wykona¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i dezynfekcji.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie plukania nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 m/s, co daje dla: przewodu o srednicy Dz=90/80 mm natgzenie przeptywu Q= 0,27 1/s a dla
przewodu Dz=63/50 mm nate¢zenie przeptywu Q= 0,065 1/s.

Przyjmuje sig, ze ilos¢ wody do pukania powinna zapewni¢ 10-cio krotna wymiang wody w rurociagu,
stad ilos¢ wody do pukania na 1,0 mb instalacji wyniesie:

- dla dz=90/80 mm, V= 0,00027 * 10 *1,00= 0,0027 m’ /1,0 mb
- dla dz=63/50 mm, V= 0,000065 * 10 *1,00= 0,00065 m’ /1,0 mb

Do dezynfekceji rurociagu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawarto$ci 20 + 30 mg czystego chloru/l
wody.

Roztwor pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykonaé
badania pobranych probek wody w zakresie analizy peinej bakteriologii. Jezeli wyniki badan sa
zgodne z obowiazujacymi przepisami to przewdd mozna przyjac do eksploatacji.

Wode z pukania nalezy zrzuci¢ do istniejacego kanalu sanitarnego zlokalizowanego na terenie
targowiska miejskiego po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora tj.. RAWIK sp. z .0.0.

Koncowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.

2.13. Etapowanie.

Przewiduje si¢ realizacj¢ przebudowy instalacji wodociagowej w jednym etapie.

2.14. Ochrona antykorozyjna.

Rury z PE100 nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast armatura posiada
zabezpieczenie fabryczne.

W przypadku uszkodzenia powloki antykorozyjnej, miejsca te nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi
i pomalowac¢ asfaltem izolacyjnym lub $rodkiem antykorozyjnym okreslonym przez producenta
armatury.

2.15. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na calym odcinku robodt. Jest to
szczegolnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w miejscu ogdlnie dostgpnym
a szczegOlnie w pasie drogowym.

Wszystkie prace budowlano — montazowe prowadzone bgda zgodnie z aktualnymi przepisami
i normami dotyczacymi warunkow wykonawstwa i odbioru robot oraz przepisami BHP.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

2.16. Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi
podczas prac budowlanych.

Zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ze zmianami), masy ziemne i inne odpady
wytworzone podczas prac budowlanych, nalezy wywiez¢ na wysypisko Smieci.
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

IL. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany wykonawczy
przebudowy przylacza wodociagowego
wraz z instalacja wewnetrznag na terenie
targowiska miejskiego przy
ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

NAZWA 1 ADRES INWESTORA:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 5
96-200 RAWA MAZOWIECKA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Lewinski
93-208 £LODZ, UL.DABROWSKIEGO 113,
tel. 42 6491412, 42 6491432
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przylacza wodociagowego wraz z instalacja wewngtrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Celem opracowania jest przebudowa przylacza i instalacji wodociagowej na terenie targowiska
miejskiego przy ul. Mickiewicza z wlaczeniem do istniejacego wodociagu w ul. Mickiewicz.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych rodzajow robot:

— wytrasowanie osi rurociggoéw i granic placu budowy
— ustawienie znakow czasowej organizacji ruchu

— wykonanie wykopow technologicznych

— roboty budowlano — montazowe i demontazowe

— prace odbiorowe

— odtworzenie nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przebudowa prowadzona bedzie czgSciowo w pasie drogowym ulicy Mickiewicza, ktora jest
uzbrojona w typowe dla paséw drogowych urzadzenia nad i podziemne infrastruktury technicznej —
szczegoty na planie sytuacyjnym oraz na terenie targowiska miejskiego.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy wystepuja nastgpujace elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— pas drogowy

— kanaty i sieci wodociagowe (instalacje)
— napowietrzne linie elektro-energetyczne
— kable teletechniczne

— kable energetyczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanvch,
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot przy ruchu pojazdéw. Dla uzytkownikow drogi zagrozenie
stanowi¢ moga wykopy, sprzgt budowlany itp. Nalezy zachowaé ostroznos¢ w sasiedztwie
pracujacych ludzi i maszyn.

Roboty podlegaja oznakowaniu.

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uniemozliwienie
wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru.

Dla pracownikéw budowlanych zagrozeniami sa roboty zwigzane z:
— wykonywaniem wykopow.
— roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
— roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
— roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu
— obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprz¢tu budowlanego
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlano — montazowych musza spetniac
wymagania:

—  posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

— posiada¢ niezbgdna wiedz¢ i umiejgtnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami
1 sprzgtem,

—  mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

— posiada¢ niezbedna znajomos$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie

Fotokopie wymaganych dokumentoéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy dokonaé instruktarzu
pracownikéw w oparciu o obowiazujace przepisy.

Wykaz wazniejszych e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

przepiséw do stosowania Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 — w spawie

przy projektowanych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

pracach budowlano - ‘t1)131d0wlar91(3);monta20wych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr

. , poz. 93).

montazowych e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia  01.10.1993 w  spawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27.01.1994 — w spawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania
sciekow.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996 — w spawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH 28
_ mgr inz. Piotr Lewinski
93-208 £LODZ, UL.DABROWSKIEGO 113, 42 6491412, 42 6491432




Projekt budowlany wykonawczy przebudowy przytacza wodociagowego wraz z instalacja wewngetrzna na
terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 — w spawie ogoOlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 11.06.2002 — zmieniajace rozporzadzenie w spawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
— w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 31.03.2003 — w spawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualne;.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29.05.2003 — w spawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.

Wykaz wazniejszych przepisow e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

do stosowania przy — w spawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
projektowanych pracach ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
budowlano montazowych zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych

e  Wytyczne , instrukcje i DTR- ki producentow

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

e Normy

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych 1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i srodkow zapobiegawczych.

Podczas szkolenia nalezy przedstawi¢ pracownikom obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace terenu placu budowy, obstugiwanych urzadzen, maszyn
i srodkow transportu.

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).

6. Wskazanie Srodkow technicznvch 1 organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony
ppoz., procedury powiadamiania o zagrozeniach, wypadku, awarii oraz wskazanie S$rodkow
technicznych 1 organizacyjnych umozliwiajacych szybka pomoc i ewakuacj¢ w przypadku pozaru
i innych zagrozen.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzgt ochrony
osobistej taki jak:

— rekawice ochronne

—  okulary ochronne

—  gogle lub przylbice ochronne,
— ochronniki stuchu,

— odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeni pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom teren placu budowy powinien by¢ zagospodarowany min.
pod wzgledem nastgpujacych parametrow:

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uniemozliwienie
wejécia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych , tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami
i wlasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych idojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Drogi
1 przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepuja zagrozenia
dla ich uzytkownikow.

Ciagi piesze

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, sktadajaca si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska krawegznikowa a porgcza wypekia si¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
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Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%.

W przypadku wyjs¢ z magazyndéw oraz przejs¢ pomigdzy budynkami nalezy przewidzie¢ wychodzace

na drogi zabezpieczenie porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny
sposob, w szczegolnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefg niebezpieczna, w ktorej istnieje szczegolne zagrozenie, ogradza si¢ balustradami, sktadajacymi
si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Skladowiska materialow, wyrobdw i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do skfadowania materiatow
1 wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje sig, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz
przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie
regatdéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w
stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materialdow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej
10 warstw. Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zaladunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabing.
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Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na
odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okre§la zalacznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdézna. zm.).
Jadalnie urzadzane na budowie powinny spelnia¢ wymagania dla jadalni typu II, okreslone w § 30
zatacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza
wysokos$¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych szatni¢ i jadalni¢
nalezy urzadzi¢ w odrgbnych pomieszczeniach.

Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych okreSlaja przepisy rozdziatdéw 5-19 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére weszlo w zycie w dniu
20 wrze$nia 2003 .
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III. OPERAT TERENOWO - PRAWNY
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- Mapa ewidencji gruntow.
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- Wykaz wlasnosci, wypisy z rejestru gruntow.

Projektowana instalacja wodociagowa zostala zlokalizowana na terenie targowiska
miejskiego przy ulicy Mickiewicza na nastgpujacych dziatkach:

Lp. | Nazwa Ulicy/Nr | Nr Nr Wiasciciel / wladajacy /administrator itd./

posesji dziatki | Obr.

Mickiewicza 323 4 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
444/5 P1. Pitsudskiego 5
444/3 96-200 Rawa Mazowiecka
444/4
445/10
445/11
445/12
444/6
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IV. WSP()LRZEDNE GEODEZYJNE

punkt wsp.Y wsp.X

HP 7448596.46 5736959.93
W1l 7448594.08 5736969.92
Wl.1 7448594.85 5736958.68
W10A 7448629.31 5736942.65
W2 7448595.48 5736949.41
W4 7448627.85 5736897.59
W4.1 7448633.65 5736898.18
W5 7448621.97 5736955.34
W5A 7448625.59 5736955.70
W5B 7448627.95 5736955.93
W5C 7448625.30 5736958.67
W5D 7448623.59 5736960.63
WS5E 7448624.72 5736961.61
We 7448625.34 5736958.20
We 7448590.41 5736952.46
We 7448593.98 5736949.26
We.l 7448588.57 5736948.92
WeA 7448625.84 5736958.25
WeB 7448626.40 5736958.73
W7 7448598.15 5736888.16
W7 7448622.29 5736952.23
W7A 7448628.09 5736952.82
W7A 7448592.45 5736887.80
W8 7448594.91 5736957.76
W8A 7448628.46 5736949.46
W8A 7448588.05 5736957.35
wl 7448601.83 5736950.03
wlOA 7448627.49 5736941.43
wll 7448623.69 5736938.43
wllA 7448629.49 5736939.02
wl2 7448627.67 5736934.48
wl2A 7448629.82 5736935.62
wl3 7448624.39 5736931.55
wl3A 7448630.21 5736932.14
wld 7448624.73 5736928.21
wld4A 7448630.50 5736928.80
wl5 7448625.04 5736925.18
wl5A 7448630.84 5736925.77
wl6 7448625.40 5736921.64
wl6A 7448631.08 5736922.22
wl7 7448625.78 5736917.93
wl7A 7448631.50 5736918.51
wl8 7448626.14 5736914.45
wl8A 7448631.87 5736915.04
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wl9 7448626.50 5736910.87
wl9A 7448632.18 5736911.45
wlA 7448601.35 5736954.89

w2 7448606.44 5736950.48
w20 7448626.82 5736907.68
w20A 7448632.57 5736908.27
w2l 7448627.18 5736904.16
w2lA 7448632.92 5736904.74
w22 7448627.50 5736901.02
w22A 7448633.30 5736901.61
w23 7448595.17 5736953.91
w23A 7448588.29 5736953.48
w24 7448590.63 5736948.91
w25 7448594.20 5736946.08
w25A 7448588.76 5736945.74
w26 7448594.52 5736941.36
w26A 7448589.06 5736941.02
w27 7448594.83 5736936.91
w27A 7448589.33 5736936.57
w28 7448595.13 5736932.51
w28A 7448589.60 5736932.17
w29 7448595.43 5736928.04
w29A 7448589.88 5736927.69
w2A 7448605.97 5736955.35

w3 7448608.81 5736950.71
w30 7448595.64 5736925.04
w30A 7448590.06 5736924.69
w31l 7448595.84 5736922.00
w31lA 7448590.25 5736921.65
w32 7448596.05 5736918.95
w32A 7448590.44 5736918.59
w33 7448596.25 5736916.00
w33A 7448590.62 5736915.64
w34 7448596.46 5736913.04
w34A 7448590.81 5736912.68
w35 7448596.65 5736910.07
w35A 7448590.99 5736909.71
w36 7448596.87 5736906.94
w36A 7448591.19 5736906.59
w37 7448597.17 5736902.52
w37A 7448591.88 5736902.19
w38 7448597.47 5736898.15
w38A 7448591.74 5736897.79
w39 7448597.67 5736895.12
w39A 7448591.96 5736894.76
w3A 7448608.33 5736955.59

w4 7448615.76 5736951.40
w40 7448597.82 5736893.02
w40A 7448592.11 5736892.66
w4A 7448615.28 5736956.28

wo 7448625.72 5736954.38
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