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OPIS TECHNICZNY INSTALCJI UZDATNIANIA WODY

Zasilanie stacji w wode surowa

1.

2.

A
D

Woda surowa podawana jest do zbiornikoéw reakcji rurociagiem PE 350. Na
rurociagu w komorze pomiarowej zainstalowany jest przeptywomierz DN 250
wraz z armaturg odcinajaca. Po przejsciu przez komorg pomiarowa woda
doprowadzana jest do komory zasuw w ktérej nastgpuje rozdzial na
poszczegolne zbiorniki reakcji.

Zbiorniki reakcji uzbrojone sa w glebinowe turbiny napowietrzajace AF 50,
ktore uruchamiane sa sygnatem z przeptywomierza DN 250 zainstalowanym
na wodzie surowej.

W zalezno$ci od poziomu wody surowej w zbiornikach reakcji zataczane i
wytaczane sa pompy glebinowe z uje¢ wodnych.

Zasilanie filtrow w wode napowietrzong - filtracja

1.
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4.

5.

Woda napowietrzona ze zbiornikow reakcji jest podawana na filtry za pomoca
zestawu pomp posrednich sktadajacego si¢ z dwoch pomp podstawowych oraz
jednej rezerwowe;.

Zestaw pomp posrednich zatacza si¢ w zaleznosci od poziomu wody w
zbiornikach wody czyste;j.

Zestaw pomp posrednich zabezpieczony jest przed ,,suchobiegiem™ sondami
zawieszonymi w zbiorniku reakcji.

Do wody surowej napowietrzonej przed kazdym filtrem dozowany jest 2%
roztwor KMnQy, ktdry jest podawany w trakcie procesu filtracji

Praca pomp dozujacych sprzezona jest z praca zestawu pomp posrednich

Zasilanie zbiornikow retencyjnych wody czystej

1.

2

Po filtrach woda uzdatniona kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych wody
czyste]

W zalezno$ci od poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody czystej
zalaczane jest zestaw pomp posrednich

Zestaw pomp sieciowych

1.

pa

Cisnienie w sieci wodociagowej stabilizowane jest przy pomocy zestawu pomp
sieciowych

Zestaw pomp sieciowych zabezpieczony jest przed ,,suchobiegiem” sondami
zawieszonymi w zbiorniku wody czyste;.

Plukanie filtrow

1.

O L

~ o

Cykl plukania filtrow odbywa si¢ okresowo tzn. kazdy z filtrow jest ptukany
co zadana jednostke czasu np. 24 godz.

Do phukania filtréw uzywana jest woda napowietrzona ze zbiornikéw reakeji
Wode do ptukania podaje zestaw pomp posrednich

Sygnat do ptukania filtra ,,wychodzi” z jego sterownika

Aby wyptuka¢ jeden filtr pozostate trzy z jednej sekcji ustawiane sa w stan
odciecia poprzez zamkniecie zaworu membranowego na wodzie uzdatnionej
W trakcie ptukania wytaczone sa pompy dozujace KMnOy

W celu sprawdzenia poprawnosci ptukania nalezy co pewien czas obserwowac
jako$¢ poptuczyn w studzience rozpreznej na rurociagu wod poptucznych
Po zakonczonym plukaniu filtr poddawany jest procesowi spustowi
pierwszego filtratu do rurociagu wod poptucznych



9. W celu sprawdzenia poprawnosci plukania nalezy co pewien czas obserwowac
jakog¢ pierwszego filtratu w studzience rozpreznej na rurociggu wod
. poptucznych
10. Po zakonczonym plukaniu filtr powraca do pozycji filtracji
11. W celu okreslenia skutecznodci ptukania nalezy odczyta¢ réznice wartosci
wskazywanych przez manometry podiaczone do rurociagu wody surowej oraz
rurociagu wody uzdatnione;.

Powyzszy opis przedstawia proces uzdatniania wody i nie uwzglednia danych techniczno
ruchowych poszezegolnych urzadzen bioracych udzial w ww. procesie.

Przed przystapieniem do eksploatacji 1 obstugi linii technologicznej stacji uzdatniania wody w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej nalezy zapoznac sig z instrukcjami obstugi i
eksploatacji opracowanymi przez producentéw wszystkich zainstalowanych urzadzen.



