SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.12.02.

ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH POPRZEZ UtO ZENIE RUR
OStONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia linii kablowych poprzez utozenie rur ostonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczenia linii kablowych i obejmuja:
- kopanie rowéw dla kabli recznie,
- utozenie rur ostonowych dwudzielnych 300 mm na istniejgcych kablach,
- utozenie rur ostonowych dwudzielnych 160 mm na istniejgcych kablach,
- zasypanie rowéw dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie

1.4. Okre Slenia podstawowe.

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodno $ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgcznag
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7. Instalacja elektryczna - zesp6t wspétpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla okreslonych cel6w.

1.4.8. Inzynier budowy - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

1.4.9. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.411. Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika, stuzgca do przesytania energii elektrycznej.



1.4.13. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostala zbudowana.

1.4.14. Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub
szafki energetycznej w pozycji pracy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.16. Przewdd ochronny PE — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego
potagczenia nastepujgcych czesci: dostepnej czesci przewodzgcej, obcej przewodzacej, gldwnej
szyny, uziomu, uziemionego punktu neutralnego punktu zasilania.

1.4.17. Przewdd neutralny N — przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu
sieciowego i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektryczne;j.

1.4.18. Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych.

1.4.19. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke sieci
elektrycznej, zesp6t wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby wnioskowane przez
odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty byé dostarczone.

1.4.20. Uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie tworzgcy elektryczne
potgczenie przewodzgce z tym gruntem.

1.4.21. Ztgcze - punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej,

1.4.24. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.25. Osprzet linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub

zakonczenia kabli.

1.4.26. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.27. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od

innych urzadzen.

1.4.28. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.29. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablows,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych
nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.30. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.31. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w

OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzegac
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Materiaty powinny by¢ takie jak okreslono dokumentacji projektowej i w specyfikacji lub réwnowazne.

2. MATERIALY

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych,
zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertow, gtadko-sciennych ze zlgczka kielichowg; ZN-
96/TP S.A.-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzna i gladka warstwa
wewnetrzna, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgca rurze bardzo wysoka sztywnosé obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, tgczone zigczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,

- rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,



- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w
rowie kablu uzyé piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego
PCVgrubosci min. 0.5 mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

- trwate oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,

2.1. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy na budowg nalezy dostarczac fgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera budowy.

2.2. Skladowanie materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie ich wihasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, izolatory, tabliczki itp. nalezy przechowywac jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji lezgce;.

Piasek nalezy skiadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

Przy skladowaniu materialtdw nalezy zachowa¢é wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa..

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za istotne zmiany — rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

4. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW | URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH DO
ZABUDOWANIA.

- 0znaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,

- znak jakosci wyrobu Q,

- znak CE — gdy to wymagane,

- znak bezpieczenstwa B — gdy to wymagane,

- atest producenta lub aprobate techniczna wydang przez uprawnione Laboratorium, a takze
spetniajg okreslone SST wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inzynier.

4.1. Rury ochronne.

Zastosowaé rury ochronne z atestem niepalnosci o $rednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowg. Rury w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznych uszkodzen, zgniecen i
znieksztatcen. Przechowywaé je nalezy w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze od -5 do +
25 stopni C w wigzkach z dala od urzadzen grzewczych.

4.2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z wymaganymi certyfikatami, swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestami, aprobatami
technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.



Materiaty dostarczone na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta nalezy przeprowadzi¢ szczegOtowe ogledziny dostarczonych
materialdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez inzyniera rob6t. Materialy nie spetniajgce
wymagan nie moga by¢ uzyte.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robo6t i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

5. SPRZET
5.1. Ogd6lne wymagania.

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $srodkow
transportu, ktére nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

5.2. Srodki transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce dla
poszczegodlnych elementéw.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.3. Sprzet do wykonania zabezpiecze h

Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wihasciwg jakosc¢ roboét. Przewiduje sie zastosowanie samochodu dostawczego i elektronarzedzi.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robdét:
— samochéd skrzyniowy
ubijak spalinowy
sprezarka powietrza

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robét
Podstawowe warunki wykonania rob6t podano Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogélne.
Wykonanie robét polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach.

Zabezpieczenie polega na:

- kopaniu rowéw dla kabli recznie,

- utozeniu rur ostonowych dwudzielnych,

- odtworzenie oznakowania kabli taSmg ostrzegawczg,

Zasypaniu rowow dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
zabezpieczeniu kabli rurami ostonowymi.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi budowy, zgodnosci dostarczonych materialdw i realizacji robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy.

Jednostka obmiarowa jest: metr [m]



9.0. ODBIOR ROBOT
Stosowane sa odbiory rob6t czesciowe i koncowy.
9.1. Odhiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego,
- wykonanie oston na kablach,
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostke geodezyjna
9.2. Zasady odbioru ko Acowego robét
Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora z udzialem Inzyniera budowy, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami z Inzynierem budowy oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualna Dokumentacje Powykonawcza,
- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protok6t odbioru robat.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa (1 m) wykonanego zabezpieczenia kabli. Cena
obejmuje koszt zakupu i dostarczenie materiatu, utozenie rur ostonowych, odtworzenie oznakowania
kabli tasmg ostrzegawcza, wykonanie pomiarow wstepnych i koncowych, roboty ziemne oraz
oczyszczenie terenu z odpadéw powstatych z rob6t montazowych.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wyposazenia elektrycznego
Postanowienia wspolne:
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne
PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspélne aspekty instalacji i urzgdzen:
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce .....
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogoélnego
zastosowania.
PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99
Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej,

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé V.
Instalacje elektryczne.






