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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacii
zadania: ,BUDOWA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | DROGAMI SERWISOWYMIW RAWIE MAZOWIECKIEJ” w
zakresie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uktadem podczyszczania.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czescig
rysunkowq projektu i obejmujq wykonanie fragmentéw sieci kanalizacji deszczowej wraz z
posadowieniem studni oraz budowie i posadowieniu zespotu podczyszczania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. Charakterystyka

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy urzadzen
podczyszczajacych sktadajacych sie z osadnika i separatora na odcinkach kanalizacji deszczowej
zakonczonej wylotami do rzeki Rawki i Rylki, przebudowe przykanalikéw istniejacych wpustow i wraz z
odtworzeniem nawierzchni, remontem istniejacych wylotow wraz z zamontowaniem klapap zwrotnych
oraz alternatywng przebudowe wodociggu bedacego w kolizji zlokalizowanych przy ul. towickiej w
Rawie Mazowieckie.

3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

3.1. Rury
Kanat (by-pass), na ktorym zostang zamontowane urzadzenia podczyszczajace zaprojektowano z
rur i ksztattek PP-B ®400.
Rury i ksztattki strukturalne z PP-B winny by¢ zgodne z:
 PN-EN 13476-3:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- CzeS¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej $ciance:
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» PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorkuwinylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

3.2. Studnie i wyposazenie

Na instalacji deszczowej projekiuje sie studnie inspekcyjne wlazowe zelbetowe, z elementéw
prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. Komora robocza ponizej wejscia kanatow wraz z dnem studzienki, powinny by¢ wykonane
jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazyé we wiazy Zzeliwne typu
ciezkiego z otworami wentylacyjnymi w klasie D400 w drogach i B125 w terenach zielonych
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 i stopnie wlazowe staliwne w ostonie poliamidowej
koloru zéttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie. Przejscia rur kanatowych przez
Scianki studzienki uszczelnione Dopuszcza sie zastosowanie wlazow kanatowych z wypetnieniem
betonowym w klasie jak wyzej.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych, zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917,
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

3.3. Wyroby ceramiczne
Przy nietypowych rozwigzaniach np. nabudowa studni na istniejgcym kanale - jako materiat nalezy
stosowac cegty klinkierowe petne klasy min. 35 MPa, ukfadane przy uzyciu zapraw odpornych na $cieki
sanitarne i gazy obecne w kanatach sanitarnych.

3.4. Separator

Wymagania odno$nie urzadzenia:

- separator lamelowy musi posiada¢ krajowq deklaracie zgodnosci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej 10S-PIB dotyczacej lamelowych
separatoréw substancji ropopochodnych jako urzadzenia

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99.9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <56 mg/dm?

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtornym zanieczyszczeniem Sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajacymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa
sztucznego, ktéra uniemozliwia wtoérne zanieczyszczenie $ciekdw réwniez w przypadku spietrzenia
Sciekdw za separatorem

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do
jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi
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- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa —
nie dopuszcza sie stosowania redukcji

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem - cato$C przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowe;j

- korpus przykryty pokrywa zelbetowq z wtazami zeliwnymi, umozliwiajagcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania kominow redukcyjnych

Wymagania odno$nie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe  wodoszczelng  (dla  Srednic  DN1000-1500) lub  uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

- krajowg deklaracje zgodno$ci oraz aprobate techniczng na urzadzenie potwierdzajacq
efektywno$¢ usuwania zanieczyszczen

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zaktadowg Kontrole Produkcji

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odporno$ci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczes$niej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentéw

- raport z badan separatora przy przeptywie maksymalnym potwierdzajacy zabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

3.5. Osadnik
Wymagania odnoénie urzadzenia:
- osadnik musi posiada¢ krajowq deklaracje zgodno$ci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej I0S-PIB dotyczacej osadnikéw (separatoréw) zawiesiny
mineralnej jako urzadzenia
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- skuteczno$¢ usuwania zawiesin dobrana do okre$lonego obcigzenia hydraulicznego i powierzchni
urzadzenia

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do urzadzenia Qmax

- przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o Srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg
- nie dopuszcza sie stosowania redukcji

- deflektor na wlocie rozbijajacy struge Sciekow i zwiekszajacy efektywno$¢ urzadzenia poprzez
rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni, dostosowany do $rednicy rury doptywowej

- wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza si¢ wyposazenia z
tworzyw sztucznych

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — cato$C przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy osadnika

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowe;j

- nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwo$ci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe  wodoszczelng (dla  Srednic  DN1000-1500) lub  uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub Krajowa Deklaracje Zgodno$ci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiet mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancije ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

- krajowg deklaracje zgodno$ci oraz aprobate techniczng na urzadzenie

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zaktadowg Kontrole Produkcji

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentéw
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4. SPRZET

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany
sprzet nie moze negatywnie wplywaC na otoczenie pasa robdt, w szczegoinoSci nawierzchni i
roslinno$ci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatow, gwarantujgce zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochod dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy do 5 t.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur i przewoddw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz Srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodoéw gorna warstwa nie moze
przewyzszac Scian $rodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywaé si¢ krytymi i otwartymi Srodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia (wywietrzaki
oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Elementy zbiornikéw jako prefabrykowane powinny by¢ dostarczone za pomacg $rodkdw
transportowych do przewozu materiatow gabarytowych ze szczegélng ostrozno$cig dla zachowania
bezpieczenstwa ruchu. Powinny by¢ réwniez zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
zar6wno podczas zatadunku jak i roztadunku na budowie np. belki drewniane. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie za pomocq jednostek sprzetowych wyposazonych w specjalistyczne zawiesia z
lin stalowych. Pozostate elementy przewidziane technologia wykorczenia komér nalezy przewozi¢
srodkami transporty w pojemnikach lub opakowaniach producenta.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

» segregacji sktadnikdw,

e zmiany sktadu mieszanki,
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*  zanieczyszczenia mieszanki,
» obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy usung¢ mechanicznie, przy pomocy spycharki
gasienicowej warstwe humusu z darnig i ztozy¢ jq w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykopy pod
zbiornik retencyjny nalezy wykona¢ o $cianach pionowych , mechanicznie przy pomocy koparki
gasienicowej, podsiebiernej o poj. tyzki roboczej 1,20 m3, zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-
68/B-06050 .

Wydobywang ziemie nalezy odwozi¢ na odlegtos¢ 1 km. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem chudego betonu. W trakcie
realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiagniecia gtebokosci wiekszej niS 1 m od poziomu terenu, w odlegtoéciach nie przekraczajacych 20
m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwieztych, £5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

6.1. Montaz rurociagow

6.1.1. Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
wykonanie wykopow i podioza pod przewody, kanaty i studzienki kanalizacyjne,
utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztattkami oraz studzienek kanalizacyjnych betonowych i z
tworzyw sztucznych w gotowym wykopie,
wykonanie proby szczelnosci i wytrzymato$ci rurociagow,
zasypanie wykopow,
— odtworzenie terenu.

6.1.2. Utozenie rur kanalizacyjnych

Rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej 0
grubosci 15 cm, obsypac i przykry¢ go warstwg piasku o grubo$ci 30 cm.

Laczenie rur PCV na wcisk z uszczelnieniem za pomocg uszczelek gumowych.

Spadki przewodow i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i odpowiednimi Normami.

6.1.3. Zakres robot przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych.
wykonanie podfoza,
montaz studzienek kanalizacyjnych

— zasypanie wykopow,

odtworzenie terenu.

6.1.4. Proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
Probe szczelnosci rur z PCV przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B - 10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociggu ujete sg w normach: PN-B- 10725 i PN- 92/B- 10735.

6.1.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania zbiornikow nie powinien spowodowac ich uszkodzenia oraz
izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania.

Rury uktada¢ na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurocigg obsypywac piaskiem recznie po obu
stronach do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé warstwami do 1/3 $rednicy
rury zageszczajac kazda warstwe jednoczesnie z obu stron rurociggu. Podsypke i obsypke zageszczaé
do stopnia 0,98. Dalsza zasypka gruntem rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy gruntach gliniastych
zasypke nalezy wykonac catkowicie piaskiem.

6.2. Montaz zbiornikow

» sprawdzi¢ gteboko$¢ posadowienia zbiornika,

» posadowi¢ cze$¢ dolng zbiornika po uprzednim wykonaniu ptyty fundamentowej z betonu
C8/10 o grubosci 15cm

* na czesci dolnej zamontowac pokrywe zelbetowa,

» poszczegbine elementy zbiornikbw-komér potaczyé ze soba poprzez szybko ztacza
systemu,

» zbiornik sprawdzi¢ na szczelno$¢ potaczen,

» wykona¢ zasypke z zageszczeniem gruntu,

 teren przy zbiorniku wyréwnac¢ do rzednej projektowanej.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaC wymaganiom dokumentacii
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa
dopuszczeniowe produktow.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

7.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z zaleceniami

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Kontrola polegac bedzie miedzy innymi na:

— prawidtowo$ci utozenia rur i kanatow

— szczelno$ci wykonania potaczen

— prawidtowo$ci zainstalowania armatury i urzadzen

— prawidtowo$ci wykonania izolacji termicznej
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7.3. Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokonywac w oparciu 0 zasady okreslone w STWIORB Wymagania ogoine p.8.2.
w odniesieniu do wymagan okreslonych w p. 6 (niniejszej STWIORB).

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.
PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.
PN-88/B-06250 - ,Beton zwykty”.
PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
PN-90/B-14501 - ,Zaprawy budowlane zwykte”.
PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Selbetowe. Nazwy i okreslenia.”
PN-H-74051-2:1994 - ,Wazy kanatowe klasy B, C, D"
PN-64/H-74086 - ,Stopnie Seliwne do studzienek kontrolnych”.
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”

BN-62/6738-03 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-62/6738-02 - ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;].”

BN-62/6738-07 - ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-77/8931-12 - ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu’.

BN-83/8836 02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-72/8932-01 - ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe
i Selbetowe.”

11.2. Inne dokumenty
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Roboty
sanitarne i przemystowe"
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.
o KB-38.4.3/1/ - 73 ,Piyty pokrywowe”
e AT/2003-08-0077/A2 — zbiorniki bezodptywowe na $cieki sanitarne.

Opracowat
mgr inz. Wojciech Wolnicki
upr. bud nr LOD/2036/PWOS/12



