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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz.1440,1920,1948) oraz § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23,868, 996, 1579) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia:10 lutego
2017r. zloionego przez Wojciecha Michata Wojnickiego bedacego przedstawicielem firmy WW Projekt
Wojciech Wolnicki z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pruchnika 3/28, 97-300 Piotrkdw Trybunalski.
upowaznionego przez Rawskie Wodociggi i Kanalizacja Sp z o.0. ul. Slowackiego 70, 96-200 Rawa

Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zezwala
wnioskodawcy na zlokalizowanie w pasie drogowym drég gminnych nr 113332E i Nr 113349E ulic
Jerozolimska, Lowicka, Zamkowa w Rawie Mazowieckiej urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. lokalizacji separatoréw i osadnikéw wraz
z kanalizacjg deszczowa przed wlotami do rzeki Rawki i Rylki zgodnie z przediozonym projektem
zagospodarowania dziatki w skali 1:500 stanowiaca integralng cze$¢ niniejszej decyzji, na
ponizszych warunkach:

1. Budowe separatoréw i osadnikdw wraz z przebudowq kanalizacji deszczowej nalezy
zaprojektowac ze szczegdlnym uwzglednieniem § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Dla prowadzenia robét w pasie drogowym niezbedne jest wprowadzenie zmiany organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu podlega
zaopiniowaniu przez Zarzadeg drogi odpowiedniego dla jej kategorii oraz zatwierdzeniu
przez organ zarzadzajacy ruchem.

3. Odtworzenie elementéw konstrukeji nawierzchni ciagow pieszych nastgpi wylacznie na
koszt inwestora robét rob6t zgodnie z warunkami technicznymi Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, jak réwniez Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Budowa w pasie drogowym metods wykopu otwartego, z otworzeniem naruszanych
clementow pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

5. Naruszenie pasa jezdnego nawierzchni mineralno — bitumicznych z otworzeniem elementow
konstrukeji nawierzchni drogi. Odtworzenia nalezy wykonaé na calej szerokosci z

materialéw i o grubosciach warstw dla kategorii ruchu nie mniejszej niz KR 3 jn:
a) Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna, mieszanka AC8S, AC11S wraz ze
skropieniem podtoza gr 5 cm.

b) Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca, mieszanka AC11W, AC16W wraz ze
skropieniem podtoza gr 6 cm .

¢) Podbudowa asfaltowa, mieszanka AC16P, AC22P lub AC32P wraz ze skropieniem
podioza gr. 7 cm.

d) Podbudowa z kruszywa naturalnego lamanego 0/31,5 lub 0/63mm gr. 20 cm.

6. Do wykonania warstw konstrukcyjnych, zwlaszcza w  warstwie dolnej, moze by¢
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli by} sktadowany oddzielnie i nie zostal
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zanieczyszczony gruntem podloza oraz innymi materialami obcymi. Jezeli nie jest mozliwe
zastosowanie takich samych materialow, to nalezy zastosowaé materialy podobne o
wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych szczegdlnie w
PNS06102: 1997. ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu

do wystepujacego obcigzenia”.

Odtworzenie elementdéw konstrukcji nawierzchni ciagéw pieszych. Przywrécenie do stanu
uzytecznosci oznacza - odtworzenie chodnika poprzez zasypywanie wykopu gruntem
piaskowym - warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem do osiagnigeia  wskaznika
zageszczenia Is 0,98, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr min Scm z
zageszczeniem wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej gr 8 z

uwzglednieniem spadkéw podtuznych i poprzecznych.

W terenie zielonym dopuszcza si¢ wykonanie przytacza wykopem otwartym, odtworzenie
elementéw terenu do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wyprofilowanie pasa zieleni z ewentualnym splantowaniem terenu zielonego niezbgdne
uzupehienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci. Koniecznos¢ nasadzenia roslin tego
samego gatunku wraz z zapewnieniem ich zZywotnosci w okresie trwania gwarancji.

Pas zieleni odpowiednio zagesci¢ w optymalnej wilgotnosci z warstwa ziemi urodzajnej min
15 em.

Prace ziemne i inne prace prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom, zakazuje si¢ usuwania, niszczenia, uszkadzania krzewow i
zadrzewienia w pasie drogowym. Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej
zaplanowa¢ w okresie spoczynku zimowego, w przypadku prowadzenia robdt w okresie
wegetatywnym nie dopusci¢ do uszkodzenia pni i przesuszenia bryly korzeniowe. W
obrebie korzeni zageszczenie ograniczy¢ do minimum lub zaniecha¢ zageszczenia gruntu.
Po zakonczeniu robdt - nie pdézniej jednak niz przy przekazaniu pasa drogowego zarzadcy
drogi, nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza odbudowanej nawierzchni,
inwentaryzacje geodezyjna ,0$wiadczenie Kierownika budowy o odtworzeniu nawierzchni
pasa drogowego zgodnie z uzgodnionym z Zarzadca drogi — sposobem odbudowy
nawierzchni pasa drogowego lub o nienaruszeniu nawierzchni pasa drogowego — w
przypadku zajecia pasa drogowego bez dokonywania rozkopu. Na zadanie zarzadcy drogi
nalezy dostarczy¢ wyniki badan zaggszczenia gruntu.

Utrzymanie urzgdzeri w pasie drogowym nalezy do jego posiadacza.

Budowa nie moze narusza¢ prawa wiasnosci oséb trzecich a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzen koszt tego
przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych;

2)

Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu

budowlanego urzadzenia;

3)

Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia

robét w pasie drogowym i umieszczenia w nim urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z okresleniem warunkéw odtworzenia naruszonych
elementéw pasa drogowego do stanu pierwotnego,po ziozeniu stosownego wniosku zgodnie z art.
40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych w iloSci niezbednej dla budowy

w/w urzadzen.



