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Ogtoszenie nr 510082465-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.

Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.: ,,Budowa urzadzen podczyszczajacych na
kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamdwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 526126-N-2020
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 540053321-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., Krajowy numer identyfikacyjny 10050113000000,
ul. ul. Juliusza Stowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. tédzkie, panstwo Polska, tel.
46 8142176, 8147075, e-mail rawik@rawik.pl, faks 468 142 176.
Adres strony internetowej (url): www.rawik.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Inny: Spoétka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
,.Budowa urzadzen podczyszczajacych na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie
Mazowieckiej”.
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
RAWiK/05/2020
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1. Przedmiot niniejszego zamdéwienia stanowi wykonanie rob6t budowlanych w zakresie budowy
urzadzen podczyszczajacych skltadajacych sie z osadnika i separatora oraz osadnika na dwoch
kanalach deszczowych DN 500 zakonczonych wylotami W-9 i W-10 do rzeki Rylki, na
podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego: projekt budowlano-
wykonawczy wykonany przez WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki (kwiecien 2017r), pozwolenie
na budowe z dnia 25.09.2017r. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z budowa urzadzen podczyszczajacych sktadajgcych sie z osadnika i separatora oraz
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osadnika na dwéch kanatach deszczowych DN 500 zakonczonych wylotami W-9 i W-10 do rzeki
Rylki, ich czgsciowej wymiany, przebudowg istniejagcego wpustu deszczowego z przykanalikiem
wraz z odtworzeniem nawierzchni, remont istniejacych wylotéw wraz z zamontowaniem klap
zwrotnych przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej — dz. nr 68 obr. 004 oraz 2 obr. 005.
Istniejagce dwa kanaty deszczowe DN500, na ktérych prowadzone bedg prace, odprowadzajg
wody deszczowe i roztopowe do rzeki Rylka poprzez wylot W-9 i W-10. W celu spetnienia
wymogow dotyczacych czystosci wod deszczowych wprowadzonych do rzeki operat i projekt
przewiduje montaz urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe sktadajacych si¢ z separatora
oraz osadnika przed istniejagcym wylotem W-9 i posadowieniem osadnika dla wylotu
oznaczonego W-10. Istniejace kanaty wykonane sg z rur betonowych o $rednicy DN500 mm i
zakonczone bosymi koncami w skarpie rzeki Rylka. Skarpa rzeczna umocniona jest z kamienia
polnego. Bose konce rur wystajace ze skarpy kanatu DN500 mm sg pozatamywane. Materiat (
dobdr ) uktadu podezyszczajacego: - zespdt podezyszezajacy — wylot W-9: *osadnik wod
deszczowych o przeptywie poziomym Vez = 5,0 m3, *separator z sekcjami lamelowymi o
przeptywie nominalnym Q n =20 dm3/s i przeptywie max Qmax = 200 dm3/s. - zesp6t
podczyszczajacy — wylot W-10: *osadnik wod deszczowych o przeptywie poziomym Vcz = 1,0
m3. Urzadzenia jakie zostaly zaprojektowane zostang zamontowane przez Wykonawce
bezposrednio na kanatach deszczowych z wymiang lub renowacjg odcinkéw koncowych od
urzadzen do wylotoéw. Osadniki i separator majg by¢ zamkniete pokrywsg studzienng ptaskg z
otworem wlazowym DN600 i wltazami zeliwnymi typu ciezkiego (wtaz + korpus), komplet min
100kg w klasie D400. Wylot do rzeki zostanie wyremontowany poprzez wymiang koncowego
odcinka rurociggu oraz zamontowanie klap zwrotnych. W celu zadania zostanie przebudowany
wpust deszczowy W1 wraz z przykanalikiem. Przykanalik bedzie wybudowany z rur PVC.
Kanat na ktérym zostang posadowione urzadzenia podczyszczajace wykonany jest z rur
betonowych. Nalezy przeprowadzi¢ jego wymiane we fragmencie gdzie zostang zainstalowane
elementy zespotu podczyszczania. Wszystkie taczenia nalezy wykonaé za pomocg ksztaltek
systemowych, dost¢pnych na rynku. Fragmenty tagczace zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
®500x12,2 typ ciezki. Przebudowywane przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z
rur 1 ksztattek PVC ©160x11,7 typ ciezki. Rurociagi PVC materiat: - kielich z uszczelks -
$cianka rury lita jednorodna - klasa sztywnosci SN8 kN/m? - szereg wymiarowy SDR34 -
zgodnie z normg PN-EN 1401 Parametry i wlasciwosci wlazu: - Wiaz typ ciezki - wlaz
kanatowy D400 wg PN-EN124 - waga kpl ( korpus+ pokrywa ) min 100 kg - materiat zeliwo
szare EN-GJL wg normy PN-EN1561 - otwdr wlazowy @600, - gtebokos¢ osadzenia pokrywy
50mm, - gteboko$¢ obsadzenia korpusu 150mm. Ze wzgledu na bardzo maly spadek podtuzny
uzbrojonego w urzadzenia kanatu deszczowego wloty do osadnika i separatora i wyloty z nich
nalezy wykona¢ na jednym poziomie. Po stronie Wykonawcy jest tez wymiana wszystkich
wpustow deszczowych oraz korpusow z wlazami, skrzynek wodociggowych na odcinku na
ktérym bedg prowadzone prace. Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze
podlegajacym $cislej ochronie konserwatorskiej i ochrony stanowisk archeologicznych. Zespot
podczyszczajacy jest urzadzeniem podziemnym i nie bedzie naruszal obecnego tadu
przestrzennego. Prace ziemne wymagaja sprawowania nadzoru archeologicznego. Odtworzenie
nawierzchni Po wybudowaniu Urzadzen podczyszczajacych na dwéch kanatach deszczowych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg i odtworzeniem nawierzchni zlokalizowanej przy ul.
Zamkowej w Rawie Mazowieckiej Zarzadca Drogi bedzie prowadzil prace zwigzane z
rewitalizacjg miasta. Elementy jakie bedg naruszone przez Wykonawce w trakcje prowadzonych
rob6t montazu urzadzen podezyszczajacych nalezy odtworzy¢: 1. Skarpa z kamienia polnego, -
pas zielony — do stanu pierwotnego. 2. Konstrukcja nawierzchni jezdni — warstwy do
odtworzenia: (8] warstwa $cieralna AC11S — 6 cm £/ podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego (0-31,5 lub 0/63mm) — 32 cm 3. Konstrukcja nawierzchni chodnika: [#] kostka
betonowa gr = 8,0 cm 8] podsypka cementowo — piaskowa gr = 5,0 cm [l podbudowaz
uszkodzone elementy betonowe powinny by¢ wymienione na materialy nowe £ nalezy
zastosowac oporniki 12x25 cm, krawezniki 15x30 cm, krawezniki 20x30 cm, obrzeza 8x30 cm.
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W ramach rob6t Wykonawca powinien przewidzie¢ regulacje wpustéw deszczowych, wlazow
ulicznych, skrzynek wodociggowych itd.

I1.4) Informacja o czesSciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na cze¢sci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111000-8, 45230000-8, 45233000-9

SEKCJA 1II: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELEN IE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 13/05/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zaméwienia
Wartosé bez VAT 250000.00
Waluta PLN .
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsiebiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebgdgcych cztonkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ublegajqcym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo InstalacyjnoBudowlane JARTEX A.Stefanowski,
J.Stefanowski Spétka Jawna

Email wykonawcy: jurbanik@jartex.net

Adres pocztowy: ul. M.C. Sktodowskiej 118

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowos¢: Skierniewice

Kraj/woj.: t6dzkie

Wykonawca jest matym/srednim przedsiebiorcy:

s;;konawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:

r\l?;filkonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
IV.E;GINFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJINIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢é umowy 262747.11
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 262747.11
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 306270.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy/podwykonawcom :
nie

Wartos¢ lub procentowa czgs¢ zamoéwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIEN IE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art, ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.
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