OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie projektu na roboty budowlane,
ogolnobudowlane, instalacyjne i montazowe potrzebne do realizacji zadania p. n.:
»Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rawie Mazowieckiej ,SUW Tatar”.

Powyzsze zadanie realizowanie bedzie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Zamawiajacy
RAWIK Sp. z 0.0. posiada mape do_celéw projektowych do wykonania przebudowy stacji oraz
rurociggu.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia zaktada sie jej dwuetapowos¢:

a)-Etap | - Przedstawienie koncepcji rozwigzan rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania
Wody ,TATAR™, w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy (zawierajacej propozycje
rozwigzania technologicznego, projekt zagospodarowania terenu, szacunek kosztéw

~ wykonania prac), -

b) Etap Il - Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w
zapytaniu ofertowym i Opisie Przedmiotu Zamdwienia, po zaakceptowaniu przez
-~Zamawiajgcego przedstawionej koncepcji.

Projekt modernizacji SUW powinien obejmowaé trzy branze: budowlana, technologiczng i
instalacyjng, a takie elektryczng i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).
Powinien zawiera¢ m.in.:

Tom. | Projekt zagospodarowania terenu / branza architektoniczno-konstrukcyjna,
sanitarna, elektryczna,

Tom. Il Projekt architektoniczno-budowlany / branza sanitarna-technologia i instalacje
wewnetrzne,

Tom. |ll Projekt architektoniczno-budowlany / branza konstrukcyjno-budowlana —
budynek stacji, nawierzchnie utwardzone, tereny biologicznie czynne, ogrodzenie
terenu,

Tom. IV Projekt archltektonlczno -budowlany / branza elektryczna,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) zgodnie z ktérymi
roboty opisane w w/w projektach nalezy wykonag,

Tom. V Przedmiary robdt przyktadowe i okreslajace orlentacyjny zakres robot
budowlanych przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania,

Tom. VI Kosztorysy inwestorskie dla poszczegdlnych branz.

2. Ogédlne wymagania Zamawiajgcego:

wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane bedg przez Projektanta w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz,

— --dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w jezyku polskim,

projektant winien przedktada¢ Zamawiajacemu do informacji wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
projektowania,



dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang oraz winna ona by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnoici z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobe
posiadajaca wymagane uprawnienia,

kazdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi byé opatrzony oryginalnymi
podpisami projektanta i sprawdzajacego,

przy opracowaniu dokumentacji projektowej Projektant stosuje przepisy
obowigzujacego prawa; dokumentacja powinna spetniaé wszystkie obowigzujace
wymagania formalno-prawne w zakresie sporzadzania projektu budowlanego
obejmujacego wszystkie niezbedne branze,

Zamawiajacy wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét okreslit wtasciwoséci urzadzer i
materiatow za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (bez podania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo
zaméwieri  publicznych  oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(Dz.U.2003.153.1503),

wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z- uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Projektant winien wliczy¢ do cen
opracowania dokumentacji projektowe;j,

wykonawca, przy skfadaniu oferty, powinien uwzgledni¢ ewentualne problemy w
terminowym uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnien i zatwierdzen, B
w ramach wynagrodzenia ryczattowego nalezy ujg¢ wynagrodzenie za petnienie nadzoru
autorskiego w zakresie wyjasnienia i korygowania niejasnosci, uwag i watpliwosci na
etapie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem, w tym
dokonanie korekt i przeprojektowanie elementéw, ktérych Wykonawca robét
budowlanych nie bedzie mégt wykonaé z winy wad projektu budowlanego Ilub
wykonawczego (przy zatozeniu kompetentnosci i profesjonalnoéci wykonawcy robét
budowlanych); zaktada sie, ze kompletny i profesjonalnie wykonany projekt wymaga¢
bedzie niewielkiego zakresu nadzoru autorskiego i nie przekroczy pieciu pobytéw,
Projektant udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji
od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne
dokumentacji, ktéra zakonczy sie wraz z okresem rekojmi na roboty budowlane
wykonane na jej podstawie, : ' :
Projektant zobowigzany jest przy opracowaniu dokumentacji kierowaé sie wzgledami
ekonomicznymi realizacji i utrzymania projektowanej inwestycji,

dokumentacja powinna opiera¢ sie na najnowszej wiedzy technicznej; przyjecie w
dokumentacji najnowszych rozwigzan technicznych oraz technologicznych z
wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie o zasady poszanowania energii.

Projektant przed rozpoczgciem zasadniczych prac projektowych dokona z Zamawiajgcym
protdkolarnych uzgodnieﬁ' w zakresie projektowanych rozwigzan teéhnologicznych i
materiatowych przedstawionych Zamawiajagcemu w koncepcji opracowanej przez
Projektanta

zaleca sig, aby Projektant przed sporzadzeniem oferty dokonat ogledzin terenu
przeznaczonego na inwestycjg, a takze zdobyt na swojg odpowiedzialno$¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty



oraz podpisania umowy i wykonania zamdwienia; koszt dokonania ogledzin terenu
ponosi Projektant. ’

— Projektant zobowigzany jest do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i
innych decyzji wymaganych przepisami szczeg6lnymi, decyzji wymaganych przepisami w
zakresie Ochrony Srodowiska ( w tym opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku koniecznosci jej
uzyskania lub decyzji o umorzeniu postgpowania, lub innego tozsamego dokumentu
stwierdzajgcego nie wymaganie wydania decyzji $rodowiskowej dla zakresu tej
inwestycji), warunkéw sanitarno-epidemiologicznych, ochrony p. poz. i innych
niezbednych do wykonania przedmiotowego opracowania,

— Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji projektowej do Starostwa w celu uzyskania
pozwolenia na budowe musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

— Projektant zobowigzany jest wykona¢ instrukcje eksploatacji dla ujecia wody, stacji
uzdatniania wody.

3. Stanistniejgcy

Przed przystgpieniem do robét projektowych zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z
przeprowadzeniem i wykonaniem przy udziale Zamawiajgcego inwentaryzacji obiektu i
urzadzen. i

Z uwagi na stosunkowo wysoka zawartos¢ zelaza i manganu w pompowanej wodzie, przed
podaniem do sieci wodociggowej jest ona poddawana uzdatnieniu. Proces ten odbywa sie w
stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Katowickiej 22 w Rawie Mazowieckiej. Woda
surowa ze studni tfoczona jest pompg glebinowg do SUW, gdzie poddawana jest
napowietrzaniu cisnieniowemu w rurze napowietrzajgcej oraz w mieszaczu wodno-
powietrznym. Napowietrzanie rozpoczyna proces utleniania zwigzkéw zelaza i manganu.
Nastepnie woda zostaje przefiltrowana przez dwa hydrofiltry o pojemnosci 22 m3, gdzie
zachodzi dalszy proces usuwania zelaza, manganu i innych substancji. Woda po procesie
filtracji poddawana jest dezynfekcji a nastepnie przepompowywana jest do zbiornika wody
czystej o pojemnosci 75 m®. Ze zbiornika woda podawana jest do miejskiej sieci wodociggowe;j
zestawem pomp drugiego stopnia. '
Urzadzenia oraz budynek w dokumentacji projektowej nalezy dostosowaé do wytycznych,
decyzji stanu formalno-prawnego, pozwolenie wodnoprawne oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Stan formalno-prawny ujecia

Ujgcie wdd podziemnych ,Tatar” przy ul. Katowickiej 22, sktadajace sie z jednej studni
wierconej Nr 1, posiada ustalone zasoby eksploatacyjne wdéd podziemnych z utwordw
jurajskich w wysokosci Qe = 102,0 m*/h, przy depresji Se = 3,4 m. Decyzja ustalajgca zasoby
zostata wydana przez Urzad Wojewddzki w Skierniewicach, znak: O-11-7501-B-32/97 z dnia
05.11.1997r. Nigdy pdzniej zasoby te nie byly zmieniane i w takiej wysokosci obowiazuja
obecnie. - : '

Pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd

Aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobdér wdd podziemnych z ujecia zostato wydane
Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. z siedzibg w Rawie Mazowieckiej decyzjg Starosty
Rawskiego z dnia 28.12.2012 r. (znak: SAB.I1.6341.2.14.2012) i obowiazuje do dnia 28.12.2032
r. W decyzji udzielono pozwolenia na pobér wody w wysokoéci:



Qmaxh = 102,0 m3/h

Qér.dob.= 1 700,0 m®/d
Qmax.d = 2 040,0 m*/d
Qmax.r = 620 500 m>/r

Aktualny pobdr wody na ujeciu (w roku 2017 r.) stanowi 19,7 % wielkoéci dopuszczalnej
ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Rezerwa zasobowa wynosi okoto 1638 m*/d.

4. Opis obiektow urzadzen do modernizacji z podziatem na branze.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ modernizacje catego ciggu technologicznego jak i
poszczegdlnych obiektéw z wytycznymi z pozwolenia wodnoprawnego wraz z uwzglednieniem
zapasu dla urzadzen technologicznych min:

. Technologia

Przewidzie¢ w dokumentacji projektowej catkowita automatyzacje pracy stacji uzdatniania
wody bez koniecznosci prowadzenia statej obstugi obiektu. Eksploatacja stacji ma sprowadzaé
sie do nadzorowania prawidtowosci przebiega proceséw, pracy urzadzen i czynnosci
konserwacyjnych. Ponadto nalezy uwzgledni¢ systemem wizualizacji, ktéry bedzie informowat
o stanach alarmowych, umozliwia¢ bedzie zdalne korekty nastaw pracy urzadzer i pozwalaé
na analizg danych historycznych celem optymalizacji pracy uktadu technologicznego. Zapewni¢
monitorowanie i sterowanie rownomiernego naptywu wody surowej na kazdy z filtréw.

- Nalezy przewidzie¢ zastosowanie filtréow pionowych cisnieniowych. Dobraé odpowiednia
powierzchnie filtracyjna filtra, niezbedng do uzdatnienia wody o jakosci okreslonej przepisami
prawa dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Sumaryczng powierzchnie filtracyjng
filtrow - dobra¢ optymalnie do'wydajnosci ujecia.

- Zaprojektowa¢ dodatkowo mechaniczny zawér bezpieczeistwa za zestawem pompowym
pobierajacy wode ze zbiornika/éw retencyjnego/ych i zasilajacych sie¢ wodociggowa.

- Zapewnic ciggto$¢ dostawy wody w czasie ptukania ciggu technologicznego. Doprojektowaé
pompe do ptukania filtrow.

- Zapewni¢ monitorowanie ilosci powietrza na rurociggu doprowadzajagcym powietrze do
aeratora w celu okreslenia optymalnej ilosci nasycenia wody powietrzem.

Urzadzenia jakie trzeba przewidzie¢ w opracowaniu (min.):

1. Studnia ttoczna + rurociagi
- modernizacja i czyszczenie studni ttoczonej
- dostosowanie pompy (+zapas) do poboru wody Qmaxh = 102,0 m3/h
- wykonanie nowego przykrycia wierzchowego (pokrywa) z zamknieciem wraz z
czujnikami alarmu itd,
- armatura urzadzen pomiarowych, badawczych, przeptywowych
- wodomierz do wydobytej wody, ktéry musi posiada¢ wazna ceche legalizacyjna,
- rurociagiem itd.

2. Ukfad napowietrzania cisSnieniowego + rurociagi
- ptukanie filtréw powietrzem i wodg uzdatniong;
- filtracja w filtrach cisnieniowych zamknietych;
- przewidzie¢ dezynfekcje wody podchlorynem sodu.



3. Hydrofiltry zamkniete ci$nieniowe ( posadowi¢ w wew. budynku )

4. Zbiornik wody czystej (zbiornik stalowy) + rurociagi

- zapewni¢ retencje wody uzdatnionej w zbiorniku o pojemnosci min 300m>;

- poptuczyny kierowane sg do odstojnika wéd poptucznych, stad dalej do kanalizacji

sanitarnej.

Zestaw pompowy + rurociagi

Armatura

Urzadzenia pomiarowe, przeptywowe i badawcze

Hydrofornia

Kanaty i przykrycia technologiczne

10. Modernizacja rurociggu na dtugos¢ okoto 30,0 mb (od studni - ujecia do budynku hali
filtrow). Rurocigg w chwili obecnej wykonany jest z materiatu PVCi srednicy DN 160
mm. Proponuje aby dany rurocigg byt wykonany z materiatu PEHD badz z materiatu
ze stali nierdzewnej o srednice DN 160mm.

© 0N O W;

Wszystkie rozwigzania technologiczne, budowlane, branzowe, ktére pokaze Projektant w
projekcie powinny by¢ zgodne z normami, przepisami BHP, PPOZ, Prawem Budowlanym oraz
ze sztukg Projektowa jak i Inzynieryjna

UWAGA: Prosze przewidzie¢ w dokumentacji wyciggniecie pompy, ktdra zostata zatopiena w
studni.

Il. Branza energetyczna i AKPiA
Stacja Uzdatnia Wody w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 22 dalej SUW Tatar w chwili
obecnej jest zasilana w energie elektryczna jednostronnie z sieci PGE Dystrybucja S.A. przez
przytacze kablowe z uktadem pétposrednim do pomiaru energii elektrycznej zlokalizowane na
zewnatrz budynku po jego pdtnocnej stronie. Moc umowna dla obiektu wynosi 55kW. Od
przytacza zasilana jest rozdzielnia gtéwna zlokalizowana w budynku SUW. Do istniejacego
zasilania nalezy zaprojektowaé awaryjne Zrédio zasilania w energie elektryczng z agregatu
pradotwdrczego wraz uktadem SZR wykonanym na roztacznikach mocy z mozliwoscia
manualnego zatgczenia rozfgcznikbw w przypadku awarii uktadu SZR. Wyklucza sie
zastosowanie stycznikow! Taki uktad wymaga uzgodnienia Instrukcji Wspétpracy Ruchowej z
PGE Dystrybucja S.A. Agregat pradotwdrczy wedtug potrzeb z modutem internetowym do
zdalnego monitoringu zlokalizowany na zewnatrz budynku SUW. Ponadto w rozdzielni gtdwnej
nalezy uwzgledni¢ miejsce do przytaczenia obwoddw pradowych instalacji OZE oraz wykonac
uktad do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej (moc bierna
pojemnosSciowa wystepuje gdy w instalacji pracujg tylko falowniki). Mozna rozwazyé pomiar
zuzywanej energii elektrycznej dla potrzeb wtasnych z monitoringiem do SCADA. W budynku
jak i na zewnatrz nalezy rozprowadzi¢ i zmodernizowac instalacje elektryczng do potrzeb i
zasobdw nowych urzgdzen uktadu technologicznego jak i tez oswietlenia (w tym oswietlenie
- awaryjne) budynku i pomieszczen itp. :

W szafach sterowniczych jak i energetycznych przewidzie¢ 25 % wolnej przestrzeni do
zabudowy aparatow! Rozdzielnie zasilajgce, sterownicze i urzadzenia monitorujgce musza bys
zlokalizowane poza halg pomp i filtrow, jak obecnie.

Cata stacja ma by¢ w petni zautomatyzowana. Ma posiadac system monitoringu SCADA catego
procesu technologicznego SUW z dostepem dla uzytkownika online z innej stacji uzdatniania



wody'naleiqcej do Inwestora przez sie¢ internetowa. Przy’raczé internetowe zapewni Inwestor
(Swiattowdd od ITV MEDIA wedtug potrzeb). System SCADA powinien by$ zainstalowany z
wykorzystaniem kompletnego stanowiska komputerowego. '
Wdrozony system ma umozliwia¢ min:
— archiwizacje danych za okres co najmniej jednego roku i wizualizacje online danych
technologicznych urzadzen znajdujacych sie na terenie stacji .-
— monitorowanie wystgpienia awarii w czasie rzeczywistym i szybka reakcje na
uszkodzenia rurociggdw i urzadzen, pekniecia, zalanie itp.
— informowanie o stanach alarmowych za pomocg wiadomosci e-mail oraz SMS i
powiadomienie telefoniczne przez dialer gtosowy na min. trzy numery telefoniczne,
— redukcje zuzycia wody i jej doktadne ewidencjonowanie,
— automatyzacje procesu z mozliwoscig wprowadzania ustawien przez uzytkownika,
— aparatura typu zasuwy lub podobna ma bys$ sterowana ELEKTRYCZNIE moim zdaniem
zalecane dla matego obiektu (czy pneumatycznie - powietrzem),
— pompy sieciowe, falownik dla kazdej oddzielnie.

W projekcie nalezy rowniez uwzgledni¢ wymiane oswietlenia w budynku jak i na zewnatrz.
Nalezy réwniez wymieni¢ armature elektryczng, wytaczniki itd. oraz wykonaé instalacje
alarmowg w miejscu istniejgcej z uzgodnieniem Planu Ochrony dla obiektu Stacja Uzdatniania
Wody w Rawie Mazowieckiej ul. Katowicka 22 oraz wykonanie monitoringu CCTV dla obiektu
z mozliwoscig monitoringu przez sie¢ internetowa.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ montazu w przysztosci instalacji paneli
fotowoltaicznych na dachu budynku.

1. Branza budowlana

W sktad modernizacji SUW bedzie réwniez wchodzit budynek jak i ogrodzenie stacji. Budynek i
pomieszczenia w nim trzeba dopasowac do urzgdzen technologicznych.

W budynku nalezy przeprowadzi¢ roboty min. ogélnobudowlane, budowlane i ziemne, m.in.:

— naprawa peknie¢ konstrukcji budynku,

— zamurowanie otwordw po filtrach i przejsciach technologicznych i poszczegdlnych
instalacji,

— prace tynkowe,

— prace malarskie,

— prace ceramiczne (glazura, terakota),

— renowacja kanatéw technologicznych wraz z nowymi przykryciami,

— wymiana oSwietlenia i osprzetu elektrycznego,

— wymiana stolarki ( drzwi wew. oscieznice, drzwi wejsciowe, okna, parapety itd.) -
( zgodna z przepisami BHP, PPOZ),

— prace termoizolacyjne ( budynek + dach ),

— wykonanie nowej elewacji,

— montaz kabli grzejnych jesli jest koniecznosé¢,

— rozprowadzenie ogrzewania elektrycznego (np. grzejniki ),

— wymiana pokrycia ( poszycia ) dachowego - sprawdzenie i dostosowanie konstrukcji
dachu do montazu paneli fotowoltaicznych,



— Wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich,

— izolacja pionowa fundamentéw + opaska,

— wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne,

— Wwykonanie i obtozenie nowych schodéw wejsciowych do budynku np. (materiat kostka
brukowa 4 cm),

— wykonanie projektu wentylagji ( jesli jest potrzeba — montaz klimatyzacji w rozdzielni )
dla pomieszczen jak i stanowisk,

— nowa instalacja wod-kan oraz wymiana biatego montazu + przybory codziennego
uzytku,

— oznakowanie obiektu wraz z budynkiem zgodnie z przepisami BHP i PPO7 ( dodatkowo
schemat budynku oraz schemat technologiczny)

- itd.

Przewidzie¢ nalezy wymiang ogrodzenia, bramy z zamknieciem na nowe zgodnie z-
wymaganiami z art. 128 i 129 aktualnie obowiazujacej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca

2017 r.
Rowniez nalezy przeprowadzenie prace ziemne (wyrdwnanie terenu i posianie mieszanki

traw).

Przewidzie¢ nalezy wykonanie ciggéw pieszych ( nowa kostka i nowe krawezniki, obrzeza ) do
obiektu i przy obiekcie (w granicach dziatki RAWIK).

5. Termin wykonania zaméwienia
— 4 miesigce od dnia podpisania umowy - na opracowanie dokumentacji projektowe;j

wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen;
— petnienie nadzoru autorskiego — do czasu zakoriczenia robét na podstawie
opracowanej dokumentacji (do daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie).



