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1. [bookmark: _Toc89073464]OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
[bookmark: _Toc89073465]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / zakres robót budowlanych 
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej. Inwestycja objęta zakresem niniejszego zamówienia obejmuje:
a) Renowację istniejącego kolektora sanitarnego, kamionka, DN=200 mm w ul. Zwolińskiego metodą utwardzanego rękawa, na długości około L= 387 m (na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym od punktu A-B i C-D tj. punkt A przy posesji nr 12 przy ul. Zwolińskiego, pkt. D włączenie do kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu z ul. Przemysłową,
b) Renowację istniejącego kolektora sanitarnego, kamionka, DN=200 mm w ul. Zwolińskiego metodą bezwykopową (kraking lub przewiert sterowany) na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym jako punkty B-C wraz z przebudową przyłącza do posesji nr 22.
c) Renowację studni na odcinku A-D, wraz ze studniami włączeniowymi.
2) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego), w której zostaną przedstawione w szczególności: metody realizacji, wyliczenia projektowe oraz inne dane pozwalające ocenić zakres realizowanych robót pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej. Dokumentacja zostanie przedstawiona do zaakceptowania przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Opracowanie dokumentacji Wykonawca powierzy osobie posiadającej stosowne uprawnienia.
3) W sytuacji, kiedy Wykonawca uzna, iż zastosuje inne metody bezwykopowe do przeprowadzenia renowacji kanału, niż metody wskazane przez Zamawiającego w PFU, jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o zastosowanie rozwiązania równoważnego do Zamawiającego i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanego rozwiązania. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił koszt zaproponowanych robót równoważnych w cenie ofertowej.
4) W sytuacji, gdy Wykonawca zdecydował się na prowadzenie robót metodą wykopową, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił ich koszty w cenie ofertowej, w szczególności koszt odtworzenia nawierzchni. Zastosowanie metody wykopowej prowadzenia robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 
5) W sytuacji, kiedy realizacja robót na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej okaże się niemożliwa, zastosowanie może mieć procedura zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wniosku o wprowadzenie zmiany ze szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności i uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany.
6) Zakres inwestycji obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników jak również umowy (zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 
7) Szacowane wartości powierzchni, długości, wskaźniki itp. określające skalę i wielkość zamówienia (inwestycji) mogą ulec przekroczeniu lub pomniejszeniu. Wykonawca przy wycenie musi uwzględnić, że rodzaje i ilości robót według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
8) W zakres robót wchodzą w szczególności:
a) Roboty przygotowawcze:
i. wykonanie pomiarów i badań niezbędnych do opracowania rozwiązań projektowych, rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego rurociągu, wytyczenie trasy;
ii. czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem robot wraz z wywozem i utylizacją odpadów, 
iii. wykonanie instalacji tymczasowych stanowiących obejścia na czas prowadzonych robót, w szczególności pozwalających na odbiór ścieków z posesji należących do zlewni ul. Zwolińskiego podczas prowadzenia robót, 
b) Roboty podstawowe:
i. Renowacja kanału metodą utwardzanego rękawa nasączonego żywicą, 
ii. Renowacja kanału metodą bezwykopową (przewiertu grawitacyjnego lub krakingu, w szczególności na odcinku B-C gdzie występuje przewężenie i miejscowe całkowite zniszczenie (zawalenie) kanału),
iii. Naprawa miejsc włączenia czynnych odgałęzień do kanałów objętych renowacją, a po wykonaniu renowacji otwieranie odgałęzień i włączeń do kanału,
iv. Naprawa studzienek na trasie kanałów podlegających renowacji, 
c) Roboty tymczasowe:
i. zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu,
ii. utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg,
iii. wszystkie inne Roboty Tymczasowe, niezbędne do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji kanalizacji sanitarnej.
d) Prace towarzyszące:
i. roboty ziemne w niezbędnym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowacji,
ii. przewietrzenie kanału,
iii. stałe wentylowanie kanału,
iv. niezbędne frezowanie przed rozpoczęciem renowacji kanału, 
v. badanie jakości wykładziny (po wykonaniu robót) przez niezależną jednostkę badawczą (m.in. Centrum Badań i Certyfikacji Sp. zo.o. w Kielcach), w szczególności w zakresie: sztywności obwodowej, grubości, wytrzymałości na zginanie i sprężystości
vi. inspekcje sieci kanalizacyjnej kamerą TV z wykonaniem raportów (przed i po renowacji),
vii. wykonanie prób i testów zgodnie z warunkami zamówienia, w tym: badanie przylegania, wykonanie prób szczelności,
viii. uporządkowanie terenu.

Tab. Szacunkowy zakres robót

	
	Modernizacja metodą bezwykopową (rękawa utwardzanego) kanału o średnicy Dn 200 (odcinki A-B, C-D)
	387 mb


	
	Modernizacja metodą bezwykopową (przewiertu grawitacyjnego lub krakingu) kanału o średnicy Dn 200
	26 mb


	
	Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji:
	12 szt.





9) Warunki realizacji
a) Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 200 metodami bezwykopowymi na odcinku w ul. Zwolińskiego, od punktu A o rzędnych 156,47/153,44 rzędna pokrywy studni/ poziom dna studni (na wysokości posesji nr 12) w ul. Zwolińskiego do pkt D tj. włączenia odcinka w ul. Przemysłowej.
b) Celem planowanych prac jest poprawienie stanu technicznego ww. odcinka kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę funkcjonowania całej sieci kanalizacyjnej na wskazanym obszarze miasta. Renowacja ww. odcinka kanalizacji sanitarnej ma na celu m.in.:
i. poprawę parametrów hydraulicznych przewodów kanalizacyjnych,
ii. zapewnienie właściwych parametrów wytrzymałościowych kanałów po renowacji,
iii. zmniejszenie ilości awarii występujących na sieci kanalizacyjnej,
iv. poprawę stanu środowiska poprzez eliminację eksfiltracji ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanałów,
c) Planowane prace wykonywane będą w metodą bezwykopową. 
d) Inwestycja mieścić się będzie w pasie tras prowadzenia istniejących kanałów.
e) W rejonie studzienek kanalizacyjnych część prac wykonywana będzie na powierzchni terenu, a dotyczy to zasadniczo czynności wprowadzania „rękawa” do wnętrza kanału, tymczasowego przetłaczania ścieków i remontu samych studzienek.
f) Po przeprowadzonej renowacji kanałów i studni sposób zagospodarowania działek nie ulegnie zmianie
g) Roboty budowlane na odcinkach wskazanych w mapce sytuacyjnej załączonej do części informacyjnej PFU, zostaną zrealizowane metodami:
i. Renowację kanału na odcinku A-B należy wykonać metodą rękawa, z włączeniem w istniejący kanał (dn 200) w ul. Zwolińskiego do pkt. A zlokalizowanego na poziomie posesji nr 12.  Studnie na wskazanym odcinku kanalizacji należy poddać renowacji (w szczególności uszczelnić ściany metodą chemii budowlanej, wymienić stopnie złazowe, wyregulować włazy).
ii. Renowację kanału na odcinku C-D należy wykonać metodą rękawa, z włączeniem w istniejącą studnię na skrzyżowaniu ulic ul. Zwolińskiego i Przemysłowej. Studnie na wskazanym odcinku kanalizacji należy poddać renowacji (w szczególności uszczelnić ściany metodą chemii budowlanej, wymienić stopnie złazowe, wyregulować włazy).
iii. Renowację kanału na odcinku B-C należy wykonać metodą bezwykopową (przewiertu grawitacyjnego lub krakingu, z zachowaniem istniejących spadków).
iv. Zakres renowacji odejmuje również przepięcie istniejących przyłączy sanitarnych i wpięcie w kanał sanitarny poddany renowacji.  
v. Wszystkie materiały użyte do renowacji kanału sanitarnego mają być nowe.
vi. Odtworzenie nawierzchni należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie przekazanym przez Zarządcę Drogi Urząd Miasta Rawa Mazowiecka o sygnaturze: GK7234.46.2020 z dnia 26.07.2021r.
vii. Wykonanie renowacji należy poprzedzić czyszczeniem i kamerowaniem sieci – Wykonawca powinien uwzględnić wysoki stopień zanieczyszczenia studni i rurociągu, szczególnie w środkowej części kanału. 
h) Zadaniem wykonawcy jest również wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów oraz pozyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Na podstawie ww. dokumentacji projektowej, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, Wykonawca zrealizuje roboty budowlane.
2. [bookmark: _Toc89073466]Lokalizacja inwestycji 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Rawa Mazowiecka, gmina miejska Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie, na działce w obrębie 4 o numerze ewidencyjnym: 388/8 (Gmina Miasto Rawa Mazowiecka). 
Teren objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością w związku z realizowaną inwestycją.  

Teren inwestycji stanowi osiedle mieszkaniowe na którym dominuje budownictwo niskie, jednorodzinne o charakterze willowym. W rejonie ww. ulic znajduje się sieć gazowa, napowietrzna linia energetyczna i linia telefoniczna.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania decyzji na wycięcie drzew i krzewów i ich ewentualne usunięcie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Lokalizacja istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na mapkach sytuacyjnych załączonych do części informacyjnej PFU. 
Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. 

Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót.

3. [bookmark: _Toc89073467]Istniejący stan zagospodarowania terenu 

1) Inwestycja jest niezbędna dla uszczelnienia i odtworzenia właściwości użytkowych kanału odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Zwolińskiego. Kanał sanitarny jest posadowiony na dużej głębokości (od ok. 4,5 m przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową do ok. 7,5 m w najgłębszym odcinku, przy skrzyżowaniu z ul. Solidarności). 
2) Schemat układu zagospodarowania terenu przedstawiono na załączniku graficznym do części informacyjnej PFU (Mapka poglądowa z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji). 
3) Do części informacyjnej PFU dołączono: aktualną mapa zasadnicza do celów opiniodawczych obszaru na którym będzie realizowana inwestycja, wyniki badań geotechnicznych, raport z kamerowania sieci (odcinek C-D), inwentaryzację fotograficzną dla obszaru na którym prowadzone będą roboty. 
4) Kanał główny i odejścia boczne usytuowane są w pasie istniejącej jezdni asfaltowej. Równolegle do kanału sanitarnego, w pasie chodnika, posadowiony jest odcinek sieci wodociągowej wykonany z rur azbestowo-cementowych. 
5) Istniejąca sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej są własnością Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o..
6) Do modernizacji metodą bezwykopową zakwalifikowano odcinek kanalizacji sanitarnej wykonany w latach 70-tych, z kamionki, na którym Zamawiający/Użytkownik odnotowywał często występujące problemy eksploatacyjne. Na kanale tego typu mogą występować n/w usterki: 
a) pęknięcia poprzeczne i podłużne rur; 
b) rozszczelnienia przewodu na połączeniach;
c) ubytki rur;
d) miejscowe zapadliska kanału (na odcinku przeznaczonym do realizacji metodą bezwykopową; przewiertu grawitacyjnego lub krakingu);
e) przecieki wody gruntowej;
f) miejsca włączeń przykanalików w sposób nieprawidłowy, gdzie koniec rury przykanalika znajduje się w świetle kanału;
g) korozja ścianek rur, spowodowana głównie agresywnym działaniem gazów powstających wskutek zagniwania ścieków;
h) nieprawidłowo wykonane kinety w studzienkach rewizyjnych i połączeniowych, a także nieszczelne i źle osadzone końce rur przykanalików, wprowadzonych do studzienek;
i) pęknięte i poprzesuwane kręgi studzienek,
j) popękane pierścienie odciążające lub w złym stanie technicznym, wymagające wymiany na nowe.
4) Zamawiający wykonał inspekcję kamerą odcinka sieci planowanego do renowacji – raport z kamerowania został załączony do części informacyjnej PFU.
5) W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany:
a) wykonać i zatwierdzić plan organizacji ruchu i objazdów z Zarządcą drogi,
b) uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego, 
c) uzyskać zgody właścicieli nieruchomości (w tym prywatnych właścicieli posesji) na terenie których będą prowadzone roboty – jeżeli dotyczy,
d) uzyskać brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli charakter robót będzie tego wymagał, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
e) przygotować dokumenty związane z odbiorem robót i prób.
f) zapewnić osobę upoważnioną do kierowania budową (kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie wod-kan),
g) zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez zespół projektowy/projektanta,
6) W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany również wykonać na swój koszt: 
a) prace związane z zabezpieczeniem, oznakowaniem terenu budowy (Placu Budowy); 
b) prace rozbiórkowe, demontażowe; 
c) prace związane z transportem, wywozem, składowaniem oraz utylizacją; 
d) trwałe zabezpieczenie wszystkich elementów mogące zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzkiemu;  
e) odtworzenie wszystkich elementów, które ulegną na skutek działania Wykonawcy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac budowlanych; 
f) inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkowym;
g) inne prace wynikające ze specyfiki zadania, niezbędne do jego wykonania, obejmujące m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych takich jak np. drogi technologiczne, obiekty inżynierskie w ich ciągach, drogi objazdowe, zaplecza budowy, itp., jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane.  
7) Wykonawca ponosi w szczególności koszty związane z: 
a) obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej); 
b) sporządzeniem i uzgodnieniami projektu organizacji ruchu; 
c) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót; 
d) sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
e) badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg – dla zakresu robót wykonanego metodą wykopową; 
f) urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem; 
g) ubezpieczeniem budowy dla przedmiotowego zamówienia; 
h) odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem renowacją sieci; 
i) zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem– dla zakresu robót wykonanego metodą wykopową; 
j) wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, odbiór zajętego pasa drogowego przez Zarządcę drogi); 
k) zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego; 
l) zajęciem pasa drogowego i utrzymaniem drogi (opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji); 
m) kryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy; 
n) ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. 


4. [bookmark: _Toc89073468]Warunki realizacji przedmiotu zamówienia  
[bookmark: _Toc89073469]4.1 Warunki ogólne   

1) Wykonawca wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje (wykona) Roboty objęte PFU oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W/w prace zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów, ustaw, rozporządzeń, norm budowlanych, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zadania, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, wytycznych do projektowania. 
2) W razie konieczności dokonania odstępstwa w zakresie rozwiązań projektowych od wymagań zawartych w SWZ, każdorazowo rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie wymagało zgody Zamawiającego. W sytuacji braku zgody Zamawiającego na proponowane rozwiązanie, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia rozwiązania alternatywnego.
[bookmark: _Toc89073470]4.2 Aktualne uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych  

Teren opracowania (obszar na którym planowana jest inwestycja) objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 
- Uchwała Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
 Uchwały obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu są ogólnodostępne, między innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka http://www.bip.rawamazowiecka.pl/ 
Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania terenu w odniesieniu do planowanej inwestycji. 
 
[bookmark: _Toc89073471]4.3 Wymagania w zakresie ochrony środowiska   

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszelkie czynności, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Ponadto Wykonawca stosować się będzie do wszystkich wydanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, wytycznych, zaleceń, itp., wydanych przez organy administracji oraz inne podmioty będące stroną przy wydawaniu w/w „pozwoleń”. 

4.4 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa 

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia oraz wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac objętych PFU oraz umową (zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 
Wykonawca zobligowany jest przed rozpoczęciem Robót przekazać Zamawiającemu projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (zawierający wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz zatwierdzenia wydane przez właściwe organy zarządzania ruchem drogowym) i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W razie konieczności projekt czasowej zmiany organizacji ruchu będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowany (wraz z pozyskaniem przez Wykonawcę wszystkich nowych niezbędnych uzgodnień, opinii oraz zatwierdzeń wydanych przez właściwe organy zarządzania ruchem drogowym). 
Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu za każdym razem i przed jego wdrożeniem musi być uzgodniony z Zamawiającym i z Zarządcą Drogi. Dopuszcza się wprowadzanie „etapów” projektów czasowej zmiany organizacji ruchu w zależności od specyfiki Robót oraz sposobu i kolejności ich wykonania. 
Wykonawca przewidzi zakup oraz montaż tablic informujących dla użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu jak również przed rozpoczęciem robót zakupi i zainstaluje tablicę informacyjną budowy.  
Elementy infrastruktury, w tym: podziemne, naziemne, drogowe, znaki drogowe, bariery drogowe, obiekty budowlane, zieleń itp., muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w należytej sprawności w okresie przejęcia od Zamawiającego Placu Budowy do dnia przekazania Zamawiającemu oraz odpowiednim organom administracyjnym Placu Budowy lub jego etapów jeżeli inwestycja będzie etapowana. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać drogi w należytym stanie nie stwarzając na nich żadnych elementów mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Plac Budowy będzie utrzymywany oraz zabezpieczony przez Wykonawcę od momentu jego przejęcia do momentu zakończenia robót wraz z ich ostatecznym odbiorem oraz przekazaniem Placu Budowy Zamawiającemu lub też innym organom czy podmiotom. 
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego, czytelnego oznakowana (zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami) wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z Placu Budowy przeznaczonych dla pojazdów oraz maszyn pracujących w ramach realizacji Robót.                   
Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia drogi na bieżąco z wszelkich zanieczyszczeń powstałych z własnego działania lub też będące następstwem niewłaściwych działań, czynności Wykonawcy. 
Do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy należy zapewnić stały dostęp – wjazd i wyjazd oraz utrzymywać je w stanie niepogorszonym lub po zakończeniu robót odtworzyć do stanu istniejącego. 
Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej na terenie Placu Budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, utrzymywać w należytym stanie. W razie uszkodzenia w/w punktów Wykonawca odtworzy je na własny koszt. 

[bookmark: _Toc89073472]4.5 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na Placu Budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane i składowane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogą potencjalnie powstać w czasie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
[bookmark: _Toc89073473]4.6 Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 
Wykonawca nie może stosować materiałów, które zagrażają zdrowiu bądź życiu w sposób trwały. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Stosowane przez Wykonawcę materiały będą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki, określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia w czasie wykonywanych Robót a po ich zakończeniu ich szkodliwość znika, mogą być stosowane pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta dotyczących technologii ich wbudowania. Na w/w materiały (jeżeli przepisy tego wymagają) Wykonawca pozyska niezbędne zgody na ich stosowanie od właściwych organów administracyjnych. 

Wykonawca w uzasadnionych przypadkach sporządzi informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, po czym złoży je do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych oraz uzyska jego zgodę. O wszystkich czynnościach Zamawiający będzie informowany przez Wykonawcę w formie pisemnej na bieżąco.  
 
[bookmark: _Toc89073474]4.7 Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie wykonywania Robót za wszystkie urządzenia, instalacje, elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na terenie oraz w rejonie Placu Budowy. W razie konieczności pozyska od wszystkich gestorów sieci potwierdzenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. 
W zakresie prac Wykonawca oznakuje i zabezpieczy wszystkie instalacje, urządzenia, elementy zagospodarowania terenu mogące ulec uszkodzeniu oraz zniszczeniu w czasie trwania Robót. Wykonawca za każdym razem będzie informował w formie pisemnej Zamawiającego, właściciela instalacji, organy administracji, inne podmioty o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. Na w/w prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać wcześniej wszelkie niezbędne opracowania, które uzgodni z Zamawiającym, innymi organami administracji, gestorami sieci jak również pozyska wszelkie niezbędne pozwolenia oraz decyzje w tym zakresie. 
W razie uszkodzenia instalacji, infrastruktury technicznej, drogowej, elementów zagospodarowania terenu, obiektów budowlanych itp., Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, właścicieli, zarządców danych instalacji, obiektów oraz w zależności od potrzeb zaistniałej sytuacji władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy naprawie. Koszty związane z naprawą uszkodzonych elementów oraz następstw uszkodzeń pokryje w pełni Wykonawca. 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszystkich uzgodnieniach jakich dokonał z właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z ich własności. Wykonawca może zawrzeć umowy uzupełniające w wyżej opisanym zakresie jedynie na swój koszt oraz za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile są one zgodne z postanowieniami umowy. 
 
[bookmark: _Toc89073475]4.8 Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami 

Realizacja robót objętych PFU oraz umową będzie realizowana przez Wykonawcę w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców, firm oraz instytucji zlokalizowanych w sąsiedztwie Robót. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty i/lub uszkodzenia spowodowane jego działalnością oraz następstwa w/w strat i /lub uszkodzeń.  
 
Wykonawca zastosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążenia pojazdów na drogach w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. W przypadku przewozu wielkogabarytowych materiałów, Wykonawca uzyska od właściwych władz, zarządców dróg oraz innych organów stosowne pozwolenia, decyzje zezwalające na transport w/w materiałów. O każdym przewozie w/w materiałów zostanie również powiadomiony Zamawiający.  
 
[bookmark: _Toc89073476]4.9 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w urządzenia socjalne, sprzęt oraz odpowiednie wyposażenie i odzież w tym odzież ochronną wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na Placu Budowy. Wykonawca w czasie realizacji prac objętych PFU będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów BHP, jak również jego działania będą zgodne z opracowanym przez siebie Planem BIOZ. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w zakres prac realizowanych przez Wykonawcę. 
 
[bookmark: _Toc89073477]4.10 Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie aktualne przepisy (w tym także wchodzące w życie zmiany przepisów) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest również znać i stosować wszystkie aktualne i stosowane normy budowlane (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące).  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie wszystkich w/w przepisów, wytycznych, regulaminów, norm itp. podczas wykonania prac projektowych oraz realizacji Robót na jej podstawie.  

[bookmark: _Toc89073478]4.11 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę oraz utrzymanie Robót, jak również za wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt znajdujący się na Placu Budowy od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia jego przekazania wraz z ostatecznym odbiorem prac dokonanym przez Zamawiającego. 
Utrzymywanie Placu Budowy oraz elementów z nim związanych, elementów w sąsiedztwie budowy powinno odbywać się w sposób zapewniający należyty stan techniczny, jakościowy przez cały czas trwania Robót do momentu ostatecznego odbioru.  W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę prac związanych z utrzymaniem Placu Budowy oraz terenów sąsiednich, Zamawiający ma prawo zażądać prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć w/w roboty nie później niż w 24 godziny od otrzymania w/w dyspozycji. 
Wszystkie prace związane z odwodnieniem wykopów, Placu Budowy itp., Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku uszkodzenia, wykonania szkód jakichkolwiek elementów na terenie Placu Budowy oraz terenach sąsiednich przez Wykonawcę lub na skutek jego zaniedbania, zobowiązany jest on ponieść wszystkie koszty naprawy jak również koszty związane z następstwem w/w uszkodzeń. Wykonawca ponadto dokona napraw szkód spowodowanych przez siebie lub powstałych w następstwie swoich zaniedbań. 
Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. Wówczas tok postępowania będzie zgodny z zawartą umową. 
5. [bookmark: _Toc89073479]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1) Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania do użytkowania wszystkich elementów z zakresu przedmiotu zamówienia. 
2) Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
3) Określenia podstawowe:
a) Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).
b) Kolektor grawitacyjny -  kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
c) Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
d) Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
e) Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
f) Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
g) Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
h) Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
i) Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
j) Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
k) Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
l) Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
m) Przeszkody - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
n) Renowacja – praca obejmująca całość lub część pierwotnych materiałów rurociągu mająca na celu przywrócenie jego właściwości użytkowych.
o) Rękaw utwardzany – wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą termoutwardzalną, która tworzy rurę po utwardzeniu.
p) Kraking (burstlining) - wymiana rury macierzystej przez zwiercenie (kruszenie, rozcinanie) istniejącego przewodu i instalowanie w jego miejsce nowego przewodu.
q) Przewiert grawitacyjny – wymiana rury macierzystej przez zwiercenie istniejącego przewodu i instalowanie w jego miejsce nowego przewodu po wcześniejszym wykonaniu przewiertu pilotażowego.
r) Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury.
[bookmark: _Toc89073480]5.1 Wymagania do sposobu realizacji robót

Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

Wszelkie Materiały niebezpieczne stosowane przy metodach renowacji należy przechowywać i zabezpieczyć zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Odbiór materiałów na budowie

Przed dostarczeniem materiałów na budowę należy przedstawić Zamawiającemu i reprezentującemu go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie materiałów z załączonymi, wydanymi dla tych materiałów: świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne wymaganiami zawartymi w PFU i umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU.

Sprzęt

Do wykonania robót Wykonawca powinien stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprzęt. Informacje dotyczące sposobu organizacji robót, w tym wykorzystywanego sprzętu będą zawarte w Programie organizacji robót. Sprzęt winien być zgodny z Programem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. Program będzie zawierał m.in. harmonogram realizacji robót, zaangażowanie personelu i sprzętu ze wskazaniem jego dokładnej charakterystyki i przeznaczenia. 
Przy renowacji powinien być stosowany sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta materiałów renowacyjnych.
Wykonawca powinien dysponować w szczególności:
· samochodem ciśnieniowo-asenizacyjnym do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, 
· sprzętem niezbędnym i wymaganym przy zastosowaniu renowacji metodą rękawa nasączanego żywicą na Terenie Budowy zgodnie z wytycznymi producenta – wymagany jest sprzęt z komputerowym monitoringiem nasączania i pełna kontrolą procesu produkcji,
· samobieżny robot do wycinania odgałęzień,
· kamera TV - kolor, z głowicą obrotową do inspekcji kanalizacji,
· urządzenia do frezowania kanałów i przyłączy,
· pompa do przerzutu ścieków i materiały do wykonania by-passu,
· urządzenia do prób,
· sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do wykonania Robót,
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość robót i właściwości wbudowywanych materiałów.

Transport

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń należy stosować sprawne technicznie i odpowiadające ich przeznaczeniu środki transportu. Sprzęt winien być zgodny z Programem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ponadto, przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych, należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Warunki ogólne realizacji robót

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, wydanych Decyzji i uzgodnień, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami umowy.
2) Przed rozpoczęciem prac na danym odcinku kanału należy poinformować mieszkańców poprzez naklejenie wiadomości w widocznym miejscu i czytelnym formacie, z zawartą informacją o terminie realizacji Robót.
3) Wykonawca wybierze najlepszą metodę renowacji poszczególnych fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej. Metodą preferowaną jest rękaw utwardzany żywicą epoksydową na Terenie Budowy. Metoda przewiertu grawitacyjnego lub krakingu może być zastosowana tylko w miejscach, gdzie nie ma możliwości zastosowania rękawa utwardzanego.
4) Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca przeprowadzi własną inspekcje telewizyjną kanałów sanitarnych w celu wyboru najlepszej metody renowacji. Na podstawie wyników z inspekcji telewizyjnej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wybór sposobu modernizacji kanałów (rękaw utwardzany, przewiert grawitacyjny, kraking).
5) Zastosowana metoda bezwykopowa renowacji kanalizacji musi umożliwiać po wykonanych robotach otwarcie odgałęzienia (przykanalik, przyłącze, kanał boczny) do pełnej średnicy bez konieczności wykonywania dodatkowych robót ziemnych.
6) Należy bezwzględnie uszczelnić wszelkie potencjalne miejsca narażone na infiltrację, dotyczy to wlotów odgałęzień, wejść i wyjść w studniach, w tym także w studniach przelotowych
7) Czynne odgałęzienia sanitarne włączone do kanału należy uszczelnić poprzez wklejenie kształtki kapeluszowej i pakero-kapeluszy - zgodnie z PN-EN 11296-4.
8) Zastosowana wykładzina powinna poprawić współczynnik chropowatości K w odniesieniu do istniejących rur kanałów, do parametrów jak dla nowej rury.
9) Renowacji podlega kanał główny sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy wraz ze studniami i czynnymi odgałęzieniami.
10) Studnie po renowacji powinny być szczelne, zabezpieczone przed korozją. W każdej studzience kanalizacyjnej należy dokonać wymiany stopni (na nowe) i regulację włazów.
11) Przed przystąpieniem do przeprowadzenia zasadniczych prac renowacyjnych wybraną metodą niezbędne jest wykonanie:
a) czyszczenia kanału i studni, które podlegają renowacji
b) frezowania kanałów w niezbędnym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowacji
c) wykonanie obiektów tymczasowych w celu zapewnienia odbioru ścieków w trakcie prowadzenia renowacji
12) Po przeprowadzeniu renowacji należy wykonać próbę szczelności oraz przeprowadzić monitoring nowych kanałów.
13) W czasie renowacji kanałów sanitarnych należy modernizowane fragmenty sieci dokładnie przewietrzać.
14) Z rurociągu należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy). Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię. Zanieczyszczenia wydobyte z kanałów sanitarnych zostaną wywiezione na właściwe miejsca składowania. Wykonawca we własnym zakresie posegreguje wydobyte zanieczyszczenia zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r z późniejszymi zmianami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację wydobytych zanieczyszczeń. Czyszczenie zasadnicze należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
15) W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić jego inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu. Po wykonaniu renowacji należy przeprowadzić ponowny monitoring kanałów. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy połączeniowe (odejścia boczne) zostały sfilmowane na całym obwodzie łączenia. W czasie monitoringu należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki początkowej i końcowej, kierunek inspekcji, średnica kanału, dystans bezpośredni od studni początkowej, spadek kanału. Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu na płytach DVD wraz z raportem (przedwykonawczym / powykonawczym) zawierającym opis stanu rurociągu.

Wymagania dotyczące renowacji metodą rękawa utwardzanego żywicą
1) Wykonawca Robót powinien poprzedzić prace montażowe dokładnym rozpoznaniem w terenie przebiegu trasy istniejącego rurociągu, w celu określenia dla niego dogodnych miejsc wprowadzenia do wnętrza rurociągu rękawa uszczelniającego oraz określenia optymalnych długości realizowanych fragmentów sieci.
2) Końce rękawa utwardzanego powinny być obcięte równo i prostopadle do osi.
3) Rękaw powinien być zainstalowany zgodnie z PN-EN 11296-4.
4) Rękaw należy układać tak, aby zapewnić jego przyleganie do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości. Ponadto rękaw musi być równomiernie utwardzony.
5) W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych nad kanałem poddawanym przebudowie należy instalację rękawa uszczelniającego rozpocząć od wprowadzania do oczyszczonego kanału tzw. rękawa wstępnego prelinera, czyli suchego rękawa wykonanego z folii (polietylen, poliuretan, nylon lub włókno poliestrowe).
6) Właściwy rękaw uszczelniający nasączony żywicą należy, poprzez zainstalowany na włazie pierścień lub tymczasowo zainstalowany odcinek pionowy, pod wpływem ciśnienia wody wprowadzić do wnętrza rurociągu lub rękawa wstępnego (prelinera), w sposób pozwalający na odwrócenie rury stroną nasączoną żywicą do ścianki remontowanego kanału. Rękaw uszczelniający powinien na całej długości ściśle przylegać do ścianek istniejącego kanału. 
Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału rękawa. Nie dopuszcza się przeciągania rękawa uszczelniającego przy użyciu wyciągarek bądź inny sposób. Rękaw musi być montowany tylko i wyłącznie inwersją słupa wody.
7) Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z wytycznymi i procedurą producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.
8) Żywica jest materiałem niebezpiecznym i należy zachować szczególne względy bezpieczeństwa oraz procedury wskazane w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
9) Miejsca montażowe rękawa uszczelniającego muszą być zabezpieczone przy użyciu takich samych komponentów, z jakich jest wykonany materiał podstawowy, co gwarantuje jednorodność i ciągłość wykonania wykładziny wewnętrznej.
10) Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania filcu powodując lokalne przemieszczanie żywic.
11) Po zakończeniu utwardzania i odłączeniu przewodów technologicznych przy ścianach w studzience kanalizacyjnej należy wyciąć część górną rękawa pozostawiając dolną jako kinetę. Należy również wyciąć czynne odgałęzienia włączone na trójnik lub wcinkę.
Wymagania dotyczące renowacji metodą krakingu (burstlining) i przewiertu grawitacyjnego

1) Metoda krakingu polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu nowej samonośnej rury o takim samym lub większym przekroju poprzecznym. Wprowadzona rura powinna spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi. W celu przeprowadzenia robót należy przede wszystkim wykorzystać istniejące studnie w kanalizacji sanitarnej (opcjonalnie wykonać 2 komory robocze) i poprzez odnawiany odcinek rurociągu przeciągnąć korpus kruszący z przymocowaną głowicą kruszącą oraz tuleją rozpierającą.
2) Metoda przewiertu grawitacyjnego polega na wykonaniu przewiertu pilotażowego po starej trasie rurociągu a następnie wciągnięciu nowej samonośnej rury o takim samym lub większym przekroju poprzecznym. Wprowadzona rura powinna spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi. Przy renowacji wykorzystane są istniejące studnie i poprzez odnawiany odcinek rurociągu przeciągana głowica rozwiercająca za którą wciągane są rury modułowe. Wprowadzona rura powinna spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi.
3) Zainstalowany metodą przewiertu grawitacyjnego lub krakingu rurociąg powinien spełniać wymagania w zakresie:
a) wystarczającej nośności statycznej,
b) odporności na zniszczenie podczas przeciągania rurociągu,
c) odpowiedniej przepustowości (DN 200)
d) absolutnej szczelności
e) odporności na zgniatanie
f) odporności na korozję.
4) Podczas wykonywania Robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.
Wykonanie obejścia (by-passu)

Odcinek przeznaczony do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-passu) do tymczasowego przepompowywania ścieków na poddawanym renowacji odcinku kanału. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku.
W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowy dźwiękochłonne.

Renowacja studzienek
1) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona renowacji studzienek kanalizacyjnych zamontowanych na sieci kanalizacyjnej poddawanej renowacji w ul. Zwolińskiego, w zakresie zgodnym z poniższym zestawieniem:


	Numer studni (w ramach zamówienia)
	Lokalizacja [ rzędna pokrywy studni/ poziom dna studni]
	Ogólna ocena stanu technicznego
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	156,81/152,96
	

Zdegradowane w stopniu średnim i dużym, w środkowym odcinku 3 studnie z wyraźnym brakiem osiowości

	2
	157,06/152,74
	

	3
	BD
	

	4
	157,96/152,47
	

	5
	BD
	

	6
	158,57/152,28
	

	7
	159,05/152,06
	

	8
	159,08/152,19 (orientacyjnie, brak zaznaczenia na mapie)
	

	9
	159,27/152,02
	

	10
	159,18/151,93
	

	11
	159,11/151,94
	

	12
	156,47/153,44
	



2) Zakres prac renowacyjnych studzienek obejmuje:
a) płukanie studni,
b) czyszczenie studni wodą pod ciśnieniem do 300 bar przy użyciu myjki obrotowej,
c) uzupełnienie ubytków betonu, spoin i cegieł,
d) zabezpieczenie stali zbrojeniowej,
e) zlikwidowanie nieszczelności oraz pokrycie ścian warstwą naprawczą i ochronną,
f) wykonanie badań przyczepności okładzin ściennych (test przyczepności pull-off)
g) wymianę stopni złazowych lub klamer na nowe żeliwne typu ciężkiego lub stalowe z powłoką PVC,
h) uszczelnienie włączeń kanałów bocznych i przyłączy kanalizacyjnych,
i) reprofilacja kinet przy użyciu zapraw siarczanoodpornych,
j) wyprofilowanie kinety z rękawa utwardzanego termicznie w studniach, w których rękaw przechodzi na wylot,
k) wymiana włazów (z wykorzystaniem nowych pierścieni wyrównawczych) na włazy typu ciężkiego
3) Przed przystąpieniem do wykonywania renowacji studni należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw cegły i zaprawy, należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze, a także stare powłoki. Do tych celów należy stosować głowice obrotowe i wodę pod wysokim ciśnieniem (300 bar) lub metodę strumieniowo-ścierną np. piaskowanie na mokro.
4) Czyste nośne podłoże powinno charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością. Średnia przyczepność przygotowanego podłoża na odrywanie, mierzona metodą „pull-off”, powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, a najmniejsza wartość pojedynczego pomiaru nie mniej niż 1,0 MPa (wg PN EN 1542).
5) Wszystkie odsłonięte fragmenty zbrojenia należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne pokrycie stali materiałem wiążącym na bazie cementu – grubość warstwy ochronnej powinna wynosić 1 mm.
6) W przypadku wystąpienia przecieków wód gruntowych w studni należy je uszczelnić. Miejsca wycieków należy rozkuć na głębokość co najmniej 2 cm. Małe porcje przygotowanej zaprawy uszczelniającej na bazie szybkosprawnego cementu dociskać stopniowo do miejsca wycieku.
7) Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej aby nie obniżyć parametrów materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody. Podłoże powinno być zwilżone, ale nie mokre. Należy stosować warstwę sczepną (gruntującą). Wodę potrzebną do zarobienia materiałów mineralnych (na bazie cementu) należy pobrać z wodociągu. Nie dopuszcza się wykorzystywania w tym celu płynących ścieków, wód powierzchniowych itp. wód, które nie były uzdatniane.
8) Renowację studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta stosowanego środka do renowacji. Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna (antykorozyjna) musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość minimum 6mm. Wyprawę należy nanosić ręcznie lub mechanicznie przy pomocy maszyn do natrysku mokrego. W przypadku silnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury lub przewiewu należy zapewnić pielęgnację poprzez nawilżanie, natomiast przy dużej wilgotności należy zapewnić odpowiednie wietrzenie studni.
9) Wszystkie Materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne – siarczany.
10) Studnie po renowacji powinny być szczelne, zabezpieczone przed korozją.
11) W każdej studzience kanalizacyjnej należy dokonać wymiany stopni i regulacji włazów. W przypadku konieczności wymiany włazów na nowe, włazy zostaną dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę. Istniejące włazy należy wymienić na włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D400 PN-EN 124.

Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów

1) Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.
2) Etapy realizacji bezwykopowej renowacji sieci obejmują w szczególności:
a) wyznaczenie fragmentów sieci kanalizacyjnej do renowacji,
b) zakorkowanie fragmentu przewodu przeznaczonego do renowacji (zapewnienie odbioru
c) ścieków),
d) hydrodynamiczne wyczyszczenie odcinka,
e) przedwykonawcza inspekcja telewizyjna,
f) przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej do renowacji technologii oraz wytycznymi zawartymi w PFU,
g) wykonanie bezwykopowej renowacji przewodów przy pomocy przyjętego rodzaju rękawa lub zastosowanie metody krakingu lub przewiertu grawitacyjnego - zgodnie z projektem wykonawczym Robót opracowanym przez Wykonawcę,
h) wycięcie górnej części rękawa w studzienkach przelotowych,
i) otwarcie odgałęzień czynnych kanałów włączonych bezpośrednio w kanał (trójnik/wcinka) lub w studnie po wykonanej renowacji; otwarcia odgałęzień należy dokonać od strony kanału,
j) montaż pakero-kapeluszy na czynnych przyłączach,
k) uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację (wloty odgałęzień, wejścia i wyjścia w studniach, w tym w studniach pośrednich),
l) renowacja studzienek/komór rewizyjnych;
m) przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,
n) wykonanie niezbędnych badań do odbioru końcowego zgodnie z obowiązującymi normami i niniejszym opracowaniem,
o) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów i studni oraz miejsc włączenia odgałęzień,
p) przywrócenie do stanu poprzedniego Terenu Budowy zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi, na którym odbywały się Roboty,
q) dokonanie odbioru terenu przez Zarządcę drogi,
r) odbiór etapu robót / odbiór końcowy robót.
Pobór wody do celów przebudowy kanałów
1) Podczas prac remontowych kanalizacyjnych, woda będzie niezbędna na cele technologiczne:
a) do czyszczenia rurociągów,
b) do wprowadzenia rękawa i utwardzania żywicy,
c) do próby szczelności,
2) Wodę należy ujmować za pomocą prowizorycznych instalacji z hydrantów lub z innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Tymczasowa instalacja poboru wody powinna być wyposażona w zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym.
3) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych Robót.

[bookmark: _Toc89073481]5.2 Wymagania dotyczące materiałów 

1) Materiały niezbędne do wykonania robót:
a) Rękaw uszczelniający - wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej dobrze absorbującej żywicę, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową (PU), polietylenową (PE) lub polipropylenową (PP). Do prefabrykacji rękawa należy stosować żywice, zapewniające skuteczne sklejenie i doszczelnienie wszelkich rys, pęknięć i połączeń kielichowych. Grubość rękawa powinna zapewnić przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych przy minimalnym zmniejszeniu przekroju naprawianego kanału. Rękaw po utwardzeniu żywicy powinien być ściśle związany ze starym kanałem i stworzyć jednolitą rurę o dużej wytrzymałości. Rękaw może być również wykonany z włókna szklanego nasyconego żywicami. 
b) Metody utwardzania rękawa: utwardzanie termiczne (gorącą wodą lub parą) lub utwardzanie promieniami UV.
c) Rury stosowane przy krakingu – wielowarstwowe, o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporności na korozję naprężeniową, o parametrach nowo instalowanego przewodu,
d) Rury stosowane przy przewiercie grawitacyjnym – rury modułowe o minimalnych parametrach: PP 225x13,8 L= 600/700 mm SN32, o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporności na korozję naprężeniową, o parametrach nowo instalowanego przewodu
e) Profile pakero-kapeluszowe – materiał naprawczy wykonany z maty szklanej ECR i włókniny poliestrowej o strukturze filcowej absorbującej żywicę, w kształcie kapelusza (o długości do 0,3) i rękawa LCR (Lateral Connection Repair) – zgodnie z PN-EN ISO 11296-4 - jako jednolity zestaw naprawczy dla odgałęzień kanalizacyjnych wpiętych bezpośrednio w kanał jajowy i o profilu koła.
f) Pakery dostudzienne – materiał naprawczy wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywicę, w kształcie krótkiego rękawa o długości do 0,4-0,5 m – zgodnie z PN-EN ISO 11296-4. Przeznaczone dla średnic kanału od 0,15 do 0,5 m dla odgałęzień kanalizacyjnych wpinanych do studni rewizyjnych,
g) Elementy studzienek podlegające wymianie, w szczególności stopnie złazowe, opcjonalnie włazy, kinety,
h) Materiał renowacyjny studni - zaprawy naprawcze i uszczelniające na bazie cementu siarczanoodpornego, wymiana stopni złazowych lub klamer na nowe żeliwne typu ciężkiego lub stalowe z powłoką PVC, środki uszczelniające i spoiwa do uszczelniania ubytków oraz do rekonstrukcji wewnętrznej ściany studzienki.
i) Parametry i właściwości włazu: właz typ ciężki, właz kanałowy D400 wg PN-EN124, waga kpl ( korpus+ pokrywa ) min 100 kg, materiał żeliwo szare EN-GJL wg normy PN-EN1561, otwór włazowy Ø600, głębokość osadzenia pokrywy 50mm, głębokość obsadzenia korpusu 115mm
j) Parametry i właściwości elementów studzienek (w przypadku konieczności wykonania nowych studni): szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa, beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie min. C40/50, nasiąkliwość betonu: ≤5 %, klasa ekspozycji betonu w elementach zwieńczających nie mniejsza niż: XC4 i XA1 wg PN-EN 206, klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XC1 i XA1 wg PN-EN 206, mrozoodporność F150, wodoszczelność W8, zewnętrzna powierzchnia studzienek betonowych zabezpieczona przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest, dopuszcza się zastosowanie elementów betonowych w klasie ekspozycji XF3 wg PN-EN 206, czego skutkiem będzie brak stosowania zewnętrznych powłok bitumicznych na elementach betonowych/żelbetowych, dennicę należy wykonać jako prefabrykowaną, z monolityczne osadzonymi w trakcie produkcji przejściami lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami i odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się osadzania przejść w dennicy studni po etapie betonowania, kineta wykonana z betonu klasy C40/50 i o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach C16/20, kręgi nadbudowy - żelbetowe dla średnicy od DN1000 do Dn2500, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, komin włazowy w studniach od DN1000 do DN2500 przy zastosowaniu płyty redukcyjnej powyżej komory studni, wykonany z kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917, - przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, otwór włazowy Ø 600mm, stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101.
2) Wymagany okres trwałości materiałów zastosowanych przy renowacji sieci kanalizacyjnej nie gorszy niż dla typowej nowej instalacji kanalizacyjnej.
3) Do wykonania rękawa, może być dopuszczony tylko ten materiał, który spełnia warunki normy obowiązującej PN-EN 11296-1 oraz PN-EN 11296-4 z 2011 roku pod względem własności mechanicznych oraz posiada aktualne certyfikaty.
4) W przypadku renowacji metodą rękawa należy zastosować Materiały, które po utwardzeniu charakteryzują się minimalnym skurczem liniowym i objętościowym oraz integrują się z kanałem.
5) Zastosowane Materiały muszą charakteryzować się optymalnym współczynnikiem chropowatości powierzchni wewnętrznej, wyliczonym przez projektanta przy uwzględnieniu spadku podłużnego istniejącego kanału.
6) Materiały zastosowane przy sieciach kanalizacyjnych muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz aktualny certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta.

Rękaw utwardzany

1) Rękaw utwardzany nasączony żywicą musi spełniać następujące wymagania:
a) sztywność obwodowa Sr - określona zgodnie z norma PN-EN ISO178 o wartości: dla średnicy do 300 mm – powyżej 2 kN/m2
b) Projektant na etapie projektowania dokona obliczeń statyczno-wytrzymałościowych linerów w zależności od głębokości posadowienia rurociągu i warunków terenu, wyliczy sztywność obwodową wykładziny oraz sprawdzi przepływy dla zaprojektowanych średnic.
c) krótkookresowy moduł  zginający Eo min. 2100 MPa,
d) naprężenia zginające przy pierwszym pęknięciu min. 20 MPa,
e) wodoszczelność,
f) nasączone powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
g) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
h) odporność na działanie chemikaliów i gazów występujących w ściekach: H2S, CH4 , CO i CO2 jak również odpornej na ścieranie zawiesinami mineralnymi (piasek, żużel, żwir) transportowanymi wraz ze ściekami,
i) odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C (punkt mięknięcia powyżej 600C),
j) odporność na ścieranie tzn. brak uszkodzeń powierzchni przy wykonaniu prób na ścieranie,
k) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
l) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,
m) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawionego przewodu udokumentowanego obliczeniami,
n) grubość nominalna – jedna z zakresu wartości grubości ścianek wykładziny, zależna od materiałów zastosowanych do budowy wykładziny i wybrana tak, aby w rezultacie końcowa grubość ścianki kompozytu zapewniała możliwość przenoszenia wszystkich działających obciążeń na rękaw.
o) zastosowane materiały muszą charakteryzować się optymalnym współczynnikiem chropowatości powierzchni wewnętrznej; powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji musi być gładka, nie może posiadać nierówności wynikających z wad technicznych lub wad materiału (materiał po utwardzeniu integruje się z kanałem, jest z nim ściśle związany i tworzy jednolitą rurę o dużej wytrzymałości).
p) dopuszcza się nasączenie fabryczne lub na placu budowy z mobilnych nasączalni, które umożliwiają nasączenie dynamiczne żywicą pod ciśnieniem od 3-6 bar. Żywica musi posiadać kartę charakterystyki. Nie dopuszcza się nasączania poza placem budowy oraz ręcznego mieszania żywic.
q) Wykonawca przedstawi obliczenia wytrzymałościowe (zgodnie z obowiązującą metodyką badań i obliczeń statycznych dla linerów) i doboru grubości wykładziny rurowej przy zachowaniu właściwości określonych w PFU.
r) W przypadku wystąpienia trudnych warunków gruntowych należy dodatkowo zastosować rozwiązanie gwarantujące trwałość zastosowanego rękawa, np. poprzez zastosowanie prelinerów lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego.

Rury zastosowane w metodzie krakingu lub przewiertu grawitacyjnego

1) Rury zastosowane w metodzie przewiertu grawitacyjnego lub krakingu muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu przewodowi.
2) Zainstalowane rury muszą spełnić następujące wymagania:
a) Zastosowany materiał – rury zgodne z normą PN-EN 12201-2:2012 – rury modułowe PP Ø225x13,8 SN32 L=600/700 mm do kanalizacji sanitarnej,
b) Wystarczająca nośność statyczna,
c) Wytrzymałość materiału odporna na zniszczenie podczas przeciągania rurociągu,
d) Absolutna szczelność,
e) Odpowiednia przepustowość,
f) Odporność na zginanie i korozję.

Materiały do renowacji studni

1) W celu zapewnienia trwałości wykonywanej naprawy należy, zgodnie z zapisem normy PN-EN 206 1:2014, stosować wyłącznie materiały na cementach odpornych na siarczany i modyfikowane polimerami, które mogą być stosowane w warunkach atmosferycznych i stałego działania wodnych roztworów kategorii XA1-XA3.
2) Dla materiałów naprawczych obowiązuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje zgodności z w/w normą.
3) Materiały do reprofilacji studni powinny spełniać następujące wymagania:
a) szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (bez zawartości trójglinianu wapniowego) zbrojone włóknami syntetycznymi,
b) odporność na działanie środowiska chemicznego silnie agresywnego (klasa ekspozycji XA2, XA3),
c) odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń,
d) przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa,
e) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa,
f) nasiąkliwość po 28 dniach < 10%,
g) spadek wytrzymałości na odrywanie wg PN-EN 13529:2005 do 20%,
h) brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą,
4) Materiały do zabezpieczenia stali zbrojeniowej powinny spełniać następujące parametry techniczne:
a) materiały wiążące na bazie cementu,
b) zdolność do pasywacji zbrojenia stalowego,
c) przyczepność do zbrojenia równą lub większą od 6 MPa,
d) grubość warstwy ochronnej po dwukrotnym zabezpieczeniu powinna wynosić 1 mm.
5) Materiały do uszczelnień wycieków w studniach powinny spełniać następujące wymagania:
a) zaprawy na bazie cementu o bardzo szybkim czasie wiązania,
b) zaprawy przeznaczone do szybkiego uszczelniania przecieków wody, także pod ciśnieniem,
c) zaprawy odporne na siarczany.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
7) Materiały do wykonania kompleksowych powłok zabezpieczająco-ochronnych powinny spełniać następujące wymagania:
a) szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego zbrojone włóknami syntetycznymi,
b) cementowe powłoki ochronne modyfikowane polimerami,
c) zaprawy odporne na działanie agresywnego środowiska chemicznego (klasa ekspozycji XA2, XA3),
d) powłoki o zwiększonej odporność na czynniki fizyczne – zużycie wynikające ze ścierania hydraulicznego wywołanego przez płynące ścieki i niesione zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN 1504-9
[bookmark: _Toc89073482]5.3 Wymagania dotyczące odtworzeń 
1) W przypadku realizacji robót metodami wykopowymi, pas jezdny należy odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z decyzją wydaną przez Zarządcę Drogi, w tym przypadku Urząd Miasta Rawa Mazowiecka.
2) Odbudowę należy zaprojektować ze szczególnym uwzględnieniem § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
[bookmark: _Toc89073483]5.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ze względu na specyfikę zadania nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zostały wyrażone we wskaźnikach wynikających z norm i przepisów mających zastosowanie.  
6. [bookmark: _Toc89073484]Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzanie szczegółowej wizji lokalnej w terenu przed złożeniem oferty cenowej dla całości zadania (inwestycji) celem ujęcia wszystkich czynników w sporządzonej przez siebie ofercie, wynikających zarówno z PFU, umowy z Zamawiającym, jak i specyfiki zadania. 

[bookmark: _Toc89073485]Kontrola jakości robót
[bookmark: _Toc89073486]6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem Budowy,
3) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
[bookmark: _Toc89073487]6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach i aprobatach technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w trybie określonym w umowie do akceptacji.
2) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
3) W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) sprawdzenie prawidłowości czyszczenia rurociągów przed przystąpieniem do Robót renowacyjnych – inspekcja kamerą TV,
b) badanie jakości Materiałów użytych do renowacji sieci obejmujące w szczególności: sprawdzenie dokumentów identyfikujących dostawę, sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, sprawdzenie ogólnego wyglądu,
c) badanie szczelności rurociągów,
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania renowacji rurociągu poprzez wykonanie powykonawczej inspekcji TV,
e) badania właściwości mechanicznych próbek rękawa CIPP zgodnie z PN-EN ISO 11296-4 oraz PN-EN ISO 178 – co najmniej 1 próbka dla każdego odcinka,
f) badania przyczepności warstw naprawczych i ochronnych w studniach rewizyjnych,
g) monitoring studni po zakończeniu prac renowacyjnych.




[bookmark: _Toc89073488]6.3 Badania jakości Robót w czasie budowy

6.3.1	Wymagania ogólne
1) Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
2) Jakość materiału przeznaczonego do renowacji musi być udokumentowana poprzez dokument identyfikujący dostawę, zawierający: nazwę i znak producenta, nazwę materiału, średnicę rękawa/rury, długość rękawa/rury, grubość rękawa/rury, datę produkcji i miejsce przeznaczenia.
3) Badanie rękawa/ rur przy dostawie polegać będzie na:
a) sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę,
b) sprawdzeniu stanu dostawy - opakowania,
c) sprawdzeniu ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie),
4) Jakość wykonania renowacji kanałów należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie obu wymienionych poniżej prób:
a) prób szczelności kanału,
b) inspekcji TV kanałów po wykonaniu renowacji z nagraniem na płytach CD lub DVD.
6.3.2	Próba szczelności
1) Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.
2) Próby szczelności należy przeprowadzić w obecności Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
6.3.3	Badanie próbek rękawa
1) Z każdej partii dostarczonego i zainstalowanego rękawa należy pobrać próbkę, a następnie wykonać badanie parametrów technicznych oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa wg PN EN 11296-4. W uzasadnionych przypadkach (np. trudności z pobraniem próbki pierścieniowej) badanie to, za zgodą Inspektora nadzoru i Zamawiającego, może zostać zastąpione badaniem krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg normy PN EN ISO 178. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. 
2) Pobrana próbka powinna zostać opisana w następujący sposób: miejscowość, data, odcinek, średnica, podpisy osób obecnych przy poborze próbki.
3) Parametry geometryczne i wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymogi zawarte w PFU.
4) W związku z innymi parametrami utwardzania oraz innymi warunkami geometrycznymi rękawa w studzienkach kanalizacyjnych dopuszczalna jest wartość sztywności niższa o 10% od wymagań minimalnych określonych w PFU. W przypadku wyników niższych o więcej niż 10% od wymaganych należy wykonać badanie drugiej próbki i na podstawie obydwu badań ustalić rzeczywiste parametry rękawa oraz przyczynę rozbieżności. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wymagań PFU dalsze postępowanie zostanie określone przez Inspektora nadzoru.
5) Poboru próbki należy dokonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela laboratorium wykonującego badanie. Badanie oraz obliczenia powinny zostać przeprowadzone w odpowiednio do tego przygotowanym niezależnym laboratorium, które posiada akredytację na zakres badań wymaganych w PFU.


7. [bookmark: _Toc89073489]Obmiar robót

1) Kontrakt oparty jest na rozliczeniu ryczałtowym. 
2) Renowacja kanału wybraną metodą będzie rozliczona po wykonaniu całości robót wraz z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi.
3) Wykonawca może podzielić realizację na etapy – jest wówczas zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji, w którym to opracowaniu zostanie uwzględniona etapowa realizacja robót i płatności.
[bookmark: _Toc89073490]8. Przejęcie robót – próby końcowe

1) Gotowość do wykonania Prób Końcowych Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego, przedkładając do oceny i zatwierdzenia Dokumentację powykonawczą budowy. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
2) Protokół odbioru końcowego odcinka i/lub Protokół odbioru końcowego dla całego zakresu jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami SWZ oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.1 Zasady szczegółowe
1) W procesie realizacji renowacji kanału strony są zobowiązane do dokonania odbioru technicznego.
2) Odbiór techniczny częściowy obejmuje poszczególne odcinki robót (kanału) po renowacji. W związku z tym, ich zakres obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z SWZ, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,
b) sprawdzenie prawidłowości wykonania naprawy studzienek i innych elementów,
c) przeprowadzenie próby szczelności i dokonanie inspekcji TV kanału.
3) Po zakończeniu odbiorów częściowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, który polega na:
a) sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego,
b) sprawdzenie aktualności projektu powykonawczego robót, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia,
c) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z projektem wykonania renowacji sieci.
4) Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Zamawiającego i - jeżeli jest to wymagane - innych podmiotów wydających warunki prowadzenia Robót) oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania odbioru.
[bookmark: _Toc89073491] 9. Wymagania w zakresie Dokumentacji Projektowej 
1) Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tak więc Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac projektowych, opracowań projektowych, jak i wykonania na ich podstawie oraz na podstawie niniejszego PFU jak również postanowień umowy jaką zawrze z Zamawiającym wszystkich Robót. 
2) Mając na uwadze charakter robót, Wykonawca opracuje: 
a) Projekt wykonawczy (projekty branżowe) według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiący uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji, uwzględniający szczegółowe wytyczne Zamawiającego zawarte w szczególności w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),
b) Projekt Organizacji Ruchu,
c) Projekt Organizacji Robót,
3) Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
4) Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej – w 2 egzemplarzach.
5) Badania i analizy uzupełniające.
6) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia.
7) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja opracowana przez Wykonawcę nie spełnia wymagań Umowy.
8) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i realizacji robót.
9) Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych niniejszą SWZ i zakresem zamówienia.
10) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z zawartej Umowy.
11) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zarządcą Drogi projektu odtworzenia nawierzchni - jeżeli będzie wymagany.
12) Przedstawione w PFU materiały, są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.
13) Istotne dla realizacji zadania materiały, uzgodnienia i decyzje, będące w posiadaniu Zamawiającego, wyszczególniono jako Załączniki do części informacyjnej PFU. 
14) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wytycznych dotyczących realizacji poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych. 
15) Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i powykonawczej. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi obejmować cały zakres robót objęty niniejszym PFU.
16) W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, opracować czy wykonać wszystkie niezbędne materiały wyjściowe do jej opracowania, jeżeli materiały załączone do części informacyjnej PFU uzna za niewystarczające.
17) Dokumentacja projektowa musi być sporządzona i sprawdzona (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające odpowiednie, aktualne uprawnienia w danym zakresie. Wykonawca zaopatrzy swoje opracowania w oświadczenia dotyczące zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej podpisane przez ich autorów. 
18) Wszystkie prace będą realizowane zgodnie z PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym), obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
19) Wszystkie uzyskane na bieżąco warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia Wykonawca na bieżąco (bezzwłocznie) przekaże Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
20) W zakresie wykonanych przez Wykonawcę opracowań należy zachować odpowiednią szczegółowość opracowań pozwalającą na kompletne prawidłowe wykonanie Robót na podstawie w/w dokumentacji. 
21) Wykonawca w ramach zadania (w ramach łącznej kwoty ryczałtowej za całość zadania) oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane – zobowiązany jest sprawować nadzór autorski w czasie realizacji Robót na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
22) Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa oraz wchodzące w jej skład opracowania projektowe podlegać będą weryfikacji – sprawdzeniu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z niniejszym PFU, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, warunkami technicznymi, wytycznymi do projektowania itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji, sprawdzenia. Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentów ustosunkuje się do nich w formie akceptacji, braku akceptacji, uwag i zastrzeżeń. 
 
[bookmark: _Toc89073492]10. Wymagania dotyczące prowadzenia prac budowlano-montażowych.
1) Włączenia odcinków sieci do istniejącej czynnej sieci można dokonywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem służb Eksploatatora.
2) Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami umowy.
3) Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o terenie budowy.
4) Przekazanie Placu budowy odbędzie się protokolarnie przy udziale Zarządcy drogi. 
5) Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. 
6) Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy lub jego wersji uproszczonej – w zależności od wymagań właściwych instytucji, wraz z dostarczeniem kopii ww. dokumentacji Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
d) opłaty/dzierżawy terenu,
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
f) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
7) Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego Zarządcę dróg. 
[bookmark: _Toc89073493]11. Wymagania dotyczące zakresu odtworzeń

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w zakresie odtworzenia nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwego Zarządcy drogi. 
[bookmark: _Toc89073494]12. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.
1) Wykonawca w ramach umowy, do dnia Przejęcia Robót, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki np.),
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót
2) Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
[bookmark: _Toc89073495]13. Unieszkodliwienie materiałów.
1) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
2) Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.
3) Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu dokumenty o zagospodarowaniu odpadów.
4) Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwianie materiału.
5) Odpady metalowe stanowią własność Zamawiającego.
[bookmark: _Toc89073496]14. Warunki gruntowo-wodne
1) Zamawiający dysponuje aktualnymi badaniami warunków gruntowo-wodnych dla obszaru realizacji inwestycji. Opinia geotechniczna opracowana przez GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c ze Zgierza w listopadzie 2021r. stanowi załącznik do części informacyjnej PFU.
[bookmark: _Toc89073497]15. Zasady badań robót i materiałów 
1) Przeprowadzenie badań Robót oraz materiałów zostanie wykonane w oparciu o odpowiednie zapisy ujęte w zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jak również w oparciu o odpowiednie normy, warunki techniczne itp. 
2) W ramach prowadzenia badań kontrolnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu pobranie wszelkich niezbędnych próbek i badań materiałów w miejscach ich wytwarzania / pozyskania. 
[bookmark: _Toc89073498]16. Wymagania w zakresie odbiorów Robót 
 Dokumenty budowy
1) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oraz utrzymywać w należytym stanie wewnętrzny dziennik budowy przez cały okres prowadzenia robót. Wszystkie wpisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco przez uprawnione do tego osoby. Zapisy w wewnętrznym dzienniku budowy będą dotoczyły przebiegu robót oraz zdarzeń i sytuacji mających miejsce na Placu budowy. Wpisy w Dzienniku Budowy będą opatrzone datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego oryginał dziennika zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.
2) Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się między innymi: 
a) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu (jeżeli specyfika zadania tego wymaga); 
b) inne decyzje, pozwolenia, zgłoszenia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia itp.; 
c) protokoły przekazania Placu Budowy; 
d) protokoły odbioru Robót; 
e) protokoły z narad i ustaleń; 
f) korespondencję pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego, w szczególności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 
g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

Odbiór częściowy 
3) Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie jakości, ilości i zgodności z SWZ części robót wykonanych przez Wykonawcę, przy czym odbiorowi częściowemu może podlegać wyłącznie kompletnie wykonany odcinek po renowacji uwzględniony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zasady postępowania przy odbiorze robót częściowych są takie same jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Komisja w postaci Wykonawcy oraz Zamawiającego jest uprawniona do dokonania odbiorów robót częściowych. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Odbiór częściowy robót może nastąpić pod warunkiem wystawienia przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru częściowego, w terminie nie dłuższym jak 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego.

 Odbiór końcowy robót 
4) Odbiór końcowy robót polegać będzie na ocenie jakości, ilości i zgodności z SWZ w odniesieniu do całego zakresu wykonanych przez Wykonawcę robót. Wykonawca zgłosi do Zamawiającego pisemnie gotowość do ostatecznego zakończenia oraz odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że Roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. Zamawiający w tym terminie powiadomi wszystkie zainteresowane strony. 
5) Końcowy odbiór robót może nastąpić pod warunkiem wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót będzie dokonywać Komisja powołana przez Zamawiającego w której skład będą wchodzili upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 
6) Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W razie stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót odbiega warunków określonych w SWZ, Komisja nakaże Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając przy tym nowy termin odbioru końcowego. 
7) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować następujące dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego: 
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót (wszystkie zmiany naniesione w dokumentacji powykonawczej powinny być czytelne i łatwo rozpoznawalne), 
b) Wewnętrzne dzienniki budowy (oryginały); 
c) Opis wykonanego zakresu (specyfikację techniczną) zatwierdzony przez Kierownika budowy/robót,
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
f) Opracowania dokumentujące wykonanie robót towarzyszących,
g) Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 
8) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zawierającą wszystkie rysunki zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów.  Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę w formie papierowej 2 egz. i 2 egz. w wersji elektronicznej (*.pdf). Część rysunkowa dokumentacji powykonawczej zostanie sporządzona przez Wykonawcę na kopii projektu wykonawczego
9) W sytuacji, gdy do daty odbioru końcowego wyznaczonej przez Zamawiającego dokumentacja powykonawcza nie będzie gotowa lub będzie niekompletna, Komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Zobowiązania wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości
10) W związku z realizacją robót objętym SWZ będą odbywać się co 6 miesięcy przeglądy gwarancyjne, polegające na ocenie jakości robót wykonanych przez Wykonawcę oraz robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Zasady udzielonej gwarancji jakości zawiera załącznik do umowy pn. Karta gwarancji jakości, zgodnie z wzorem zawartym w SWZ. 
11) W okresie udzielonej gwarancji, w sytuacji gdy Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że  rurociąg lub studnia na odcinku poddawanym renowacji przez Wykonawcę są uszkodzone, jeżeli zajdzie konieczność wykonania inspekcji kamerą TV miejsca uszkodzenia, czyszczenie i kamerowanie odcinka sieci zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli wynik kamerowania nie potwierdzi wystąpienia uszkodzenia (w szczególności odspojenia rękawa, jego pęknięcia) koszt czyszczenia i kamerowania ponosi Zamawiający. 
12) W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania renowacji odcinka kanalizacji sanitarnej (zgodnie z technologią wykonywania robót; od studni do studni) na którym wystąpiło uszkodzenie lub inna wada, która ma wpływ na wartość użytkową kanału. Sposób naprawy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i reprezentującego go Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Informacje wstępne 
1) Określone poniżej (minimalne) wymagania dla prac objętych PFU które muszą być spełnione zarówno przy pracach projektowych jak i wykonawczych związanych z realizacją Robót. 
2) Wykonawca w ramach opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej określi szczegółowe zalecenia dla wszystkich materiałów oraz Robót. W/w opracowanie zostanie poddane weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. 
3) Wszystkie elementy objęte PFU należy zaprojektować oraz wykonać w taki sposób, aby spełniały wymogi Ustawy Prawo budowlane w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji; bezpieczeństwa pożarowego; bezpieczeństwa użytkowania; odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; odpowiednich warunków ochrony środowiska; ochrony przed hałasem i drganiami; usuwania wody opadowej i odpadów; możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej; warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
4) Wszystkie prace projektowe należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przepisy szczegółowe. 
Wskaźniki produktu  
W związku z realizacją inwestycji określonej w niniejszym PFU zostaną opracowane dokumentacje projektowe i na ich podstawie przeprowadzona zostanie renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej w tym:
1) Modernizacja metodą bezwykopową (rękawa utwardzanego) kanału o średnicy Dn 200 (odcinki A-B, C-D) 387 mb
2) Renowacja metodą bezwykopową  (przewiertu grawitacyjnego lub krakingu)  kanału o średnicy Dn 200, 26 mb
3) Liczba studni przeznaczonych do remontu / modernizacji: 12 szt.
Wymagania dotyczące przygotowania terenu pod budowę 
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy itp. Zieleń istniejącą w czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Plac Budowy zostanie przez Wykonawcę oznakowany oraz zabezpieczony. W w/w zakresie oznakowania oraz zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót nastąpi na podstawie oraz zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca na własny koszt rozpozna szczegółowo teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych jak również poniesie wszelkie koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania Robót. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca na własny koszt sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego w/w infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 
 
Wymagania dotyczące architektury
 Nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące konstrukcji  
Wszystkie prace związane z konstrukcją zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami. Konstrukcje oraz elementy konstrukcji muszą spełniać szczegółowe zasady określone w zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. Wymogi jakościowe względem realizowanych Robót winny zostać spełnione w odniesieniu do zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej w zakresie rzędnych wysokościowych, równości podłużnej, równości poprzecznej, spadków poprzecznych, itp. 
Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 
 
Wymagania dotyczące instalacji określono w niniejszym PFU. 
Dodatkowo, Wykonawca ma obowiązek poinformować gestorów sieci lub zarządców innej infrastruktury o przystąpieniu do wykonania Robót, w szczególności, jeżeli inwestycja może w jakikolwiek sposób na nie oddziaływać. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu określono w niniejszym PFU. 
W szczególności, po zakończeniu wszystkich Robót, teren inwestycji – Plac Budowy oraz teren sąsiedni należy uporządkować z wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji Robót. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu Wykonawca zobowiązany jest naprawić, odtworzyć na swój koszt jak również pokryć wszelkie straty związane z uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować wymagania określone w PFU oraz zawartej umowie (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. [bookmark: _Toc89073499]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Teren objęty opracowaniem ujęty jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego względem działek
 w obrębie 4 o numerach ewidencyjnych: 388/8 (ulica Zwolińskiego) stwierdza się zgodność zamierzenia budowlanego objętego niniejszym PFU z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu.   

2. [bookmark: _Toc89073500]Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Na etapie opracowania PFU pozyskano wykaz podmiotów dla działek objętych opracowaniem wskazujący właścicieli w/w nieruchomości. 
Poniżej dane z wykazu podmiotów: 
- Działka nr 388/8 w obrębie nr 4 - własność Gmina Miasto Rawa Mazowiecka  
  
 Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
 
3. [bookmark: _Toc89073501]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot PFU należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono poniżej. Zarówno normy oraz inne dokumenty wyszczególnione poniżej, na które powołano się w niniejszym PFU należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
3) Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych obowiązujący w RAWiK Sp. zo.o.
4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz. 1437 z późn. zmianami)
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.1935 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065), 
7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396) 
8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283)
9) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1251)
10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst  jednolity Dz.U. 2020 poz. 55), 
11) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 59), 
12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.  1389 z późn. zm.), 
15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
17) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755), 
18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1372), 
19) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 276),
20) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667), 
21) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310)
22) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293)
23) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 215)
24) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155)
25) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 110)
26) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701)
27) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)
28) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667)
29) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010)
30) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)
31) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
33) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
34) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)
35) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583)

Wybrane normy: 

PN-92/B-10673	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729	Studzienki kanalizacyjne.
PN-64/H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 11296-1	 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1: postanowienia ogólne
PN-EN 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu
PN-EN 13689	Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.
PN-EN ISO 178	Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu.
PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
 PN EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Pomiar przyczepności przez odrywanie
 PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Odporność na silną agresję chemiczną
 PN-EN 206-1 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

[bookmark: _Toc89073502]Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

1) Mapy sytuacyjne
a) Załącznikiem do niniejszego PFU jest plan zagospodarowania terenu (mapka poglądowa), przedstawiający ulokowanie inwestycji planowanej do realizacji  – Załącznik nr 1
b) Załącznikiem do niniejszego PFU jest Oświadczenie inwestora o prawie dysponowania – Załącznik nr 2.
c) Załącznikiem do niniejszego PFU jest Zgoda lokalizacyjna Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – Załącznik nr 3.
d) Załącznikiem nr 4 do niniejszego PFU jest mapa do celów zasadniczych (wektorowa) w skali 1:500 w postaci elektronicznej dla zakresu objętego PFU.
2) Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Załącznikiem nr 5 do PFU są wyniki badań gruntowo-wodnych opracowanych przez firmę GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ze Zgierza.
3) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Ze względu na specyfikę zadania na etapie PFU nie pozyskano zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków.  
4) Inwentaryzacja zieleni 
Ze względu na specyfikę zadania, na etapie PFU nie wykonano inwentaryzacji zieleni. Załącznikiem do PFU jest dokumentacja zdjęciowa z terenu planowanej inwestycji – Załącznik nr 7. 
 
5) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
W związku ze specyfiką zadania dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska nie zostały pozyskane na etapie PFU. 
 
6) Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
W związku ze specyfiką zadania dane dotyczące pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości nie zostały pozyskane na etapie PFU. 
7) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
Na etapie opracowania PFU wykonano inspekcję kamerą kanału na odcinku C-D. planowanego do renowacji i wyniki kamerowania sieci stanowią załącznik nr 6 do PFU. 
Na etapie opracowania PFU wykonano inwentaryzację fotograficzną obszaru stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego PFU.  
 
8) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
W związku ze specyfika zadania nie zaszła potrzeba pozyskania dodatkowych zgód, pozwoleń, warunków technicznych itp. 

9) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
 Brak.  
 
 
Załączniki do części informacyjnej PFU
1.	Załącznik nr 1 Mapy zakres
2.	Załącznik nr 2 Oświadczenie o prawie dysponowania
3.	Załącznik nr 3 Zgoda lokalizacyjna UM
4.	Załącznik nr 4 Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej
5.	Załącznik nr 5 Wyniki badań gruntowo-wodnych opracowanych przez firmę GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ze Zgierza
6.	Załącznik nr 6 Dokumentacja z kamerowania sieci
7.	Załącznik nr 7 Inwentaryzacja fotograficzna

Załączniki nr 6 i 7 są dostępne pod linkami:

https://drive.google.com/drive/folders/1qZTrjO0dLNZk3cODmiayzVUstiyHWJgW?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-A3m88BLc2wW1ryRStElXR3JnI5OyrnG?usp=sharing
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