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SUW w Rawie Mazowieckiej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. Razem
1 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
1.1 Roboty rozbiérkowe zewn etrzne
1|KNR 4-01 Rozbiérka opaski wokét budynku m3
d.1.1/0212-01
14.47*0.50*0.15 ms3 1.085
11.66*1.30*0.15 m3 2.274
RAZEM 3.359
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
14.47*2 m 28.940
RAZEM 28.940
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
4.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
11.93*1.01*0.40 m2 4.820
14.19*3*0.40 m?2 17.028
(1.44*2+1.78*3)*0.30 m?2 2.466
RAZEM 24.314
5/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-02
14.19*11.93*1.01 m?2 170.980
RAZEM 170.980
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m2
d.1.1/0430-05 nad 24 cm
poz.5 m?2 170.980
RAZEM 170.980
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych m?2
d.1.1/0701-02
14.47*4.01 m?2 58.025
14.47%4.17 m?2 60.340
11.66*4.40 m?2 51.304
-1.44*1.44%2 m?2 -4.147
-1.78*1.61*3 m?2 -8.597
-0.90*2.05 m?2 -1.845
-1.78*1.96 m?2 -3.489
-3.14*1.30*1.30*2 m?2 -10.613
RAZEM 140.978
8/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.1.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.7 m2 140.978
RAZEM 140.978
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
1.78*1.61 m?2 2.866
RAZEM 2.866
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.1/0354-09 m2 - D2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m2
d.1.1/0354-10
1.78*1.96 m?2 3.489
RAZEM 3.489
12|KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy m
d.1.1/0354-12
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
13/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.78*1.81*0.44 m3 1.418
RAZEM 1.418
14/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1.1/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(14.47*2+11.66)*1.00*0.80 m3 32.480
RAZEM 32.480
15/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.1.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(14.47*2+11.66)*0.80 m?2 32.480
RAZEM 32.480
16| KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
poz.14 m3 32.480
RAZEM 32.480
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17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1.1/0108-09 10 km
0108-10
poz.1+po0z.7*0.015 m3 5.474
RAZEM 5.474
1.2 Roboty rozbiérkowe wewn etrzne
18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z paneli m2
d.1.2/0429-05
14.03*10.78*1.01 m?2 152.756
RAZEM 152.756
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.2/0354-09 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m?2
d.1.2/0354-10
1.00*2.05 m2 2.050
1.00*2.10 m2 2.100
0.76*2.00 m2 1.520
1.80*2.05 m?2 3.690
RAZEM 9.360
21|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.2|0336-06 towo-wapiennej dla nadprozy
5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200
22|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.2/0349-02
5.31*4.00*0.32 m3 6.797
0.24*2.05*0.32 m3 0.157
RAZEM 6.954
23|KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy m
d.1.2/0354-12
2.10*2+1.20*2+0.90*2 m 8.400
RAZEM 8.400
24/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2/1202-09 ponad 5 m2
(14.03+4.46)*2*2.30 m2 85.054
(5.31+6.00)*2*2.30 m2 52.026
(3.45+6.00)*2*2.30 m2 43.470
(4.63+2.47)*2*2.30 m?2 32.660
(3.40+3.21)*2*2.30 m?2 30.406
(1.07+3.21)*2*2.30 m2 19.688
RAZEM 263.304
25|KNR 4-01 Odbicie luznych tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fi-|m2
d.1.2|0701-05 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - 10% powierzchni $cian ponad
glazurg
poz.24*10% m?2 26.330
RAZEM 26.330
26|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - kanat technologicz- |m3
d.1.2/0212-03 ny
(4.10+8.54)*2*0.62*0.12 m3 1.881
RAZEM 1.881
27|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43 m?2 142.330
RAZEM 142.330
28|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2/0212-01 cm
(63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43)*0.15 m3 21.350
RAZEM 21.350
29|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.2/0106-02 przy istniejacych fundamentach
(63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43)*0.15 m3 21.350
(14.03*2+2.46*2+5.31*2+4.00*2+3.45*2+4.00*2+4.63*2+0.50*2+4.63*2+1.20* |m3 44.210
2)*1.00*0.50
RAZEM 65.560
30|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1.2/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(14.03+4.46)*2*0.80 m?2 29.584
(5.31+6.00)*2*0.80 m2 18.096
(3.45+6.00)*2*0.80 m?2 15.120
(4.63+2.47)*2*0.80 m2 11.360
(3.40+3.21)*2*0.80 m?2 10.576
(1.07+3.21)*2*0.80 m?2 6.848
RAZEM 91.584
31|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
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(14.03*2+2.46*2+5.31*2+4.00*2+3.45*2+4.00*2+4.63*2+0.50*2+4.63*2+1.20* |m3 44.210
2)*1.00*0.50

RAZEM 44.210
32|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

d.1.2/0106-04
p0z.22+p0z.24*0.001+p0z.25*0.015+p0z.26+p0z.27*0.05+p0z.28 m3 37.960

RAZEM 37.960
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3

d.1.2/0108-09 10 km

0108-10
poz.32 m3 37.960
RAZEM 37.960
1.3 Fundamenty i posadzka
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1.3/0603-09 + tworu asfalt.- dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
(14.03+4.46)*2*0.80 m?2 29.584
(5.31+6.00)*2*0.80 m2 18.096
(3.45+6.00)*2*0.80 m?2 15.120
(4.63+2.47)*2*0.80 m2 11.360
(3.40+3.21)*2*0.80 m?2 10.576
(1.07+3.21)*2*0.80 m?2 6.848
RAZEM 91.584
35/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3

d.1.3/1101-07
(63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43)*0.15 m3 21.350

RAZEM 21.350
36/ KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3

d.1.3/1101-01

(63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43)*0.10 m3 14.233
RAZEM 14.233
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2

d.1.3/0607-01 posadzkowe
63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43 m?2 142.330

RAZEM 142.330
38/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-15 gr. 5 cm zatarte na gtadko |m2
d.1.3/1102-02 +
KNR 2-02
1102-03
63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43 m?2 142.330
RAZEM 142.330
39/ KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe z betonu B-15 m3

d.1.3/0283-01
2.20*2.20*0.25*4 m3 4.840
1.40*1.40*0.25*2 m3 0.980

RAZEM 5.820
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t

d.1.3/0290-02

0.161 t 0.161
RAZEM 0.161
41 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych antyposlizgowych; uktadane na klej |m?2

d.1.3/1118-08 metoda zwykig

63.70+31.86+20.80+11.44+11.10+3.43 m?2 142.330
RAZEM 142.330
42|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m

d.1.3/1120-02 klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
(14.03+4.46)*2 m 36.980
(5.31+6.00)*2 m 22.620
(3.45+6.00)*2 m 18.900
(4.63+2.47)*2 m 14.200
(3.40+3.21)*2 m 13.220
(1.07+3.21)*2 m 8.560

RAZEM 114.480

1.4 Roboty murarskie

43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.4|0304-01 towo-wapiennej cegtami - murowanie w tuku o promieniu do 3 m
z2.5z. 2.4,
9906-01
3.14*1.30*1.30*0.44*2 ms3 4.670
1.78*1.61*0.44 m3 1.261
RAZEM 5.931
44|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m

d.1.4/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm

5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200
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45|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.4/0313-05 dzenie belek nadprozowych L-19
2.10*2+1.50*2+1.50*2 m 10.200
RAZEM 10.200
15 Przedtu zenie okapu
46|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci ponad 160 mm  |szt.
d.1.5/1304-02
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
47/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiezby dacho- |t
d.1.5/0904-02 wej na murach lub stupach
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
1.6 Pokrycie i izolacja dachu
48|KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m?2
d.1.6/0604-02
14.47*11.93*1.01 m?2 174.353
RAZEM 174.353
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z  |m?2
d.1.6/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.48 m?2 174.353
RAZEM 174.353
50| KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.6/0604-02
poz.48 m?2 174.353
RAZEM 174.353
51|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m?2
d.1.6/0410-04 cicy nasyconej
poz.48 m?2 174.353
RAZEM 174.353
52|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowa na tatach m?2
d.1.6/202 0537-04
poz.48 m?2 174.353
RAZEM 174.353
53|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.6/202 0541-02
14.47*0.50 m2 7.235
14.47*2*0.30 m2 8.682
11.93*1.01*0.40*2 m?2 9.639
RAZEM 25.556
54|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.1.6/0508-03
14.47*2 m 28.940
RAZEM 28.940
55|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy powlekanej m
d.1.6/0510-02
4.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
56|KNR 0-19 Montaz okien - okno istniejace z demontazu m?2
d.1.7/1024-04
1.78*1.61 m2 2.866
RAZEM 2.866
57|/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych ocieplonych m?2
d.1.7/1024-08
1.78*1.96 m2 3.489
RAZEM 3.489
58/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych ocieplonych m2
d.1.7/1024-06
1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
59|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych m2
d.1.7/1024-06
1.80*2.05 m2 3.690
1.00*2.05*2 m?2 4.100
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 9.635
1.8 Oktadziny wewn etrznych
60|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.8/0803-03
poz.25 m2 26.330
5.31*%(0.20*2+0.32) m2 3.823
1.50*0.20*2*2 m?2 1.200
2.10*0.20*2*2 m2 1.680
3.14*1.30*1.30*2 m?2 10.613
1.78*1.61 m2 2.866
RAZEM 46.512
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61|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2. m?2
d.1.8/0829-07
z.sz.5.7.c
3.14*1.30*1.30*2 m?2 10.613
1.78*1.61 m2 2.866
5.00 m?2 5.000
RAZEM 18.479
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na scianach m2
d.1.8/0815-04
poz.24 m2 263.304
RAZEM 263.304
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.8/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.62 m2 263.304
RAZEM 263.304
64|KNR 0-18 Uktadanie paneli PCV m2
d.1.8/2613-03
14.03*10.78*1.01 m?2 152.756
RAZEM 152.756
65|KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.8/0301-09
1.44*2+1.78*3 m 8.220
RAZEM 8.220
1.9 Elewacja i ocieplenie $cian fundamentowych
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.9/0603-09 + tworu asfalt.- dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
(14.47*2+11.66)*0.80 m?2 32.480
RAZEM 32.480
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.9/2612-01 nowych gr. 10 cm do $cian fundamentowych
(14.47*2+11.66)*0.80 m?2 32.480
RAZEM 32.480
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.9/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.67*8 szt 259.840
RAZEM 259.840
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.9/2612-06 ki na $cianach
poz.67 m?2 32.480
RAZEM 32.480
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.9/2612-01 nowych gr. 15 cm do $cian
14.47*4.01 m?2 58.025
14.47%4.17 m?2 60.340
11.66*4.40 m?2 51.304
-1.44*1.44%2 m?2 -4.147
-1.78*1.61*3 m?2 -8.597
-0.90*2.05 m?2 -1.845
-1.78*1.96 m?2 -3.489
-3.14*1.30*1.30*2 m?2 -10.613
RAZEM 140.978
71|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.9/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.70*8 szt 1127.824
RAZEM 1127.824
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.9/2612-06 ki na $cianach
poz.70 m2 140.978
RAZEM 140.978
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.9/2612-07 ki na osciezach
(1.44*4*2+1.78*2*3+1.61*2*3+1.00+2.05*2+1.78+1.96*2)*0.20 m?2 8.532
RAZEM 8.532
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.9/2612-08 pukiych katownikiem metalowym
1.44*4*2+1.78*2*3+1.61*2*3+1.00+2.05*2+1.78+1.96*2 m 42.660
RAZEM 42.660
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.9/2612-09 kotowej
(14.47*2+11.66) m 40.600
RAZEM 40.600
76|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.9/0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
poz.70+poz.73 m2 149.510
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(14.47*2+11.66)*0.30 m?2 12.180
RAZEM 161.690
77|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.9/0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.70 m2 140.978
(14.47*2+11.66)*0.30 m?2 12.180
RAZEM 153.158
78|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.9|0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.73 m2 8.532
RAZEM 8.532
79|KNR 2-02 Gruntowanie pod malowanie farbg fasadowag m2
d.1.9/1505-12 nor-
ma zastep-
cza
poz.76 m2 161.690
RAZEM 161.690
80 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.9/1505-10 nor- |gtadkich bez gruntowania
ma zastep-
cza
poz.79 m2 161.690
RAZEM 161.690
81/ KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej m2
d.1.9/0506-02
(1.44*2+1.78*3)*0.30 m?2 2.466
RAZEM 2.466
82|KNNR 2 Wykonanie napisu na elewacji STACJA UZDATNIANIA WODY | UJECIE WO- |szt.
d.1.9/1403-01 DY PITNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
83/KNR 2-02 Zadaszenie nad wejsciem z poliweglanu na konstrukcji stalowej m2
d.1.9/1220-05
1.20*0.60 m?2 0.720
1.80*0.60 m?2 1.080
RAZEM 1.800
1.10 Opaska izolacyjna, nawierzchnia przed wej  sciami do budynku ( chodnik ), schody wej  sciowe gtéwne i scho-
dy wej $ciowe do chlorowni
84|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03
0
(14.47+2.88+2.28+0.64*2+1.00*2+2.10+1.50+0.70*2+1.00*2)*0.15*0.10 m3 0.449
RAZEM 0.449
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.1/0407-02 kiem
0
14.47+2.88+2.28+0.64*2+1.00*2+2.10+1.50+0.70*2+1.00*2 m 29.910
RAZEM 29.910
86|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.1/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
0
3.02+2.21+8.27+11.25 m?2 24.750
RAZEM 24.750
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.1.1/0204-03 geszcz.10 cm (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
0
poz.86 m2 24.750
RAZEM 24.750
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0204-04 1 cm grub.po zageszcz. (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
0 Krotnosé =5
poz.86 m?2 24.750
RAZEM 24.750
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.1.1/0204-03 + geszcz.5 cm (kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm)
0|KNR 2-31
0204-04
poz.86 m?2 24.750
RAZEM 24.750
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej
0
poz.86 m2 24.750
RAZEM 24.750
2 FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-02 wo-piaskowej
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14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.2/0204-03 geszcz.10 cm (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
poz.91 m?2 14.750
RAZEM 14.750
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2|0204-04 1 cm grub.po zageszcz. (kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm)
Krotnosé = 5
poz.91 m2 14.750
RAZEM 14.750
94|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttlucznia - grub.po za- |m?2
d.2|0204-03 + geszcz.5 cm (kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm)
KNR 2-31
0204-04
poz.91 m2 14.750
RAZEM 14.750
95|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.91 m2 14.750
RAZEM 14.750
96|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
3.06 m3 3.060
RAZEM 3.060
97|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2|0407-02 kiem
40.80 m 40.800
RAZEM 40.800
98|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
27.7*1.1*2 m3 60.940
RAZEM 60.940
99|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2|1410-02
20*0.1*2 m3 4.000
RAZEM 4.000
100|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto-  |m2
d.2|0101-02 wych
23.5*1.2*2 m?2 56.400
RAZEM 56.400
101|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2|0104-02 $r. 14-20 mm
0.94*2 t 1.880
RAZEM 1.880
102|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-02
17.75*1.2*2 m3 42.600
RAZEM 42.600
103|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
20*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
104|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
20*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
105|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
56.4 m?2 56.400
RAZEM 56.400
106 KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
56.4 m?2 56.400
RAZEM 56.400
107 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe m2
d.2|0609-10
(1.47+1.47+2)*1.3*2 m?2 12.844
RAZEM 12.844
108|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 25 cm - |szt
d.2|0527-01 otwor o $r. nominalnej 140 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 25 cm - |szt
d.2|0527-01 otwor o $r. nominalnej 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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110|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 25 cm - |szt
d.2|0527-01 otwor o $r. nominalnej 180 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111 Przykrycie komory zbiornika - ptyta warstwowa m?2
d.2|kalk. wkasna
2.7%2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
112|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
60.94-4-42.6 m3 14.340
RAZEM 14.340
113|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.2|0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. 111
4+42.6+1.35 m3 47.950
RAZEM 47.950
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