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PRZEDMIAR ROBOT
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45000000-7 Roboty budowlane
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROZEBRANIE OGRODZENIA
1/KNNR 6 Rozebranie bram i furtek z siatki w ramach z ksztattownikéw m
d.1.1/0808-04
analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
2|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.1/0808-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbicie funadmentéw stupkéw ogro-  |m3
d.1.1/0306-05 dzeniowych
16*0.3*0.3*0.6+2*0.5*0.5*0.8 m3 1.264
RAZEM 1.264
4/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0109-09 do 1km
16*0.3*0.3*0.6+2*0.5*0.5*0.8 m3 1.264
RAZEM 1.264
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ =7
16*0.3*0.3*0.6+2*0.5*0.5*0.8 m3 1.264
RAZEM 1.264
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km
10*2*2.93+6*1.5*3.56+2*2.5*6.76+15*3.53+30*3 kg 267.390
RAZEM 267.390
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|kg
d.1.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
10*2*2.93+6*1.5*3.56+2*2.5*6.76+15*3.53+30*3 kg 267.390
RAZEM 267.390
1.2 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2/0813-03 piaskowej
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
9|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
4*2*0.09 m3 0.720
RAZEM 0.720
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1.2/0803-03 grubosci 3 cm
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0801-03
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.1.2/0801-04 bosci
Krotnos¢ = 3
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.2/0802-07 cm
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
14| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.2/0109-09 do 1km
4*2*0.15*0.3+4*2*0.09+(3.6*1+3.8*1)*0.03+(3.6*1+3.8*1)*0.15 m3 2412
RAZEM 2.412
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.2/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ =7
4*2*0.15*0.3+4*2*0.09+(3.6*1+3.8*1)*0.03+(3.6*1+3.8*1)*0.15 m3 2412
RAZEM 2412
16 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.2/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z gruntu
(3.6*1+3.8*1)*0.15 m3 1.110
RAZEM 1.110
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17/KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywéz
gruntu
Krotnos¢ = 14
(3.6*1+3.8*1)*0.15 m3 1.110
RAZEM 1.110
13 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
18/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3/0119-01 spycharek
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
19|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1.3]0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
20|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.1.3/0118-02 darnig z przerzutem
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
21|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
d.1.3/0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.3/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wywdéz gruntu
90*0.1+24*0.3 m3 16.200
RAZEM 16.200
23|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.3/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywéz
gruntu
Krotnos¢ = 14
90*0.1+24*0.3 m3 16.200
RAZEM 16.200
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 OGRODZENIE TERENU
24|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.2.1/0308-05 gruntu I-11)
26 dot. 26.000
RAZEM 26.000
25/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.2.1/0308-09 gruntu I-11)
4 dot. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe 3D wys. 1.8 m (wys. panela 1.73 m) na stupkach stalo- |m
d.2.1/1804-12 wych 40x60 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
51.7 m 51.700
RAZEM 51.700
27|KNR 7-30 Stupki przybramowe z ksztaltownikéw 80x80 mm do bramy panelowej o wys. |szt.
d.2.1/0107-01 1.8m
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa wys.1.8 m szer. wrét 2x1.5m m paneli 3D w ramach z  |kpl.
d.2.1/1808-03 ksztalt. powlekana stal. na got. stupkach
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa wys.1.8 m szer. wrét 2x2m m paneli 3D w ramach z kpl.
d.2.1/1808-03 ksztatt. powlekana stal. na got. stupkach
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem  |m3
d.2.1/0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne - zasypanie dotow po starym ogro-
dzeniu
(10+6)*0.3*0.3*0.8+2*0.5*0.5*1 m3 1.652
RAZEM 1.652
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.1/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wywéz gruntu
(26-10-6)*0.3*0.3*0.8+(4-2)*0.5*0.5*1 m3 1.220
RAZEM 1.220
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32|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywéz
gruntu
Krotnos¢ = 14
(26-10-6)*0.3*0.3*0.8+(4-2)*0.5*0.5*1 m3 1.220
RAZEM 1.220
22 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
4*2*0.09 m3 0.720
RAZEM 0.720
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.2|0403-03 wo-piaskowej
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.2|0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
37|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.2.2|0109-03 z.0. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
01
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
38|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy |m2
d.2.2/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
39|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.2/0310-05 z.0. |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
3.6*1+3.8*1 m?2 7.400
RAZEM 7.400
23 ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH
41|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem  |m3
d.2.3/0501-01 na odlegtos$¢ do 3 m - zageszczanie reczne - rozscielenie i zageszczenie czes-
ci zdjetego humusu
90*0.2 m3 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |m2
d.2.3/0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm (wyko-
rzystanie 50% zdjetego humusu)
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
43|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.2.3/0209-01 wysiewie grabiami
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
44|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |m?2
d.2.3/0208-02
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
45|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie m2
d.2.3/0207-04 Krotnos¢ = 21
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
46|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.2.3/0702-07
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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