PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rzut budynku technicznego - Instalacje technologiczne. Skala 1:50

®

Do sieci wodociggowej
woda uzdatniona PE@225

Potaczenie z istniejgca gtéwnag
siecig wodociggowg PE@225
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Do zbiornikéw retencyjnych

Ze zbiornikéw retencyjnych

woda uzdatniona PE@180

woda uzdatniona PE@225

UWAGI: 1. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach jest wykonana jako gtadka, zmywalna powierzchnia z gresu

technicznego antyposlizgowego, nienasigkliwego, mrozoodpornego i chemoodpornego. Po wykonaniu
instalaciji i likwidacji kanatow technologicznych powyzszg posadzke nalezy odtworzy¢.

2. Sciany we wszystkich pomieszczeniach do wys. 2,0 m sg wykonane jako gtadka, zmywalna powierzchnia,
wytozona glazurg. Podobnie jak w przypadku posadzki, po wykonaniu instalacji powyzsza wykladzine
Scian nalezy odtworzy¢.

3. Rurociagi technologiczne nalezy wyprowadzi¢ z budynku ponad fawami fundamentowymi na wskazanych
rzednych. W przypadku braku mozliwosci utozenia rurociggéw okoto 40cm ponizej granicy przemarzania,
co bedzie miato miejsce w bezposredniej bliskosci budynku, odcinki te nalezy ociepli¢ keramzytem.

1 - Zestaw napowietrzajgcy DN1400

2 - Zespot filtracyjny DN2200

3 - Zestaw dmuchawy 11,0 kW

4 - Sprezarka 2,2 kW

5 - Rozdzielnia pneumatyczna

6 - Zestaw chloratora

7 - Zbiornik kontrolno-pomiarowy ze stali nierdzewnej

8 - Zestaw hydroforowy 4x11,0 kW + 11,0 kW

9 - Wodomierz Srubowy kotnierzowy DN125 z nadajnikiem
10 - Wodomierz Srubowy kotnierzowy DN150 z nadajnikiem
11 - Przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN150

12 - Przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN200

13 - Zawor zwrotny kulowy DN150

14 - Manometr 0-1MPa z kurkiem manometrycznym 1/2"
15 - Kurek do poboru probek / spustowy DN15

16 - Studzienka zbiorcza poptuczyn PP DN400

17 - Osuszacz powietrza - 1,25 kW

18 - Rozdzielnia zestawu hydroforowego

19 - Rozdzielnica gtéwna

20 - Rozdzielnica technologiczna

OM - Oczomyjka (prysznic do oczu)

WP - Wpust podtogowy nierdzewny DN100 z kratkg 20x20cm i zamknigciem wodnym
ZC - Zawoér czerpalny ze zigczkg do weza DN15

OZNACZENIA PRZEPUSTNIC Z NAPEDEM PNEUMATYCZNYM:
A - woda po napowietrzeniu - przepustnica DN100 z napedem pneumatycznym

B - spust poptuczyn - przepustnica DN150 z napedem pneumatycznym

C - spust pierwszego filtratu - przepustnica DN100 z napedem pneumatycznym

D - powietrze ptuczace zloze - przepustnica DN100 z napedem pneumatycznym
E - woda uzdatniona - przepustnica DN100 z napedem pneumatycznym

F - woda ptuczgca ztoze - przepustnica DN150 z napedem pneumatycznym

15a - kurek do poboru prébek wody surowej

15b - kurek do poboru prébek wody po | st. filtracji

15¢ - kurek do poboru prébek wody uzdatnionej po Il st. filtracji (do zbiornikéw)
15d - kurek do poboru prébek wody uzdatnionej do sieci wodociggowej
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