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PROJEKTOWAŁ:

Architektoniczna i
konstrukcyjna

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄOBIEKT:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"INWESTYCJA:

ADRES OBIEKTU: M. Rawa Mazowiecka, dz. nr 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008,
Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski
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Branża:
Architektoniczna
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Architektoniczna
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Konstrukcyjna

Branża:
Konstrukcyjna

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODYTYTUŁ OPRACOWANIA:
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1. Proj. pokrycie z blachy trapezowej stalowej powlekanej
2. Proj. łaty 3,8 x 5 cm - wymiana ist. łat na nowe
3. Proj. kontrłaty 2,5 x 8 cm - wymiana ist. kontrłat na nowe
4. Proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna
5. Proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm
6. Proj. izolacja z folii paroszczelnej
7. Proj. sufit z paneli PCV - przymocowanych do uprzednio zmontowanego

rusztu jeżeli po zdemontowaniu istniejących paneli okaże się że nie istnieje

konstrukcja w stanie technicznym pozwalającym na przytwierdzenie do niej

nowych paneli. Wówczas sposób wykonania rusztu uzgodnić na budowie z

inspektorem nadzoru - wymiana istniejącech paneli sufitowych na nowe

terakota

beton B10 - 10cm
folia budowlana
beton B15 - 5cm

podsypka piaskowa
zageszczona gr. min. 15cm

Nazwy producentów w tym rozwiązania materiałowe w zakresie
technologii wykonania niektórych z elementów budynku podano jako
przykładowe

UWAGI!!!

OZNACZENIA

- istniejace elemety konstrukcyjne budynku krojone przez linię przekroju

- proj. izolacja z foli budowlanej

- proj. izolacja z foli paroszczelnej

- proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna

- proj. projektowana hydroizolacja szczegółowo przedstawiona na
  przekroju B - B jako szczegół A.

- proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm


