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Opis techniczny —

- do projektu architektoniczno — budowlanego branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
przebudowy stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowosci Rawa Mazowiecka,
powiat rawski, obreb nr 0008, dz. nr: 292/4, 292/5, 292/18.

Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,

- wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatagczony do
projektu zagospodarowania terenu,

- projekt zagospodarowania terenu,
- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem.

1. Dane ogoélne.

Niniejszy opis techniczny zostat sporzagdzony w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczeg6towego zakresu 1 formy projektu budowlanego” z uwzglednieniem pozniejszych
zmian tresci rozporzadzenia, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, a
takze przepiséw odrebnych.

Projekt jest czescig przedsiewzigcia uznanego przez inwestora pod nazwa ,,Przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Rawie Mazowieckiej "SUW TATAR”.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rawie Mazowieckie;j
na dziatkach nr: 292/4, 292/5, 292/18, miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski,
sktadajacej si¢ z szeregu obiektow w ktorych sktad wchodzi migdzy innymi objety
zakresem niniejszego opracowania budynek stacji uzdatniania wody. Rozbudowa bedzie
polega¢ na dostosowaniu istniejacych obiektow na terenie ujecia do nowego uktadu
technologicznego uzdatniania wody.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody bedzie jednym szeregu obiektow
wchodzacych w sktad stacji uzdatniania wody. Przeznaczony jest do przebywania 1 osoby.
Obiekt przewiduje si¢ do przebywania na okres czasowy tj. do 2-ch godzin na dobeg.
Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie do pozyskiwania, uzdatniania i tloczenia wody do
istniejacej sieci wodociggowej.

4. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterystyczne (wg. PN-ISO 9836:1997) —
budynek stacji uzdatniania wody.

4.1. Stan istniejacy:

Powierzchnia uzytkowa = 142,33 m?
Powierzchnia zabudowy = 168,72 m?
Powierzchnia catkowita = 169,85 m?
Kubatura = 840,85 m?3

Wymiary ( szer.x dt.) = 11,66 x 14,47 m

Wysokos¢ = 5,40 m
4.2. Stan projektowany:

Powierzchnia uzytkowa = 142,84 m?

Powierzchnia zabudowy = 174,86 m?
Powierzchnia catkowita = 179,46 m2

Kubatura = 877,20 m3



Wymiary ( szer.x dt.) = 11,96 x 14,62 m
Wysokos¢ = 5,40 m

Liczba kondygnacji - jednokondygnacyjny

Grupa wysokosci budynku -niski (N )

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. S ust. 1

5.1. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek niski (N) jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym ktérego elementami konstrukcyjnymi
sq belki stalowe dwuteowe. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie zgodnie z niniejszym
projektem blacha trapezowa. Projektowany budynek stuzy¢ bedzie do pozyskiwania,
uzdatniania i ttoczenia wody do istniejgcej sieci wodociggowej. Forma z racji ksztaltu
istniejgcego obiektu nie ulegnie zmianie.

5.2. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek bedacy przedmiotem opracowania harmonizuje z istniejagcymi budynkami w
obszarze inwestycji. Pod wzgledem formy, w tym spadkéw dachu harmonizuje z
zabudowg zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie.

Budynek bedzie wyposazony w o$wietlenie zgodnie z projektem branzy elektryczne;j,
wode oraz energie elektrycznag z istniejacych sieci poprzez przylacza przedstawione w
czesci rysunkowej do projektu zagospodarowania terenu. Scieki bytowe zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu bedg odprowadzane z budynku poprzez przylacze
kanalizacji sanitarnej. Wewnatrz budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

Forma przeprojektowywanego obiektu jest Scisle powigzana z jego funkcja i uktadem
konstrukcyjnym. Lokalizacja, gabaryty oraz technologia wykonania obiektu jest zgodna z
zapisami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczekiwaniami
inwestora. Wobec powyzszego uzna¢ mozna, ze realizacja projektowanej inwestycji
wedlug rozwigzan podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagan okreslonych
przepisami odrebnymi a takze interesOw oséb trzecich i zgodna jest z oczekiwaniami
inwestora tj. gminy.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, przy braku gruntéw stabonos$nych oraz
zwierciadle wéd gruntowych ponizej posadowienia obiektéw, obiekty zaliczono do I
kategorii geotechniczne;.

- Prace w zakresie odkrycia fundamentéw po stronie zewnetrznej obiektu zaleca prowadzic¢
si¢ w okresie letnim, przy braku opadéw atmosferycznych.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.

- W czasie wykonywania wykop6w nalezy chroni¢ je przed wilgocig oraz zalaniem. Nie
spetnienie tego warunku moze spowodowac uplastycznienie gruntow.

Zaleca sie odbior wykopdéw oraz podbudowy przez uprawnionego geologa. W przypadku

stwierdzenia po wykonaniu wykopow gruntu o parametrach gorszych niz zatozono w projekcie
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nalezy wstrzymac¢ roboty budowlane i zleci¢ projektantowi dodatkowg analize majaca na celu zmiane

technologii rob6t zwigzanych z posadowieniem obiektu.

7. Technologia wykonania robét

7.1. Stan istniejacy dotyczacy budynku SUW

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Zewnetrzne fundamentowe oraz ponad
zerem budynku nie posiadaja ocieplenia. Stropodach ptaski dwuspadowy nieocieplony
ktérego elementami konstrukcyjnymi sa belki stalowe dwuteowe, pokryty blachg
trapezowa. Podtogi wewnatrz budynku nieocieplone wykonczone terakota. Sciany i sufity
wewnatrz budynku wykonczone glazurg powyzej ktérej Sciany i sufity pomalowano farba
emulsyjng. Fundamenty pod urzadzenia zelbetowe. Podczas ogledzin zidentyfikowano
rowniez kanaty technologiczne w pomieszczeniu o nazwie hala filtrow.

Po wstepnych ogledzinach budynku nie zauwazono aby elementy konstrukcyjne budynku
posiadaty s$lady zuzycia czy utraty swej integralnosci strukturalnej a tym samym
wlasciwosci do skutecznego przenoszenia obcigzen zgodnie z ich przeznaczeniem. Mozna
zatem stwierdzi¢ iz elementy konstrukcyjne budynku stacji uzdatniania wody sa w dobrym
stanie pod katem konstrukcyjno — materiatowym.

UWAGI !!! — podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowgq, remontem i
ociepleniem budynku naleiy zwracaé¢ uwage czy elementy konstrukcyjne szczegolnie
podczas robét rozbiorkowych zachowujq swojgq integralnosé rownie; wzgledem
powigzanych elementow konstrukcyjnych.

7.2. Stan projektowany dotyczacy budynku SUW

7.1.1. Dane konstrukcyjno-budowlane
7.1.1.1 Konstrukcja.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

- dopuszczalny nacisk na grunt: qf = 150kPa
- I kategoria geotechniczna gruntu

- umowna gtebokos$¢ przemarzania: Hz = 1,0m
- obcigzenie dachu 20MPa/m?

7.1.2. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

- nadproza zelbetowe prefabrykowane L 19,

- fundamenty pod urzadzenia z betonu B15, stal A-III N (RB 500W), otulina min. 4cm.
- podtoga na gruncie nieocieplona z izolacja przeciwwilgociowg pozioma.

Roboty wykonczeniowe:

- Sciany wewnegtrzne — materiaty do wykorzystania przy remoncie powierzchni istniejacych
scian oraz wykonczeniu projektowanych $cian: tynk wapienno-cementowy, gtadz
szpachlowa — gipsowa, ptytki ceramiczne ( przypadku wymiany istniejacych ptytek badz
oblozenia nowej $cianki dziatowej ptytkami na wysoko$¢ 2m zaleca si¢ zastosowanie
phytek o nastepujgcych wtasciwosciach: antyposlizgowos¢ R19, odpornos¢ na chemie i
zabrudzenia klasa 5, Scieralnos¢ klasa V, nasigkliwos¢ grupa I ). Na istniejacych
scianach do wysokosci 2,0m pozostawia si¢ istniejacag glazure. Powyzej glazury Sciany
pomalowane beda 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- Sciany zewnetrzne: ponad zerem budynku wykonczone tynkiem mineralnym ,tynk
baranek” ocieplone styropianem gr. 15cm,

- §ciany fundamentowe od zewnatrz ocieplone styropianem gr. 10cm. Ponad terenem
wykonczone tynkiem mineralnym baranek,



podloga: terakota antyposlizgowa. Zaleca sie zastosowanie plytek o nastepujgcych
wtasciwosciach: antyposlizgowos¢ R19, odpornos¢ na chemig i zabrudzenia klasa 5,
scieralnosc¢ klasa V, nasigkliwos¢ grupa I,

sufity — istniejace panele z PCV zastgpi¢ nowymi panelami z PCV,

pokrycie dachu — wymiana istniejagcego pokrycia na pokrycie z blachy trapezowej
stalowej powlekanej,

rynny i rury spustowe — wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe ze stali
powlekanej,

opaska izolacyjna budynku - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm obramowana
obrzezami betonowymi o wym. 6 x 30 cm,

wejscia do budynku ( schody ) - nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm obramowane
obrzezami betonowymi o wym. 6 x 30 cm,

- stolarka okienna — pozostawia si¢ istniejace okna,
- drzwi zewngtrzne stalowe z ociepleniem, wewngtrzne aluminiowe.

Elementy drewniane budynku zaleca si¢ zaimpregnowac cisnieniowo przed dziataniem
czynnikow zewnetrznych.

Wszelkie prace 7 uwzglednieniem rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zwigzane z
remontem, przebudowq i ociepleniem budynku stacji nieujete w opisie zostaly
przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

7.2. Infrastruktura towarzyszaca na zewnatrz budynku SUW

7.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ( opaska izolacyjna, schody ze
spocznikiem i nawierzchnia od strony wejs¢ do budynku )

Nawierzchnia ta zostanie wykonana z nizej wymienionych warstw po ich makroniwelacji
na gruncie rodzimym, zageszczonym:

- kostka betonowa gr. bcm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem gr. S5cm (1:4)
- warstwa klinujaca z tlucznia (frakcja — od 0 do 30mm) gr. Scm

- podbudowa z tlucznia ttuczen ( frakcja — od 30 do 60mm) gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
- grunt rodzimy

W/w nawierzchnia utwardzona bedzie obramowana obrzezami betonowymi gr. 6cm z
oporem. Przy wymianie nawierzchni z kostki betonowej od strony wej$¢ do budynku
zaleca si¢ wymiang istniejacych kraweznikéw drogowych na catej dlugosci tejze
nawierzchni na nowe z oporem.

7.3 Instalacji sanitarne:

- projektowane wg. odrebnego opracowania.

7.4 Instalacije elektryczne

- projektowane wg. odrebnego opracowania.

Informacje dotyczgce technologii oraz zakresu wykonania robot zwigzanych z budynkiem stacji
uzdatniania wody nieujete w opisie zostaly przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.
Informacje dotyczgce technologii oraz zakresu robot zwigzanych z infrastrukturq towarzyszqcq
na zewngtrz budynku SUW w obrebie inwestycji nieujete w opisie zostaly przedstawione w
projekcie zagospodarowania terenu.




8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Wedtug niniejszego projektu oraz projektdw branzy sanitarnej i elektrycznej.

9. Sposob ogrzewania pomieszczen budynku stacji uzdatniania wody.
Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

10. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe pod katem niepelnosprawnych
Nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Wedlug opracowania zawartego w niniejszym projekcie.

12. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci 1 sposoby odprowadzania Sciek6w
Wedtug projektu branzy sanitarne;j

b) emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, ptywowych 1 ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Wedtug projektu branzy sanitarne;j.
¢) rodzaj 1 ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne

Na terenie inwestycji podczas wizji lokalnej nie stwierdzono wyst¢gpowania istniejacych
drzew. Inwestycja nie wprowadzi zaklécen ekologicznych w charakterze powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Na terenie stacji uzdatniania wody
nie wystepuje roslinnos¢ objeta ochrong. Charakter uzytkowy obiektu pozwoli na
zachowanie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy 1 powierzchni
utwardzonych dojs¢ i dojazdow.

12.1. Kwalifikacja ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie oddziatywac
na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie §rodowiska (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10.05.2005r w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, oraz szczegdélnych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz 1227). Biorgc po uwage rozwigzania technologiczne zastosowane w
projekcie inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

13. Klasyfikacja pozarowa budynku
Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia 7 rzeczoznawcq do spraw ppoz.

W celu okreslenia przeciwpozarowych wymagan dla konstrukcji budynku, podzialu na
strefy pozarowe, wymogow bezpiecznej ewakuacji oraz wyposazenia wngtrz, niezbedne
jest zaliczenie budynku lub jego cz¢sci do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku technicznego, ktéry z uwagi na swoja
funkcje kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi PM.



13.1. Klasy odpornosci pozarowej budynku

Budynki zaliczane sg do PM kategorii zagrozenia ludzi powinien posiada¢ klase
odpornosci pozarowej budynku — E.

- obiekt o wysokosci max 8,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy

Przewidziano dla budynku instalacje odgromowa.

ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDYNKU - WYMAGANIA

Elementy budynku zaliczonego do klasy E odpornosci pozarowej, zakwalifikowano do
kategorii PM zagrozenia ludzi powinny by¢ wykonane =z materialdéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia /NRO/ posiadajacych odporno$¢ ogniows :

klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej budynku

gtéwna konstrukcja | Strop | $Sciana Sciany przekrycie
konstrukcja | dachu zewngtrzna | wewnetrzne | dachu
nosna

Budynek spelnia powyzsze wymogi

STREFY POZAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.
2019 poz. 1065 z pézniejszymi zmianami ).

Wymagania dla wystroju wnetrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow zapalnych, ktérych produkty rozktadu sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Oktadziny, sufity nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia. Elementy drewniane budynku narazone
na dzialanie ognia w postaci np. boazerii z desek nalezy zaimpregnowac preparatem np.
Holz Prof. badZ innym o identycznych wtasciwosciach pozwalajacych zabezpieczy¢
drewno przed czynnikami ogniotwdrczymi.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedng jednostke
sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;.
Jako podstawowy rodzaj podrgcznego sprzetu gasniczego, zaleca si¢ gasnice proszkowe
wypelnione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych.

Nalezy zainstalowa¢ gtéwny wytacznik pradu elektrycznego w budynku.

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczeniami p-poz. w budynku wykonane przez
dostawce rzadzen.

14. Naslonecznienie
Nastonecznienie — lokalizacja budynku nie wptynie ujemnie na nastonecznienie
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi poniewaz projektowany budynek usytuowany
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jest tak na dzialce, ze nie ma mozliwosci ogranicza¢ dostepu Swiatta na dziatkach
sasiednich.

Zgodnie z Art. 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
spetniony jest warunek: A > B-C

Warunek nastonecznienia jest spelniony.
Projektowany budynek nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

15. Informacje dodatkowe

Teren objety zakresem niniejszego opracowania a tym samym lokalizacja istniejacego
budynku stacji uzdatniania wody zgodnie z treScig zawarta w wypisie 1 wyrysie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w zakresie projektu budowlanego.
Nieopisane w projekcie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.
Wszystkie prace budowlane wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Projektowany budynek nie narusza uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.
16. Informacja koncowa.

Catos$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-konstrukcyjnych”, obowigzujacymi normami, zaleceniami producentéw
materiatéw 1 systemow budowlanych, oraz sztukg budowlana.

Projektowat: Sprawdzit:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY BUDYNKU STACJI

UZDATNIANIA WODY

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow.

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

2

przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowej wewngtrznej-
zaopatrzeniowej,

likwidacja istniejagcych zbednych elementéw zagospodarowania terenu,
roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku SUW,

roboty ziemne wraz z wykonaniem wykopu pod fundamenty z zachowaniem szczegélnego
bezpieczenstwa pod nadzorem uprawnionej osoby,

wykonanie fundamentéw pod urzadzenia,
wykonanie podciagu,

ocieplenie stropodachu,

remont sufitow,

remont pokrycia dachowego,

remont rynien i rur spustowych,

wykonanie robét elektrycznych i sanitarnych,
wykonanie podtég na gruncie,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne oraz zewngtrzne,
izolacja termiczna $cian zewngtrznych,

roboty tynkarskie zewnetrzne oraz wewngtrzne,

montaz i demontaz rusztowan.

. Wykaz istniejacych obiektow.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementéw istniejacego zagospodarowania, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia ludzi.

W obrebie projektowanego budynku stacji nie istnieje element zagospodarowania, ktory moze
stwarza¢ zagrozenie dla ZDROWIA I ZYCIA LUDZI.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wykop pod budowe¢ — $Sciany wykopu skarpowane, od strony budynku zabezpieczone przed
osunigciem ziemi spod istniejacych fundamentow
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- roboty na wysokosciach szczeg6lnie zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachu i zewnetrznych
scian — roboty wykonywa¢ moga osoby z wilasciwym przygotowaniem zawodowym, oraz z
aktualnym zaswiadczeniem lekarskim o dopuszczeniu osoby do pracy na wysokosciach

- roboty elektryczne przy podtaczaniu projektowanej inst. do ist. inst. — moga wykonywac osoby
z odpowiednimi uprawnieniami

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane z uwzglednieniem zabezpieczenia przed dostepem
0sob trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie $§rodkéw technmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji nalezy zorganizowac¢ podczas przygotowania
placu budowy (w zakresie drogi dojazdowej)

- wykonanie wykopéw przez wyspecjalizowane firmy

- montaz i demontaz deskowan przez wyspecjalizowane firmy

- odbidr deskowan przez nadzor techniczny

- dozdr terenu przed wejsciem os6b postronnych na teren budowy

7. Inwestycja nie generuje miejsc pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, z p6zn. zm. ). W budynku
nie wystepuje zatrudnienie i nie stanowi on miejsca pracy. Inwestycja nie podlega
uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw BHP i ergonomii.

Opracowat:
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