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OBRZEŻE BETONOWE SZER. 6cmKRAWĘŻNIK DROGOWY STOJĄCY

COKÓŁ OGRODZENIA

OGRODZENIE

OZNACZENIA

- WENTYLACJA GRAWITACYJNA W POSTACI WYWIETRZAKA DACHOWEGOWG

TE - TERMA ELEKTRYCZNA

F - FUNDAMENT ŻELBETOWY POD URZĄDZENIE

PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia użytkowa = 142,33 m2

Powierzchnia zabudowy = 168,72 m2

Powierzchnia całkowita = 169,85 m2

Kubatura = 840,85 m3

Wymiary ( szer. x dł.) =  11,66 x 14,47 m
Wysokość = 5,40 m

Posadzka - terakota
Ściany - glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną
Sufit -  panele z PVC

UWAGI!!!
Wymiary drzwi podano w świetle ościeży
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KANAŁ TECHNOLOGICZNY

OPASKA IZOLACYJNA Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - SZER. OPASKI 50cm
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- ISTNIEJĄCY BUDYNEK NIEOBJĘTY ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
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1 x 29 x 24 / 1 x 8 x 29

1 x 15 x 33

próg

próg

HALA FILTRÓW
1
A: 63,70 m2

H: 417 cm

SPRĘŻARKA
2
A: 31,86 m2

H: 400 cm

POM. POMP
3
A: 20,80 m2

H: 400 cm

DYŻURKA
4
A: 11,44 m2

H: 400 cm

CHLOROWNIA
5
A: 11,10 m2

H: 430 cm

WC
6
A: 3,43 m2

H: 223 cm
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