FUNDAMENTY POD URZADZENIA W BUDYNKU SUW

a-a
Skala 1:25
Przyktadowy przekroj

przez fundament pod urzadzenie

Fundament gr. 25cm ( beton B15 )
zbrojony krzyzowo goérg i dotem
pretami zebrowanymi @10,

stal A-lll N (RB500 W),

otulina min. 4cm

Tasma dylatacyjna
z PVC po obwodzie
fundamentu
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terakota

zelbet gr. 25cm - beton B15
folia budowlana

beton B10 - 5¢cm

podsypka piaskowa
zageszczona gr. min. 15cm

F1
fundament pod urzgdzenie
o wym. 220 x 220 cm
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Pret zbrojeniowy zebrowany @10, stal A-lIl N (RB500 W), otulina min. 4cm

NR1,L =212 cm, szt. 44

F2
fundament pod urzgdzenie c
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Pret zbrojeniowy zebrowany @10, stal A-lII N (RB500 W), otulina min. 4cm E;

NR2,L=133cm, szt. 28

OZNACZENIA

1
s

- istniejgce elementy konstrukcyjne budynku krojone przez lini¢ przekroju.

- projektowane $ciany dziatowe ponad zerem budynku z betonu komérkowego na
cienkowarstwowej zaprawie klejgcej lub zaprawie o przewodnosci ciepinej
poréwnywalnej przewodnosci cieplnej betonu komorkowego. Bloczki o gestosci w
stanie suchym ( $rednia ) 500 kg/m?. Sciany wewnetrzne o A = 0,17.

20089
F1, F2

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych ponad zerem budynku w postaci
plyt styropianowych o A = 0,04.

- fundamenty pod urzadzenia.

ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ BUDYNKU WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH
- INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Podtogi
Projekt przewiduje skucie istniejacych podidg na gruncie i wykonanie nowych podtég na gruncie.
Podtoge na gruncie wykonac¢ w oparciu o rysunek nr 7.

NW - nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI BET. GR. 6 cm

6cm KOSTKA BETONOWA

4do5cm/| PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM (1:3)

5cm WARSTWA KLINUJACA: TLUCZEN (FRAKCJA-OD 0 DO 30mm)

15¢cm PODBUDOWA: TEUCZEN (FRAKCJA - OD 30 DO 60mm)

10 cm WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

GRUNT RODZIMY

3 TE -PROJ. TERMA ELEKTRYCZNA W.G. PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
ZC -PROJ. ZAWOR CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WERZAW.G. PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
NP - PROJ. NAWIETRZAK PODOKIENNY W.G. PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
WG - PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA W.G. PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
WM - PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA W.G. PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
WP - PROJ. WPUSTY PODLOGOWE W.G. PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
BK - PROJ. BLAT KUCHENNY
F1, F2, F3 - PROJ. FUNDAMENTY POD URZADZENIA
BSD -IST. BELKI STALOWE DWUTEOWE ( POMALOWAC FARBA DO METALU x2 )

SG - PROJ. SZAFA GOSPODARCZA
OCZ - PROJ. OCZOMYJKA ( PRYSZNIC DO OCZU )

- ISTNIEJACY BUDYNEK NIEOBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA

Sciany ponad zerem budynku

Projektowane - otynkowa¢ $ciany z wykozystaniem np. cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej. Po natozeniu tynku $ciany
doktadnie wygtadzic¢ gtadzig szpachlowa. Na $cianach wylozy¢ glazure na h=2m a takze pomalowa¢ pozostate
powierzchnie $cian i sufitu powyzej glazury farbg emulsyjna.
Istniejace - powierzchnie $cian wykoriczone farbg emulsyjng przygotowa¢ pod ponowne ich pomalowanie poprzez usunigcie
luznych fragmentéw powtoki malarskiej i tynku, przetarcie powierzchni np. papierem $ciernym oraz uzupetnienie
ewentualnych ubykéw gtadzia cementowa badz gipsowa badz w razie napotkania gtebszych ubykéw tynku
uzupetnic je zaprawa tynkarska np. cementowo - wapienng. Po wyréwnaniu powierzchni gtadzig gipsowa z
przetarciem powierzchnie te pomalowaé farbg emulsujng x2. Projekt przewiduje pozostawienie istniejgcej glazury odnosnie ktorej
jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy przeprowadzi¢ roboty naprawcze poprzez wymiane uszkodzonych plytek badz uzupetnienie lub
wymiane fug a nastepnie oczyszczenie powierzchni glazury z uwglednieniem catej jej powierzchni.
W miejscach gdzie napotkano plesn dodatkowo podczas robot remontowych nalezy zastosowac preparat grzybobdjczy
na powierzchni $cian.

PRZEKROJ PRZEZ
POSADOWIENIE

PROJEKTOWANEJ
SCIANKI DZIALOWEJ 1 xpapalub guba fila
Skala 1:25 polietylenowa

warstwa poslizgowa

=1

2,727,

Wastwy podtogi
przedstawiono
réwniez na rys. nr 7

terakota

beton B15 - 5¢cm

folia budowlana

beton B10 - 10cm
podsypka piaskowa
zageszczona min. 15cm

NW - PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm OBRAMOWANA OBRZEZEM BETONOWYM GR. 6¢m Z OPOREM

ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI - INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Dodatkowe informacje w zakresie robot i rozwigzan zwiazanych z wentylacja przedstawiono w projekcie
archiektoniczno - budowlanym branzy sanitarnej. Wentylacje budynku wykonac¢ w oparciu o
projekt architektoniczno - budowlany branzy sanitarnej.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Okna

Projekt przewiduje pozostawienie istnigjacych okien bez zmiany ich potozenia oprécz okna @ ktérego potozenie ulegto
zmianie poprzez przemieszczenie go w lewa strone parzac na niniejszy rzut wzdtuz Sciany zewnetrznej wzgledem pierwotnego
jego potozenia. Istniejace podokienniki zostang zastgpione podokiennikami ze stali ocynkowanej powlekanej.

Dodatkowe informacje w zakresie stolarki drzwiowej przedstawiono w zestawieniu stolaki okiennej i drzwiowej.

Drzwi

Projekt przewiduje wymiane istniejacych drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych na nowe.
Dodatkowe informacje w zakresie stolarki drzwiowej przedstawiono w zestawieniu stolaki okiennej i drzwiowej.

Sciany fundamentowe

Ist. Sciany fundamentowe od strony wewnetrznej budynku - przywréci¢ powierzchnie $cian do stanu surowego poprzez odkrycie $cian
fundamentowych, zdjgciu ist. warstwy hydroizolacji, nastepnie oczyszczeniu z zastosowaniem preparatu grzybobdjczego i osuszeniu
powierzchni $cian przed wykonaniem hydroizolaciji.

Po doprowadzeniu powierzchni $cian do stanu surowego usunac¢ ewentualng plesi z wykorzystaniem preparatu grzybobéjczego.
Dodatkowe informacje w zakresie technlogii wykonania izolacji i wykoficzenia powierzchni $cian przedstawiono narys. nr 7

Sufity

Projekt przewiduje wymiane paneli sufitowych z PCV na nowe. Montaz przeprowadzi¢ poprzez zamocowanie nowych paneli do istniejgcego
rusztu badz przytwierdzonego rusztu do istniejgcych belek stalowych dwuteowych po uprzednim ociepleniu dachu wetng mineraing gr. 20cm i
utozeniu foli paroszczelnej po wykonaniu rusztu. Dodatkowe informacje w zakresie technologii wykonania sufitu przedstawiono na
przekrojach A-AiB -B.

ROBOTY REMONTOWE NA ZEWNATRZ BUDYNKU - INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Sciany ponad zerem

Po obwodzie istniejgcego budynku powirzchnie $cian przywréci¢ do stanu surowego poprzez skucie istniejgcego tynku, nastepnie ich
oczyszczeniu z zastosowaniem preparatu grzybobdjczego i osuszeniu powierzchni $cian przed wykonaniem ocieplenia.
Po doprowadzeniu powierzchni $cian do stanu surowego usuna¢ ewentualng plesn z wykorzystaniem preparatu grzybobéjczego.

Sciany fundamentowe

Ist. Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej budynku - przywréci¢ powierzchnie $cian do stanu surowego poprzez odkrycie $cian
fundamentowych, zdjgciu ist. warstwy hydroizolacji, nastepnie oczyszczeniu z zastosowaniem preparatu grzybobojczego i osuszeniu
powierzchni $cian przed wykonaniem hydroizolacii.

Po doprowadzeniu powierzchni $cian do stanu surowego usungé ewentualng plesn z wykorzystaniem preparatu grzybobojczego.
Dodatkowe informacje w zakresie technlogii wykonania izolacji i wykoficzenia powierzchni $cian przedstawiono narys. nr 7

ROBOTY W ZAKESIE NADPROZY

Do wykonania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykozysta¢ nadproza typu L-19 o odtugosci
dostosowanej do szerokosci otworu tak aby oparcie nadprozy na murze nie byto miejsze niz 9cm i niewigksze
niz 19cm (zalecane 15cm).

Zaleznie od miejsca montazu nadproza nalezy stosowac:

N - do $cian no$nych obcigzonych stropami

D - do $cian dziatowych

Pokrycie dachu

Istniejace pokrycie dachu z blachy trapezowej zastapi¢ nowym pokryciem z wykorzystaniem blachy trapezowej.

Dodatkowe informacje w zakresie technologi wykonania prac remontowych przedstawiono na przekrojach A-AiB -B
(patrzrys.nr ).

Projektowane warstwy poszycia z wuzglednieniem pokrycia dachu sa przedstawione na przekrojach A-AiB -B (rys. nr ).

Nowe nadproza przewidziano dla nastepujgcych okien i drzwi:
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KRAWEZNIK DROGOWY
STOJACY.

NA CALEJ DEUGOSCI
ISTNIEJACEGO CHODNIKA
KTOREGO NAWIRZCHNIA Z

KOSTKI BETONOWEJ ZOSTANIE

ZASTAPIONA NOWA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BEONOWEJ GR. 6 cm WYMIENIC
ISTNIEJACE KRAWEZNIKI NA
NOWE KRAWEZNIKI DROGOWE Z
OPOREM

UWAGII!
Wymiary drzwi podano w Swietle osciezy

UWAGI!!

OBRZEZE BETONOWE SZER. 6cm

-

m
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Zbrojenie $cianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych

Scianke gr. 6cm zaleca sie wzmocnié ( ustabilizowaé ) co 2 - 3
warstwe drabinkg zbrojeniowg zakotwiong w istniejgcych scianach
badz zbrojeniem zakotwionym w istniejgcych scinach w postaci
pretdéw zbrojeniowych utozonych w spoinach poziomych

Posadowienie $cianek dziatowych

Scianki dziatowe wymurowaé na warstwie poslizgowej z papy x 1
utozonej na sucho

Spadki posadzek

Posadzki wykonac ze spadkiem 1% w strone wpustéw podtogowych

Opaska izolacyjna budynku

Wykona¢ mikroniwelacje terenu tak aby obrzeza projektowanej opask
izolacyjnej budynku wystawaty na wysokos¢ 4 - 5cm ponad poziom
terenu

Nazwy producentéw

Wszelkie nazwy producentéw na rysunkach podano jako przyktadowe|

PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia uzytkowa = 142,84 m?
Powierzchnia zabudowy = 174,86 m?
Powierzchnia catkowita = 179,46 m?
Kubatura = 877,20 m?

Wymiary ( szer. x dt.) = 11,96 x 14,62 m
Wysokos$¢ = 5,40 m
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