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Zestawienie stolarki drzwiowej

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. arch. Dariusz Szymański
Upr. Nr 22/WMOKK/2017

PROJEKTOWAŁ:

Architektoniczna i
konstrukcyjna

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄOBIEKT:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"INWESTYCJA:

ADRES OBIEKTU: M. Rawa Mazowiecka, dz. nr 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008,
Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski
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Branża:
Architektoniczna

Branża:
Architektoniczna

Branża:
Konstrukcyjna

Branża:
Konstrukcyjna

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODYTYTUŁ OPRACOWANIA:

D6 1  szt.
Szer.:           80 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D6

P

Metal-Aluminium

D2 1  szt.
Szer.:          90 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D2

L

D4 1  szt.
Szer.:          90 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D4

P

Metal-Aluminium

D5 1  szt.
Szer.:          90 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D5

P

Metal-Aluminium

D1 1  szt.
Szer.:          168 cm

Wys.:          191 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D1

L

Stalowe ocieplone

D3 1  szt.
Szer.:          170 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D3

P

Metal-Aluminium

Drzwi z dolnym nawiewem.
Jeżeli projekt architektoniczno - budowlany braży
sanitarnej nie przewiduje innego rozwiązania w
zakresie parametrów kraki wentylacjnej proponuje się
zastosować kratkę wentylacyjną drzwiową
o wym. 400 x 100 mm, 20cm nad posadzką.

Drzwi z dolnym nawiewem.
Parametry kratki wentylacyjnej włącznie z
uwzględnieniem jej wymiarów dobrać w oparciu
o standardowe rozwiązania.

Drzwi z dolnym nawiewem.
Parametry kratki wentylacyjnej włącznie z
uwzględnieniem jej wymiarów dobrać w oparciu
o standardowe rozwiązania.

Stalowe ocieplone

Wymiary
W przypadku okien podano wymiary zestawów
W przypadku drzwi podano wymiary w świetle ościeżnicy

UWAGI!!!


