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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Stacja uzdatniania wody
z infrastrukturg towarzyszaca” w ramach inwestycji p.t.: ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej "SUW Tatar"”, zlokalizowanej na
dzialkach nr: 292/4, 292/5, 292/18, obreb nr 0008 — Miasto Rawa Mazowiecka,

powiat rawski, woj. 2ddzkie.

1. Podstawa opracowania.

a) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

b) Operat wodnoprawny na pobdr wdd podziemnych dla potrzeb komunalnych
Miasta Rawa Mazowiecka z ujecia wdd podziemnych ,Boguszyce” oraz z ujecia
wdd podziemnych ,Tatar”.

c) Uchwata Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30
marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. tddzkiego z dnia 16
maja 200 r. Nr 64 poz. 354 z pdin. zm.).

d) Decyzja Starosty Rawskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia
28.12.2012 r. znak SAB.II.6341.2.14.2012.

e) Sprawozdanie z badan nr 03767/ZL/20 z dnia 11.03.2020 r., wykonanych
zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-100/20 z dnia 08.01.2020 Nr zlecenia wg
CBiDGP: 4/20/00404 Rawskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., 96-200
Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Siowackiego 70.

f) Analiza ryzyka dla ujecia wdd podziemnych ,Tatar” przy ul. Katowickiej 22
w Rawie Mazowieckie]j, wykonana przez ,Hydroeko” - Biuro Poszukiwan i
Ochrony Wéd Sp. z 0.0., 02-796 Warszawa, ul. Wawozowa 25, lok. 48.

g) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/199%4
z pdzniejszymi zmianami) .

h) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sSciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pdZniejszymi zmianami) .

i) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.
2294) .

j) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami) .

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzZzniejszymi zmianami) .

1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdZniejszymi zmianami) .

m) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdZniejszymi zmianami) .

n) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja obiektdéw stacii.

0) Uzgodnienia.

p) Normy, normatywy oraz obowiazujace akty prawne.



2. Przedmiot inwestyciji i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji Jest ,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie
Mazowieckiej "SUW Tatar"” w zakresie ustalonym z Inwestorem — Rawskimi
Wodociggami i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Stowackiego 70, 96-200 Rawa
Mazowiecka

Wydajnosé ciggu technologicznego obiektu bedzie wynosita 60 m3/h. Stacja
dzieki zastosowaniu zbiornikéw retencyijnych bedzie mogita podawaé do
miejskie] sieci wodociagowej wode w maksymalnej ilosci 141 m3/h.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem przebudowe stacji
uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejacych obiektdw oraz poprzez budowe
nowych obiektdédw stacji uzdatniania z infrastruktura towarzyszaca. Wszystkie
obiekty stacji uzdatniania wody zostana usytuowane jak dotychczas na
terenie istniejacej stacji, znajdujacej sie na dziatkach nr 292/4, 292/5 i
292/18.

Inwestycja obejmuje ponizsze roboty budowlane:

* Modernizacja istniejacej studni giebinowej — wymiana pompy giebinowe]j na
nowa o wydajnosci 60 m3/h 1 wysokoéci podnoszenia 40 m s.w.

e Demontaz istniejacego zbiornika retencyjnego V=75 m? i1 wykorzystanie
jego fundamentu jako fundament projektowanego agregatu pradotwdrczedgo.

e Przebudowa i remont parterowego budynku stacji uzdatniania wody -
dostosowanie uktadu pomieszczen do nowego ciagu technologicznego oraz
remont budynku w zakresie okreélonym w projekcie branzowym.

* Demontaz istniejacego ukiadu technologicznego SUW.

* TWykonanie nowego uktadu technologicznego poprzez wstawienie urzadzen
technologicznych, rurociagdw i armatury do istniejacego budynku staciji.

* Budowa dwdch nowych zbiornikdéw wyrdwnawczych wody czystej o pojemnosci
150 m?® kazdy (razem 300 m3).

¢ Wykorzystanie istniejacego odstojnika popituczyn na wody popluczne z
piukania filtrdéw oraz na wody ze spustdw i przelewdw zbiornikdw wody
surowej 1 czystej. Pojemnoé¢ catkowita istniejacego zbiornika wynosi
Vv=35,1 m3.

* Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych,

* Montaz wyposazenia AKPiA.

* Budowa nowych rurociagdw miedzyobiektowych i kabli zasilajacych.

* Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

* Wymiana istniejacego ogrodzenia obiektdéw SUW oraz budowa odcinka nowego
ogrodzenia z bramg (teren przy budynku technicznym i odstojniku
poptuczyn) .

Powyzsze elementy zostang opracowane w projektach architektoniczno-
budowlanych poszczegdlnych branz.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zamierzenie budowlane dotyczy dziatek nr: 292/4, 292/5 i 292/18. Na
obszarze objetym inwestycja wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
— studnia gtebinowa,

— budynek techniczny stacji uzdatniania wody,
— budynki sktadowe,

— dojazd, chodniki i opaski izolacyijne,

- filtry wystajace z budynku technicznego,

— zbiornik retencyjny z komora zasuw,



— odstojnik popluczyn w formie zbiornika prostokatnego zelbetowego,
— ogrodzenie z brama,

- sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem: ,wle0”, ,wl00”, ,wo”, ,w225”,

— rurociagi kanalizacyjne technologiczne ,k160” i ,ksl160”,

— przytacze kanalizacji sanitarnej ,ksl60”

— kable zasilajace obiekty ,eN”.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Lokalizacja inwestycii.

Inwestycje zlokalizowano w Mies$cie Rawa Mazowiecka na dz. nr: 292/4,
292/5 1 292/18, obreb nr 0008 — Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski.
Budynek stacji znajduje sie przy ul. Katowickiej 22 (przy PSB ,Mrdéwka”) .

4.2. Usytuowanie obiektdéw.

4.2.1. Usytuowanie studni gitebinowej (1).

Studnia gtebinowa nr 1 jest usytuowana na dziatce nr 292/5, w jej
Srodkowe] czesci, w odlegiosci okolo 7 m od istniejacego budynku
magazynowego, znajdujacego sie na dzialce sasiedniej nr 292/18 oraz w
odlegtosci okoto 5 m od istniejacego zbiornika retencyjnego.

Planuje sie zdemontowad stara obudowe betonowa i w jej miejsce zamontowad
nowa, kompletna obudowe z armaturg i osprzetem, np. typu ,Lange”.

4.2.2. Usytuowanie budynku stacji uzdatniania wody (2).

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody jest usytuowany na dziatce nr
292/4, w jej Srodkowo—-pdinocnej czesci, zajmujac ponad potowe jej
powierzchni. Znajduje sie on w odlegiosci okoto 6 m od istniejacego
odstojnika poptuczyn.

4.2.3. Usytuowanie zbiornikéw retencyijnych z komora przepustnic (3 i 4).

Zbiorniki retencyijne z komorami przepustnic - pierwszy i drugi usytuowano
na dziaice nr 292/4, przy budynku technicznym, przy Jjego poirudniowo-—
wschodnie]j $cianie, w odlegtosci okoio 0,8 m od tego budynku. Pomiedzy
zbiornikami usytuowano komore przepustnic zbiorcza dla obu zbiornikdw,
ktéra bedzie stanowita monolit zelbetowy z fundamentami zbiornikdw.

4.2.4. Usytuowanie odstojnika poptuczyn (5).

Istniejacy odstojnik popluczyn usytuowany Jest na dziatce nr 292/4, przy
jej poludniowo-wschodniesj granicy, wzdiuz dojazdu utwardzonego,
znajdujacego sie na dziatce nr 292/18, w odlegtosci okoto 6 m od
potudniowo-wschodniesj $ciany ww. budynku, rdéwnolegle do niej. Bedzie to jak
dotychczas zbiornik magazynujacy okresowo wody popiuczne z piukania
filtrow.

4.2.5. Usytuowanie studni neutralizacji chloru (6).

Studnie neutralizacji chloru usytuowano na dziatce nr 292/4, przy jeJ
potudniowo—zachodnim rogu, przy istniejacym odstojniku popiuczyn.



4.2.6. Usytuowanie agregatu pradotwdrczego (7).

Agregat pradotwdrczy usytuowano na dzialce nr 292/5, na fundamencie
istniejacego zbiornika retencyjnego (8), ktdéry zostanie zdemontowany.
Fundament zostanie odnowiony i przygotowany do posadowienia na nim
agregatu. Fundament ten znajduje sie przy pdinocno-zachodnim rogu ww.
dziatki. Do tego fundamentu przylega komora zasuw (9), ktdéra rdwniez
zostanie zdemontowana.

4.2.7. Usytuowanie rurociagéw technologicznych z uzbrojeniem.

Rurociagi wody surowej.
Projektuje sie nowy rurociag wody surowe]j zlokalizowany na dziatkach nr
292/18 i 292/5. Rurociag bedzie ttoczy¢é wode surowag z istniejace’j studni nr
1 do budynku stacji. Rurociag poprowadzono od studni nr 1 w kierunku
pdinocno-wschodnim, w kierunku budynku magazynowego na dziatce sasiednie]
nr 292/18. Dale]j wodociag poprowadzono wzdtuz tego budynku magazynowego, w
kierunku pdinocno—zachodnim do budynku technicznego stacji: w terenie
zielonym — na dzialce nr 292/5, dalej pod dojazdem utwardzonym znajdujacym
sie na ww. dz. nr 292/18 i ponownie w terenie zielonym — na dz. nr 292/4.
Ostatecznie rurociag wprowadzono do budynku technicznego prostopadle do
jego potudniowo-wschodniej Sciany przy jego poitudniowo-wschodnim rogu.

Rurocigagi wody uzdatnioned.
Projektuje sie nowe rurociggi wody uzdatnionej (do / ze zbiornikéw),
zlokalizowane na dzialce nr 292/4 w Jje]j Srodkowe] czesci. Sa to krdtkie
rurociagi, ktoére wyprowadzono od potudniowo-wschodniej $ciany budynku
technicznego stacji - z Jjej $rodka do projektowane]j komory przepustnic,
wspdlnej dla obu zbiornikdéw retencyjnych.

Rurociag wody przelewowej i1 spustowe].
Projektuje sie nowy rurociag wody przelewowe] i spustowe] zlokalizowany na
dziatce nr 292/4. Rurociag ten powstal z potaczenia wewnetrznych rurociagdw
spustowego i przelewowego ze zbiornikdw retencyjnych w ich komorze
przepustnic. Rurociag wody przelewowe] i spustowe] poprowadzono od ww.
komory przepustnic zbiornikdw retencyjnych w kierunku porudniowo-wschodnim
prostopadle do odstojnika popituczyn.

Rurociag popiuczyn z filtrdéw.
Projektuje sie nowy rurociag popiuczyn z filtrdw zlokalizowany na dziaice
nr 292/4. Rurociag ten wyprowadzono z budynku stacji, od jego poludniowo-—
wschodnie]j $ciany, w kierunku pdinocno-wschodnim, wzdiuz projektowanego
rurociagu wody surowej, pomiedzy zbiornikiem retencyjnym, a budynkiem
magazynowym, znajdujacym sie na dz. sasiedniej nr 292/18. Przy granicy tej
dziatki, przy istniejacym dojezZdzie usytuowano studzienke inspekcyijna, w
ktérej zmieniono kierunek rurociggu o 90° i wyprowadzono go prostopadle do
istniejacego odstojnika popiuczyn, wzdiuz projektowanego ogrodzenia.

Rurociag wdd nadosadowych.
Istniejacy rurociag wdd nadosadowych z odstojnika popluczyn do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujacy sie na dz. nr 292/4 i 292/16
pozostaje bez zmian.




Rurociag awaryjnej neutralizacji chloru.
Projektuje sie nowy rurociag awaryjnej neutralizacji chloru zlokalizowany
na dzialce nr 292/4. Rurociag ten wyprowadzono z budynku stacji, od jego
potudniowo-wschodniesj $ciany, przy poiudniowo-zachodnim rogu w kierunku
zblizonym do potudniowego. Rurociag ten wprowadzono do studni neutralizaciji
chloru, zaprojektowane]j przy poludniowo—zachodnim rogu ww. dziatki.

4.2.8. Usytuowanie przytacza kanalizacji sanitarnej.

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku technicznego do
istniejace]j, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujace sie na dz.
nr 292/4 1 292/16, pozostaje bez zmian.

4.2.9. Usytuowanie infrastruktury elektroenergetycznesj.

Przytacze zasilania awaryjnego.
Przytacze zasilania awaryjnego zostanie zlokalizowane na dziatkach nr:
292/5, 292/18, 292/4 i poprowadzone od projektowanego agregatu
pradotwdérczego do budynku technicznego. Kabel wyprowadzono w kierunku
péinocno-zachodnim od agregatu na dz. 292/5 w terenie zielonym, dalej na
dz. nr 292/18 pod utwardzonym dojazdem i na dz. nr 292/4 do budynku
technicznego, do jego poludniowo-zachodniego rogu. Przytacze awaryjne
poprowadzono dalej w budynku technicznym do szafy z wylacznikiem ppoz. i
zasilania rezerwowego, usytuowanej na poiudniowo-zachodniej Scianie budynku
technicznego przy Jjego pdinocno-zachodnim rogu.

Kable zasilajace obiekty technologiczne.

Kable zasilajace obiekty technologiczne zostana zlokalizowane na dziatkach
292/5, 292/18, 292/4 i poprowadzone z rozdzielnicy technologicznej w
projektowanym budynku technicznym do pompy w studni giebinowej oraz do
pompy w odstojniku popiuczyn.

Kable zasilajace ww. pompy zostana poprowadzone od porudniowo-wschodnie]
$ciany budynku technicznego, z Jjego potudniowo—-zachodniego rogu, rdéwnolegle
do ww. opisanego przyitacza zasilania awaryjnego. Kable poprowadzono na dz.
nr 292/4 i pierwszy z nich wprowadzono do odstojnika poptuczyn. Dale]
zostal poprowadzony tylko kabel do studni giebinowej pod dojazdem
utwardzonym na dz. nr 292/18 i dalej w terenie zielonym obok fundamentu
istniejacego zbiornika retencyjnego, gdzie po Jjego minieciu wprowadzono go
do projektowane] obudowy studni gtebinowej na dz. nr 292/5.

Kable zasilajace o$wietlenie zewnetrzne.
Wykonanie zostanie jeden obwdd kabli oswietlenia zewnetrznego, ktdéry bedzie
zasilat dwa stupy oéwietleniowe. Linie poprowadzono jak ww. opisany kabel
zasilajacy pompe w studni giebinowe]j, rdéwnolegle do niego, czyli od budynku
technicznego na dz. nr 292/4, pod dojazdem na dz. nr 292/18 i w terenie
zielonym na dz. nr 111/9. Pierwszy stup na tej linii usytuowano przy
odstojniku popiuczyn na dz. nr 292/4, a drugi situp konczacy ten obwdd
pomiedzy agregatem pradotwdrczym, a studnia gitebinowa na dz. nr 292/5.

4.2.10. Usytuowanie ogrodzenia.

Obecnie ogrodzony jest teren studni gitebinowej (dz. nr 292/5), na ktdrym
obok studni usytuowany jest zbiornik retencyijny. Planuje sie catkowita
wymiane ogrodzenia z korekta jego usytuowania.



Bedzie ono poprowadzone po granicy tej dziatki z dowiazaniem jak dotychczas
do Scian istniejacego budynku magazynowego znajdujacego sie na dziatce nr
292/18.

W zwiazku z zaprojektowaniem nowych zbiornikdéw retencyijnych przy
istniejacym budynku technicznym konieczne bedzie réwniez ogrodzenie czesci
terenu na dz. nr 292/4. Ogrodzenie zostanie poprowadzone po granicy tej
dziatki z dowigzaniem do porudniowo-zachodniego rogu budynku technicznego
oraz do potrudniowo—zachodniej $ciany budynku magazynowego na dz. nr 292/18.

4.2.11. Usytuowanie terenéw zielonych.

Obecnie teren stacji - dziatki nr 292/4 i 292/5 jest porodniety trawa.
Planuje sie, Ze tereny trawiaste beda zajmowaty jak dotychczas wiekszosé
powierzchni terenu stacji, poza powierzchniami zajetymi przez projektowane
obiekty i jak dotychczas przez nawierzchnie utwardzone. Na rozpatrywanym
trenie nie ma zadnego zadrzewienia.

W miejscach, gdzie nawierzchnia trawiasta zostanie zniszczona podczas
realizacji obiektéw i towarzyszacej im infrastruktury, tereny te zostana
odtworzone poprzez obsianie trawa po uprzednim humusowaniu gleby.

5. Parametry, wymiary i powierzchnie projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu:

a) Powierzchnia wszystkich dziatek nr 292/4, 292/5 1 292/18 - 2922,0 m?.
Powierzchnia dziatek gitdéwnych nr 292/4 i 292/5 - 617,8 m?.

b) Powierzchnia terenu biologicznie czynna w obrebie dziatek gitdwnych
- 334,60 m?.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 54,1%

UWAGA: W bilansie powierzchni terenu biologicznie czynnej nie uwzgledniono
dziatki nr 292/18, poniewaz Jest to dzialka prywatna, zajeta w
wiekszoéci przez budynki magazynowe, na ktdrej zaprojektowano
jedynie krétkie odcinki tranzytowe infrastruktury podziemne].

c) Obudowa studni gitebinowej nr 1:

— dtugos¢ podstawy obudowy — 1,02 m,

— szeroko$¢ podstawy obudowy — 1,56 m.

- wysokosé obudowy — 1,30 m.

- ditugos¢ fundamentu obudowy — 1,26 m,

— szeroko$¢ fundamentu obudowy — 1,80 m.

— powierzchnia zabudowy fundamentu obudowy — 2,27 m?2.
d) Budynek techniczny staciji:

- diugosé budynku - 14,62 m,

— szerokoéé¢ budynku — 11,96 m,

- wysokos$¢ maksymalna od p.t. — 5,40 m,

— powierzchnia zabudowy — 174,86 m?,

— kubatura - 877,20 m3.

e) Zbiorniki retencyjne (zbiorniki nadziemne - 2 szt.):
— $rednica zbiornika (z izolacja) — 4,74 m,

- wysokos$¢ catkowita zbiornika - 10,50 m,

- pojemnosé catkowita — 150,00 m3,

— pojemno$¢ uzytkowa — 147,00 m3.

— powierzchnia zabudowy — 17,64 m2.



f) Komora przepustnic zbiornikéw retencyjnych:

— szeroko$¢ wew. / zewn. komory — 1,50 / 2,00 m,

— dtugos$é¢ komory w rzucie min / max — 1,96 / 2,40 m,

- diugosé wewnetrzna komory — 2,00 m,

— powierzchnia zabudowy — 4,30 mZ2.

g) Odstojnik popituczyn:

— dtugosé¢ zew. / wew.: 7,45 / 6,85 m,

— szeroko$é zew. / wew.: 3,30 / 6,85 m,

- wysokoé$é¢ zew. / wew.: 2,4 / 1,90 m,

— objetosé catkowita: 35,1 m?,

- wysokos$¢ pokrywy p.p.t. — ~0,14 + 0,50 cm

— powierzchnia pokrywy — 24,59 m2.

h) Agregat pradotwdrczy:

- szeroko$¢ agregatu - 1,10 m,

— ditugos¢ agregatu - 2,75 m,

— powierzchnia zabudowy fundamentu (wykorzystany istniejacy fundament
zbiornika retencyjnego) — 16,97 m2.

i) Schody wejsciowe gidwne:

— diugosé schodéw z obrzezami — 1,05 m,

— szeroko$é¢ schoddéw z obrzezami — 2,88 m,

— powierzchnia schoddéw — 3,02 m?,

— nawierzchnia - kostka betonowa 6 cm.

j) Schody wejsciowe do chlorowni:

— diugosé schodéw z obrzezami — 1,05 m,

— szeroko$é¢ schoddéw z obrzezami — 2,10 m,

— powierzchnia schoddéw — 2,21 m?,

— nawierzchnia - kostka betonowa 6 cm.

k) Opaska izolacyjna budynku technicznego:

— szerokoéé opaski z obrzezami — 0,55 m,

— diugosé opaski z obrzezami — 15,04 m,

— powierzchnia opaski — 8,27 m?,

— nawierzchnia - kostka betonowa 6 cm.

1) Chodnik wzdiuz budynku technicznego:

— szeroko$é¢ chodnika z kraweznikami — 1,35 m,

— diugosé chodnika z obrzezami - 12,21 m,

— powierzchnia chodnika z kraweznikami i obrzezami - 11,25 m?,

— nawierzchnia - kostka betonowa 6 cm.

m) Ogrodzenie terenu:

- wysokos$é ogrodzenia — 1,80 m,

— dtugos¢ ogrodzenia bez bram - 59,2 m,

— brama dwuskrzydiowa — wys. 1,80 m szer. 2 x 1,50 m,

— brama dwuskrzydiowa — wys. 1,80 m szer. 2 x 2,00 m.

n) Infrastruktura technologiczna i sanitarna:

* rurociagi wody surowej: PE @180 - 26,6 m,

* rurociagi wody uzdatnionej:

— do zbiornikdéw (tloczenie): PE @180 - 3,5 m,

— ze zbiornikdéw (ssanie): PE @225 - 3,0 m,

— do projektowanego hydrantu ppoz.: PE @90 - 8,7 m,

* rurociagi wody przelewowe]j i1 spustowej: PVC @200 - 2,0 m,

* rurociagi popituczyn: PVC @200 - 11,9 m,

* rurociagi awaryjnej neutralizacji chloru: PVC @110 - 6,0 m.



o) Infrastruktura elektryczna:

* przytacze zasilania awaryjnego — 18,7 m,

* kabel zasilajacy obiekty technologiczne - 8,5 + 28,3 m (razem 36,8 m),
* kable zasilajace oé$wietlenie zewnetrzne - 25,4 m.

6. Informacje o terenach wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz
podlegajacych ochronie.

Na obszarze na ktdérym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw wpisanych
do rejestru zabytkdw.

Studnia giebinowa nr 1 znajduje sie na wygrodzonym i oznakowanym terenie
ochrony bezposredniej (dz. nr 292/5). Teren ten Jest zorganizowany zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w art. 128 i 129 aktualnie obowigzujace]
ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Teren jest ogrodzony siatkag na
stupkach stalowych o wysokosci 1,5 m z brama dwuskrzydiowa, zamykana na
ktédke. Na bramie umieszczona Jest tablica informacyjna o terenie ochrony
bezposredniej ujecia wody. Ogrodzenie tego terenu zostanie wymienione na
nowoczesne ogrodzenie panelowe z bramg. Druga dziatka nr 292/4, na ktdérej
zlokalizowany Jest istniejacy budynek SUW i odstojnik popiuczyn oraz na
ktérej zaprojektowano zbiorniki retencyjne nie posiada obecnie ogrodzenia.
Planuje sie ogrodzi¢ caly ten teren w celu ochrony ww. obiektdw SUW.

Jednoczesdnie zwraca sie uwage na nastepujace aspekty:

- inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencijalnie oddziatywad na
Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymagata przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyziji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacije przedsiewziecia,

- planowania inwestycja nie bedzie ograniczata dotychczasowych funkciji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizaciji inwestyciji, przedmiotu, ktoéry
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne sg zobowiazane zabezpieczyé znaleziska,
wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace Jje uszkodzié¢ lub zniszczyé 1
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

— w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca zapewni
oszczedne korzystanie z terenu,

— w trakcie prac budowlanych Inwestor bedzie prowadzit dziatania
zapewniajace ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaitowania terenu i
stosunkéw wodnych,

— przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przeksztaicanie
elementdw przyrodniczych odbedzie sie wytacznie w takim zakresie, w jakim
Jjest to konieczne w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycii,

— Jjezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, zostana podijete
dziatania, majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, a w
szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza,

— Wykonawca bedzie przestrzegal innych warunkdw wynikajacych z przepisdw
szczegdlnych.
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7. Wptyw eksploatacji gdérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego.

Na obszarze, na ktérym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw
eksploatowanych gdérniczo oraz nie beda prowadzone Zadne prace gdrnicze.

8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Wszystkie obiekty majace stycznos$¢ z woda wodociagowa, zrealizowane w
ramach przedmiotowej inwestycji beda posiadaty atest PZH dopuszczajacy ich
zastosowanie do wody pitnej. Ponadto wszystkie, a w szczegdlnosci rurociagi
i ich uzbrojenie beda szczelne i wykonane z materiatdw najwyzsze] jakosci.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty beds posiadaty dokumentacije
dopuszczajaca ich uzycie w budownictwie oraz beda speiniaty odpowiednie
normy branzowe. Materialy uzyte do budowy obiektdw nie beda niekorzystnie
wptywaé¢ na Srodowisko poniewaz rurociagi ich uzbrojenie beda wykonane z
takich materiatéw jak stal nierdzewna, PE, PVC, beton wodoszczelny, itp.
Zastosowane materialy gwarantuja dobre parametry hydrauliczne oraz
odpornosé¢ obiektdédw na korozje. Z tego wzgledu zostanie wyeliminowana
mozliwos¢ wycieku Sciekdédw 1 Srodkdw chemicznych do Srodowiska. Teren po
wykonaniu przedsiewziecia zostanie przywrdcony do stanu wczedniejszego.

Stwierdza sie, zZe usytuowanie obiektdw nie naruszy istniejacego
drzewostanu, poniewaz zadrzewienie na ropatrywanym obszarze nie istnieije.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpiywu na walory
przyrodnicze i1 krajobrazowe, biorac pod uwage istniejace uzytkowanie
terenu. Ponadto skala przedsiewziecia i1 wielko$¢ zajmowanego terenu,
wykorzystywanie zasobdédw naturalnych, emisiji, jak tez wystepowanie innych
uciazliwosci jest znikome.

Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawce o
koniecznosci ograniczenia ucigzliwoéci dla Srodowiska i mieszkancédw. W
fazie budowy beda miaty miejsce emisije zanieczyszczen do powietrza i emisije
hatasu zwigzane ze wzmozonym ruchem pojazddw i pracag maszyn. Sa to zjawiska
nieuniknione, ktdérych nie mozna ograniczyé, lecz maja charakter odwracalny
i po ustapieniu czynnika stresujacego znikna. W bezposredniej bliskosci
stacji znajduja sie budynki magazynowe (sktady materiatdw budowlanych) .

Najblizsze zabudowanie mieszkalne jest oddalone od terenu inwestycji o
okoto 42 m i oddzielone od niej budynkiem magazynowym znajdujacym sie na
dz. nr 292/18, w zwiazku z tym budowa obiektdw nie bedzie uciazliwa dla
mieszkancdw.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia oraz prowadzenie robdt
przez doswiadczonego Wykonawce nie zachodzi ryzyko wystapienia powaznych
awarii. Cata stacja bedzie obiektem pracujacym automatycznie.

Zamontowane zbiorniki retencyijne beda gromadzié¢ wode wodociagowa, a
istniejacy odstoijnik poptuczyn Jjest obiektem wentylowanym, w zwiazku z czym
nie zachodzi ryzyko wydzielania odordéw. Zamontowane w budynku technicznym
urzadzenia takie jak: zestaw podnoszenia cisnienia, sprezarka, dmuchawa sag
urzadzeniami nowoczesnymi nie emitujacym nadmiernego hatasu. Dodatkowo ich
montaz w zamknietym budynku ograniczy emisje hatasu do minimum. Zastosowane
urzadzenia beda nowoczesnymi urzadzeniami sprawdzonymi i stosowanymi juz w
przypadku innych inwestycji. Wszystkie zastosowane materiaty beda miaty
atesty higieniczne oraz beda dopuszczone do stosowania w budownictwie. W
zwigzku z powyzszym beda bezpieczne w zakresie higieny dla odbiorcdédw.
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UWAGI: W pomieszczeniu chloratora zaprojektowano system detekcji chloru,
posiadajacy samoczynna instalacije sygnalizacyjna oraz witaczajacy
wentylacje mechanicznag wywiewna, ktdra umozliwia min 15-sto krotng
wymiane powietrza w tym pomieszczeniu w ciggu godziny.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

9.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu nalezy przygotowal teren w ponizszym zakresie:

— rozebranie opaski betonowej budynku technicznego, schoddéw wejsciowych do
niego oraz chodnika przy tym budynku (wg opracowania branzy
architektoniczno-konstrukcyjned),

— tymczasowe zdjecie czes$ci dojazdu mineralno—-bitumicznego na dz. nr 292/18
dla przejécia rurociagdédw i kabli,

— rozebranie opaski betonowe]j studni giebinowej i jej obudowy (wg
opracowania branzy sanitarnej),

— rozebranie ogrodzenia z bramg dz. nr 292/5,

— wykonanie niezbednych robdt ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie wg PN-B-06050 - ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

UWAGA: Pozostate roboty przygotowawcze i ziemne opisane zostaty w
projektach architektoniczno—budowlanych poszczegdlnych branz.

9.2. Nawierzchnie utwardzone.

Nawierzchnie opaski izolacyjnej budynku technicznego, schoddw wejsSciowych
do budynku oraz chodnika przy nim, nalezy wymieni¢ na nowa, wykonanag z
kostki betonowe]j, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym branzy
architektoniczno—konstrukcyjne’.

9.3. Ogrodzenie.

Nalezy zamontowa¢ ogrodzenie panelowe 3D o wysokosci 1,80 m (wysokosé
panelu 1,73 m), o rozstawie stupkdéw 2,50 m z dwiema bramami dwuskrzydtowymi
o wysokoéci réwniez 1,80 m (wysokos$¢ panelu 1,73 m). Pierwsza brama w
ogrodzeniu dz. nr 292/4 o szerokosci 3,00 m (jedno skrzydio — 1,50 m) oraz
druga brama w ogrodzeniu dz. nr 292/5 o szerokoéci 4,00 m (jedno skrzydio -
2,00 m) .

Ogrodzenie powinno posiada¢ nastepujace cechy konstrukcyijne:

— fundamenty situpkdéw — betonowe B-20 do montazu w gruncie i podstawy
stalowe pokryte lakierem na kolor RAL 6005, o wysokoé$ci 150 mm, do
montazu na kotki rozporowe na elementach betonowych, (pokrywa odstojnika
popiuczyn) przeznaczona do siupkdw 60 x 40 mm,

— siupki ogrodzenia — stalowe profil prostokatny 60 x 40 mm, ocynkowane od
wewnatrz i od zewnatrz zgodnie z norma EN 10147 (minimalna grubos$é
pokrycia wynosi 275 g/m? z obydwu stron), pokryte lakierem poliestrowym w
kolorze RAL 6005 o wysokosci 2,40 m do zabetonowania (wysoko$¢ ogrodzenia
1,80 m) lub 1,80 m do mocowania w podstawach stalowych,
posiadajace otwory do mocowania paneli i zakonczone plastikowymi
kapturkami,
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— panele ogrodzeniowe — wykonane sa z drutu @5 mm zgrzewanego, ocynkowanego
(min 25 g/m?), pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAIL 6005,
jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o diugosci 30 mm, umieszczone
u géry lub na dole panelu z poziomymi profilowaniami nadajacymi panelom
dodatkowa sztywnos¢; wymiary oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w
miejscu profilowania,

— pierwsza brama dwuskrzydiowa panelowa (jak ogrodzenie) - o wysokosci 1,80
m i szerokosci 2 x 1,5 m, na siupkach jak ogrodzenie, lecz o wymiarach 80
x 80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,

— druga brama dwuskrzydiowa panelowa (jak ogrodzenie) — o wysokoéci 1,80 m
i szerokoséci 2 x 2,0 m, na stupkach jak ogrodzenie, lecz o wymiarach 80 x
80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,

— bramy wyposazone w zamki lub mechanizmy zamykajace z kiddka.

— elementy montazowe i1 pozostaie akcesoria zgodne z wybranym systemem
ogrodzenia.

Przyktadowe elementy ogrodzenia pokazano w zataczniku nr 1.

9.4. Tereny zielone.

Obecnie wiekszos$¢ terenu stacji jest terenem trawiastym (poza obiektami,
opaska budynku i chodnikiem przy budynku.

Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu tereny zielone w
stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestyciji
nalezy odtworzy¢é nawierzchnie trawiasta. Tereny te nalezy oczyscic i
wyréwna¢ oraz utozy¢ warstwe humusu o grubosci okoio 10 cm. Humus nalezy
wczesdnie] przygotowad, wykonujac Jjego mieszanke z nawozem mineralnym np.
azofoska w ilo$ci okoto 3,7 kg na 1 m® humusu.

Po wykonaniu powyzszych prac przygotowawczych gleby nalezy wstepnie
zagesci¢ warstwe wegetacyjna walcem oraz wykonad¢ siew trawy recznie z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami lub walcem kolczatka. Nalezy
zastosowaé standardowa, trawnikowa mieszanke nasion traw. Wykonawca ma
obowiazek wykonywac¢ pielegnacije trawnikdéw w zakresie deszczowania oraz
uzupeinienia ubytkdéw wraz z nawozeniem do pierwszego koszenia wiacznie.

UWAGA: Pozostate roboty oraz rozwigzania technologiczne i materiatowe
opracowane zostaty w projektach architektoniczno-budowlanych
poszczegdlnych branz.

10. Dane geotechniczne

Dla ujecia wody ,Tatar” wykonane zostaty zbiorcze wyniki wiercenia
studziennego dla studni nr 1. Wiercenie studni obecnie eksploatowanej nr 1
zakonczono na gtebokosci 52 m p.p.t. Na jego podstawie okreslono przekrdi
geologiczny, ktéry przedstawia sie nastepujaco:

* (Czwartorzed;

- 0,0 + 0,3 m - ziemia urodzajna,

- 0,3 +2,8m - piasek Srednioziarnisty,

- 2,8 + 13,2 m - glina zwatowa,

- 13,2 + 15,5 m - piasek $rednioziarnisty,

e Jura:

- 15,5 + 16,0 m - rumosz wapienny,

- 16,0 + 52,0 m — wapien oolitowy i skalisty.
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Z powyzszego wynika, iz obrebie projektowanych obiektdw, czyli na
gtebokosci max 1,7 m p.p.t. wystepuja piaski $rednioziarniste, stanowigce
grunt noény.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowiania obiektdw budowlanych na omawianym obszarze wystepuja
proste warunki gruntowo — wodne i projektowany obiekt budowlany zalicza sie
do pierwsze] kategorii geotechnicznej.

11. Warunki ochrony ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzZzniejszymi zmianami)
nalezy speini¢ warunki okreélone dla pomp przeciwpozarowych okreslone
ponizej:

a) Podstawowym Zrdédiem energii dla pomp w pompowniach przeciwpozarowych
powinna by¢ sie¢ elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem
paliwa wystarczajacym na 4 godziny pracy przy peinym obcigazeniu.

b) Przy zapotrzebowaniu na wode do celdw przeciwpozarowych przekraczajacym
20 dm?/s:

- pompy nalezy zasila¢ z dwédch odrebnych Zrddetr energii, podstawowego i
rezerwowego, przy czym Jjako zrdédio rezerwowe dopuszcza sie agregat
pradotwdrczy napedzany silnikiem, o ktérym mowa w punkcie ,a”,

- w przypadku pracy pomp w systemie ciagiego podawania wody, w pompowni
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie pompy, w tym jedng rezerwowa o
parametrach nie nizszych od parametrdéw najwiekszej z zainstalowanych
pomp .

c) Pompy powinny zapewnial wymagane cisnienie przy najwiekszym poborze wody
w hydrantach potozonych najwyzej lub najbardzie]j niekorzystnie.

d) Pompy powinny by¢ wyposazone w ukitad pomiarowy sktadajacy sie z
cisdnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na
okresowa kontrole parametrdw pracy.

e) Naped pomp w pompowniach przeciwpozarowych powinien spelniac¢ wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczace]j urzadzen tryskaczowych

f) Pompy zasila sie z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezaleznego od
wszystkich innych obwoddéw w obiekcie, speiniajacego wymagania dla
instalacji bezpieczenhstwa, okre$lone w Polskiej Normie dotyczace]
instalaciji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Na podstawie ww. rozporzadzenia okreéla sie ilo$¢ wody potrzebnej do
zewnetrznego gaszenia pozaru na 20 dm3/s tj. 72 m3/h - dla jednostek
osadniczych do 20000 mieszkancéw. Ilosé¢ mieszkancédw w miejscowosciach,
ktdre sa zaopatrywane w wode z przedmiotowej stacji wynosi 17324.

Wszystkie wymienione powyze] wymagania zostaty speinione poprzez
zaprojektowanie odpowiednich instalacji w projektach architektoniczno-
budowlanych branzy sanitarnej i elektryczne]j bedacymi czesciami sktadowymi
przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

12. Uwagi koncowe.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz z projektami
architektoniczno-budowlanymi poszczegdlnych branz.
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Catoé¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdcié¢ uwage
na prawidiowos¢ i wysoka jakoé¢ wykonywanych zgodnie z dokumentacija robdt
oraz przestrzegal warunkdéw technicznych i norm oraz instrukcji Producentdw.

Przy robotach sanitarnych zwiazanych z wykonywaniem sieci i przytaczy, w
miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowal szczegdlng
ostroznoéé¢, nalezy stosowad sie do zalecen z uzgodnien. Przy zblizeniach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzac recznie.

Przy kolizjach projektowanych obiektdw z kablami elektroenergetycznymi
pokazanymi na mapach i nie zinwentaryzowanymi nalezy stosowad rury ochronne
dzielone HDPE @110 mm.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzié do stanu
pierwotnego.

Catos¢ robdt sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cz. II ,Instalacije
Sanitarne i Przemystowe”, a takze zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentédw materiatdw.

Wykonawca Jest zobowiazany do speinienia wszystkich warunkdéw zawartych w
Decyzjach, uzgodnieniach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek stosowad wyroby budowlane, posiadajace atest PZH
zasdwiadczajacy o mozliwosci zastosowania ich do wody pitne]j.

Projektowat : Sprawdzit:
Branza architektoniczna:
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:

Opracowat:
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAX.YWANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa w oparciu o ktdére okreslono obszar oddziatywania
obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sSciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pdZniejszymi zmianami) .

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami) .

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) .

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdZniejszymi zmianami) .

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdZniejszymi zmianami) .

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, jakim Jjest:
"Stacja uzdatniania wody z infrastruktura towarzyszaca" miesci sie w
granicach dziatek nr 292/4, 292/5 i 292/18, obreb nr 0008 — Miasto Rawa
Mazowiecka, powiat rawski, woj. tddzkie, na ktdrych zostar zaprojektowany.

Projektowat : Sprawdzit:
Branza architektoniczna
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:

Opracowat:
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Stacja uzdatniania wody
z infrastrukturg towarzyszaca” w ramach inwestycji p.t.: ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej "SUW Tatar"”, zlokalizowanej na
dzialkach nr: 292/4, 292/5, 292/18, obreb nr 0008 — Miasto Rawa Mazowiecka,
powiat rawski, woj. 2ddzkie.

Informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 2la ust. 4. Dz. U. z
2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektdw.

Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji w zakresie zagospodarowania
terenu obejmuija:

— roboty przygotowawcze rozbidrkowe, oznakowanie terenu, demontaz stare]
obudowy studni, rozbidrka ogrodzenia, rozbidrka nawierzchni utwardzonych,

— roboty ziemne - wykopy pod obiekty kubaturowe, rurociagi technologiczne i
sanitarne z uzbrojeniem oraz kable elektroenergetyczne z uzbrojeniem,

— roboty konstrukcyjne i remontowe — fundamentowanie obudowy studni,
zbiornikéw retencyijnych, remont odstojnika popiuczyn i fundamentu
zbiornika retencyjnego,

— roboty instalacyjne sanitarne — montaz nowej obudowy studni, montaz
zbiornikdéw retencyijnych, montaz wyposazenia odstojnika popiuczyn,
rurociagdw technologicznych i sanitarnych z uzbrojeniem,

— roboty instalacyjne elektryczne — montaz awaryjnego przyracza kablowego,
montaz kabli zasilajacych obiekty z osprzetem, kabli oé$wietlenia
zewnetrznego z osprzetem i situpami oé$wietleniowymi, montaz agregatu
pradotwdérczego z okablowaniem,

— roboty drogowe — odtworzenie zdjetych nawierzchni utwardzonych,

— roboty budowlane montazowe — montaz ogrodzenia,

— roboty budowlane koricowe — uruchomienie obiektdw stacji, uporzadkowanie
terenu po robotach, zdjecie oznakowania.

Kolejnoéci realizacji robdt dla poszczegdlnych obiektdw:
— oznakowanie zadania,
— roboty rozbidrkowe,
— roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,
— roboty ziemne,
— roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne dotyczace infrastruktury,
— roboty drogowe w zakresie odtworzenia nawierzchni utwardzonych
— roboty budowlane montazowe,
— uporzadkowanie terenu,
— zdjecie oznakowania.
Szczegdtowa kolejnos¢ realizacji robdt ustali Wykonawca po zapoznaniu sie
z dokumentacija projektowa i rozpoznaniu terenu.
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2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace obecnie na terenie, na ktdrym

zaprojektowano przedmiotowa inwestycije przedstawiono ponizej:

studnia giebinowa,

budynek techniczny stacji uzdatniania wody,

budynki sktadowe,

dojazd, chodniki i opaski izolacyjne,

filtry wystajace z budynku technicznego,

zbiornik retencyjny z komora zasuw,

odstojnik popituczyn w formie zbiornika prostokatnego zelbetowego,
ogrodzenie z brama,

sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem: ,wl60”, ,wl00”, ,wo”, ,w225”,
rurociagi kanalizacyjne technologiczne ,k160” i ,ks1160”,
przytacze kanalizacji sanitarnej ,ksl60”

kable zasilajace obiekty ,eN”.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

=8

dojazd — ruch kotowy pojazddw,
odstojnik popituczyn,
podziemne kable elektroenergetyczne.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robdt.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

$rodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajace samochody,
pracujace koparki, spycharki, walce, Zurawie, wyciagi, wciagarki, itp.
inne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki,
piaskarki, zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,
gtebokie wykopy — wpadniecie do wykopu podczas Jjego wykonywania
zasypywania lub uktadania w nim deskowan, zbrojenia, betonowania i
uktadania uzbrojenia podziemnego,

przysypanie gruntem z odkiadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych
na dnie wykopu,

potkniecie sie, pos$lizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

upadek z wysokos$ci przy robotach prowadzonych na rusztowaniach,
uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym
elementdéw i materiaitodw,

potracenia przez Srodki transportu przy przewozie materiatdw lub sprzetu,
uszkodzenia ciata mogace wystapi¢ podczas przenoszenia recznego lub
montazu elementdw,

porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy pracach montazowych
elektrycznych oraz zgrzewaniu 1 spawaniu elektrycznym, a takze przy
robotach wykonywanych przy uzyciu urzadzen elektrycznych,

zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzadzeniami spalinowymi.
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5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen
elektrycznych jak i przy ich montazu. Przeprowadzenie instruktazu
pracownikdédw wchodzi w zakres obowiazkdw firmy, ktdra bedzie wykonywata
wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty te beda wykonywane z uwzglednieniem $rodkéw ochrony indywidualned
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do
obowigzkdéw firmy speitniajace]j w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal
wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i1 bezpieczenstwo
pracy swoich pracownikéw i zapewnié witasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu budowy,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na placu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okreélonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
Robdt .

Wykonawca musi przestrzegad¢ i speinia¢ wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami
socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na witasciwe:

— ochronne nakrycie giowy,

— obuwie 1 odziez ochronna,

— szalowanie wykopdw, drabiny zejéciowe, i podesty robocze,

— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

— dojsécia na budowe i oswietlenie,

— sprzet pierwsze]j pomocy 1 procedury, awaryjne,

— pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stordwki
umywalnie i1 toalety,

— $rodki przeciwpozarowe.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sa speinione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podija¢ konieczne
$rodki ostroznoéci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadad
odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 2la ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapcbiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie jest
zaprojektowana w strefach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia.

Wykonawca ma za zadanie speini¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowad
sie do przepisdw szczegditowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robdt
oraz przy montazu urzadzen i infrastruktury, stosowaé sie do zalecen
podanych w Dokumentacji Techniczno—Rozruchowej poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, dostarczane]j przez Producenta wraz z urzadzeniami.

Projektowat : Sprawdzit:
Branza architektoniczna
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:

Opracowat:
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V. CZESC RYSUNKOWA
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Zatacznik nr 1: Ogrodzenie panelowe z brama

presthoczenie wrdhuine

panel przetfaczany 30

daszek systemowy A l

obejma montazowa

siupek profilowany

spcpeqif
abejma montaiowa

Podstawa stalowa do montazu na koiki
rozporowe na elementach betonowych

fundament

Schemat pojedynczego przesia

r . ; &
camnl it Tt i 8 enea

Ogrodzenie panelowe montowane na situpkach
w fundamentach betonowych

Brama dwuskrzydiowa z zamkiem
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V. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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