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BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODYTYTUŁ OPRACOWANIA:

11%11%

+   0,10

+  5,00

ppp  ± 0,00 = 143,35
+   0,10

10±   0,00

-   0,36

1. Proj. pokrycie z blachy trapezowej stalowej powlekanej
2. Proj. łaty 3,8 x 5 cm - wymiana ist. łat na nowe
3. Proj. kontrłaty 2,5 x 8 cm - wymiana ist. kontrłat na nowe
4. Proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna
5. Proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm
6. Proj. izolacja z folii paroszczelnej
7. Proj. sufit z paneli PCV - przymocowanych do uprzednio zmontowanego
rusztu jeżeli po zdemontowaniu istniejących paneli okaże się że nie istnieje
konstrukcja w stanie technicznym pozwalającym na przytwierdzenie do niej
nowych paneli. Wówczas sposób wykonania rusztu uzgodnić na budowie z
inspektorem nadzoru - wymiana istniejącech paneli sufitowych na nowe

1. Proj. pokrycie z blachy trapezowej stalowej powlekanej
2. Proj. łaty 3,8 x 5 cm - wymiana ist. łat na nowe
3. Proj. kontrłaty 2,5 x 8 cm - wymiana ist. kontrłat na nowe
4. Proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna
5. Proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm
6. Proj. izolacja z folii paroszczelnej
7. Proj. sufit z paneli PCV - przymocowanych do uprzednio zmontowanego
rusztu jeżeli po zdemontowaniu istniejących paneli okaże się że nie istnieje
konstrukcja w stanie technicznym pozwalającym na przytwierdzenie do niej
nowych paneli. Wówczas sposób wykonania rusztu uzgodnić na budowie z
inspektorem nadzoru - wymiana istniejącech paneli sufitowych na nowe

terakota

beton B10 - 10cm
folia budowlana
beton B15 - 5cm

podsypka piaskowa
zageszczona gr. min. 15cm

Nazwy producentów w tym rozwiązania materiałowe w zakresie
technologii wykonania niektórych z elementów budynku podano jako
przykładowe

UWAGI!!!

OZNACZENIA

- istniejace elemety konstrukcyjne budynku krojone przez linię przekroju

- proj. izolacja z foli budowlanej

- proj. izolacja z foli paroszczelnej

- proj. izolacja z folii paroprzepuszczalnej - membrana paroprzepuszczalna

- proj. hydroizolacja

- proj. izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm

zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową ponad terenem

izolacja IZOHAN WL (hydroizolacja)

styropian XPS gr.10cm klejony na IZOHAN WK

wykończenie cokołu - tynk mineralny baranek ponad terenem

istniejąca ściana fundamentowa

izolacja IZOHAN WL rozcieńczony z wodą 1:1 (środek gruntujący)

izolacja IZOHAN Br (środek gruntujący)

izolacja IZOHAN Gr (hydroizolacja)

styropian XPS gr. 15cm klejony na IZOHAN WK

zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową

wykończenie - tynk mineralny baranek

istniejąca ściana ponad zerem budynku

"A"

Skala 1:25

"A""B"

Ściany zewnętrzne nośneterakota

beton B10 - 10cm

folia budowlana

beton B15 - 5cm

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

zageszczona gr. min. 15cm
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folia budowlana

beton B15 - 5cm

podsypka piaskowa
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zageszczona gr. min. 15cm

faseta R>4cm - IZOHAN renobud R-103
faseta R>4cm - IZOHAN renobud R-103
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Skala 1:25

Ściany wewnętrzne nośne


