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OBRZEŻE BETONOWE SZER. 6cm

KRAWĘŻNIK DROGOWY
STOJĄCY.

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
ISTNIEJACEGO CHODNIKA
KTÓREGO NAWIRZCHNIA Z

KOSTKI BETONOWEJ ZOSTANIE
ZASTĄPIONA NOWĄ

NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI
BEONOWEJ GR. 6 cm WYMIENIĆ

ISTNIEJĄCE KRAWEŻNIKI NA
NOWE KRAWĘŻNIKI DROGOWE Z

OPOREM

COKÓŁ OGRODZENIA

OGRODZENIE

PODCIĄG
2x   200

Taśma dylatacyjna
z PVC po obwodzie
fundamentu

Fundament gr. 25cm ( beton B15 )
zbrojony krzyżowo górą i dołem
prętami żebrowanymi Ø10,
stal A-III N (RB500 W),
otulina min. 4cm

Kanał wentylacyjny
spiro pod stropem

OCZ

PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia użytkowa = 142,84 m2

Powierzchnia zabudowy = 174,86 m2

Powierzchnia całkowita = 179,46 m2

Kubatura = 877,20 m3

Wymiary ( szer. x dł.) =  11,96 x 14,62 m
Wysokość = 5,40 m

UWAGI!!!
Wymiary drzwi podano w świetle ościeży

TE

W

14 / 20 - ist. otwór wentalcyjny

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK NIEOBJĘTY ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

ZC

OZNACZENIA

2

Projektowane - otynkować ściany z wykożystaniem np. cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej. Po nałożeniu tynku ściany
                         dokładnie wygładzić gładzią szpachlową. Na ścianach wyłożyć glazurę na h=2m a także pomalować pozostałe
                         powierzchnie ścian i sufitu powyżej glazury farbą emulsyjną.
Istniejące - powierzchnie ścian wykończone farbą emulsyjną przygotować pod ponowne ich pomalowanie poprzez usunięcie
                  luźnych fragmentów powłoki malarskiej i tynku, przetarcie powierzchni np. papierem ściernym oraz uzupełnienie
                  ewentualnych ubyków gładzią cementową badź gipsową bądź w razie napotkania głębszych ubyków tynku
                  uzupełnić je zaprawą tynkarską np. cementowo - wapienną. Po wyrównaniu powierzchni gładzią gipsową z
                  przetarciem powierzchnie te pomalować farbą emulsujną x2. Projekt przewiduje pozostawienie istniejącej glazury odnośnie której
                  jeżeli zajdzie taka potrzeba należy przeprowadzić roboty naprawcze poprzez wymianę uszkodzonych płytek bądź uzupełnienie lub
                  wymianę fug a następnie oczyszczenie powierzchni glazury z uwględnieniem całej jej powierzchni.
                  W miejscach gdzie napotkano pleśń dodatkowo podczas robót remontowych należy zastosować preparat grzybobójczy
                  na powierzchni ścian.

Projekt przewiduje skucie istniejących podłóg na gruncie i wykonanie nowych podłóg na gruncie.
Podłogę na gruncie wykonać w oparciu o rysunek nr 7.

ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH
- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Ściany ponad zerem budynku

Podłogi

Projekt przewiduje wymianę paneli sufitowych z PCV na nowe. Montaż przeprowadzić poprzez zamocowanie nowych paneli do istniejącego
rusztu bądź przytwierdzonego rusztu do istniejących belek stalowych dwuteowych po uprzednim ociepleniu dachu wełną mineralną gr. 20cm i
ułożeniu foli paroszczelnej po wykonaniu rusztu. Dodatkowe informacje w zakresie technologii wykonania sufitu przedstawiono na
przekrojach A - A i B - B.

Sufity

NW - nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm

3

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM (1:3)

PODBUDOWA: TŁUCZEŃ (FRAKCJA - OD 30 DO 60mm)

KOSTKA BETONOWA6 cm

4 do 5 cm

5 cm WARSTWA KLINUJĄCA: TŁUCZEŃ (FRAKCJA-OD 0 DO 30mm)

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

15 cm

10 cm

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BET. GR. 6 cm

- istniejące elementy konstrukcyjne budynku krojone przez linię przekroju.1

- izolacja termiczna ścian zewnętrznych ponad zerem budynku w postaci
  płyt styropianowych o λ = 0,04.

F1, F2 - fundamenty pod urządzenia.

Do wykonania otworów okiennych i drzwiowych należy wykożystać nadproża typu L-19 o odługości
dostosowanej do szerokości otworu tak aby oparcie nadproży na murze nie było miejsze niż 9cm i niewiększe
niż 19cm (zalecane 15cm).
Zależnie  od miejsca montażu nadproża należy stosować:
N - do ścian nośnych obciążonych stropami
D - do ścian działowych

Zbrojenie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych

Ściankę gr. 6cm zaleca się wzmocnić ( ustabilizować ) co 2 - 3
warstwę drabinką zbrojeniową zakotwioną w istniejących ścianach
bądź zbrojeniem zakotwionym w istniejących ścinach w postaci
prętów zbrojeniowych ułożonych w spoinach poziomych

Posadowienie ścianek działowych

Ścianki działowe wymurować na warstwie poślizgowej z papy x 1
ułożonej na sucho

Spadki posadzek

Posadzki wykonać ze spadkiem 1% w stronę wpustów podłogowych

Opaska izolacyjna budynku

Wykonać mikroniwelację terenu tak aby obrzeża projektowanej opaski
izolacyjnej budynku wystawały na wysokość 4 - 5cm ponad poziom
terenu

Nazwy producentów

Wszelkie nazwy producentów na rysunkach podano jako przykładowe

UWAGI!!!

- PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA W.G. PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJWG

TE - PROJ. TERMA ELEKTRYCZNA W.G. PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ

- PROJ. NAWIETRZAK PODOKIENNY W.G. PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJNP

F1, F2, F3 - PROJ. FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

BSD - IST. BELKI STALOWE DWUTEOWE ( POMALOWAĆ FARBĄ DO METALU x2 )

NW - PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm OBRAMOWANA OBRZEŻEM BETONOWYM GR. 6cm Z OPOREM

- PROJ. SZAFA GOSPODARCZA

ZC - PROJ. ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘRZA W.G. PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ

OCZ - PROJ. OCZOMYJKA ( PRYSZNIC DO OCZU )

- PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA W.G. PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJWM

ROBOTY REMONTOWE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Ist. ściany fundamentowe od strony zewnętrznej budynku - przywrócić powierzchnie ścian do stanu surowego poprzez odkrycie ścian
fundamentowych, zdjęciu ist. warstwy hydroizolacji, następnie oczyszczeniu z zastosowaniem preparatu grzybobójczego i osuszeniu
powierzchni ścian przed wykonaniem hydroizolacji.
Po doprowadzeniu powierzchni ścian do stanu surowego usunąć ewentualną pleśń z wykorzystaniem preparatu grzybobójczego.
Dodatkowe informacje w zakresie technlogii wykonania izolacji i wykończenia powierzchni ścian przedstawiono na rys. nr 7

Ściany ponad zerem

PRZEKRÓJ PRZEZ

ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

Skala 1:25

  POSADOWIENIE

terakota

beton B10 - 10cm

folia budowlana

beton B15 - 5cm

podsypka piaskowa
zageszczona min. 15cm

PROJEKTOWANEJ

Ściany fundamentowe

Po obwodzie istniejącego budynku powirzchnie ścian przywrócić do stanu surowego poprzez skucie istniejącego tynku, następnie ich
oczyszczeniu z zastosowaniem preparatu grzybobójczego i osuszeniu powierzchni ścian przed wykonaniem ocieplenia.
Po doprowadzeniu powierzchni ścian do stanu surowego usunąć ewentualną pleśń z wykorzystaniem preparatu grzybobójczego.

Ist. ściany fundamentowe od strony wewnętrznej budynku - przywrócić powierzchnie ścian do stanu surowego poprzez odkrycie ścian
fundamentowych, zdjęciu ist. warstwy hydroizolacji, następnie oczyszczeniu z zastosowaniem preparatu grzybobójczego i osuszeniu
powierzchni ścian przed wykonaniem hydroizolacji.
Po doprowadzeniu powierzchni ścian do stanu surowego usunąć ewentualną pleśń z wykorzystaniem preparatu grzybobójczego.
Dodatkowe informacje w zakresie technlogii wykonania izolacji i wykończenia powierzchni ścian przedstawiono na rys. nr 7

Ściany fundamentowe

Wastwy podłogi
przedstawiono

również na rys. nr 7

- projektowane ściany działowe ponad zerem budynku z betonu komórkowego na
  cieńkowarstwowej zaprawie klejącej lub zaprawie o przewodności cieplnej
  porównywalnej przewodności cieplnej betonu komórkowego. Bloczki o gęstości w
  stanie suchym ( średnia ) 500 kg/m³. Ściany wewnętrzne o λ = 0,17.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Okna
Projekt przewiduje pozostawienie istniejących okien bez zmiany ich położenia oprócz okna              którego położenie uległo
zmianie poprzez przemieszczenie go w lewą stronę parząc na niniejszy rzut wzdłuż ściany zewnętrznej względem pierwotnego
jego położenia. Istniejące podokienniki zostaną zastąpione podokiennikami ze stali ocynkowanej powlekanej.
Dodatkowe informacje w zakresie stolarki drzwiowej przedstawiono w zestawieniu stolaki okiennej i drzwiowej.

ROBOTY W ZAKESIE NADPROŻY

1 x papa lub gruba filia
polietylenowa

warstwa poślizgowa

a - a
Skala 1:25

terakota

beton B10 - 5cm
folia budowlana
żelbet gr. 25cm - beton B15

podsypka piaskowa
zageszczona gr. min. 15cm

Przykładowy przekrój
przez fundament pod urządzenie

F1

fundament pod urządzenie

o wym. 220 x 220 cm

skala 1:50

Pręt zbrojeniowy żebrowany Ø10, stal A-III N (RB500 W), otulina min. 4cm

NR 1, L = 212 cm, szt. 44
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FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA W BUDYNKU SUW

WG

NW

NW

NW

NW

WGWG

WG WG

WG

Posadzka - terakota
Ściany - ist. glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną x2
Sufit -  panele z PVC

Posadzka - terakota
Ściany - ist. glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną x2
Sufit -  panele z PVC

Posadzka - terakota
Ściany - ist. glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną x2
Sufit -  panele z PVC

Posadzka - terakota
Ściany - ist. glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną x2
Sufit -  panele z PVC

Posadzka - terakota
Ściany - ist. glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną x2
Sufit -  panele z PVC

Posadzka - terakota
Ściany - ist. glazura
o h=2m, powyżej
pomalowane farbą
emulsyjną x2
Sufit -  panele z PVC

OPASKA IZOLACYJNA BUDYNKU O SZER. 50cm

Istniejące pokrycie dachu z blachy trapezowej zastąpić nowym pokryciem z wykorzystaniem blachy trapezowej.
Dodatkowe informacje w zakresie technologi wykonania prac remontowych przedstawiono na przekrojach A - A i B - B
( patrz rys. nr  ).
Projektowane warstwy poszycia z wuzględnieniem pokrycia dachu są przedstawione na przekrojach A - A i B - B ( rys. nr  ).

Pokrycie dachu

N

NP NP NP

N N

NN

W

NWNW

NW

NW

W

ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Dodatkowe informacje  w zakresie robót i rozwiązań związanych z wentylacją przedstawiono w projekcie
archiektoniczno - budowlanym branży sanitarnej. Wentylację budynku wykonać w oparciu o
projekt architektoniczno - budowlany branży sanitarnej.

TE
W

N

WP - PROJ. WPUSTY PODŁOGOWE W.G. PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ
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BK - PROJ. BLAT KUCHENNY

Drzwi
Projekt przewiduje wymianę istniejących drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych na nowe.
Dodatkowe informacje w zakresie stolarki drzwiowej przedstawiono w zestawieniu stolaki okiennej i drzwiowej.

Oist

Oist

Nowe nadproża przewidziano dla nastepujących okien i drzwi:

D2 D5 D6

F2

F2

F1F1

F1

F1

Pręt zbrojeniowy żebrowany Ø10, stal A-III N (RB500 W), otulina min. 4cm

NR 2, L = 133 cm, szt. 28
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F2

fundament pod urządzenie

o wym. 140 x 140 cm

skala 1:50

2 x 12 x 30

próg

próg
2 x 10 x 30

HYDROROFNIA
2
A: 20,80 m2

H: 400 cm

DYŻURKA
3
A: 11,44 m2

H: 400 cm

CHLOROWNIA
4
A: 11,10 m2

H: 430 cm

UMYWALNIA
5
A: 2,19 m2

H: 250 cm

HALA TECHNOLOGICZNA
1
A: 96,13 m2

H: 417 cm

WYDZIELONY USTĘP
6
A: 1,18 m2

H: 250 cm

A A

SG

SG

BK


