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OZNACZENIA

wykorzystaniem blachy trapezowej stalowej powlekane;.
Dodatkowe informacje w zakresie technologi wykonania prac

przedstawione na przekrojach A-AiB -B (rys. nr ).

RD - istniejaca rynng dachowa pétokragta wymiani¢ na runng dachowg
potokragtg z blachy powlekanej z zachowaniem tej samej Srednicy
co zdemontowana rynna dachowa.

RS -istniejaca rure spustowa okragta wymieni¢ na rure spustowg z
blachy powlekanej z zachowaniem tej samej $rednicy co
zdemontowana rura spustowa.

MOQ - istniejgce murki ogniowe. Istniejace obrébki blacharskie zostang
zastgpione nowymi obrébkami blacharskimi.

WG - projektowana wentylacja grawitacyjna w postaci wywietrzaka dachowego.

projektowanym wywietrzakiem a belka stalowg dwuteowa.

PD - istniejace pokrycie dachu z blachy trapezowej zastgpi¢ nowym pokryciem z

remontowych przedstawiono na przekrojach A- AiB - B ( patrz rys. nr ).
Projektowane warstwy poszycia z wuzglednieniem pokrycia dachu sg

wedtug projektu branzy sanitarnej. Z racji nieregularnego rozstawu elementow
konstrukcyjnych dachu w postaci belek stalowych dwuteowych projekt
uwzglednia ewentualng korekte miejsca montazu projektowanych wywietrzakéw
dachowych poprzez odsuniecie projektowanego wywietrzaka od istniejgcej belki
dwuteowej z ktora koliduje aby zachowaé minimalny odstep pomiedzy

DP - projektowane zadaszenie nad wejsciem do budynku w postaci daszku z poliweglanu.
Ostateczny dobér daszku pod wzgedem jego wymiaréw oraz zastosowanych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania elementéw konstrukcyjnych pozostawiono inwestorowi.

- ISTNIEJACY BUDYNEK NIEOBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA

ROBOTY W ZAKRESIE OKAPU - INFORMACJE UZUPELNIAJACE

rozwigzan w tym zakesie robot z inspektorem nadzoru.

UWAGI!!

Aby stworzy¢ okap o szerokosci ok. 10cm zgodnie z projektem zaleca sie przediuzenie istniejacych belek stalowych
dwuteowych o 15¢m poprzez np. dospawanie teownikéw i pomalowaniu ich farbg do metalu x2 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym do czofa istniejacych elementow konstrukcyjnych dachu w postaci belek stalowych po uzgodnieniu

PODBITKA DACHOWA

Zaleca sie obudowac okap od strony spodniej czesci dachu wystajacej poza obrys budynku
poprzez wykozystanie podbitki dachowej w postaci blachy stalowej ocynkowanej o
identycznym kolorze co pozostate obrébki blacharskie oraz pokrycie dachu.
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