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PODBITKA DACHOWA
Zaleca się obudować okap od strony spodniej części dachu wystajacej poza obrys budynku
poprzez wykożystanie podbitki dachowej w postaci blachy stalowej ocynkowanej o
identycznym kolorze co pozostałe obróbki blacharskie oraz pokrycie dachu.

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK NIEOBJĘTY ZAKRESEM OPRACOWANIA

OZNACZENIA

- istniejące pokrycie dachu z blachy trapezowej zastąpić nowym pokryciem z
  wykorzystaniem blachy trapezowej stalowej powlekanej.
  Dodatkowe informacje w zakresie technologi wykonania prac
  remontowych przedstawiono na przekrojach A - A i B - B ( patrz rys. nr  ).
  Projektowane warstwy poszycia z wuzględnieniem pokrycia dachu są
  przedstawione na przekrojach A - A i B - B ( rys. nr  ).

PD

- istniejącą rynnę dachową półokrągłą wymianić na runnę dachową
  półokragłą z blachy powlekanej z zachowaniem tej samej średnicy
  co zdemontowana rynna dachowa.

RD

- istniejącą rurę spustową okrągłą wymienić na rurę spustową z
  blachy powlekanej z zachowaniem tej samej średnicy co
  zdemontowana rura spustowa.
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- istniejące murki ogniowe. Istniejące obróbki blacharskie zostaną
  zastąpione nowymi obróbkami blacharskimi.

MO

- projektowana wentylacja grawitacyjna w postaci wywietrzaka dachowego.
  według projektu branży sanitarnej. Z racji nieregularnego rozstawu elementów
  konstrukcyjnych dachu w postaci belek stalowych dwuteowych projekt
  uwzględnia ewentualną korektę miejsca montażu projektowanych wywietrzaków
  dachowych poprzez odsunięcie projektowanego wywietrzaka od istniejącej belki
  dwuteowej z którą koliduje aby zachować minimalny odstęp pomiędzy
  projektowanym wywietrzakiem a belką stalową dwuteową.

WG

- projektowane zadaszenie nad wejściem do budynku w postaci daszku z poliwęglanu.
  Ostateczny dobór daszku pod wzgędem jego wymiarów oraz zastosowanych rozwiązań
  w zakresie technologii wykonania elementów konstrukcyjnych pozostawiono inwestorowi.
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ROBOTY W ZAKRESIE OKAPU - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Aby stworzyć okap o szerokości ok. 10cm zgodnie z projektem zaleca się przedłużenie istniejących belek stalowych
dwuteowych o 15cm poprzez np. dospawanie teowników i pomalowaniu ich farbą do metalu x2 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym do czoła istniejących elementów konstrukcyjnych dachu w postaci belek stalowych  po uzgodnieniu
rozwiązań w tym zakesie robót z inspektorem nadzoru.
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