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Tatar

- TECH PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

[Poszcz.

[Razem

TECHNOLOGIA | INSTALACJE WEWN ETRZNE

1 WYMIANA OBUDOWY STUDNI Gt EBINOWEJ | POMPY Z ORUROWANIEM
11 WYMIANA OBUDOWY STUDNI Gt EBINOWEJ | POMPY Z ORUROWANIEM - Roboty przygotowawc ze, ziem-
ne i porz gdkowe
1| TZKNBK Demontaz pokryw z wtazami o ciezarze ponad 130 kg szt.
d.1.1/XVIlIl Il B-57
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0129-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego kotnierzowego o $r. 100-125 mm szt.
d.1.1/0423-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowa- |szt.
d.1.1/0140-03 nia podejscia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 13-25 |Demontaz manometru przemystowego wskazujgcego z kro¢ca o potgczeniu szt.
d.1.1/0204-01 gwintowym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 100 mm m
d.1.1/0120-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.1.1/0422-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
0.13+0.019+0.032+0.002+20*0.012+0.1 t 0.523
RAZEM 0.523
9/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
0.13+0.019+0.032+0.002+20*0.012+0.1 t 0.523
RAZEM 0.523
10|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0301-03
8.8*0.15 m3 1.320
RAZEM 1.320
11/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-ll w umoc- |m3
d.1.1/0101-07 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(8*3*2.65-2.54*2.65) m3 17.119
RAZEM 17.119
12/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.1.1/0409-05 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |0.5m
d.1.1/0409-06 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-0.5/0.5 0.5m -1.000
RAZEM -1.000
14/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é¢ |m3
d.1.1/0109-09 do 1 km
8.8*0.125+(2.54*0.15+0.194*2.5) m3 1.966
RAZEM 1.966
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 7
8.8*0.125+(2.54*0.15+0.194*2.5) m3 1.966
RAZEM 1.966
16| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.1/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - Dostarczenie gruntu do zasypania
wykopu
2.54*2.65 m3 6.731
RAZEM 6.731
17/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.1/0109-08 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
3*3*2.65 m3 23.850
RAZEM 23.850
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Tatar - TECH PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. [Razem
1.2 WYMIANA OBUDOWY STUDNI Gt EBINOWEJ | POMPY Z ORUROWANIEM - Roboty instalacyjne
18/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rury stalowe o ztaczach spawanych |m
d.1.2/0204-03 0 $r.zewnetrznej 406.4/10.0 mm - Przedtuzenie rury prowadzacej studni gtebi-
nowej
25 m 2.500
RAZEM 2.500
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1.2/0114-03 Kolano dwukotn.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1.2/0114-04 Zwezka dwukotn. DN150/100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych - Kompletna obudowa z tworzywa sztucznego szt
d.1.2/0101-03 ocieplona z armaturg DN100 na podtozu betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.2/0106-04 wanych - Rury pomiarowe
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.1.2/0103-04 gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm - Pompa gtebinowa DN100 Q=
60m3/h Hp=40m 3~400V 11,0kW z kablem 15m, z ptaszczem wymuszajgcym
optyw wody i urzadzeniem zasilajgco-sterujgcym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 13-14 |Montaz prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napiecia - Urzadzenie zasilaja- |szt.
d.1.2/0405-03 co-sterujace
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - dodatek za kazdy|m
d.1.2/0103-11 1 m ré6znicy dtugosci rury ttocznej o $r. 100 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Oom
2*30/200 odc.20 0.300
Om
RAZEM 0.300
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r.nominalnej [200m -
d.1.2|0701-01 do 100 mm 1 préb.
uwaga p.tab.
20/200 200m - 0.100
1 préb.
RAZEM 0.100
28|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 om
2*30/200 odc.20 0.300
om
RAZEM 0.300
2 ZBIORNIKI RETENCYJNE
2.1 ZBIORNIKI RETENCYJNE - Roboty demonta zowe i remontowe
29/KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika o pojemnosci do 75000 dm3 szt.
d.2.1/0145-14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 13-12 |Transport materialtdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2.1/1701-03 kiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
6.4 t 6.400
RAZEM 6.400
31|KNR 13-12 |Transport materialtdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2.1/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnosé = 2
6.4 t 6.400
RAZEM 6.400
2.2 ZBIORNIKI RETENCYJNE - Roboty instalacyjne
32|KNR 2-05 Zbiorniki cylindryczne na ptyny o poj. do 200 m3 z dachem stalym - typ na- szt
d.2.2/0301-02 ziemny z transportem, montazem i préba szczelnosci - Zbiornik retencyjny: V=
150m3, D=4,5m, H=10,5m, ze stali niskoweglowej, ocieplony, pokryty blachg
trapezowa, z drabinami, wkazami i kréccami przytgczeniowymi i pomiarowymi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie zbiornika o $r. nominalnej 4500 mm i wysokosci 9500 odc.20
d.2.2/0708-16 mm Oom
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
2*2.25*9.5/200 odc.20 0.214
Om
RAZEM 0.214
34|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja zbiornikéw o $r.nominalnej 4500 mm i wysokosci 9500 mm odc.20
d.2.2/0707-16 om
2*2.25%9.5/200 odc.20 0.214
om
RAZEM 0.214
35|KNR-W 7-09 [Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 168.3 mm.Grubos$¢ m
d.2.2/2105-01 Scianki do 6.3 mm - Montaz rurociggu nierdz. DN150
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
36|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |zlacz.
d.2.2/0320-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianki do
8.0 mm - Kotnierz wywijany nierdz. DN150 z luznym kotnierzem alu.
7 ziacz. 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |zigcz.
d.2.2/0320-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianki do
8.0 mm - Kolano hamburskie nierdz. DN150
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |zlacz.
d.2.2/0320-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianki do
8.0 mm - Tréjnik nierdz. DN150
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 m
d.2.2/2106-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - Montaz rurociggu nierdz. DN200
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
40|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |zigcz.
d.2.2/0321-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 219.1 mm. Grubo$¢ $cianki do
8.0 mm - Kotnierz wywijany nierdz. DN200 z luznym kotnierzem alu.
18 ztacz. 18.000
RAZEM 18.000
41|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |ziacz.
d.2.2/0321-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 219.1 mm. Grubos$¢ $cianki do
8.0 mm - Kolano hamburskie nierdz. DN200
8 ziacz. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |zigcz.
d.2.2/0321-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 219.1 mm. Grubo$¢ $cianki do
8.0 mm - Tréjnik nierdz. DN200
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 szt.
d.2.2/0207-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; $ruby M20x150 szt.
d.2.2/0207-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Oom
2*%(2.5+3)/200 odc.20 0.055
Om
RAZEM 0.055
46| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 om
2*%(2.5+3)/200 odc.20 0.055
om
RAZEM 0.055
47 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i [200m -
d.2.2/0701-01 stalowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
2*%(2.5+3)/200 200m - 0.055
1 préb.
RAZEM 0.055
48/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach  |m?2
d.2.2/0207-05 poziomych i pionowych - Przygotowanie istniejgcego fundamentu pod agregat
pradotworczy
16*0.3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
49|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych - Przygo- |m?2
d.2.2/0403-01 towanie istniejgcego fundamentu pod agregat pradotworczy
16 m?2 16.000
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RAZEM 16.000
50/KNR 4-01 Uzupeienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, pétszlachetne i szla- m2
d.2.2|0723-04 chetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -
Przygotowanie istniejgcego fundamentu pod agregat pradotworczy
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
51/KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych systemem na bazie zwywi- |m?2
d.2.2|0401-06 cy epoksydowej - dwukrotne gruntowanie i powtoka ochronna na podtozach
Srednio chionnych - Przygotowanie istniejacego fundamentu pod agregat pra-
dotworczy
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
3 ODSTOJNIK POPLUCZYN
3.1 ODSTOJNIK POPLUCZYN - Roboty demonta zowe, ziemne, remontowe i porz adkowe
52|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3.1/0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
(7.45+7.45+3.3+3.3)*0.6*1 m3 12.900
RAZEM 12.900
53/ KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.3.1/0233-10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji - deskowania wtazéw zbiornika m2
d.3.1/0403-02
2*0.85*2.9 m?2 4.930
RAZEM 4.930
55|/KNR 4-01 Wykucie z muru ram stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1/0354-08
2*0.85*2.9 m?2 4.930
RAZEM 4.930
56 KNR 4-02 Demontaz pompy zatapialnej szt.
d.3.1/0418-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg szt.
d.3.1/0202-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3.1/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
0.006+0.1+0.011+0.015+0.05 t 0.182
RAZEM 0.182
59|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3.1/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
0.006+0.1+0.011+0.015+0.05 t 0.182
RAZEM 0.182
60|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
61/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach |m?2
d.3.1/0207-05 poziomych i pionowych
((7.45*3.3-2*2.3)+(2*7.45+2*3.3)*1+6.85*2.7+(2*6.85+2*2.7)*1.9)*0.3 m?2 28.881
RAZEM 28.881
62|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach |m?2
d.3.1/0207-06 sufitowych
(6.85*2.7-2*2.3)*0.3 m?2 4.169
RAZEM 4.169
63|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych m2
d.3.1/0403-01
(7.45*3.3-2*2.3)+6.85*2.7 m?2 38.480
RAZEM 38.480
65|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych|m?2
d.3.1/0403-02 i cylindrycznych
(2*7.45+2*3.3)*1+(2*6.85+2*2.7)*1.9 m?2 57.790
RAZEM 57.790
66|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni sufitowych m?2
d.3.1/0403-03
6.85*2.7-2*2.3 m?2 13.895
RAZEM 13.895
67|KNR 4-01 Uzupeienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szla- m2
d.3.1/0723-04 chetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
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((7.45*3.3-2*2.3)+(2*7.45+2*3.3)*1+6.85*2.7+(6.85*2.7-2*2.3)+(2*6.85+2*2.7)* |m2 33.050
1.9)*0.3
RAZEM 33.050
68|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych systemem na bazie zwywi- |m2
d.3.1/0401-06 cy epoksydowej - dwukrotne gruntowanie i powtoka ochronna na podtozach
Srednio chionnych
(7.45*3.3-2*2.3)+(2*7.45+2*3.3)*1+6.85*2.7+(6.85*2.7-2*2.3)+(2*6.85+2*2.7)* |m2 110.165
1.9
RAZEM 110.165
69|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.1/0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-
(7.45+7.45+3.3+3.3)*0.6*1 m3 12.900
RAZEM 12.900
3.2 ODSTOJNIK POPLUCZYN - Roboty remontowe i instalacyj ne
70/KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.2/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa zatapialna DN40 Q=9,5 m3/h H=7,5m
G2" 0,8 kW 3~400V
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 5-15 Montaz osprzetu pomp o masie do 50 kg - Podstawa pod pompe ze stali szt.
d.3.2/0503-04 nierdz., hak ze stali nierdz., tancuch ze stali nierdz.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 60.3 mm.Grubo$¢ m
d.3.2/2102-01 $cianki do 4.5 mm - Montaz rurociagu nierdz. DN50
2 m 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |ztgcz.
d.3.2/0318-05 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 60.3 mm. Grubo$¢ $cianki do
4.5 mm - Kolano hamburskie stal nierdz. DN50
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. Spoiny |ztacz.
d.3.2/0318-05 badane radiologicznie. Srednica rurociagu do 60.3 mm. Grubo$¢ $cianki do
4.5 mm - Srubunek ze stali nierdz. DN50/2" do wspawania
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 114.3 mm.Grubos$é m
d.3.2/2104-01 $cianki do 4.5 mm - Montaz rurociagu nierdz. DN100
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
76/ KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoiny |ztgcz.
d.3.2/0319-05 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do
6.3 mm - Kotnierz wywijany nierdz. DN100 z luznym kotnierzem alu.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych. Spoiny |ztacz.
d.3.2/0319-05 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do
6.3 mm - Kolano hamburskie nierdz. DN100
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki aluminiowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cia- |szt
d.3.2|0115-04 nek do 168.3/5.6 mm - Szybkoztagcze DN100 z kotnierzem i pokrywa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.3.2/1429-04
14 sz.t 14.000
RAZEM 14.000
80|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.2/0213-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 2-05 Odstojnik poptuczyn - Ramy i pokrywy otworéw wtazowych kg
d.3.2/0508-06
2*(17.25+50.45) kg 135.400
RAZEM 135.400
4 RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
4.1 RUROCIAGI WODY SUROWEJ | UZDATNIONEJ
41.1 RUROCIAGI WODY SUROWEJ | UZDATNIONEJ - Roboty przygotowawc ze, ziemne i porz agdkowe
82|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm szt.
d.4.1/0124-09
A
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
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83|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm z obu- |kpl.
d.4.1/0221-03 dowg
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4.1/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
A
31*0.003+2*0.04 t 0.173
RAZEM 0.173
85/KNR 13-12 |Transport materialtdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4.1/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
A Krotnosé¢ = 14
31*0.003+2*0.04 t 0.173
RAZEM 0.173
86/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |m
d.4.1/0113-08 wej w terenie rowninnym
A
26.6+3.5+3+8.7 m 41.800
RAZEM 41.800
87|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.4.1/0310-04 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I-11; gte-
A bokos$¢ do 3.0 m
(8.6+8.7)*0.8*1.45+(3.5+3)*0.8*0.95 m3 25.008
RAZEM 25.008
88|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.4.1/0313-01 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérka
A
(8.6+8.7)*2*1.75+(3.5+3)*2*1.35 m?2 78.100
RAZEM 78.100
89|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.4.1/0101-01 niu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
A
18*0.8*1.45 m3 20.880
RAZEM 20.880
90|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4.1/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
A
4*0.8*0.8*0.85+4.5*0.8*0.85 m3 5.236
RAZEM 5.236
91|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.1/0511-02
A
(8.6+3.5+3+8.7)*0.8*0.15+18*0.8*0.15+8.5*0.8*0.15 m3 6.036
RAZEM 6.036
92|KNR 2-18 Izolacja keramzytem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 180 mm przed zama- |m
d.4.1/0722-05 rzaniem warstwg 30 cm
A
3+3.5 m 6.500
RAZEM 6.500
93|KNR 2-18 Izolacja keramzytem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 225 mm przed zama- |m
d.4.1/0722-06 rzaniem warstwg 30 cm
A
3 m 3.000
RAZEM 3.000
94|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4.1/0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
A
((8.6+8.7)*0.8*1.45+(3.5+3)*0.8*0.95)-((8.6+3.5+3+8.7)*0.8*0.15+(8.6+3.5)*  |m3 21.677
0.025+3*0.04+8.7*0.006)
RAZEM 21.677
95/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.4.1/0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
A
18*0.8*1.45-(18*0.8*0.15+18*0.04) m3 18.000
RAZEM 18.000
96| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
A
(4*0.8*0.8*0.85+4.5*0.8*0.85)-(8.5*0.8*0.15+1.8*0.025+5.3*0.04) m3 3.959
RAZEM 3.959
97|KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. IlI m3
d.4.1/0105-05
A
(8.5*0.8*0.15+1.8*0.025+5.3*0.04) m3 1.277
RAZEM 1.277
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98|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4.1/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz gruntu
((8.6+3.5+3+8.7)*0.8*0.15+(8.6+3.5)*0.025+3*0.04+8.7*0.006)+(18*0.8*0.15+ |m3 7.488
18*0.04)+(8.5*0.8*0.15+1.8*0.025+5.3*0.04)
RAZEM 7.488
99/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
1 - Wywo6z gruntu
Krotnos¢ = 14
((8.6+3.5+3+8.7)*0.8*0.15+(8.6+3.5)*0.025+3*0.04+8.7*0.006)+(18*0.8*0.15+ |m3 7.488
18*0.04)+(8.5*0.8*0.15+1.8*0.025+5.3*0.04)
RAZEM 7.488
100|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.4.1/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
A
(4*0.9*0.9+4.5*0.9)*0.15 m3 1.094
RAZEM 1.094
101|KNR-W 4-01 |Uzupehienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek te- |m2
d.4.1/0809-12 rakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju
A
4*0.9*0.9+4.5*0.9 m?2 7.290
RAZEM 7.290
4.1.2 RUROCIAGI WODY SUROWEJ | UZDATNIONEJ - Roboty instalacyjne
102|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
8.7 m 8.700
RAZEM 8.700
103|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.1/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/0109-08 $r.zewnetrznej 180 mm
2
26.6+3.5 m 30.100
RAZEM 30.100
106|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/0109-08 $r.zewnetrznej 180 mm - odcinek wewnetrzny
2
1.5+2.5 m 4.000
RAZEM 4.000
107 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.1/0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
2
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.1/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 180 mm
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.1/0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm - Luk segm. 45st.
2
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4.1/0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm - Luk segm. 60st.
2
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4.1/0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm - uk segm. 90st.
2
1+2 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.1/0111-08 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 180 mm - Mufa
2
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2+3 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm - przejscie pod dojazdem dla rurocig- |m
d.4.1/0119-03 gu wody surowej PE o $r. 180 mm
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
114|\KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowsg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur PE |szt.prz
d.4.1/0113-15 0 $r. 180 mm ejsc
2
2+1 szt.prz 3.000
ejsc
RAZEM 3.000
115|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/0109-10 $r. zewnetrznej 225 mm
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/0109-10 $r. zewnetrznej 225 mm - odcinek wewnetrzny
2
1+7 m 8.000
RAZEM 8.000
117|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.1/0110-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
2
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
118|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4.1/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
2 wnetrznej 225 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
119|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4.1/0110-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm - tuk segm. 60st.
2
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4.1/0110-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm - Luk segm. 90st.
2
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.1/0111-10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 225 mm - Mufa
2
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm  |szt.
d.4.1/0114-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowsg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur PE |szt.prz
d.4.1/0113-15 0 $r. 225 mm ejsc
2
2+1 szt.prz 3.000
ejsc
RAZEM 3.000
124|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4.1/0219-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.4.1/0530-02 elementy dozbrajane - Bloki oporowe
2
2*0.18+0.3 m3 0.660
RAZEM 0.660
126|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.4.1/0530-02 elementy dozbrajane - Blok podporowy pod zasuwe
2
0.065 m3 0.065
RAZEM 0.065
127|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1/0708-01 Oom
2
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(8.7+(26.6+3.5+1.5+2.5))/200 odc.20 0.214
Om
RAZEM 0.214
128|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.4.1/0708-02 om
2
(3+1+7)/200 odc.20 0.055
Om
RAZEM 0.055
129|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
8.7/200 200m - 0.044
1 préb.
RAZEM 0.044
130|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.1/0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 180 mm 1 préb.
2
(26.6+3.5+1.5+2.5)/200 200m - 0.171
1 préb.
RAZEM 0.171
131|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.1/0704-03 PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
2
(3+1+7)/200 200m - 0.055
1 préb.
RAZEM 0.055
132|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1/0707-01 om
2
(8.7+(26.6+3.5+1.5+2.5))/200 odc.20 0.214
Om
RAZEM 0.214
133|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.4.1/0707-02 om
2
(3+1+7)/200 odc.20 0.055
Om
RAZEM 0.055
134|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4.1/0102-01 go z wkiadka stalowg
2
26.6+3.5+3+(8.7+1.5) m 43.300
RAZEM 43.300
135|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.4.1/0134-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.4.1/0134-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 RUROCIAGI POPLUCZYN, AWARYJNEJ NEUTRALIZACJI CHLORU, PRZEL EWOWE | SPUSTOWE ZE
ZBIORNIKOW
42.1 RUROCIAGI POPLUCZYN, AWARYJNEJ NEUTRALIZACJI CHLORU, PRZEL EWOWE | SPUSTOWE ZE
ZBIORNIKOW - Roboty przygotowawcze, ziemne i porz  gdkowe
137|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.4.2/0124-02
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
138|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4.2/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
A
12*0.004 t 0.048
RAZEM 0.048
139|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4.2/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
A Krotnosé¢ = 14
12*0.004 t 0.048
RAZEM 0.048
140|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.4.2/0113-08 nej w terenie réwninnym
A
6+2+11.9 m 19.900

-10 -
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RAZEM 19.900
141|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.4.2/0310-04 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I-11; gte-
A bokos$¢ do 3.0 m
(2*0.8*0.5+11.9*0.8*0.6+6*0.8*0.75)+(1.5*1.5*0.6) m3 11.462
RAZEM 11.462
142|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.4.2|/0101-07 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
A
2.5*2.5*1.5 m3 9.375
RAZEM 9.375
143|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.2/0511-02
A
(2*0.8*0.15+11.9*0.8*0.15+6*0.8*0.15)+(0.5*0.15)+(2.27*0.15) m3 2.804
RAZEM 2.804
144|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4.2/0312-04 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
A
((2*0.8*0.5+11.9*0.8*0.6+6*0.8*0.75)+(1.5*1.5*0.6))-((2*0.8*0.15+11.9*0.8* m3 8.411
0.15+6*0.8*0.15+0.5*0.15)+(2*0.031+11.9*0.031+6*0.01)+0.13*0.75)
RAZEM 8.411
145|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.4.2|/0109-07 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
A
2.5*2.5*1.5-(2.27*0.15+1.32*1.35) m3 7.253
RAZEM 7.253
146|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4.2/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz gruntu
((2*0.8*0.15+11.9*0.8*0.15+6*0.8*0.15+0.5*0.15)+(2*0.031+11.9*0.031+6* m3 5.174
0.01)+0.13*0.75)+(2.27*0.15+1.32*1.35)
RAZEM 5.174
147|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4.2/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
1 - Wywo6z gruntu
Krotnos¢ = 14
((2*0.8*0.15+11.9*0.8*0.15+6*0.8*0.15+0.5*0.15)+(2*0.031+11.9*0.031+6* m3 5.174
0.01)+0.13*0.75)+(2.27*0.15+1.32*1.35)
RAZEM 5.174
422 RUROCIAGI POPLUCZYN, AWARYJNEJ NEUTRALIZACJI CHLORU, PRZEL EWOWE | SPUSTOWE ZE
ZBIORNIKOW - Roboty instalacyjne
148/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4.2/0408-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt.
d.4.2/0421-01 zewn. 110 mm - Kolano 15st.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciane betonowa studni o grubosci do 15 cm dla ruro-|szt.prz
d.4.2/0113-02 ciggéw kanalizacyjnych z rur PVC o $r. 110 mm ejsc
2
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
151|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur szt.prz
d.4.2|0113-14 PVC o0 $r. 110 mm ejsc
2
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03
2
2+11.9 m 13.900
RAZEM 13.900
153|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowsg o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur szt.prz
d.4.2/0113-15 PVC o0 $r. 200 mm ejsc
2
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Jerzy Kujawski




Tatar - TECH PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
154\KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciane betonowa studni o grubosci 30-40 cm dla ru- |szt.prz
d.4.2/0113-15 rociagéw kanalizacyjnych z rur PVC o $r. 200 mm ejsc
2
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.4.2/0422-03 zewn. 200 mm - Trojnik 90 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.2/0513-01 gtebok. 3m - studnia neutralizacji chloru z wlazem zeliwnym i kominkami wen-
2 tylacyjnymi
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-1.5/0.5 [0.5 m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
158|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4.2/0213-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o §r 400 mm o wysokosci do 2,0 m -|szt
d.4.2/0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg z wiazem klasy A15
.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 100 mm m
d.4.2/0804-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.4.2|0804-02
.2
2+11.9 m 13.900
RAZEM 13.900
5 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
5.1 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY - Roboty przygotowawcze i porz adkowe
162|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC, cPVC o $r. 15-32 mm o potgczeniach klejonych  |m
d.5.1/0121-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
163|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér.do |m
d.5.1/0506-03 25 mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
164|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 159-|m
d.5.1/0506-09 219 mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
165|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowa- |szt.
d.5.1/0140-03 nia podejscia
szt. 10.000
RAZEM 10.000
166| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.5.1/0142-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
167|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 150 mm szt.
d.5.1/0423-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
168|KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza o potaczeniu kotnierzowym o $r. 150 mm szt.
d.5.1/0513-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa o potaczeniu kotnierzowym o $r. 25-32 mm |szt.
d.5.1/0513-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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170|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa o potaczeniu kotnierzowym o ér. 150 mm  |szt.
d.5.1/0513-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji sprezonego po-|m
d.5.1/0427-01 wietrza o sr. do 65 mm z osprzetem
1 m 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 13-25 |Demontaz manometru przemystowego wskazujacego z kré¢ca o potgczeniu szt.
d.5.1/0204-01 gwintowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
173|KNR 13-25 |Demontaz manometru przemystowego z nadajnikiem lub urzadzeniem sygnali- |szt.
d.5.1/0204-03 zacyjnym z kr6éca o potaczeniu gwintowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 400 dm3 - Demontaz szt.
d.5.1/0145-02 zbiornika sperezonego powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 20000 dm3 - demontaz  |szt.
d.5.1/0145-14 hydrofiltra
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.5.1/0422-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KPRR 23 Demontaz agregatu sprezarkowego kpl.
d.5.1/0319-415
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 13-12 |Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.5.1/1701-03 kiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
0.015+0.22+1.36+0.005+0.12+0.6+0.004+0.04+0.05+0.005+0.4+6+0.4+0.2 t 9.419
RAZEM 9.419
179|KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.5.1/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnosé = 14
0.015+0.22+1.36+0.005+0.12+0.6+0.004+0.04+0.05+0.005+0.4+6+0.4+0.2 t 9.419
RAZEM 9.419
180|KNR 7-28 Rozbiérka fundamentéw zelbetowych m3
d.5.1/0101-03
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
181|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.5.1/0109-09 do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |ms3
d.5.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ =7
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
5.2 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY - Roboty instalacyjne
183|KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 4000 dm3 - Zestaw napowietrzajacy DN1400 wraz |szt.
d.5.2|0122-10 z wypetnieniem w postaci pierscieni VSP, orurowaniem, konstrukcjami wspor-
czymi, przepustnicami z dzwigniami, odpowietrznikiem, manometrem, zawo-
rem bezpieczenstwa
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNR 2-28 Zespét filtracyjny DN2200 wraz z drenazem, orurowaniem, ztozami, przepust- |szt.
d.5.2|0211-05 nicami pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcja wspor-
cza
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
185|KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztéw zbiornikdw napowietrzajacych o $r. 1400 mm szt.
d.5.2/0213-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186|/KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztow zbiornikow filtracyjnych o $r. 1600 mm szt.
d.5.2/0213-05
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem - tylko zasypanie |t
d.5.2/0212-01 RiS, M=0
4*11.4 t 45.600
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RAZEM 45.600
188|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu |t
d.5.2/0212-03
4*11.4 t 45.600
RAZEM 45.600
189|KNR 2-28 Skrzynki pomiarowo-przelewowe poptuczyn ze stali 1.4301 szt.
d.5.2/0217-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspol- |kpl.
d.5.2/0401-02 nej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku
wyréwnawczym, o masie do 0.150 t, dostarczane w komplecie - Sprezarka spi-
ralna bezolejowa ttokowa ze zbiornikiem 500 I, 15,0m3/h, 0,8MPa, 2,2 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 2-28 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 80 mm - Szafa kpl.
d.5.2/0216-01 pneumatyczna z wyposazeniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 7-07 Montaz uktadu dmuchawy - Dmuchawa bocznokanatowa 273m3/h, dp 6,0m,  |kpl.
d.5.2/0201-01 P=11,0kW, zawor bezpieczenstwa, zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny, tgcznik
amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali
nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.5.2/0101-09 elektrycznym o masie 1.5 t - Zestaw hydroforowy blokowy z osprzetem i arma-
turg; sekcja gosp. i ppoz. 4 pompy Q=47m3/h Hp=45m 3~400V 4x11,0kW,
sekcja ptuczaca Q=164m3/h Hp=15m 3~400V 11,0kW z szafg sterowniczg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 2-28 Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora: zbior- |kpl.
d.5.2/0608-04 nik 2001, pompka, podstawka pod pompke, mieszadto reczne, zestaw czerpal-
ny gietki, czujnik poziomu, zawdr dozujacy, waz dozujacy z uchwytami mocuja-
cymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 2-15 |Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne - Kondensacyjny osuszacz powietrza, prze- |szt.
d.5.2/0432-01 nosny, wydajnos¢ 501/24h, przeptyw powietrza 750m3/h, pobér mocy 1250 W,
zasilanie 1~230V/50 Hz
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.5.2/0530-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
197 |KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace k.o. dla zestawu napowietrzajgcego i zespotu filtracyj- |szt.
d.5.2|0412-07 nego dostarczane w komplecie - Montaz
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.2/0135-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
199|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm tgczonych |kpl.
d.5.2|2207-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Rurociagi poza zestawami
technologicznymi ze stali nierdzewnej, ksztaltki, kotnierze konctrukcja nosna,
obejmy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; sruby M16x140 szt.
d.5.2/0207-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
201/KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; sruby M20x150 szt.
d.5.2/0207-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 125 mm z nadajnikiem impulséw kpl.
d.5.2/0141-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 150 mm z nadajnikami impulséw optoe- | kpl.
d.5.2/0141-04 lektrycznym i kontaktronowym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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204|KNR 2-20 Zawory zwrotne zeliwne kulowe o $r. 150 mm dla ci$nien 1.6 MPa szt.
d.5.2/0409-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5.2/0126-06 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 250 mm)
115 m 115.000
RAZEM 115.000
206 KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.2/0128-02
115 m 115.000
RAZEM 115.000
207|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.2/0707-01 Oom
115/200 odc.20 0.575
Om
RAZEM 0.575
208|KNR-W 2-15 |Préba instalacji powietrznej na ci$nienie dla wykonawcy w budynkach nie- 100 m
d.5.2/0307-05 mieszkalnych - $rednica rurociggu ponad 65 mm
(21+8)/100 100 m 0.290
RAZEM 0.290
209|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i na- szt.
d.5.2/0103-03 stawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnia Zasilajagco Sterownicza Technolo-
gii RT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNR AL-01 |Wizualizacja, monitoring z wyposazeniem AKPiA szt.
d.5.2/0115-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNNR 4 Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obstugi szt.
d.5.2/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|TZKNC N-K/ |Badania laboratoryjne obiekt
d.5.2|XVIl t.01-c.1
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
213|TZKNC N-K/ |Badania UDT obiekt
d.5.2|XVIl t.01-c.1
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
5.3 INSTALACJA POPLUCZN
5.3.1 INSTALACJA POPLUCZN - Roboty przygotowawcze, ziemne i porz gdkowe
214/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.5.3/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
A
19*0.6*0.65+1*1*0.65 m3 8.060
RAZEM 8.060
215/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.3/0511-01
A
(19*0.6+1*1)*0.15 m3 1.860
RAZEM 1.860
216/ KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. IlI m3
d.5.3/0105-05
A
(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9*0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+ | m3 3.282
7.5%0.01))
RAZEM 3.282
218|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5.3/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - Wyw6z gruntu
(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9*0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+ | m3 3.282
7.5*0.01))
RAZEM 3.282
219/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5.3/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
1 - Wywoz gruntu
Krotnosé¢ = 14
(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9*0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+ | m3 3.282

7.5%0.01))
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RAZEM 3.282
220 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.5.3/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
A
(19*0.6+1*1-0.2)*0.15 m3 1.830
RAZEM 1.830
221/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek te- | m2
d.5.3/0809-12 rakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju
A
19*0.6+1*1-0.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
5.3.2 INSTALACJA POPLUCZN - Roboty instalacyjne
222|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5.3/0203-05 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
223|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r 400 mm o wysokosci do 2,0 m -|szt
d.5.3/0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg z wkazem klasy A15
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
224/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.5.3/0804-02
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
5.4 SYSTEM DETEKCJI CHLORU
225/KNR AL-01 |Montaz urzadzen i elementéw systemu detetekcji na gotowym podtozu z pod- |szt.
d.5.4|0404-09 taczeniem - Modut alarmowy, wspolpraca z 1 detektorem, zasilanie 230V, z
okablowaniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR AL-01 |Montaz detektoréw - Detektor chlooru, sensor elektrochemiczny, kalibracja 1/3 |szt.
d.5.4/0401-06 ppm, z okablowaniem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
227/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awa- |szt.
d.5.4/0108-05 ryjnym - Sygnalizator optyczno-akustyczny, wyciszenie 105-70dB/1m, IP54,
zasilanie 12V, z okablowaniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/KNR 5-05 Wmontowanie zespotu przekaznikéw alarmowych - Przekaznik modutowy, na- |szt.
d.5.4/0108-04 piecie znamionowe 12V, obcigzenie, zestykéw 8A, 2 komplety stykéw prze-
tacznych, do montowania na szynie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwod6w sygnalizacyjnych systeméw pomiar
d.5.4/0303-03 kontroli
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6 INSTALACJE SANITARNE
6.1 INSTALACJA WODOCI AGOWA - Roboty przygotowawcze i porz adkowe
6.1.1 INSTALACJA WODOCI AGOWA - Roboty przygotowawcze i porz adkowe
230/ KNR-W 4-02 |Demontaz termy elektrycznej szt.
d.6.1/0152-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.6.1/0142-01
A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.1/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
A
0.003 t 0.003
RAZEM 0.003
233|/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.1/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
A Krotnosé¢ = 14
0.003 t 0.003
RAZEM 0.003
234/KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan scian z plytek m?2
d.6.1/0107-05
A
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(7.8+1.5)*0.25 m?2 2.325
RAZEM 2.325
235/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o m3
d.6.1/0358-01 szer. do 1/4 cegly
A
(7.8+1.5)*0.004 m3 0.037
RAZEM 0.037
236/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.6.1/0711-01 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
1 néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
(7.8+1.5)*0.06 m?2 0.558
RAZEM 0.558
237|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.6.1/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm - uzupetnie-
A nie oktadzin $cian
(7.8+1.5)*0.25 m?2 2.325
RAZEM 2.325
238/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.6.1/0109-09 do 1 km
A
(7.8+1.5)*0.25*0.03+(7.8+1.5)*0.004 m3 0.107
RAZEM 0.107
239/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6.1/0109-10 stepny 1 km
A Krotnosé = 7
(7.8+1.5)*0.25*0.03+(7.8+1.5)*0.004 m3 0.107
RAZEM 0.107
6.1.2 INSTALACJA WODOCI AGOWA - Roboty instalacyjne
240/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.6.1/0130-02 20 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
241|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.6.1/0130-02 nalnej 20 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- {m
d.6.1/0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
15 m 1.500
RAZEM 1.500
243|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur PE-Xa o $r. 16 mm do wody m
d.6.1/GEBERIT
.2/0601-01
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
244/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur PE-Xa o $r. 20 mm do wody m
d.6.1/GEBERIT
.2/0601-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
245/KNR 0-34 Ochrona rurociggéw $r. 16 mm rurami ostonowymi typu "peszel” o $r. 25 mm |m
d.6.1/0106-03
2
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
246|KNR 0-34 Ochrona rurociggdw $ér. 20 mm rurami ostonowymi typu "peszel” o $r. 28 mm |m
d.6.1/0106-03
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
247/KNR 2-15/  |kaczniki zaciskowe do rur PE-Xa o $r. 16 mm szt.
d.6.1/GEBERIT
.2/0602-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
248/KNR 2-15/  |taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o $r. 20 mm szt.
d.6.1/GEBERIT
.2/0602-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
249|KNR 2-15/ | Podtaczenie armatury zaciskowe - kolano nascienne mosiezne 16x2 / GW1/2" |szt.
d.6.1|GEBERIT z plytkqg montazowa pojedyncza
.2/0602-08
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
250 KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ziaczka do weza szt.
d.6.1/0135-01
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
251|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm do ptuczki z wezem w oplocie stalo- |szt.
d.6.1/0135-01 wym
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNP 05 Termy umywalkowe mocowane przez obsadzenie kotkdw na zaprawie cemen- |kpl.
d.6.1/0312-02.01 |towej - podgrzewacz przeptywowy umywalkowy z baterig 3,5kW 230V
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
253|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.1/0128-02
2
1.5+(9.5+7) m 18.000
RAZEM 18.000
254/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.6.1/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
2
15 m 1.500
RAZEM 1.500
255|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.6.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
18.4+11 m 29.400
RAZEM 29.400
6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | NEUTRALIZACJIC HLORU
6.2.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | NEUTRALIZACJI C HLORU - Roboty przygotowawcze i porz  gdko-
we
256 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odpty- | kpl.
d.6.2/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.6.2/0235-06 wowych - umywalka
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego o $r. 50 mm szt
d.6.2/0224-01
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.6.2/0229-07
A
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
260/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.6.2/0229-08
A
25 m 2.500
RAZEM 2.500
261/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.2/1701-01 kiem recznymldo 1 km
A
0.03+0.015+0.002+0.002 t 0.049
RAZEM 0.049
262/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.2/1701-03 kiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
A Krotnosé¢ = 14
0.03+0.015+0.002+0.002 t 0.049
RAZEM 0.049
263|KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan scian z plytek m2
d.6.2/0107-05
A
5*0.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
264/ KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pochylych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m3
d.6.2/0362-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
A
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5*0.005 m3 0.025
RAZEM 0.025
265/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.6.2/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
A
((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.75 m3 20.700
RAZEM 20.700
266 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.2/0511-01
A
((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1 m3 2.760
RAZEM 2.760
267 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.6.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
A
((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.75-(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9* m3 17.418
0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+7.5*0.01))
RAZEM 17.418
268|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. 111 m3
d.6.2/0105-05
A
(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9*0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+ | m3 3.282
7.5*0.01))
RAZEM 3.282
269/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.6.2/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - Wywoz gruntu
(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9*0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+ | m3 3.282
7.5*0.01))
RAZEM 3.282
270 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6.2/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
1 - Wywo6z gruntu
Krotnos¢ = 14
(((9+15.5+12.5)+(1.5+7.5))*0.6*0.1+(9*0.004+15.5*0.01+12.5*0.02+1.5*0.004+ | m3 3.282
7.5%0.01))
RAZEM 3.282
271|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.6.2/0711-01 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
1 néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
5*0.07 m?2 0.350
RAZEM 0.350
272|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.6.2/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm - uzupetnie-
A nie oktadzin $cian
5*0.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
273 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.6.2/0109-09 do 1 km
A
5*0.25*0.03+5*0.005 m3 0.063
RAZEM 0.063
274/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6.2/0109-10 stepny 1 km
A Krotnosé = 7
5*0.25*0.03+5*0.005 m3 0.063
RAZEM 0.063
6.2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | NEUTRALIZACJI C  HLORU - Roboty instalacyjne
275|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6.2/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
9+1.5 m 10.500
RAZEM 10.500
276/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
15.5+7.5 m 23.000
RAZEM 23.000
277|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.6.2/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
125 m 12.500
RAZEM 12.500
278/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.6.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
279|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6.2/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
5.2+4.7 m 9.900
RAZEM 9.900
280|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.6.2/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
281/KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur szt.prz
d.6.2/0113-14 PVC o $r. 75 mm ejsc
2
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
282|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur szt.prz
d.6.2/0113-14 PVC o0 $r. 110 mm ejsc
2
1 szt.prz 1.000
ejsc
RAZEM 1.000
283|KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw z rur szt.prz
d.6.2/0113-15 PVC o $r. 160 mm ejsc
2
2 szt.prz 2.000
ejsc
RAZEM 2.000
284|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6.2/0222-01
2
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
285|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6.2|0222-02
.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286 KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach szt.
d.6.2/0222-01 wciskowych
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.6.2|0213-04
.2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.6.2/0211-01 niach wciskowych
2
3+1+1+1 podej. 6.000
RAZEM 6.000
289|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potacze- |podej.
d.6.2/0211-03 niach wciskowych
.2
(1+5)+1 pode;. 7.000
RAZEM 7.000
290|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6.2/0230-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
291|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.6.2|0230-05
.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
292|KNR-W 2-15 |Oczomyijka (prysznic do oczu) z PP, mocowana do $ciany, z dzwignig reczna, |kpl.
d.6.2/0230-03 zasilenie 1/2", spust 11/4"
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
293|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki 2-komorowe z blachy na szafce szt.
d.6.2|0229-05
.2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
294/ KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdz. o $r. 50 mm szt.
d.6.2/0216-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
295/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.6.2/0233-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
296 KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe ze stali nierdz. o $r. 100 mm szt.
d.6.2/0216-02
2
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
297|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.6.2/0804-01
2
9+15.5+12.5 m 37.000
RAZEM 37.000
6.3 INSTALACJA GRZEWCZA
6.3.1 INSTALACJA GRZEWCZA - ROBOTY DEMONTA ZOWE
298|KNR 4-07 Demontaz grzejnikow elektrycznych o dtugosci do 200 cm o wysokosci 30-45 |szt.
d.6.3/0328-03 cm
A
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
299/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.3/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
A
7*0.015 t 0.105
RAZEM 0.105
300 KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.3/1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
A Krotnosé¢ = 14
7*0.015 t 0.105
RAZEM 0.105
6.3.2 INSTALACJA GRZEWCZA - ROBOTY INSTALACYJNE
301/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na $cianie szt.
d.6.3/0103-01 500 W z termostatami
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
302|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na $cianie szt.
d.6.3/0103-02 1000 W z termostatami
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na $cianie szt.
d.6.3/0103-03 1500 W z termostatami
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.4 INSTALACJA WENTYLACYJNA
6.4.1 INSTALACJA WENTYLACYJNA - Roboty przygotowawcze i p  orzadkowe
304|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1300 mm szt.
d.6.4/40207-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.6.4/40210-02 nica otworu ssacego do 250 mm
A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
306|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.6.4/40203-01 - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
307 |KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.6.4/40203-04 - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
A
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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308/ KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.6.4/0233-10
A
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
309/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.4/1701-01 kiem recznymldo 1 km
A
5*0.03 t 0.150
RAZEM 0.150
310 KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.4/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
A Krotnosé¢ = 14
5*0.03 t 0.150
RAZEM 0.150
311|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6.4|0335-10 mentowo-wapiennej
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.6.4/0335-11 wo-wapiennej
A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.6.4/0109-09 do 1 km
A
0.012+0.016 m3 0.028
RAZEM 0.028
314|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6.4/0109-10 stepny 1 km
A Krotnosé = 7
0.012+0.016 m3 0.028
RAZEM 0.028
315/KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.6.4/2004-03 metalowych pojedynczych jednowarstwo
A
6*0.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
6.4.2 INSTALACJA WENTYLACYJNA - ROBOTY DEMONTA ZOWE
316|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci 75 x 595 mm (grub.muru w cegtach) |szt.
d.6.4|0156-02 do 2 z przepustnicg
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
317 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm szt.
d.6.4/0146-01 (300x300 mm)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
318|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm (400x100 mm) - kratka szt.
d.6.4/0138-02 wentylacyjna drzwiowa
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.6.4/0137-01 (150x200 mm) - zewnetrzne aluminiowe
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
320/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.6.4/0137-01 (150x200 mm) wewnetrzna
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
321|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne $cienne kotowe o $r. 100 mm - zewnetrzne aluminiowe szt.
d.6.4/0147-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
322|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.6.4/0137-01 (200x200 mm) z zaluzjami grawitacyjnymi
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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323|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.6.4/0137-02 nych (300x300 mm) z zaluzjami grawitacyjnymi
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
324 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r. 100 mm - |m2
d.6.4/0122-01 udzial ksztattek do 35 %
2
6*0.314 m?2 1.884
RAZEM 1.884
325/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekrojach kotowych o $r. 100 mm ma- |m?2
d.6.4/0304-01 tami samoprzylepnymi z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig Al o gr. 40
.2 mm
6*0.314 m?2 1.884
RAZEM 1.884
326|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.6.4/0206-01 ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator tazienkowy o
2 $r. 100 mm 95m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne kotowe o $r. 160 mm s siatkg nierdzewng szt.
d.6.4/0140-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
328|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.6.4/0149-01 towych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
329/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 200 mm,w uktadach kanato- |szt.
d.6.4/0149-02 wych
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
330|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 200 mm szt.
d.6.4/0152-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
331|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego 160 |szt.
d.6.4/0208-01 mm (masa do 25 kg)
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
332|KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - Sitownik przepustnic szt.
d.6.4/0314-03
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
333|/KNR 13-25 |Montaz regulatora elektrycznego wychylowego 2- i 3-potozeniowego - Pozycjo- |szt.
d.6.4/0312-04 ner sitownika przepustnicy
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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