OSWIADCZENIE

Radomsko, dnia 30.11.2021 r.

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020
poz. 1333 ze zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej - wykonania przejscia
wodociagu pod drogq ekspresowg S8

na dziatkach nr ewid. 1157/1, 1157/2, 1158/1 i 1158/2 obreb 0004 oraz 1/6, 59/1 i 59/3 obreb 0005
Miasto Rawa Mazowiecka, wykonany na zlecenie Rawskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z/s ul. Juliusza Stowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzyc.

Opracowat:
branza sanitarna

mgr inz. Marcin Musiat

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Roman Ksieznik
nr ewid. LOD/1490/PO0S/10

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
nr ewid. LOD/3021/PWBS/16




Projekt zagospodarowania terenu
Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej — przejécia wodociggu pod
drogg ekspresowg S8 w miescie Rawa Mazowiecka pomiedzy ul. Wactawa Gasiorowskiego
i Opoczynska. Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej PE100 RC SDR11
Srednicy [1160x14,6 mm, dtugosci 81,0 m.

Wykonanie przedmiotowej sieci wodociggowej nie spowoduje innych zmian zagospodarowania
terenu, ktore nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie wymaga ochrony Konserwatora Zabytkow.

Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

— aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— pomiary w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396),

— warunki techniczne z dnia 17.08.2021 znak L.dz.1258/TW/2021,

— decyzja GDDKIA na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi ekspresowej S8
z dnia 20.10.2021 r. znak O.t.Z-3.4341.433.2021.2.mm,

— decyzja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10.11.2021 r. znak GK.7230.217.2021.KB,

— decyzja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10.11.2021 r. znak GK.7230.217.2021.KB,

— zgoda Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasno$ciowej na lokalizacje sieci wodociggowej
na dziatkach nr ewid. 1157/2 i 1158/2 obreb 0004 Rawa Mazowiecka z dnia 26.11.2021 r. znak
L. dz. SML-W21/2021.

Stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 1157/1 obreb 0004 Miasto Rawa Mazowiecka stanowi pas drogowy drogi gminne;
ul. Wactawa Gasiorowskiego. W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna w postaci sieci kanalizacji sanitarnej [1200 mm i sieci kanalizacji deszczowej (1400 mm.

Dziatki nr ewid. 1157/2 i 1158/2 obreb 0004 Miasto Rawa Mazowiecka stanowig wtasno$¢ Gminy
Miasta Rawa Mazowiecka w wieczystym uzytkowaniu Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko
-Wtasnosciowej z/s ul. Zwolinskiego 8c, 96-200 Rawa Mazowiecka. Na terenie dziatki nr ewid.
1158/2 zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej (1200 mm i sieci kanalizacji deszczowej
(1800 mm.



Dziatki nr ewid. 1158/1 obreb 0004 i 1/6 obreb 0005 Miasto Rawa Mazowiecka stanowig pas
drogowy drogi ekspresowej S8. W pasie drogowym drogi ekspresowej zlokalizowana jest
infrastruktura podziemna w postaci sieci kanalizacji deszczowej $rednicy [1200 mm.

Dziatki nr ewid. 59/1 i 59/3 obreb 0005 Miasto Rawa Mazowiecka stanowig pas drogowy drogi
powiatowej nr 4134E ul. Opoczynskiej.

Przyporzadkowanie strefowe dziatek
Dziatki znajdujq sie w strefach:

— Il klimatycznej,
— | wiatrowej,

— Il sSniegowej,

— Il gruntowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej — wykonanie przejscia wodociggu pod drogg ekspresowq
S8, dtugosci 81,0 m, w mieScie Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Wactawa Gasiorowskiego
i Opoczynskie;.

Przedmiotowa sie¢ z rury PE100 RC SDR11 srednicy [1160x14,6 mm wykonana zostanie
w gtéwnej mierze w technologii bezwykopowej (przewiert sterowany w rurze ostonowej) oraz
czesciowo w technologii wykopu otwartego. Przewiduje sie wigcznie sieci do projektowanego
wodociagu, Srednicy (1110 mm, w ul. Wactawa Gasiorowskiego oraz zakonczenie jej podziemnym
hydrantem ppoz. $rednicy [1100 mm.

Dane okreslajace obszar oddziatlywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie sieci wodociggowej
— wykonaniu przejécia wodociggu pod drogg ekspresowg S8, miesci sie w granicach
przedmiotowych dziatek nr ewid. 1157/1, 1157/2, 1158/1 i 1158/2 obreb 0004 oraz 1/6, 59/1 i 59/3
obreb 0005 Miasto Rawa Mazowiecka.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem, jak rowniez
w fazie zaktadanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ wystepowania
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.



Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu goérniczego jak rowniez w strefie
wptywu eksploatacji gérnicze;.

Opracowat:

. . mgr inz. Marcin Musiat
branza sanitarna

Projektant; mgr inz. Roman Ksieznik
branza sanitarna  nr ewid. LOD/1490/PO0S/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza sanitarna  nr ewid. LOD/3021/PWBS/16
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Projekt architektoniczno-budowlany
Czesc¢ opisowa

Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz opinii geotechnicznej stwierdzono,
ze podtoze gruntowe pod projektowang sie¢ wodociggowa ~ stanowig grunty jednorodne
genetycznie, o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podtoze zbudowane jest z utwordw
niespoistych w wiodgcym udziale oraz spoistych w mniejszym stopniu. Nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych, mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntdw organicznych czy
nasypow niekontrolowanych oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego - I.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podioze gruntowe prezentuje dobre warunki bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

UWAGA!
Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone | potwierdzone przez Kierownika Budowy
przy wykonywaniu robot ziemnych pod projektowany obiekt.

Sie¢ wodociagowa

Projektowang sie¢ wodociggowa, dtugosci 81,0 m, nalezy wykonaé przy uzyciu przewodu
polietylenowego PE100 RC SDR11 $rednicy [1160x14,6 mm. Projektuje sie rury o podwyzszonej
odporno$ci na naciski punktowe i wolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszonej odporno$ci
na skutki zarysowan, nadajace sie do uktadania bez podsypki i osypki piaskowej. Rury PE100 RC
SDR11 przystosowane sg réwniez do bezpo$redniego uktadania w technologii bezwykopowej,
tj. w technologii przecisku lub przewiertu sterowanego.

Rury PE100 RC muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz ze specyfikacjq PAS
1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie (nie na granulacie) w niezaleznym
instytucie:

— test karbu (Notch Test) — wg PN-EN ISO 13479. Probka Powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia
okres 28760h,

— test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres 23300h,

— test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymac bez uszkodzenia okres
>8760h.

Dla rur PE100 RC SDR11 PN16 wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna
ITB potwierdzajaca przydatnos$¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki
i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi iwaskowykopowymi, jak rowniez mozliwo$¢
stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggdw sieci wodociggowych.



Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jakoscig
i $rodowiskiem wedtug norm 1SO 9001 i ISO 14001, z po$wiadczeniem wdrozenia przez certyfikat
niezaleznej instytucji.

Przewody z rur PE100 RC SDR11 PN16 nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw z PE oraz normg BN-78/9192-02 przewody ci$nieniowe. Laczenie rur PE
do $rednicy 125x11,4 mm nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe, za$ powyzej
Srednicy 125x11,4 mm dopuszcza sie wykonywanie potgczen poprzez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczotowe.

Odcinki projektowanej budowy sieci wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilem podtuznym sieci wodociggowe;j (rys. 2).

Projektuje sie wykonanie przedmiotowej sieci wodociggowej w technologii bezwykopowe;,
tj. przewiertu sterowanego czesciowo (w pasie drogowym drogi ekspresowej S8) w rurze ostonowej
PE100 RC SDR11 $rednicy [1250x22,7 mm. Dtugosc rury ostonowej powinna wynosi¢ min. 64,0 m.
Rure przewodowg PE100 RC SDR11 $rednicy [1160x14,6 mm nalezy umie$ci¢ w rurze ostonowe;
centrycznie przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych odpowiednich Srednic. Po umieszczeniu
wrurze ostonowej rury zasadniczej nalezy konce rury ostonowej uszczelni¢ odpowiednimi
manszetami w celu ochrony przed przenikaniem do wnetrza wéd gruntowych.

UWAGA!

Dopuszcza sie wykonanie przedmiotowej sieci wodociggowej w technologii wykopu otwartego
Z wylaczeniem odcinka na dziatkach nr ewid. 1158/1 obreb 0004 i 1/6 obreb 0005 Miasto Rawa
Mazowiecka stanowigcych pas drogowy drogi ekspresowej S8.

W przypadku wykonywania przedmiotowej sieci w technologii wykopu otwartego trase przebiegu
sieci wodociggowej nalezy oznakowac taSmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa sztucznego,
koloru niebieskiego, z wtopionym drutem metalowym z napisem ,UWAGA WODA’, utozong
w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem.

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociggowej Srednicy [1110 mm, przebiegajacej w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Wactawa Gasiorowskiego, wykona¢ przy pomocy (od strony
projektowanej sieci wodociggowej srednicy [1110 mm):

— potgczenia kotnierzowego do rur PE [1110/100 mm z kr6¢cem do zgrzewania,
— zasuwy kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem Srednicy [1100 mm,

—  zeliwnej zwezki dwukotnierzowej [1150/100 mm,

— potgczenia kotnierzowego do rur PE [1160/150 mm z kr6¢cem do zgrzewania.

Za witgczeniem do sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg z migkkim
uszczelnieniem srednicy [1100 mm PN16 z obudowa, kluczem i skrzynkg typu ,WODA”. Zasuwa
musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny idopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL. Parametry techniczne zasuwy:

— ci$nienie nominalne PN16,
— prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia, zgodny
ze $rednicg nominalng zasuwy,



— miegkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem na catej powierzchni z zewnatrz i wewnatrz,
dopuszczony do kontaktu z wodg pitng, odporny na dziatanie ozonu zawartego w wodzie,

— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,

— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

— zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonany z elastomeru, zapewniajacy bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

— mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciSnieniem bez konieczno$ci demontazu
pokrywy,

— Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

— nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartosci cynku,

— ftrzpien w czesci zawieszenia i uszczelnienia gtadki przystosowany do wspdtpracy z oringami
i uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosieznej pokrywy zasuwy,

— kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

— zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicq epoksydowa.

Wytyczne montazu zasuw:

— nalezy unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji,

— koniec trzpienia zasuwy — (kaptur) powinien znajdowa¢ sie¢ na gtebokosci 20 — 27 cm
pod powierzchnig terenu,

— w przypadku stosowania potgczen kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie zastosowac
$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

— skrzynki zasuwowe nalezy umieszczac na prefabrykowanych elementach betonowych.

Zasuwy odcinajace na sieci wodociggowej powinny by¢ oznakowane w miejscach widocznych
tabliczkami orientacyjnymi Z zgodnie z normag PN-86/B-09700-3.

UWAGA!
Powyzsze wymagania stosowac do zasuw odcinajgcych na sieci wodociggowej jak i zasuw
hydrantowych.

Projektuje sie podziemny, mrozoodporny hydrant ppoz. Srednicy (1100 mm (oznaczony jako H1)
z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu
wody w przypadku ztamania. Hydrant ppoz. musi posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej - Jozeféw oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjne;
GSK-RAL, aprobate techniczng i atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Przedmiotowy
hydrant ppoz. zlokalizowany bedzie 1,05 m poza krawedzig jezdni drogi powiatowej nr 4134E
ul. Opoczynskiej w Rawie Mazowieckie;.

Parametry techniczne hydrantu ppoz.:

— ci$nienie robocze min. 1,0 MPa,

— korpus dolny, grzybek, pokrywa, kaptur - Zeliwo sferoidalne,
— trzpien - stal nierdzewna,

— kolumna - Zeliwo sferoidalne,

— uszczelki - odporne na dziatanie ozonu,

— malowanie - farba epoksydowa,



— budowa zapewniajgca mozliwoS¢ wymiany grzybka zamykajacego bez koniecznosci
odkopywania i demontazu hydrantu z wodociggu,

— budowa zapewniajgca mozliwo$¢ wprowadzenia wody pod ci$nieniem przez hydrant (w celu
ptukania odcinkow sieci wodociggowej),

— odwodnienie,

— pokrywa zamykajgca wrzeciono przykrecana srubami.

Dla zabezpieczenia dolnej cze$ci korpusu hydrantu podziemnego nalezy stosowaé otuline
z korpusu PE-HD i wtokniny wykonanej z polipropylenu.

Przy odgatezieniu podziemnego hydrantu ppoz. srednicy (0100 mm projektuje sie zasuwe
kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem srednicy (1100 mm PN16 z obudowa, kluczem i skrzynkg
typu ,WODA”. Zasuwa hydrantowa docelowo powinna pozosta¢ w pozyciji otwartej.

Podziemny hydrant ppoz., na sieci wodociggowej, powinien by¢ oznakowany w miejscu widocznym
tabliczkg orientacyjng H zgodnie z normg PN-86/B-09700-3.

Na tukach projektowanej budowy sieci wodociggowej wymagane jest stosowanie blokéw oporowych
w celu zabezpieczenia wodociggu podczas pracy.

Wszystkie ksztattki, zasuwy i urzadzenia o potgczeniach kotnierzowych wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Armature wodociggowg, ksztattki kotnierzowe, w tym zasuwy odcinajace nalezy
posadowi¢ na betonowych blokach podporowych o dtugosci poszczegdlnych elementéw migdzy
kotnierzami. Skrzynki uliczne zasuw odcinajacych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
poprzez wykonanie pierscieni betonowych.

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normg
PN-86/B-09700-3. Tabliczki informacyjne umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych, na wysokosci
1,20-1,80 m powyzej poziomu terenu.

UWAGA!
Wszystkie rodzaje stosowanych rur, pofaczen, uszczelnien muszg by¢ odporne na dziafanie ozonu
(w stezeniu do 1 mg/dm3).

Préba cisnieniowa wodna
Prébe cisnieniowg wodng sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé prébe
ci$nieniowg wodng / szczelnoSci. Prébe ciSnieniowg rurociggdw nalezy prowadzi¢ dla cato$ci
wodocigagu pod cisnieniem 1,0 MPa przez okres 1 h zgodnie z wymaganiami normy. Maksymalny
spadek cisnienia po uptywie 1 h nie powinien przekroczy¢ wartosci 20,0 kPa.

Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby ciSnieniowej / szczelnosci
w kolejnosci: ptukanie wstepne, dezynfekcja, ptukanie wtorne. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
wykorzystaniu wody wodociggowej o predkosci przeptywu, przez rurociag, nie mniejszej niz 1,0 m/s
i w czasie 60 min do zaniku jawnego zapachu chloru. uzyskania optycznie czystej wody



na wyptywie z rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin o stezeniu 1 dm?3 podchlorynu sodu na 500 dm3
wody. Po okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Clz/dm3.
Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z rurociggu nalezy go ponownie wyptukac

Przy montazu rurociggdw nalezy zwraca¢ uwage, aby w uktadanych odcinkach nie byto,
lub nie zostaty wprowadzone, jakiekolwiek zanieczyszczenia. Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji
i zaoszczedzi znaczne ilosci wody oraz chloru. Wigczenie przebudowywanego wodociggu do sieci
wodociggowej, po przeprowadzonej dezynfekcji, powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie
Mazowieckiej pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody z projektowanej budowy sieci
wodociggowej przed rozpoczeciem jej uzytkowania.

Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogq zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢
przez uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb. Przed przystapieniem do robot
w miejscach kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem
zZlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia istniejgcych sieci.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi (dotyczy odcinka sieci wykonywanego
w technologii wykopu otwartego) wykona¢ zgodnie z normami PN/E-05125 i PN-75/E-05100.
W miejscach skrzyzowan nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe typu AROT A110/PS
na istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej niskiego napiecia i teletechnicznej oraz AROT
A160/PS na istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej Sredniego napigcia. Dlugosci rur
ostonowych powinna wynosi¢ min. 3,0 m.

W przypadku budowy przedmiotowej sieci wodociggowej w technologii wykopu otwartego prace
ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci ponad 1,0 m.
Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. Pozostate roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie
i recznie. Po wykonaniu wykopu pod rury dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z kamieni, gruzu itp.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— materiat nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.



Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie
0 uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokosS¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli grunty
lokalne spetniajg powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom dna wykopu moze byC wykonany tak, by rurocigg mogt by¢ uktadany
bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem projektowanej sieci wodociggowej nalezy zgtosi¢ jg do inwentaryzacji przez
uprawnionego geodete.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetniaC te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu
po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie moga by¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest dokfadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty
do zasypania wykopu nie powinien mie¢ wswym skiadzie czastek o uziarnieniu wiekszym
niz 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu
zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.



Uwagi koncowe!

— Istniejgce uzbrojenie wodociggowe podczas realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy utrzymac
W ciggtej sprawnosci.

— Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ gestora sieci ti. RAWIK Sp. z 0.0. celem
protokélarnego przekazania w terenie istniejgcego uzbrojenia.

— Podczas wykonywania robot stosowa¢ zabezpieczenia wykopéw i oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

— Calo$¢ robét wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t
budowlano-montazowych” tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z normg
PN-64/B-10400 pt. ,Wymagania i badania techniczne przy odbiorze - Urzadzenia c.o.
w budownictwie powszechnym” i przepisami BHP i ppoz.

— Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

— Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych
(Dz. U.z19% r. Nr 1, poz. 48).

Tabela wspoétrzednych kierunkowych

Punkt X Y
Sie¢ wodociagowa
W1 5736188,07 744879813
W2 5736181,63 7448804,69
W3 5736177,72 7448803,82
H1 5736132,85 7448854,63
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