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Stacja Zlewna FEKO+ Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Dziekujemy za zainteresowanie naszym produktem. Mamy nadzieje, ze spetni on Panstwa oczekiwania. W przy-

padku jakichkolwiek problemoéw prosimy kontaktowac sie z nasza firmag. Zapraszamy réwniez do zgtaszania uwag
i ewentualnych propozycji rozszerzenia programu o dodatkowe opcje.

Zapraszamy na naszg strone internetowg www.pol-eko.com.pl.

1. Symbole uzyte w dokumentacji

p Wskazéwek zawartych w niniejszej dokumentacji, a zwlaszcza tych opatrzonych odpowiednim
:'E symbolem ostrzegawczym nalezy bezwzglednie przestrzega¢, zaréwno ze wzgledu na bezpie-
= czenstwo Uzytkownika, jak i poprawng prace urzadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialno-
$ci za szkody powstate w wyniku nie stosowania sie do zamieszczonych w instrukcji wskazé-
wek.

2. Wstep
Stacja zlewna FEKO+ stosuje sie jako bezobstugowy punkt odbioru $ciekéw z wozéw asenizacyjnych. Dostawca

zrzucajacy $cieki jest identyfikowany za pomoca breloka-identyfikatora. Dostawca za pomoca klawiatury zabudo-
wanej w szafce sterowniczej wprowadza adres posesji, z ktoérej scieki zostaly pobrane. Stacja na biezaco kontro-
luje ilos¢ pobieranych Sciekéw mierzac ich pH, konduktancje i temperature. Pomiar jest mozliwy jesli stacja jest
wyposazona w opcjonalne mierniki. Po przekroczeniu zadanego parametru $cieku stacja moze zatrzymaé odbior.
Po zakonczeniu lub zatrzymaniu zrzutu drukowany jest kwit potwierdzenia dla kierowcy-dostawcy.

Stacja jest obstugiwana przez Dyspozytora Stacji — osobe zarzadzajacq stacjg w dyspozytorni za pomoca pro-
gramu komputerowego FEKO+. Program ten umozliwia petng parametryzacje pracy stacji, drukowanie raportéw
dla poszczegolnych dostawcow lub ogdlnych raportéw obejmujacych dany okres.

Elementy stacji sg zabezpieczone przed niepowotanym dostepem osob trzecich. Znajdujg sie one w kontenerze
naszej produkcji zamykanym na klucz. Szafki sterownicze znajdujace sig¢ na zewnatrz stacji sg rowniez zamknigte
na klucz.

Stacja FEKO+ moze sie komunikowa¢ z komputerem, na ktorym znajduje sie aplikacja FEKO+ SERWER wyko-
rzystujgc interfejs RS-485, sie¢ Ethernet, sie¢ bezprzewodowg WiFi lub sie¢ telefonii komérkowej (GPRS).
Komputer z zainstalowang aplikacja FEKO+ SERWER magazynuje wszystkie informacje o zarejestrowanych

dostawcach i dostawach, zapisanych stownikach miejscowosci, parametrach pracy poszczegdlnych stacji.

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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Komputer z zainstalowang aplikacja FEKO+ SERWER moze obstugiwac kilka stacji FEKO+ jednoczesnie. Poni-
zej przedstawiony jest przyktadowy schemat sieci staciji.

RS-485 *, ETHERNET, WiFi *, GPRS * |

ETHERNET

STACJE FEKO+

FEKO+ SERWER \\\m RERRERR

APLIKACJE FEKO+

*) Opcjonalne rodzaje komunikaciji

Rys. 1. Przyktadowy schemat sieci stacji zZlewnych FEKO+
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3. Opis stacji zlewnej

3.1. Parametry techniczne

e Typ urzadzenia: stacja zlewna Feko+
Wydajnos¢ max. 160 m*/h
Zasilanie
Napiecie zasilania: 400 V, 3fazy, 50 Hz
e Maksymalny pobdr mocy: 9,4kW
Pobér wody dla uktadu ptuczacego: ~ 10 | / cykl (uzaleznione od ustawien diugosci czasu ptukania)
(w wersji z sitem 20-30 | / cykl)
e Gabaryty: szeroko$¢: 2400 mm
dtugo$¢: 6000 mm
wysokos¢: 3200 mm
e Mierzone parametry (sondy sg montowane wg potrzeb Uzytkownika):

- pH 2do14[pH]
- temperatura 0do50[°C]
- przewodnos¢ 0do20[mS]

Doprowadzenie zasilania YKY 5 x 4 mm? dla wersji zabudowanej w kontenerze
e  Srednice przewodoéw:
- doprowadzajacy wode DN 32, max 10bar
- wylot Sciekow DN 160
o Srednica przytacza (szybkozlacze typu strazackiego) DN 100
e Wykonanie ciagu  stal kwasoodporna / stal nierdzewna OH18N9 DN100 lub DN125
Praca: Automatyczna — wspotpraca z komputerem poprzez sie¢ Ethernet

3.2. Maksymalny pobér mocy poszczegélnych podzespotéw stacji zlewnej

Podzespot Producent / Model Napigcie | Maksymalny | Uwagi
zasilania | pobér mocy

Szafka sterujaca FEKO+ 230V 200w

Miernik pH, Cond Knick Stratos 2405 230V 10w Sumaryczny pobor
mocy dla mierni-
kéw

Przeptywomierz Siemens MAG5000 230V AW

Oswietlenie wewnatrz kontenera Phillips TCW 060 | 230V 2x36W Swietlowki 2x18W

2XTL-D18W HF W oprawie o$w.

Kompresor Fiac 9105280000 230V 1500 W

Ogrzewanie wnetrza kontenera Atlantic F17 230V 4 x 1500 W Grzejnik  konwek-
cyjny

Wentylator Stomczewska D15 D 230V 24 W

Sito z prasa (opcja) 3~400V | 1500 W

Maksymalne obcigzenie sieci zasilajacej przez stacje zlewng FEKO+ wynosi: 9,3kW.
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Stacja Zlewna FEKO+ Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
3.3. Spis elementéw wchodzacych w skiad systemu

- Kontener
Sciany zewnetrzne wykonane sg z ptyt warstwowych typ ,Sandwich” grubosci 10 cm, utozonych w formie kaset

i drzwi zewnetrzne z klamka wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej o grubosci 0,8 mm lub stali
nierdzewnej. Material, z ktérego jest wykonana obudowa i drzwi zewnetrzne okreslone sg w ofercie. Podtoga
wykonana z blachy aluminiowej ryflowane;j.

Materiat izolacyjny — styropian i pianka poliuretanowa.

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,43 W/m3K. Elewacje wykonczone blachg ocynkowang lakierowang
Ciag przesytu $ciekdw DN100 (grubos¢ scianki 2mm)

W kontenerze znajduja sie nastepujgce podzespoty
e Sito bebnowe
Producent PWP Katowice model SB 1200 AISI 316
wydajnosé: 80 m¥/h
powierzchnia filtracyjna: 10 mm
srednica bebna sita: 1000 mm
zasilanie napedu: 3~400 V 50 Hz 1500W

Szczegdtowe informacje znajdujg sie w odpowiednim zatgczniku

e Zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
Producent Watergates model WGE-GG-EPDM-100/PD (pneumatyczna z pracg goéra-dot)
Korpus GG-25 (zeliwo szare)
DN100
Cisnienie sterowania 6...8bar
Kierunek przeptywu jednostronny
Zakres temperatury medium -25°C + 90°C
Dtugosé w ciggu spustowym 52mm

Szczegodtowe informacje znajdujg sie w odpowiednim zatgczniku

e  Przeplywomierz elektromagnetyczny
Producent SIEMENS model MAG5000
Rozmiar DN100
Napigcie zasilania 230V / 50Hz
Zakres pomiaru przeptywu od 12m*h do 240m*h (200 I/min
do 4000 I/min)
Wyjscie pomiarowe programowane — petla pragdowa 4+20mA

Rys. 2. Sposéb montazu przeptywomierza (1)

Wyjscie skalowane impulsowe 0.001 imp./jednostke sumatora do 1000 imp./jednostke sumatora, pro-
gramowana dtugos¢ trwania impulsu 50-100ms

Wymiary przeptywomierza $rednica kotnierza: 230mm (wg DN100), dtugos¢ rury przeptywomierza (wraz
z kotnierzami) 250mm

Maksymalne cisnienie robocze 30bar

Zakres temperatury otoczenia -20°C + 60°C

Zakres temperatury medium 0°C + 130°C (dla temperatury otoczenia 25°C)

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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Montaz przeptywomierza w syfonie (Rys.2.) zapobiega btedom pomiarowym wynikajacym z tzw. pustej
rury. Syfon wyposazony jest w zawor kulowy %" stuzacy do spuszczania medium na czas prac konser-
wacyjno-remontowych.

Szczegdtowe informacje znajdujg sie w odpowiednim zatgczniku

e Naczynie pomiarowe
Producent POL-EKO-APARATURA
Naczynie we wieku posiada otwory, w ktdrych instalowane sg sondy pomiarowe pH, Cond, przytacza do
instalacji wodnej ptuczacej. Instalacja wodna ptuczaca wystepuje tylko w przypadku, jesli stacja zlewna
posiada mierniki.

e  Miernik przewodnosci
Producent Knick model Stratos 2405 Cond
Wyjscie pomiarowe miernika: pradowe 4-20mA
Zasilanie 230V / 50Hz

Szczegodtowe informacje znajdujg sie w odpowiednim zatgczniku

e Miernik pH
Producent Knick model Stratos 2405 pH
Wyijscie pomiarowe miernika: pragdowe 4-20mA
Zasilanie 230V / 50Hz

Szczegodtowe informacje znajdujg sie w odpowiednim zatgczniku

e  Kompresor olejowy
Producent FIAC model Fiac 9105280000
Cisnienie robocze min. 6bar
Pojemnos¢ zbiornika 251
Maksymalna wydajno$¢ 6,9 m®/h
Napigcie zasilania 230V / 50Hz
Maksymalny pobér mocy 1,5kW

Przytacze wezyk poliuretanowy 4x6mm

e  Zawor elektromagnetyczny (w instalacji pneumatycznej)
Producent Burkert model 5420
Zakres ci$nien 2,5-10 bar (ci$nienie w instalacji 8bar)
Srednica nominalna 3mm
Ztacze dla wezyka 4x6mm z nakretkg radetkowg
Wspdtezynnik Qnn = 200 I/min
Temperatura otoczenia 55°C
Materiat uszczelnienia NBR
Napiegcie sterujgce 24VDC
Pobdr mocy 2W

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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e Instalacja wodna ptuczaca
e  Zawor elektromagnetyczny (w instalacji wodnej)
Producent Burkert model 6213
Zakres ci$nien 0-10 bar
Temperatura medium -10°C - 90°C
Materiat uszczelnienia NBR
Napiecie sterujgce 24VDC
Pobér mocy 10W
Przytacze G 2"
Srednica nominalna 13mm
Srednica rurek ¥5”,
Potaczenia gietkie waz gumowy 13x20 mm ci$nienie maks 13bar

Gtowny zawdr kulowy na wejsciu instalacji wodnej 72"

e Tablica rozdzielcza z zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi i przeciwporazeniowymi (dodatkowe in-

formacje na schematach dot. tablicy rozdzielczej

e |Instalacja o$wietleniowa
Oprawa os$wietleniowa
Producent Philips
Swietléwki 18W / 60cm 2sztuki
Wytacznik bistabilny oswietlenia bryzgoszczelny obudowa w klasie IP44 montowany wewnatrz kontene-

ra

e Grzejnik montowany na $ciane 1500W / 230V z termostatem i z funkcjg antyzamarzania
Producent Atlantic model F17 Odysse

o Wentylator wymuszajgacy przeptyw powietrza w kontenerze
Producent Stomczewska model D15D
Moc znamionowa 24W
Napiecie zasilania 230VAC
Wydatek powietrza 292 m%h,
Srednica otworu 150mm

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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-Szafka sterujaca

Szafka wykonana z blachy nierdzewnej umieszczona jest na zewnetrznej Scianie kontenera (w wersji z zabudowg,
w istniejacym pomieszczeniu na zewnetrznej Scianie pomieszczenia przy miejscu montazu przewodu spustowe-
go). Szafka montowana jest w widocznym miejscu ze swobodnym dostepem do niej. Obudowa szafki w klasie
IP55.

| 24VDC !
| PULSE }
‘ 4-20mA !
| > PRZEPLYWOMIERZ !
| : |
| |
i FEKO 10 < !
| RS 400 y.|  MODUE WEUSC !

| ANALé)gOWYSCCH 4-20mA| PRZETWORNIK !
‘ h WEJSC/WYJ H T !
| CYFROWYCH pH, Temp, Cond |
! DIGI FK |
| |
| ELEKTROZAWORY i
} i > ZASUWY, !
} PLUKANIA |
| ﬁ I
; RS232 DRUKARKA |
| C56 |
i AWARIA ODPLYWU |
I

| I
| I
| |_R232 | CZYTNIK RFID |
! 2 TERMOSTAT TRD PEN }
| 3 ——- AWARIA STACJI ;
| FEKO !
i USB KLAWIATURA i
| | Kv03007 |
| |
1 |
| |
‘ ZASILACZ !
i GRZALKA DR.75.24 i
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

—
KOMPUTER
PC (opcja)

Rys. 3. Schemat blokowy szafki sterujgcej

Elementy szafki sterujacej:
e Wyswietlacz LCD 5.7” zamontowany na sterowniku Digi F
e Modut FEKO IO — modut wejsé/wyjs¢
e Klawiatura alfanumeryczna 64 klawisze model KV03007
e Drukarka firmy Hengstler model C 56
e Czytnik brelokow- identyfikatorow zblizeniowych RFID TRD-PEN wersja RS232

Szafka sterujgca jest ostonieta przed opadami atmosferycznymi daszkiem. Zamknigcie na klucz zapobiega do-
stepowi 0s6b nieuprawnionych do jej wnetrza.

Whnetrze szafki jest ogrzewane przez rezystor grzejny z wentylatorem, ktory jest sterowany termostatem. Zapo-
biega to zbyt niskim temperaturom pracy uktadéw znajdujgcych sie w szafce oraz kondensacji pary wodnej. Szaf-

ka jest wyposazona we wtasne zabezpieczenia przecigzeniowe.

- Aplikacja FEKO+ SERWER

- Aplikacja FEKO+

- Waz gietki do podiaczania beczek asenizacyjnych

- 20 sztuk brelokow-identyfikatorow RFID (opcjonalnie wieksza ilos¢ brelokéw)

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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3.4. Komunikacja

Stacja zlewna FEKO+ moze komunikowac sie korzystajac z réznych sposobdw przesytu informacji pomiedzy
stacjg a komputerem zarzadzajgcym stacjg znajdujacym sie w dyspozytorni. Stacja Zlewna korzysta z transmisiji
poprzez sie¢ Ethernet.

Ethernet — Informacja jest przesytana wykorzystujac do tego celu istniejaca sie¢ Ethernetowg lub przewdd tzw.

skretka LAN kat.5e o maksymalnej dtugosci 100m.

3.5. Zasada dziatania

Dostawca ustawia beczke asenizacyjng przy ztaczu wlotowym i podtacza jg do kontenera wezem gietkim. Przy-
ktada przypisany do niego brelok-identyfikator do czytnika zamontowanego w szafce sterujacej. W ten sposob
dostawca jest identyfikowany; na wyswietlaczu pojawiajg sie dane dostawcy.

Sprawdzana jest ilo§¢ pozostatego kontyngentu jemu przypisanemu. Jesli jest wystarczajaca dostawca wybiera
z bazy danych miejscowosci i ulic zrodto Sciekéw, ktdre beda zrzucane i okresla rodzaj sciekéw pomiedzy byto-
wymi a przemystowymi. Po poprawnym wprowadzeniu danych rozpoczyna sie zrzut $ciekow poprzez otwarcie
zasuwy nozowej znajdujacej sie w kontenerze na rurociagu.

Jesli stacja jest wyposazona w mierniki pH lub konduktancji to w zaleznosci od wprowadzonych ustawien moze
nastgpi¢ zatrzymanie odbioru $ciekdw w przypadku przekroczenia okreslonych wartosci. W przypadku przerwania
zrzutu dostawca-kierowca powinien by¢ poinformowany przez obstuge stacji o mozliwosci zrzutu $ciekéw do
innego kanatu, ktory jest przystosowany do przyjecia $ciekdw o mniej rygorystycznych okreslonych parametrach.
Wskazanie przeptywomierza ponizej wartosci zwanej jako prég odciecia ustawianej poprze aplikacje FEKO+

zamyka zawér konczac tym samym poprawnie przeprowadzony zrzut $ciekow.

Po zakonczeniu lub przerwaniu zrzutu drukowany jest kwit potwierdzajgcy odbidr sciekdéw, na ktérym zapisane sg
informacje o dostawcy, pochodzeniu Sciekdw, ilosci pobranych $ciekdéw, parametrach sciekédw i ewentualnie
0 przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane odnosnie zrzutu sg zapisywane w systemie celem pozniejsze-
go utworzenia raportow lub zestawien generowanych za pomocg aplikacji komputerowej FEKO+.

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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4. Instrukcje

4.1. Instrukcja montazu

4.1.1. Instalacja kontenera
Miejsce umieszczenia kontenera powinno by¢ odpowiednio przygotowane. Nalezy wzig¢ pod uwage bezposred-

nie otoczenie kontenera. Kontener powinien byé tak umiejscowiony aby byt bezproblemowy dojazd pojazdu
z beczka asenizacyjng do wlotu ciggu. Jesli Stacja wyposazona jest w sito z prasg do skratek to nalezy zapewnic
réwniez podjazd dla samochodu odbierajgcego nieczystosci z sita. Nalezy zapewni¢ bezproblemowy dostep do
wnetrza kontenera — dostep do drzwi kontenera. Miejsce montazu kontenera powinno zawiera¢ przytacze wodo-
ciggowe i elektryczne. Jesli miejsce montazu stacji zlewnej nie jest utwardzone i wypoziomowane nalezy wyko-

na¢ betonowy fundament pod montaz kontenera.

Miejsce powinno by¢ przygotowane

Figrre siradackie ON 10

pod montaz kontenera w nastepujacy
sposob:

- wykonany betonowy fundament o
grubosci 200mm, szerokos$¢ i diugosc
200 mm wieksza od wymiarow konte-
nera wraz z wyprowadzonymi przytg-

czami opisanymi ponize;.

- przygotowany odptyw dowozonych
sciekéw — rura DN 160

- przylacza mediow w ostonie rury % T
DN 160 w fundamencie: ™ ; et rigerenm siradackin ON 100

* przytacze wodociggowe DN 32 ocie-

plone otuling termoizolacyjng wypro-

wadzone minimum 1m ponad poziom
fundamentu

* przytacze elektryczne 3-fazowe
3PE+N 400V / 50Hz o mocy maksy-
malnej 4,5kW w ostonie PEHD wypro-

wadzone minimum 2m ponad poziom

fundamentu (przewdd YKY 5 x 4mm? )

* kabel sygnatowy YKSLY 2x2x0.5 w

ostonie PEHD do transmisji danych

poprzez RS485 pomiedzy Stacjg FE- L
KO+ a komputerem w dyspozytorni

wyprowadzone minimum 4m ponad

poziom fundamentu (dla standardo-

wego rozwigzania komunikacji)

* bednarka Fe/Zn 25x4mm jako uzie-

mienie PE o rezystancji R<10Q wy-

prowadzone minimum 0,5m ponad Rys.4. Rysunek przedstawiajacy zalecang kratke $ciekowa.

poziom fundamentu
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- zalecane jest wykonanie kratki Sciekowej ze spadkiem 1% w strone kratki Sciekowej w odlegtosci 1500mm od

fundamentu od strony wlotu ciggu pobierania; od strony planowanego podtgczania weza do beczki asenizacyjnej
(rys.4)
Wszystkie powyzsze przytacza powinny byé wykonane zgodnie z dostarczonym rysunkiem technicznym budow-
lanym.

Montaz kontenera wykonywany jest wytacznie przez producenta.

4.1.2. Instalacja oprogramowania

Aplikacje komputerowe FEKO+ i FEKO+ SERWER wymagane do sterowania i programowania stacji zlewnej
FEKO+ sg instalowane przez personel producenta. Aplikacja FEKO+ moze by¢ zainstalowana na tym samym
komputerze co FEKO+ SERWER. Aplikacja FEKO+ podczas prac montazowych jest instalowana na jednym
stanowisku. Mozliwe jest zainstalowanie aplikacji FEKO+ na dowolnej liczbie stanowisk, jednak instalacja na
wiekszej ilosci stanowisk lezy w kwestii Uzytkownika. Jesli oferta nie stanowi inaczej (jesli komputer nie jest cze-
$cig zamoéwienia), podczas prac montazowych nalezy udostepni¢ komputer klasy PC celem zainstalowania pro-
gramu FEKO+SERWER spetniajacy nastepujace wymagania:

- procesor o czestotliwo$ci taktowania minimum 800MHz produkcji Intel lub AMD

- pamie¢ operacyjna RAM minimum 512MB (zalecane 1GB lub wigcej)

- minimum 500MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera

- minimalna rozdzielczo$¢ ekranu 1024x768 16-bit (zalecane 1280x1024 32-bit lub wiecej)

- zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP z SP2 / Windows Vista / Windows 7

- zainstalowany .NET Framework 3.5 SP1

- zalecany wolny port USB — do przenoszenia danych z bazy celem archiwizacji i podtgczenia czytnika RFID

- karta sieciowa Ethernet podtaczona do sieci komputerowej LAN, w ktorej znajduje sie komputer z zainstalowang
aplikacjg FEKO+

W zaleznosci od wybranego rodzaju transmisji pomiedzy stacjg zlewng FEKO+ a komputerem z zainstalowang,
aplikacjg FEKO+SERWER komputer powinien by¢ wyposazony w karte sieciowg Ethernet 100Mbit (dla transmisji

poprzez sie¢ Ethernet)

Wymagania dotyczace komputera przeznaczonego do zainstalowania aplikacji komputerowej FEKO+ stuzacego
do zarzadzania stacjg lub stacjami zlewnymi, do drukowania raportéw, wprowadzania danych Klientow, itp.:

- system operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server
2008 R2, Windows Vista, Windows XP SP3

- minimum 2,2GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,

- minimum 512 MB, zalecane 2 GB pamieci RAM

- procesor o taktowaniu zegara minimum 1GHz (dla systemu 32-bitowego) lub minimum 1,4GHz (dla systemu 64-
bitowego) zalecane 2GHz,

- minimalna rozdzielczo$¢ ekranu 1024x768 16-bit, zalecane 1280x1024 32-bit,

- karta sieciowa LAN,

- wolny port USB,

- zainstalowany .Net Framework 3.5 SP1 (dostepny rowniez na plycie instalacyjnej FEKO+)

- zainstalowany Windows Installer 4.5 (dostepny réowniez na ptycie instalacyjnej FEKO+)

- zainstalowany Windows PowerShell 1.0 (dostepny rowniez na plycie instalacyjnej FEKO+)

- zainstalowany Adobe Acrobat Reader w wers;ji 6.0 lub nowszej

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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Instalacja powinna odbywac sie na koncie z uprawnieniami administratora.

Instalacja oprogramowania na pojedynczym komputerze

Mozliwe jest zainstalowanie obu aplikacji komputerowych (FEKO+ i FEKO+SERWER) na jednym komputerze.

W zaleznos$ci od wybranego rodzaju transmisji pomiedzy stacjg zlewng FEKO+ a komputerem dodatkowo powi-
nien by¢ wyposazony w:
- karte sieciowa Ethernet 100Mbit (dla transmisji poprzez sie¢ Ethernet)

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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4.2. Instrukcja konserwacji

Konserwacja zapewnia poprawng prace stacji FEKO+ przez dtugi okres uzytkowania.
Czynnosci konserwacyjne podzielone w zaleznosci od czestotliwosci wykonywania czynnosci

Oprocz ponizszych czynnosci nalezy przestrzegac termindw konserwacji zawartych w Dokumentacji Technicznej

Sita Bebnowego zainstalowanego w kontenerze.

Codziennie nalezy sprawdzi¢:

1. ilo$¢ papieru w drukarce znajdujacej sie w szafce sterujacej i w razie stwierdzenia niedoboru uzupetnic¢
jego brak. Szczegodtowa specyfikacja papieru znajduje sie w Instrukcji Obstugi Drukarki stanowiacej za-
tacznik do niniejszej dokumentac;ji. Rolka o srednicy 50 mm wystarcza na ok. 200 wydrukéw (dostaw).

2. stan weza gietkiego stuzacego do podtaczania beczek ze sciekami wraz z uszczelkami zamontowanymi
w zlgczach ,strazackich” (czy waz nie jest popekany lub dziurawy, czy uszczelki nie sg popekane lub

przerwane)
3. stan instalacji grzewczej — ustawienie termostatu grzejnika (w pozyciji 3935), podtaczenie do instalacji elek-

trycznej i stan wigczenia grzejnika
4. szczelno$¢ potaczen w instalacji hydraulicznej i pneumatycznej — wzrokowo i stuchowo

zasuwe — w razie stwierdzenia nadmiernych oporéw pracy zasuwy przesmarowac prowadnice zasuwy.

: 1 E Przed wykonaniem smarowania zasuwy nalezy wylaczy¢ i opréznic¢ zbiornik agregatu za pomoca
zaworu do odprowadzania skroplin, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi zasuwy.

6. wzrokowo ogdlny stan elementéw systemu.

7. Sprawdzi¢ i ewentualnie usuna¢ zalegajace skratki w rurze wylotowej prasy

' Przed wykonaniem czynnosci zwigzanych z usunieciem zalegajacych skratek nalezy odtaczy¢
= zasilanie sita. Podczas wykonywania powyzszej czynnosci nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony osobistej (gogle, rekawice, odziez ochronna)

Okresowo nalezy:
1. Razw tygodniu

e Usuwac kondensat (skropliny) ze zbiornika umieszczonego w kompresorze — zgodnie z Instrukcjg obstu-

gi kompresora

e Skontrolowa¢ poziom oleju i ewentualnie uzupetni¢ jego braki olejem teqo samego typu (pierwotnie

w kompresorze znajduje sie olej typu 15W-50)
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2. Raz nadwatygodnie
e Po pierwszych 50h pracy kompresora (po ok. dwdch tygodniach) nalezy sprawdzi¢ zacisniecie wszyst-
kich srub, w szczegdlnosci Srub w gltowicy i korpusie, i wymieni¢ olej — zgodnie z Instrukcjg obstugi kom-

presora

i 1 E Zuzyty olej nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony sro-
dowiska.

e Przeprowadzi¢ czynnosci serwisowe. Nalezy w tym celu do czytnika znajdujacego sie w zewnetrzne;j
szafce sterujacej przytozy¢ identyfikator serwisowy i postepowaé zgodnie z informacjami przedstawio-
nymi na wyswietlaczu. Po wykonaniu automatycznego testu podzespotéw zostanie wydrukowany kwit
kontrolny.

o Dokonac czyszczenia wnetrza kontenera lub elementéw ciagu.

: 1 E Przed czyszczeniem wnetrza nalezy odtaczy¢ zasilanie podzespolow stacji, za wyjatkiem obwo-
du z oswietleniem.

Harmonogram czyszczenia nalezy tak rozplanowa¢, aby nie kolidowato ono z godzinami pracy staciji

zlewnej; aby umozliwi¢ personelowi czyszczenie przy wytgczonej staciji

Przetrze¢ miekka szmatkag z uzyciem czystej wody elementy wchodzace w skiad ciagu (rury, mierniki,
itp.). Jesli zabrudzenie jest trudne do usuniecia mozna uzy¢ miekkiej szczotki i wody z dodatkiem tagod-
nego detergentu. Po umyciu elementy ze stali nierdzewnej nalezy zakonserwowac

Jesli powstat nalot na elementach ze stali nierdzewnej lub jesli po czyszczeniu wodg efekt jest niezado-
walajacy mozna uzy¢ specjalnych preparatéow do czyszczenia stali nierdzewne;j:

- srodek do czyszczenia stali nierdzewnej LOT S INOX produkciji Lotnik lub podobny

- $rodek do neutralizacji i konserwacji po czyszczeniu LOT S AFTER produkgji Lotnik lub podobny

: 1 E Podczas uzywania powyzszych preparatow nalezy zachowaé¢ szczeg6lng ostroznos¢ i przestrze-
gac zasad uzytkowania zawartych w karcie charakterystyki tych preparatow.

Podczas mycia nalezy dokonaé ogélnych ogledzin podzespotéw stacji.
Jesli zostanie stwierdzona jakas nieprawidtowo$¢ nalezy jg usuna¢ przed ponownym uruchomieniem

staciji.

e Skontrolowa¢ sonde pH i w razie potrzeby skalibrowac jg

e  Skontrolowa¢ sonde cond i w razie potrzeby skalibrowac jg
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3. Raz w miesigcu

:l E Przed wykonaniem ponizszych czynnosci nalezy

odtaczyé zasilanie podzespotéw.

e Oczyscic filtr wlotowy powietrza, wszystkie elementy zewnetrz-
ne silnika i pompy kompresora — zgodnie z Instrukcjg obstugi
kompresora

e Otworzy¢ i zamkng¢ zasuwe — aby zapobiec jej unieruchomie-

niu

e Oczyscic sitko znajdujace sie w naczyniu pomiarowym. W tym

Rys.10. Naczynie pomiarowe (bez
zamontowanych przytgczy)

celu nalezy odkreci¢ Srube-motylek (zaznaczong na zdjeciu
obok), sciggna¢ klamre, podnies¢ wieko i wyczysci¢ sitko osta-

niajace elektrody pomiarowe. Po wyczyszczeniu sitka zlozy¢ naczynie pomiarowe.

' Przed wykonaniem czyszczenia sitka nalezy oprézni¢ syfon ciagu uzywajac zaworu kulo-
= wego. Podczas czyszczenia sitka nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej (gogle, reka-
wice ochronne, odziez ochronna)

4. Co 6 miesiecy

e  Wymieni¢ olej w kompresorze — zgodnie z Instrukcjg obstugi kompresora

: 1 E Zuzyty olej nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony sro-
dowiska.

e Oczysci¢ wszelkie elementy zeberkowane kompresora — zgodnie z Instrukcjg obstugi kompresora

e Oczyscic grzejnik za pomocg szczotki lub odkurzacza — zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi

: 1 E Przed czyszczeniem grzejnika nalezy odiaczy¢ od niego zasilanie. Nalezy upewni¢ sie, czy nie
jest goracy. W razie potrzeby nalezy poczekaé, az ostygnie.

5. Raznarok
e Zdemontowa¢ i wyczy$ci¢ wentylator z nalotu oraz dokona¢ przegladu silnika wentylatora — zgodnie

z kartg techniczno-eksploatacyjng wentylatora

: 1 E Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych wentylatora nalezy odiaczy¢ zasilanie szafki
stacji zlewnej.
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6. Co dwa lata

e  Sprawdzi¢ zawdr zwrotny i w razie potrzeby wymieni¢ element uszczelniajacy - zgodnie z Instrukcjg ob-
stugi kompresora
e  Sprawdzi¢ zawor odsysajacy i doptywowy kompresora - zgodnie z Instrukcjg obstugi kompresora

Podane okresowosci czynnosci konserwacyjnych sg maksymalne. Powyzsze czynno$ci nalezy wykonywac cze-
$ciej niz zalecane biorac pod uwage rodzaj zrzucanego medium (przy zrzutach medium o gestszej konsystencji
nalezy czesciej czysci¢ sitko naczynia pomiarowego), warunki srodowiskowe (wieksze zapylenie w otoczeniu

urzadzenia wymaga czestszego czyszczenia komponentéw (kompresora, wentylatora, grzejnika)

4.3. Praca stacji zlewnej w niskich temperaturach

Podczas okresu, w ktorym temperatura na zewnatrz moze spas¢ ponizej 0°C stacja powinna byc¢ ciggle podta-
czona do zasilania. Podczas pracy urzadzenia utrzymywana jest stata temperatura wewnatrz kontenera i szafki
sterowniczej. Odtaczenie stacji od zasilania moze by¢ przyczyng awarii uktadéw sterujgcych co moze spowodo-

wac uszkodzenie stacji.

kompresora. Kompresor mozna wiaczy¢ po osiagnieciu temperatury powietrza wewnatrz konte-

:| E Uruchomienie stacji w niskich temperaturach (w temperaturze ponizej 0°C) wymaga wylaczenia
nera powyzej 5°C.

Po wigczeniu kompresora stacja zlewna jest gotowa do pracy.
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4.4, Instrukcja remontowa

Stacja FEKO+ jest zaawansowanym urzadzeniem, ktére w przypadku btednego dziatania wymaga wezwania

autoryzowanego serwisu producenta. Che¢ wykonania naprawy nalezy zgtosi¢ telefonicznie lub poprzez e-malil

podajac mozliwie najbardziej doktadny opis usterki.

/\

Czynnosci remontowych powinien dokonywaé wyspecjalizowany personel gdyz niewlasciwe
wykonanie napraw moze by¢ przyczyna dodatkowego uszkodzenia.
Na czas trwania remontu stacji zlewnej nalezy uniemozliwi¢ niekontrolowane podlaczenie sie do

stacji wozu asenizacyjnego, np. umieszczajac odpowiednia informacje przy dojezdzie do stacji.

W przypadku typowych awarii urzgdzenia Uzytkownik moze podja¢ czynnosci naprawy w sposob opisany ponizej:

Urzadzenie nie dziata

Sprawdzi¢ stan zabezpieczen w tablicy rozdzielczej i szafce sterujgcej — jesli urzadzenie wytacza za-

bezpieczenia za kazdym razem nalezy wezwac¢ autoryzowany serwis.

Zty lub brak odczytu z przeptywomierza

Sprawdzi¢ stan weza gietkiego montowanego do beczek asenizacyjnych

Sprawdzi¢ czy ciag jest drozny

Jesli warto$¢ na przeptywomierzu wskazuje warto$¢ O lub jest znacznie nizsza od przewidywanej nalezy

wyczyscic elektrody znajdujace sie w rurze przeptywomierza.

i'f Przed wykonaniem czyszczenia elektrod przeplywomierza nalezy oprézni¢ syfon ciagu

uzywajac zaworu kulowego. Podczas czyszczenia nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobi-
stej (gogle, rekawice ochronne, odziez ochronna)

W tym celu nalezy odkreci¢ przeptywomierz od strony wlotu ciggu spustowego, wysuna¢ kréciec wlotowy
na ktérym jest zamontowane ztacze strazackie i wyczysci¢ elektrody za pomoca gabki i ptynu do mycia
naczyn. Jesli nie jest mozliwe wysuniecie kré¢ca wlotowego nalezy przeptywomierz odkreci¢ rowniez
z drugiej strony i wymontowaé go z ciggu spustowego. Po wyczyszczeniu elektrod nalezy przeptywo-
mierz przykreci¢ z powrotem do rury wlotowej i sprawdzi¢ szczelnoS¢ potaczen kotnierzy a takze po-
prawnos$¢ odczytu wartosci przeptywu.

Sprawdz wartos¢ wskazywang na wyswietlaczu przeptywomierza podczas dokonywania zrzutu jest po-
dobna do wartosci wskazywanej na wyswietlaczu szafki sterujacej — jesli nie to sprawdz potaczenia po-
miedzy przeptywomierzem a szafkg sterujaca.

Sito dziata niepoprawnie lub nie dziata. Czynnos$ci naprawcze nalezy podja¢ positkujac sie dokumentacjg
techniczno-ruchowg sita zawartg w zataczniku do niniejszej instrukciji

Prasa dziata niepoprawnie lub nie dziata. Czynnosci naprawcze nalezy podja¢ positkujac sie dokumen-
tacjq techniczno-ruchows sita zawartg w zatgczniku do niniejszej instrukciji

Nie nastepuje wysyp skratek. Czynnosci naprawcze nalezy podja¢ positkujac sie dokumentacjg tech-

niczno-ruchows sita zawarta w zatgczniku do niniejszej instrukcji
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4.5, Instrukcja obstugi dla osoby zarzadzajacej stacja
Stacja zlewna FEKO+ jest w catosci zarzadzana poprzez aplikacje komputerowg uruchomiong na komputerze
podigczonym do stacji poprzez interfejs RS-485, Ethernet, GPRS. Instrukcja obstugi aplikacji komputerowej FE-

KO+ stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacii.

4.6. Instrukcja obstugi dla dostawcow-kierowcow wozdw asenizacyjnych

: 1 E Podczas podlaczania i odigczania beczki asenizacyjnej do stacji zlewnej nalezy uzywac
srodkow ochrony osobistej (gogle, rekawice, odziez ochronna)

1. Ustawi¢ pojazd z beczka asenizacyjng w taki sposéb, aby byto mozliwe podtaczenie weza stacji zlewnej
do beczki

2. Podtaczy¢ waz stacji zlewnej do beczki asenizacyjnej. Otworzy¢ zawér beczki.
Przytozy¢ brelok-identyfikator do czytnika znajdujacego sie na szafce sterujgcej. Na ekranie powinna po-
kaza¢ sie informacja o dostawcy

4. Wybrac rodzaj sciekdw za pomoca klawiatury (B- scieki bytowe, P- scieki przemystowe)
Whpisa¢ adres pochodzenia $ciekdw (gmine, miejscowos¢, ulica, nr posesji). Uzupetniajac poszczegdine
pola pojawiaja sie podpowiedzi. Klawiszami 4 i W mozna wybraé nazwe z listy podpowiedzi. Mozna na-
zwe wpisa¢ za pomocaq liter na klawiaturze. Po poprawnym wpisaniu nazwy wpis zatwierdza si¢ klawi-
szem Enter (+). Btednie wpisang litere mozna usung¢ przyciskajac klawisz Backspace (+)
Chcac wpisac¢ polskie znaki (np. t, A, itp.) wystarczy nacisna¢ klawisz odpowiadajacy polskiemu znakowi.
Przyktadowo wpisujac nazwe £6dz korzysta sie z klawiszy [L], [O], [D], [Z].

6. Mozna wpisa¢ maksymalnie 3 adresy pochodzenia sciekdéw. Aby wpisac kolejny adres nalezy nacisna¢
klawisz N.

7. Po wpisaniu adresu lub adreséw pochodzenia sciekéw nalezy rozpocza¢ zrzut. W tym celu nalezy naci-
snac klawisz Z.

Uwaga: Zrzut powinien sie odbywaé w sposéb grawitacyjny; bez uzycia pompy zamontowanej w

beczce. Uzycie pompy podczas zrzutu moze uszkodzi¢ sondy pomiarowe a takze moze zawyzaé po-
miar przeptywu.

8. Czas, w ktorym po potwierdzeniu zrzutu nalezy rozpocza¢ zrzut ustawiany jest przez Operatora Stac;ji.
Domyslnie wynosi on 10 sekund.
9. Po zakonczeniu zrzutu nalezy odtgczy¢ waz od beczki asenizacyjnej

10. Pobra¢ kwit potwierdzajacy zrzut. Kwit drukowany jest na drukarce zamontowanej w szafce sterujacej.

Tekst zawarty w powyzszym rozdziale znajduje sie réwniez w zataczniku do dokumentaciji. Zalecane jest wydru-

kowanie i wreczenie niniejszego zatgcznika osobom korzystajagcym ze stacji zlewnej FEKO+.

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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5. Elementy i materiaty eksploatacyjne

Elementami zuzywajgcymi sie podczas normalnej eksploatacji sa:

- papier do drukarki. Dokfadna specyfikacja papieru znajduje sie w Instrukcji Obstugi Drukarki stanowigcej zatacz-
nik do niniejszej dokumentacji

- elektrody PH

- elektrody COND

- uszczelki do weza strazackiego

- olej mineralny do kompresora zgodny ze specyfikacjg zawartg w Instrukcji obstugi kompresora

Dodatkowe materiaty eksploatacyjne dla sita (jesli stacja jest wyposazona w opcjonalne sito)
- olej do agregatu hydraulicznego zgodny z zatacznikiem DTR zasilacza hydraulicznego

- olej do reduktora sita: wg zawartych w zataczniku dokumentac;ji sita informacji

: 1 E Zuzyte elementy i materiaty eksploatacyjne nalezy utylizowa¢ w sposob zgodny z obowigzuja-
cymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Szybkos¢ zuzywania sie poszczegdlnych elementéow i materiatdw eksploatacyjnych uzaleznione jest od warun-
kow pracy stacji, a takze od intensywnosci eksploatacji.

6. Schematy i rysunki

6.1. Schemat elektryczny tablicy rozdzielczej
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6.2.

Schemat elektryczny szafki sterujacej — zewnetrznej

L N PE
] Q ©
S
k|
1 =
g
O— §
CLS6BL6 |\ Obudowa g
o
) 8
f |
21 11 Al o
Relpol
1 PI85-024DC-
C 00LD
T 5] s 22| 24| 12 1A‘ 7O ovec
£ T T
k=
=
3
2
s
4
220VAC 220VAC
L N
Termostat
TBT-NC-60 DR-75-24
+24VDC ovDC ng
33 . 5
i3 g F 3 2
— TMPO4 £ £ ® g Y 2 2
: x £ @ £ o 9 § 9 §
Grzalka z g 3 5} g g S S £ 9 g
wentylatorem i H : £ 3 S 38 3
it Zz 8 H S 3§ 3
230VAC
79 2999299999299 ¢%9°¢

©
TMPO4

+24V—gt
z
GND——
3
IN—
5VDC—5
GND—5—
g
P
=
5

g
\'E

<]

7

>

OUT  DOUT  DOUT

2
8

8
se
S
<
w0
<
S
8
~e
S
9
-0
<
S

RS232 RxD—

|

DRUKARKA
C56

RS232 TXD—

|

oVDC—-0—
$24v%—|
ovoc—o0——

R$232 GND———O————————O———RS232 GND

& FEKO 10
DN DN DN DN
AIN AIN AIN AIN AIN 1 2 3 4
1 2 3 4 5
. . < . RV szJ ¥
8588 5 INENENENEN
238 ¢ 8 = = = =5 =
42‘3‘4 5‘5 9| 10 11f 12| 13| 14 15( 16| 17| 18| 20| 21| 22 23| 24 25| 26| 27
§8d R R EEEEE)
rrrrrrst g
ti3iefies -
gy REc”
799
11
{— Rs232 RxD 2 2
+—— RS232
e DIGIF
RS232
Tytut: STACJA ZLEWNA FEKO+ Pol-Eko-Aparatura sp.j.
Ul. Kokoszycka 172¢
Podtytut: Szafka Feko Wersja: v1.4 44-300 Wodzistaw $I. POLEKD
. Tel. (+48) 324539170 APARATURA
PE NetProtector Do sieci Ethernet Data: 27.11.2012 Kreglit: K.G. o www.pol-eko.com.pl
Plik: Feko+_10.vsd Sprawdzit: D.Sk. sotpis Schemat: 2z 6

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI.  tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl

23



Stacja Zlewna FEKO+ Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

ujacej

Schemat montazowy szafki ster
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6.4. Rozmieszczenie elementow na drzwiach szafki sterujacej
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6.5. Schemat instalacji sprezonego powietrza

Elektrozawor
FEKO 10 DOUTL
Kompresor
Zasuwa
Tytuk: STACJA ZLEWNA FEKO+ Pol-Eko-Aparatura sp
UL Pszowska 155a \

Podtytut Instalacja Sprezonego Powietrza ‘ Wersja: V1O | 44-307 Wodsisiaw §. A
Tel. (+48) 324539170 amameruna.

Data: 04.11.2009 ‘ Projektowat: D.R e s pol-eko.com.pl

Plik: Feko+_10.vsd ‘ Sprawdzit: D.Sk. e Schemat: 526
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7. Realizacja zabudowy stacji FEKO+
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8. Zataczniki

Zataczniki sg kompletowane zgodnie z realizowanym zaméwieniem i sg dostarczane wraz z urzgdzeniem

Spis podzespotéw wchodzacych w skiad stacji zlewnej Feko+ (zgodne z zamoéwieniem)
Rysunki techniczne stacji zlewnej FEKO+

Instrukcja obstugi programu komputerowego Feko+

Instrukcja dla dostawcow-kierowcow pojazddw asenizacyjnych
Instrukcja obstugi przeptywomierza elektromagnetycznego
Instrukcja programowania przeptywomierza elektromagnetycznego
Instrukcja obstugi zasuwy nozowej

Instrukcja uzytkowania i konserwacji kompresora

Instrukcja uzytkowania drukarki termicznej

Instrukcja montazu i obstugi grzejnika

Instrukcja obstugi sita

Instrukcja obstugi miernika PH

Instrukcja obstugi sondy pH

Instrukcja obstugi miernika konduktometrycznego

Nazwy bedace znakami towarowymi lub nazwami zastrzezonymi sg uzyte w niniejszej dokumentacji wytacznie w celach informacyj-
nych i sg wtasnoscig odpowiednich firm lub instytucji. Producent mimo wszelkich dotozonych staran zastrzega sobie mozliwos¢ poja-
wienia sie btedow w niniejszej dokumentacji. W przypadku powstania niejasnosci prosimy o kontakt z producentem celem ich skon-
sultowania.
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9. Deklaracja zgodnosci CE

POL-EKO-APARATURA sp.j.

A. Polok-Kowalska, S. Kewalski

C€

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Pol-Eko-Aparatura sp.j.
A Polok-Eowalska, 5. Kowalski
ul Kokoszycka 172c
44-300 Wodzislaw S1

Deklarujemy z pelng odpowiedzialnosels, ze wyrohb:
Stacja zlewna

FEKO+

do ktérego odnosi sig niniejsza deklaracja jest zgodny z przepisami prawnymi okreslonymi
w nastepujicych dyrektywach:

Dyrelctywa miskonapieciowa 73/23EWG 1 nowelizacja 93/68/EWG,
2006/95/WE

« PN-EN 61010-1:2004 - Wymagania bezpieczefstwa elektryczmych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i wrzadzen laboratoryjnych. Czesé 1: Wymagania ogélne

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetyczne; 89/336/EWG 1 nowelizacje
92/31/EWG, 93/68/EWG

Wodzistaw S1 23.09.2000
(miejsce i data wystawienia) (mazrwizske i podpis osoby upowaimionej)

POL-EKO-APARATURA sp.j. * ul. Kokoszycka 172 C « 44-300 Wodzistaw SI. « tel./fax +48/ 32 453 91 70 « e-mail info@pol-eko.com.pl
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Producent wyposazenia kontrolno — pomiarowego
oraz autoryzowany dystrybutor firm: /- =
Arctiko, Aqualytic, Eutech, Hamilton, Istran, Knick
\ Lovibond, MAXX, Nickel Electro, Rodwell, Thermo Scientific, WTW mvno;D

| PN-EN ISO 9001

POL-EKO

APARATURA

POL-EKO-APARATURA SP. J.
A. Polok-Kowalska, S. Kowalski
ul. Kokoszycka 172C; 44-300 Wodzistaw Slaski
tel. +48 32 453 91 70, fax. +48 32 453 91 85

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet; http://www.pol-eko.com.pl * http://www.cieplarki.pl

Produkujemy: Oferujemy urzadzenia przenosne,
Q szafy termostatyczne laboratoryjne i on-line:
Q chiodziarki laboratoryjne Q pH-metry
Q cieplarki i inkubatory Q jonometry
Q urzadzenia z fotoperiodem Q tlenomierze
Q  suszarki, sterylizatory Q konduktometry
Q zamrazarki Q fotometry i spektrofotometry
Q komory klimatyczne Q termoreaktory
Q liczniki kolonii bakterii O metnosciomierze
O  wytrzasarki laboratoryjne Q analizatory $ladowych ilosci metali ciezkich
Q aparaty do poboru préb Q elektrody pH
Q stacje zlewne FEKO Q czujniki konduktometryczne
Q przetworniki do pomiaréw on-line Q sondy tlenowe
O metalowe meble i dygestoria Q faznie wodne
Q autoklawy
Organizujemy: Q bufory pH
O szkolenia, szkolenia indywidualne Q standardy konduktometryczne
O seminaria Q testy fotometryczne
Q  strzykawki chromatograficzne
Zapewniamy: Q akcesoria laboratoryjne
Q serwis gwarancyjny Q materiaty eksploatacyjne
O  serwis pogwarancyjny Q zamrazarki niskotemperaturowe
Firma POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE Sp. z 0. o. posiada akredytacje Polskiego PCA
Centrum AkI'Ed!;aCii w zakresie: PoLsxie CeNtaum
O wzorcowania komor termostatycznych i klimatycznych (cieplarki, suszarki, szafy
termostatyczne, inkubatory, komory klimatyczne, zamrazarki, chtodziarki, itp.) w zakresie >0<
-25...+200 °C, WZORCOWANIE

O wzorcowania tazni laboratoryjnych oraz termoreaktorow w zakresie -25...+200 °C,
Q wzorcowanie autoklawow w zakresie temperatury +60...+130 °C,
O wzorcowania termometrow elektrycznych i elektronicznych w zakresie -25...+1000 °C,
(w zakresie +30...+200 °C, wzorcowanie wykonywane réwniez u Uzytkownika),
Q wzorcowanie rejestratorow temperatury (z wewn. czujnikiem) w zakresie 0...+140 °C,
Q wzorcowania wysokotemperaturowych piecow laboratoryjnych w zakresie +100...+1000 °C.
QO wzorcowanie termohigrometrow w zakresie temperatury +10...+60°C oraz wilgotnosci wzglednej
30...90 %
Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Swiadectwa wzorcowania".
Ustugi poza zakresem akredytacji:
wzorcowanie komér klimatycznych w zakresie wilgotnosci wzglednej 10...90%,
sprawdzanie miernikow i sond pomiarowych,
przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych I1Q, 0Q, PQ,
mapowanie temperatury w pomieszczeniach

AP 115

000D

DORADZAMY W ZAKRESIE DOBORU,
EKSPLOATACII I KONSERWACJI APARATURY'!
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