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IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIAZANIA

ZAKRES DOSTAWY

1. STACJA ZLEWCZA TLUSZCZOW DOWOZONYCH FEKO+ 1 KPL.

Wyposazenie stacji

Szafa zewnetrzna sterujgco-identyfikujaca (wykonana ze stali nierdzewnej)

Kolorowy Ekran LCD 5,7” stopieh ochrony IP-55 stal nierdzewna

System sterowania z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych (miejscowos$¢, adres posesji)
Wejscie USB — do przenoszenia danych

Modut identyfikujacy przewoznikow

Modut identyfikujacy rodzaj sciekow

Karty zblizeniowe - 20 szt.

Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

Modut jakosci — klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej) mozliwo$¢ wprowadzenia do

3 adreséw pochodzenia sciekow.

Ciag spustowy ze stali nierdzewnej O0H18N9

Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcja pustej rury firmy DN 100

Naczynie pomiarowe

Ukfad automatycznego ptukania

Zasuwa pneumatyczna

Elektrozawory sterujgce zasuwg

Kompresor olejowy

Oprogramowanie: Program umozliwia zdalng kontrole stacji, wykonywanie raportéw (archiwizacje) na
podstawie przestanych danych ze stacji, parametryzacje staciji i innych funkcji niezbednych do obstugi
urzadzenia. Oprogramowanie oparte na systemie Windows CE

Przewdd elastyczny 4 m, ztgcze DN 100

Kontener KS
Szerokosé 2400mm
Dtugosc¢ 6000mm

Wysokosé 3200mm

Kontener posiada:

system wentylacji mechanicznej z wentylatorem elektrycznym o wydatku powietrza 150-200 m3/h, instalacje
elektryczng o$wietleniowa, instalacje elektryczng grzewczg z grzejnikiem, podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej,
Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewne;j

Modut pH

Przetwornik do pomiaru pH — Stratos 2405 eco

Elektroda pH - HAMILTON MECOTRODE 120 VP, z czujnikiem temperatury
Kabel VP — 3m

Modut COND
Przetwornik do pomiaru przewodnictwa — Stratos 2405 eco
Naczyhko konduktometryczne ECCS10-1-0S z czujnikiem temperatury

Szafa zasilajgco-sterownicza z petnym wyposazeniem z kolorowym ekranem, systemem archiwizacji danych,
wejsciem USB do przenoszenia danych, identyfikacjg pochodzenia sciekéw, wykonana ze stali nierdzewnej wg DIN
1.4301

W celu ochrony przed kondensacja, szafa wyposazona w ogrzewanie wraz z termostatem.

Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalaciji:

e sterownik wraz z panelem;
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sygnaty pracy i awarii,

przycisk kasowania,

wytacznik silnika,

zabezpieczenia,

wytgcznik gtéwny,

automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,
licznik godzin pracy,

zegar sterujgcym.

Wyposazenie dodatkowe kontenerowej stacji zlewczej:

Sito bebnowe — SB1200

Wydajnosé 80 m3/h

Powierzchnia filtracyjna — prety o przeswicie: 10 mm

Sposbéb czyszczenia sita — zgarniacz catkowicie penetrujacy przestrzenie miedzy pretami tworzacymi
powierzchnie filtracyjng,

Srednica bebna sita: 1000 mm

Urzadzenie wyposazone w przenosnik slimakowy zintegrowany z praskg do skratek

System dysz ptuczacych skratki dla zmniejszenia ich objetosci zainstalowany w koszu sita

Kat pochylenia bebna sita oraz przenoénika 35°

tatwootwieralna pokrywa wyposazona w podnosnik pneumatyczny

Praska skratek wyposazona w ukfad automatycznego przemywania

Typ przenosnika: slimakowy, watowy, dwustronnie tozyskowany (fozyska bezobstugowe, nie wymagajgce
smarowania)

Urzadzenie zapewnia petng hermetyzacje proceséw cedzenia, transportu i prasowania skratek
Procesy cedzenia, transportu i prasowania skratek odbywajg sie przy uzyciu nie wiecej niz jednego napedu

Moc napedu 1,5 KW
Cisnienie medium ptuczacego 4 bar
Temperatura medium ptuczacego 70°C

Krata zabudowana w kontenerze przeptywowym

Kréciec doptywowy DN 100, PN 10
Kréciec odptywowy DN 200, PN 10

Wysokos$¢ zrzutu skratek liczac od posadzki ~1500mm.

Kompresor olejowy

Wykonanie materiatowe: Wszystkie elementy majace kontakt ze Sciekami/skratkami (w tym przenosnik slimakowy)
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 (za wyjatkiem armatury, napeddw i tozysk), poddane w catodci
pasywacji poprzez zanurzanie w roztworze kwasow.



