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Pracownia Srodowiskowa AB 313
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ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/3 Pszczyna 2024-06-21
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAK NR SB/72484/0612024 VKA R
Zleceniodawca ID: 2755

Rawskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2023-11-28 nr 37/2023, numer systemowy: 24000565

Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagan
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
014812/06/2024 Ujecie wody surowej Woda surowa
Tatar

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny
prébki Data pobierania Prébkobiorca Identyfikacja metody pobierania
014812/06/2024 2024-06-14, godz.09:23 Damian Krawiec - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania dostepny w Laboratorium na zyczenie.

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2024-06-14, godz.17:40 2024-06-14 2024-06-20
Uwagi

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Sporzadzit:
mgr inz. Laura Trzonska

specjalista ds. projektéw srodowiskowych

SGS Polska Sp. z 0.0. | I&E - Environment, Health & Safety

Al. Jerozolimskie 146A | Lokalizacje: Laboratoria:
02-305 Warszawa | Pszczyna  43-200, Cieszynska 52a  t +48 32 449 2500 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f + 48 61 820 4031 | Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424 Muchoborska 18t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874t +48 32449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

Szczecin  70-661, Gdanska 16B t +48 91 421 3517 f+48 91421 3517
www.sgs.com/pl-pl

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zt
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. Wyniki/rezultaty Niepewnosé I Dopuszczalne
Identyfikacja metody . o 2 .
Oznaczany parametr Jednostka badaweze] badan (y) AR %E § warfosc! (NDS)
014812/06/2024 ) =3 2 wskaznikow
<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,8 +0,2 TE|MW | 65-9581921C
Przewodnos¢ elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 454 +69 TE |MW | <25009 710 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) ug/l PN-EN SO 17294-2:2024-04 <4,0 +0,6 PS [ MW <50
(A),(ZPS)
Otow (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 +0,2 PS | MW <1092 18
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) g/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,30 +0,05 PS | MW <5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,0020 +0,0003 PS MW <2,0479 218
(A),(ZPS)
Cynk (Zn) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 (A) <0,050 +0,008 PS | MW -
Mangan (Mn) ug/l PN-EN SO 17294-2:2024-04 202 +31 PS | MW <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) ng/! PN-EN SO 17294-2:2024-04 1810 +272 PS | MW <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 +0,8 PS [ MW <2042
(A),(ZPS)
Arsen (As) ng/! PN-EN SO 17294-2:2024-04 <1,0 +0,2 PS | MW <10
(A),(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,0020 +0,0003 PS|MW | <00171®21
(A),(ZPS)
Wanad (V) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 (A) <0,0050 +0,0008 PS | MW -
Siarczany (SO,) mgl/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 18,9 +2.9 PS [ Mw <2506 z1C
Chlorki (CI') mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 12,4 +25 PS [ Mw <2506 z1C
Zawiesina ogolna mg/l PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) 4.1 +1,1 PS | MW -
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 6,16 +1,85 PS |MW | Zalecany zakres
®.2PS) o Jarosel .
Barwa mgPY/| PN-EN ISO 7887:2012; 5 - PS | MW 821G, A%
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
ChZT, mg/l PN-ISO 15705:2005 (A) 59 +2.4 PS | MW -
BZTs mg/l PN-EN 1899-2:2002 z <0,5 +0,2 PS | MW -
wytgczeniem p. 7.2; PB-DAN-12
(A)
Amonowy Jon (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,66 +0,17 PS | MW <0,50
Indeks fenolowy (fenole lotne) mg/l PN-EN ISO 14402:2004 (A) <0,002 +0,001 PS | MW -
Rte¢ (Hg) g/l PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) <0,050 +0,013 PS | MW <10
Liczba mikroorganizméw (22°C) jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS) 7 3-13 PS | MW bez
nieprawidtowych
Zzmian 2) z.1C
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | MW ohz1c
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)
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679 z1c Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢
minimalna moze by¢ nizsza.

418 =218 Warto$¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dla Sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw stezen;

Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
718=z1D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek

srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/I.

7 zac A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiagniecia wartos$ci parametrycznej
nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnos$ci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidfowych zmian.

5 =10, A Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/I; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

2 =10 Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

6)110) 21C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

R Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

8 =z1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwos$ci korozyjnych wody.

4z 18 Wartos¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposoéb, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw stezen.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 11,6°C.

PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 11,6°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

PB-DAN-12 Procedura badawcza wersja 01 z dnia 16.02.2021

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.9011.4.34.2023 z dnia 25.10.2023r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochytg; moga one wptywac na waznos$¢ wynikow.

Rezultaty badania wskazane w kolumnie ,Wyniki/rezultaty badan (y)" poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem
pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgcg tej wartosci niepewnoscia (yxU) (w
przypadku ilo$ciowych analiz fizykochemicznych).

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okoto 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - potgczong niepewnos$¢ standardowg uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewnos$¢ podano dla analizy. Niepewnos$¢ pobierania probki wynosi
25%.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s3 na stronie:
https://www.sgs.pl/pl-pl/terms-and-conditions), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazoéwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w cato$ci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnos¢ prébki.
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